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Stavba : Rekonstrukce a doplnéni kanalizace vyrobny nitrocelulozy - Letapa;
Objekt filtrace viaken
Investor : Synthesia a.s., Pardubice — Semtin ¢p.103

POZARNI ZPRAVA

1. Uvod

PoZirni zprava posuzuje nové navrzeny objekt &isti€ky odpadnich vod — filtrace vidken -
vytékajicich z vyrobniho objektu vyroby nitrocelulozy.

Objekt je navrZzen v areilu podniku Synthesia a.s.,Pardubice, bude umistén na mists byvalého
objektu, ktery byl demolovin.

Posuzovany objekt bude 01.NP a zastavéné plose 7,70 x 15,50m (celkova vyika 14,55m), pod
objektem budou ZB nadre na vodu velikosti 7,70 x 19,50m (vygky 4,40m) a vedie objektu
3,50 x 15,50m (vysky 5,0m).

Posouzeni je provedeno dle CSN 730804 a na ni navazujicich norem.

2. Ukel objekiu (PU) a z ného vyplVvajici pozadovana poZirni bezpednost
Posuzovany objekt ma dle CSN 730804 INP (pfizemi), pod objektem (a vedle objektu)

budou umistény 7B technologické nddrZe na vodu. Stiecha objektu sedlové s podélnym

vikyfem. Zastavéna plocha objekm je 119,35 m®, + vedle stojici nadrz 8525 m> .

Vlastni objekt Sisticky —ocel.skelet, na ktery bude zavésen obvodovy zateplovaci sendvidovy

panel KINGSPAN, stfecha z trapszovych plechi s hydroizolaci. Obvedovy plast bude bez

oken; ve stice, v podélném vikyfi bude osazena oboustranng ventiladni Zaluzie,

Piistup k technologickym zafizenim budou zajiStovat Sastetnsé podlahy ve 3 rovinach, propo-

jené scliodi§ti §iiky 0,60m, vie navrieno z pororo§ti na konstrukei z uzavienych profilii.

Zodpovédny projektant stavby je Ing. Jaroslav Zenisek.

Objekt stojici na Jizni strané arealu sousedi -

- § Zeleznici, od které bude vzdilen 8,50m (nadr);

- zapadnim smérem s objektem vzdilenym 17,5m,

- severnim smérem s objektem vzdalenym 24,0m,

- vychodnim smérem s objektem vzdalenym 22,0m.

Na severni strané podél objektu povede obsludna komunikace, po které bude piistup az ke

vstupu do posuzovaného objektu, a k rampe pod kolej jefabu.

Objekt bude tvofit 1 poZarni Gsek: .
LPU - Cistici stanice odpadnich vod — dle C'SN 730804
Pozarni riziko:

Pu
poZ. nAzev mist. Sm>  p,(kge.m?) pyke.m?) h,(m).
15.8 Eerpaci st.pro nehoilkap.... 11248 ....... 100........... ..., 0,0................ 11,522 15,0

(pozn.:podl.nehoil., bez oken, dvefe a vrata kovova)
p'= (10,00+0,00) x 0,9 = 9,00 kg.m™® .
_ ks = 5,58 (S= 112,48; prim. h, = 13,25m)
tau,= 2p/ ks.F, Y6 . Fo = So.ho'"/8, = 15,9209/ 112,48 . 5,58 = 0,0253664

fau= 2. 9,00/ 5,58. 0,0253664'%= 5.1’



Ekonomické riziko

Dlc CSN 730804, piilohy E:

- Upramy vod, piederp.kapalin, kters pfi poZnehof. (1.6)....p; = 0,15 P2 = 0,04 .z = 250000
P=pc=0,15x1,0=0,15

Po=p2.S. ksg7= 0,04 x 112,48 x 1,0x1,4x1,5=945

Py mensi nebo = 0,1+ 5x 10%P,™ = 0,1 + 5x 10% 9,454 = 1721,7

Suax= Po/PaKss7 = 9,45 1 0,04x 1,00x 1,4x 1,5= 112,5 m®. (skut.S = 112,48m?)

Plocha vyhovuje bez poZémne bezpecnostnich opatieni.

Stuper pozdrni bezpecnosti

podle &1.8.2.1, CSN 730804 pro:

- h=0m (I NP),

- konstrukce nehoflavé (D1)

10X ke = 517X 0,416 = 2,12 o cooveieneee pozadovan 1.SPB

{(Podie ¢1.8.3.1 se jedna o PU bez poZarniho rizika.)

3. Konstrukéni feSeni, pdoln_ost
Pro posuzované PU je dlc CSN 730804 pozadovana odolnost v :

LSPB :
- POZArnd SENY a SHOPY ..voereeeeeoooo 15...
- pozarni UZAVELY OtVOI ..o 15.D3
- obvodové stény zejist . stab. ... 15
- nosne konstrukee sttech ....................._ i5
- nosn¢ konstrukce wvniti PU zajist.stab.... 15
- dtto, nezajiét’. stab. .............. ST 15
- nenosné konstrukee uvniti PU .., -
- konstrukce schodigt wvniti PU..............__ -

- stie$ni plagte

Dle CSN 730810 a 730821 ma upravovana ¢ast objektu konstrukee s poZami odolnosti:
- pozir.sténa - nevyskvtuje se
- pozir.uzavér — nevyskytuje se

- obvod.stény — navrZ.ocelovy skelet z uzavienych profily .................... -R15D1
zaveseny sendvid. tepel.izolas. panel KS1000SF (FR).... ~E1 15 D3¢D1)
COKOIM ..ot - -REI 15
- ZB monolit.sténa t.300mm Jvystuz kryta min. 10mm)...- - RE 240 D1
- nosné konstrukce — navrz.ocelovy skelet z uzavienych profili .............. - -R15D1
- strop nad 1.PP - z 7B prefadesck do ocel.I-nosnikd s do-
betonavkou, cel.L.300mm ..................... - -RE 90 D1
- sirop nad 1.NP - kovova stiesni konstrukee (sougast nosného skeletu)
z uzavienych profild ................. et e - -R15D1

- stfesni plast’ — navrg. krvtina : trapézovy plech SATIAM, fl.5mm, vina 35 mm,
na CW prof.— bez poZadavka, neposuzuje se
- pochtizni technologické rovina — z pororostd na kovové nosné konstrukei z uza-
wenyeh profill ..............coomemmmvvecooneer - -R0OD1
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4. Unikové cesty
V objekiu se nevyskytuji frvala pracovni mista, pouze obCasna pracovni mista
vpofuE=3x0,5=1,5 =2 osoby. Dle C'SN 730818
Z kaZzdého mista s umisténym technologickym zafizenim vede 1 nechrinéns hnikova cesta
(NUC) dlouhd max. 24m, Siroka (8iika schodi§ts) 0,60m.
Podle CSN 730804, smi byt :
- dlouhd: 1y = 25/0,75.(2,5 - 10/ 30.1,0)= 72,22 m
- Sirokd : U gy = 10730( 2,5 - 0,75. 24,0/ 25)= 0,187 G.p., tj. 1,04.p.= 0,60 m,
Vstup do vodnich nadrzi po jejich vypusténi pro potiebu revize nebo &idténi bude mozZny po
spusténi Zebiiku.
Unikové cesty vvhovuiji.

5. Odstupové vzdalenosti )
Posuzuji se odstupové vzdalenosti dle CSN 730804, je pozadovana :

- S.bodél.sténa..: ;= 15,50m, h, = 10,59m, tau,= 20,0°, Po = 9,25%(20%) ..........d = 0.0 m,
- Ipodél.sténa..: 1,= 15,50 m, h, = 6,734m, tau = 20,0, p, = 14,54%(20%)............ d=00m,

- Z $titova sténa: ;= 7,70 m, h, = 10,59-15,00m, tau,= 20,07, po = 19,48%5(20%)...d = 0,0 m,
- V §titova sténa:l;= 7,70m, h, = 10,59-15,00m, tau.= 20,0', p, = 1,43%(20%).. d_=9_,_0_m,
Pozimé nebezpeény prostor pied poar.otevi. plochami se neposuzuje, objekt tvoii 1 PU.

U obvodovych stén 1-podlaZniho objektu nedochaz k padani hoflavych ¢ésti stavebni
konstrukce (krovu) a stiesniho plasts, hoflavé Sasti konstrukee se nevyskytuji.
V piipade, ze bude pouZito obvodového plasts s tepel.izolaci z polyuretanu — KINGSPAN
KS 1000 SF vznikne nebezpedi padani hoflavych &asti (dle vyrobee odol.panetu EI 15 D3):
- pro podélstény ..: - severni : d = 0,36 x 10,59 = 3,81m,
- -JiEni 0 d=0,36x6,734 = 2,42m,
- pro §titové stény : d = 0,36 x 15,00 = 5,40m.
Unmisténi nové navrZeného objekin (okolni stavajici objektvl :
- hranice pozemku je ve vzdalenosti 10,0m od JiZni stény objektu (d = 2,42m),
- od zipadni §titové stény je ve vzdalenosti 17, 5m it vyrobniho objektu zivodu (d = 5,40m),
- 0d severni podéL.stény je ve vzdalenosti 24,0m daldi objekt zdvodu (d = 3,81m),
- od v¥chodni §tit.stény je ve vzdalenosti 22,0m objekt a v 11,0m potrubni most (d = 5,40m).
Pozadavky vyhl. 137/1998 Sb. §17, od.5) jsou dodrZeny, p.n.p.nepfesahuiji za hranici aredlu
zavodu. Odstupové vzdalenosti vyhovuii, nezasahuji okolni stivajici objekty, ani objekt nen
umistén v dosahu vybuchovych zén & pozir.nebezped. prostordi okolnich objektd.

6. Piijezdové komunikace

Pfijezd je zaji§tén navr¥enim zpevnéné komunikace od zivodni komunikace. K objek-
tu je piijezd ze 3 stran (S,V,Z). Do objektu je vstup z vichodni strany po schodisti. (Na z4-
padni stran€ je rampa a vrata do objektu.)

7. Technické vybaveni

7.1 Elektroinstalace
V navrZzeném objektn bude provedena elekiroinstalace do prostiedi mokrého (3.2.4)

az agresivniho (viz technologie).
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Volng vedené kabely zajistujici funkci a ovlddani zafizeni slouzici k protipoZarnimu
zabezpedeni objekiu mohou byt v PU bez poZimiho rizika pouze pokud vodice a kabely
vhovuji CSN uvedenym v CSN 730804, ¢1.13.10.2 a). Jedna se o CSN EN 50265-1, 50265-
2-1, 50265-2-2, CSN IEC 332-3.

Pokud se nebude jednat o el.zafizeni, které slon3 k protipoZirnimu zabezpedeni objektu,
nejednd se o kabely uvedené v &.13.10.2 a), a nejsou vedeny pod omitkou, apod., musi byt
vedeny v uzavienych truhlicich nebo pod deskou th.10mm. Koneéné provedeni posoudi reviz-

ni zprava elektro.

7.2 Pozari voda

Die CSN 730873, 81.5.5 Je poZadovano pro nevyrobni &4st, resp. PU 0 S <120 m? a
pro vyrobni &ésti (PU) 0 § < 500 m* (1.PU — § =112,48 m) poZir.potrubi DN=100mm,
odbér Q=6,01s %,

Dle ¢1.5.2 ma byt venkovni hydrant ve vzdalenosti do 150m (vzdalenost mezi hydranty

smi byt max.300 m). Venkovni podzemni hydrant Jje ve vodovodni siti 0 DN =100mm ve
vzdalenosti do 85 m . ‘
Vnitini poZémi voda (dle CSN 730873, &L.4.4 b1) se nenavrhuje (1.PU: S.p = 112,48. 10,0 =
= 1124,8 < 9000 .- nepoZaduje se).
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osuzovaného objektu nebude zaveden.

7.4 Vytapéni
Vytapéni se nenavrhuje.

7.5 Vétrani
Jje navrZeno piirozens, u podélného stiegniho vikyfe je navrzena na obou stranich
ventilaéni Zaluzie.

7.6 PHP
Podle CSN 730804, £1.13.9.2 bude PHP:
-v LPU (Cistimé)...: n, = 0,2.(S.P1)"* = 0,2.( 112,48. 0,15)"* = 0,8215 = 1 ks PHP
V Cistirné bude umistén : 1 ks praskovy (PG 6 Hi) - u vstupu

8. Pouzité CSN a podklady
- CSN 730804 CSN 730810 CSN 730873
730818 730821
- Vyhl.137/1998 Sb.
-Vykresova dokumentace projektu ke SP , Rekonstrukce a doplnéni kanalizace vyrobny
nitrocelulozy ~ Ietapa; objekt filtrace viaken®, - vypracoval IngB.Vvtladil v 04/06.

9. Dosud vydana vvjddfeni.

10. Pfiloha : - Situace, M:1:500 — po¥arng nebezpedné prostory

[

Vypracoval:
Ing. Jarosldv Vintera
U jednofy 168
Hradec Kralové, duben 2006 Hradec Kralové - Slatina
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