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o urceni vnéjsich vliva prostredi a stanoveni prostor vypracovany odbornou komisi

V Semtiné: 29.10 2019

Nazev objektu: E 17 — Filtrace odpadnich vod
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Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

0S65/5, CSN EN 62305-1-4/2012, €SN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3 CSN EN
60079-10-1 ed.2, CSN 33 2340/2010, CSN EN 60079-14 ed.4, CSN 33 2330, CSN 33 2000-1
ed.2 Prohlidka objektu, Pudorysné nakresy s vyznacenim vnitfnich prostor

Pocet stran protokolu: 7
Protokol nahrazuje: Protok ol & 1/18650 z roku 2017

Kategorie objektu: A

Popis technologického procesu a zafizeni:

V objektu E17 dochazi k filtraci viaken NCL z odpadnich vod. Filtrovana odpadni voda odtéka
dal do komplexu regenerace OV k neutralizaci a denitrifikaci. VIakna NCL zachycena ve
filtrech v objektu E17 jsou zachytana v podtlakové nuci a ruéné vybirana do sudu. Tyto sudy
jsou skladovany pred objektem E17 odkud jsou odvazeny k alkalické hydrolyze na objekt E4.




Zduvodnéni

Prostory s nebezpeéim vybuchu dle €SN EN 60079-10-1 ed.2, CSN EN-10-2 ed.2

nejsou

Zduvodnéni: V objektu se pracuje s odpadni vodou

Dalsi podminky: Pfi praci s elektrickym naradim je mozna pouze po vystaveni Pfikazu na
praci s ohném a rozpalenymi pfedméty dle OS 52/2

Timto se rusi platnost stavajiciho protokolu: Protok ol ¢ 1/18650 z roku 2017

V Semtiné

mp Y (Z
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podpis predsedy odborné komise
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Tabulka 1

Rozhodnuti

Cislo mistnosti,

Teplota

Prostfedi podle CSN 33 2000-5-51

nazev mistnosti | 5 o | & & ed.3/2010, CSN 33 2330, CSN 33
min oo 433 2340/2010, pfipadné dalsich
max. (228 §6&5
°C T c <o 5 = Aa‘; ﬁ
elQw.d 3 5=
[SUR g8 %w®
888 § @c M
5N 9 <0
= = E T
= 2 =l
T 5 AB5,AC1,AD4 AE1,AF3,AG2 AH1 AK1 AL
e el - ~  |1,AM1, AN1, AP1,AQ1,AR1,BD1,
CA1,CB1, BE1
I . AB5,AC1,AD4 AE1,AF3,AG2 AH1,AK1 AL
IStnost ¢. o - |1,AM1, AN1, AP1,AQ1,AR1,BD1,
Strojovna +25 CA1 CB1 BE1
Mistnoste. 3 | . AA4, AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, G1,AH1,
Elektricka o - - |AK1, AL1,AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
rozvodna AS1, BA4, BD1, BE1,CA1,CB1
Mistnost¢&. 4 | o AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG2,AHT,AK1,AL
Model a5 n -~ [1,AM1, AN1,

komplexu COV

AP1,AQ1,AR1,BD1,BE1,CA1,CB1.
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Vlastnosti hoflavych latek (plynu, kapalin, pary)

Vlastnosti hoflavych latek (prachy)

Tabulka 2
Nazev Zrnitost | VIhkost | Teplota |Spodnimez| Teplota Minimalni Toxicita
(mm) % vzniceni | vybusnosti | vzniceni iniciacni
usazeny g/lcm? rozvifeny energie
°C °c J
Nitroceluléza | 0,1-10 | 0,1-35 170 30 170 3,050 neni




Padorys objektu E 17

Mistnost ¢. 4

Mistnost ¢. 3

Mistnost ¢. 2

Mistnost ¢. 1
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Tabulka 3

ZEES2ER

DO WN -

O~ WM =

WK =~ WK = BAWN DB WK -
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Teplota okoli (°C)
60°C+5°C
-40°C+5°C
25°C+5°C
-5 °C +40°C
+5 °C +40°C
+5 °C +60°C

Atmosfeérické vlivy

Nadmorska vyska (m)

<= 2000
>= 2000

Voda
zanedbatelna
kapky

vodni trist
stiikajici voda
tryskajici voda
viny

mélké ponoreni
hluboke ponofeni

Cizi télesa
zanedbatelna

malé pfedméty
velmi malé pfedméty
lehka prasnost
mirna prasnost

silna prasnost

Koroze
zanedbatelna
atmosféricka
obéasna
trvala

Raz
mirny
stredni
silny

Vibrace
mirné
stfedni
silné

Schopnost lidi
béZna

déti

invalide
pouceni

znali

Odpor lidského téla

AJ

AK
AK
AK

AL
AL
AL

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

AN
AN
AN
AN

AP
AP
AP
AP
AP

AQ
AQ
AQ
AQ

AR
AR
AR
AR

AS
AS
AS
AS

BE
BE
BE
BE
BE
BE

BE
BE

BWN W N = b wWwN - N =

WK -

N ==

WMN —

2N1

2N2

2N3

3N1

Ostatni mechanicka namahani

Rostlinstvo
bez nebezpeti
nebezpetné

Zivoéichové
bez nebezpedi
nebezpecneé

Zareni (a jina pUsobeni)

zanedbatelne
unikajici proudy
elektromagneticke
izolujici
elektrostatika
indukce

Sluneéni zareni
zanedbatelné
stiedni

silné

Seismicita
zanedbatelna
nizka

stiedni

silna

Boufkova &innost
zanedbatelnd
nepfimé ohrozeni
pfime ohrozeni

Pohyb vzduchu
pomaly

stfedni

rychly

Vitr
maly
stfedni
silny

Latky v objektu
bez nebezpedi
nebezpecdi pozaru
nebezpeci pozaru
hoflavych hmot
nebezpeti pozaru
hoflavych prach(
nebezpedéi pozaru
hoflavych kapalin
nebezpedi vybuchu
nebezpeti vybuchu
hoflavych prachd




BC
BC
BC
BC
BC

BD
BD
BD
BD

BD

CA

CA
CA

B LWN

WN =

Dotyk se zemi
zadny
vyjimecny
Casty

trvaly

Unik

(malo lidi/snadny unik)
(malo lidi/obtizny anik)
sloZity mnozZstvim
(hodné lidi/snadny unik)

obtizny a slozity mnozst.

(hodné lidi/obtizny anik)

Konstrukéni materialy
nehorlave
horlave

BE
BE
BE

CB
CB
CB
CB
CB

3N2

3N3

DW=

nebezpeci vybuchu

hoflavych plynu a par
nebezpeci pozaru nebo vybuchu
vybusnin

nebezpeci znedisteni

Provedeni budovy
zanedbatelné nebezpedi
Sifeni ohné

nebezpeci posunu
poddajné a nestabilni







