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o 91 800x6 1 3N\ -~ H1 400 10 | Pralez horn - stavajict
7 6 H2 50 16 Rezerva—zaslepit CSN 13 1231.0 stavajicT
, H3 40 16 Natok benzinu CSN 13 1231.0 stavajici
| HI7-DN25PN16 - —
Topn§ had - vstup H4 40 16 Natok CSN 13 1231.0 stavajici
7 HS5 50 16 Natok CSN 13 1231.0 stavajicT
H6 25 16 Odvzdugnéni CSN EN1092-1 Nov@ pfiruba na stdvajici hrdlo
H18-DNRSPN16 P _ .
7 1o Topng had - vjstup H7 50 16 Natok CSN EN1092-1 novy
o ! H8 25 16 Natok CSN EN1092-1 novy
o
o 147 . H9 80 16 Natok atu C80 CSN EN1092-1 1
z | -4 H13-DN500PN6~Prilez ™~ flok 2 apartiy el
5= H10 100 16 MaR - Radar CSN EN1092-1 novy
] 6 H11 50 16 Natok CSN EN1092-1 novy
7 1 | H12 50 16 Vypust — na Cerpadlo CSN EN1092-1 Nova pfiruba na stdvajici trubku
, P/ u H13 500 16 Prilez bo&ni - novy
_ 7 - H14 25 16 Natok CSN EN1092-1 novy
| M 7 H15 40 16 zaslepit - stvajici — zaslepit
6 _ m | H16 40 16 zaslepit - stavajict — zaslepit
4 B a7 H17 25 16 | Vstup pary do hadu ESN EN1092-1 novy
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Poloha hrdel dle PUDORYSU _| Cerpadio wmﬁgxoi z>cow> STABILNI o_um CSN mmoo\_m - me\oom_m\ 5B ) )
Nadoba se zkousi na tésnost pred provedenim zdkladniho ndatéru. Naplni se zcela vodou, kterd se
e v nadob& ponechd 2 hodiny. B&hem zkousky musi byt nddoba uloZena tak, aby bylo moZno odhalit
7 \. ./ pFipadné netésnosti na v8ech mistech, tedy i na dné.
Nadoba vyhovuje, kdyZ voda nikde neprolind.
7 = \ Tuto zkoudku je moZno nahradit Penetra&ni zkougkou (prolinani petrolejem).
= 0 TS NadrZz vodivé spojit s nosnou konstrukei.
7 _ =~ H10-DN100PN16—Radar™x 12- DNSOPHI6—Vgpust K ndadob& dodat protokol o provedené zkousce t&snosti.
| KONSTRUKCE PLNE SVARENA SVARY N || | 1/
7 J - TLOUSTKA SVARU DLE TLOUSTKY SVAROVANEHO MATERIALU
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\_._m|czmo_u23 w NADOBA MUSI BYT OPATRENA NEODNIMATELNYM STITKEM.
| STITEK MUSI OBSAHOVAT NEJMENE TYTO UDAJE:
7 Nazev vjrobce
Vrobni ¢islo nadoby
7 an \ Rok vyroby
K H6-DN25PN16 Objem nadoby
| | / \ H1-DNA0OPréle: g
T ye H15-DN40-Zaslepit 1 1 ( X
| | / / 3 © o~ P | P BEZTLAKOVA NADOBA STABILNI DLE CSN 690015 — KATEGORIE 5B
7 7 \ | \ 7 \\\ _ . 7 18 | Teplomérova jimka k zavareni ON 027212 1.4571 1.2 JSP 1
7 7 T I @ @ L 90 7 17 | Priruba—01-DN100 PN16-B1 CSN EN 1092-1 | 1.4404 4.72 1
| _,/ 270 ﬁ - . il | 16| Tr.9114.3x3.2 = 130 1.4404 1.13 1
| | / H2-DN50-Rezerva , | PROTOKOL O MERENI SILY STENY MATERIALU ULTRAZVUKEM GSN EN 14127 &.3/23 15 | Priruba—01-DN80 PN16-B1 CSN EN 1092-1 | 1.4404 5.8/ 1
7 _ \@ Nejmensi namé¥end hodnota — na plasti 5,7 , na dné 7,5 a na viku 7,8mm. 14 | Tr.¢88.9x3.2 — 124 1.4404 0.83 1
| | | Hirdo dpust no dué @ @ ‘ o5 || 13 | Priruba-01-DNSO PN16-B1 CSN EN 10921 | 1.4404 255 2
v odfiznout — DN40-Zaslepit O EG) "~ Provozni hodnoty ze Stitku: : i
7 7 \ / 7 7 Stavajici apardt vyrobni &islo: F 20912, Rok vyroby: 2002 12 | Tr.860.3x3.2 - 118 1.4404 0.53 2
7 - | H-DNGOPNIS | L Pretiok="10bar, Objem= 5000Litrt, Teplota = 50°C 11 | Priruba—01-DN4O PN16-B1 CSN EN 10921 | 1.4404 1.9 -
] | Material: 316L = 1.4404
| N Hi-DN4OPN1 6 ~Ntok H3—DN4OPN16-Natok bénzinu % oene 10 | Tro48.3x32 — 115 14404 04 -
7 \ 7, g 9 | Priruba—01-DN25 PN16-B1 CSN EN 1092-1 | 1.4404 1.0 3
135° Popis Gprav_stdvajici odmérky: B
7 \ Y — Gprava nosného rdmu dle vykresu ¢. 3—-3-4937 8 |Tr835. /%52 - 113 14404 0.27 3
/- . \ & Y, — instalace nového prilezu DN500 dle vykresu &. 2-2-2674 7 | volng -
7 / - - instalace topného hadu DN25 dle vykrsu & 3-3-4936 6 | volna _
7 . e — zaslepeni stavajicich hrdel dle TABULKY HRDEL
- . 4 — instalace novych hrdel dle TABULKY HRDEL 5 | volnd -
H13-DN500PN6-P: . PR
| 7 / et — instalace Teplomerové jimky . 4 | Topng had DN25 podsestava | 1.4404 3-3-4936 | 1
o — Zaslepovaci priruby pouZit dle pFislugnjch dimenzi jednotlivich hrdel, jakost materiglu 316L (1.4404)
7 H17-DN25PN16-Topng had — vstu F .%% 3 | Prilez DN500 podsestava 1.4404 183.—- 2-2-2674 | 1
7 H18-DN25PN16-Topn§ had — vfstup =& 2 | Uprava nosného ramu podsestava 3-3-4937 | 1
7 . Informace pro Teplomérovou jimku — objedndvku: 1 | StavajicT apardt 81800-5000L Vgr.g: F 20912 | 1.4404 1
- v JSP - Teplomérova jimka k zavareni: C 02 - V900 - Z01 - P31 - L400 - MO4 Poz. Nazev — rozmér Rozm. norma | Materidl TOP | Tro.| C.hm. [Hrhm.| C. vkresu | Ks
Teplomé&rova jimka: pfipojent vnitfni zavit M20x1,5 — délka 400 mm — material 1.4571 Véeobecné tolerance SN IS0 2768-m . P —
| . & VSK Pardubice s.r.o. 1<AU@\
H19-Teplomerova jimka HTG-DD- Zasleptt Hiavni priruby a p¥iruby p¥ivodniho potrubi vodivé propojeny. LVNWf & m%w Meritko Hmotnost mww;mru_mgaczow ~ Rybityi WESIINN
P¥irubov§ spoj bude vybaven v&jitovymi podlozkami (dle CSN 021745) pod dvéma 1:10
rouby na kazdém spoji (pod hlavou $roubu a pod matici). Cislo zakdzky Datum 022073 tel: +420-466 052 235 - e-mail: vsk@uskcz  http: //www.vsk.cz
Spojovaci material p¥irubovjch spoji — &roub, matice, podloZka — jakost AZ—70 Navrhl F.\t Modrarik &islo nadrizensho vikresu Pare
Ndzev vykresu  (jpravg stavajictho zésobnfku Vikres Zislo
ODMERKA €84 — 5000Litrg 1-3-109/




