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Posuzované objekty:

SO 01 Velin
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Tento protokol dopliiuje stavajici protokol 18630 / E11-01 / 2019 a klasifikuje prostfedi v nové
budovaném kontejnerovém velinu v mistnosti 18.

Podklady pro vypracovani protokolu:

Stavebni vykresy — plidorys, fezy

Technologie — pddorys, fezy, popis

Pouzité normy a pravni piedpisy:

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+72

CSN 33 2130 ed.3
CSN 33 2000-7-701 ed.2

CSN EN IEC 60079-0 ed. 5
CSN EN 60079-10-1 ed. 2

CSN EN 60079-10-2 ed. 2

CSN EN 60079-14 ed. 4
CSN EN 1127-1 ed.3

CSN 33 2000-7-718 Zména Z1

NV ¢. 116/2016 Sb.

NV & 406/2004 Sb.

Zakon ¢. 250/2021 Sb.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Obecné predpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701: Zafizeni jednoléelova a ve
zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou.

Vybuné atmosféry — Cast 0: Zafizeni — Obecné pozadavky.

Vybudné atmosféry — Cést 10-1: Uréovani nebezpe¢nych prostor — Vybusné
plynné atmosféry.

Vybudné atmosféry — Cast 10-2: Urcovani nebezpecnych prostorll — Vybugné
atmosféry s hoflavym prachem. '

Vybusné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych instalaci.

Vybudna prostfedi — Prevence a ochrana proti vybuchu — Cast 1: Zakladni koncepce
a metodika.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-718: Zafizeni jednoticelové a ve zvlastnich
objektech — Prostory obcanské vystavby a pracovisté.

Nafizeni vlady ze dne 30. bfezna 2016 o posuzovani shody zafizeni a ochrannych
systéml urenych k pouZiti v prostfedi s nebezpedim vybuchu pfi jejich dodavani na
trh.

Nafizeni vlady ze dne 2. ervna 2004 o blizSich poZadavcich na zajiténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu.

Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni
a o zméné souvisejicich zakond.

Nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. O vyhrazenych technickych elektrickych zafizeni a pozadavcich na zajisténi jejich
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bezpecnosti.
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1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A JEHO NAPLNE:

1.1 Architektonicko-stavebni Feseni

V objektu SO 01 Velin se fe&i vybudovéni nového vestavku v patfe stavajiciho objektu E11. Vestavek bude slouZit jako
fidici prostor pro obsluhu — velin.

Novy vestavek se navrhuje o vn&jéich p&idorysnych rozmérech 2,64 x 5,14m, vyska stfechy 3,250m. Vestavek je
umistén ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP +6,500m.

Nosné konstrukce vestavku je ocelova z profilé JA100x4, sloupy jsou zaloZeny na vyztuzené betonove desce.
Oplaéténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK a cementovlaknitych desek s vioZenou akustickou folii
a izolaci z minerdlnich vlaken. Stiesni plast je vynesen trapézovym plechem TR40S/160/0,75, ktery je uloZen pres
pryzové pasky na ocelové nosniky, dale navazuje izolace z mineralnich vidken, cementotfiskové desky a akusticka
félie. Hrana stfechy je lemovana nerezovym plechem.

Vestavek bude vybaven novym osvétlenim, rozvody el. energie a pfivodu kabell PC. Velin bude vybaven nucenou
klimatizaci.

1.2 Vzduchotechnika a topeni

Zafizeni ¢. 1 — Vétrani velinu

Velin bude nucend vétran kompaktni vétraci jednotkou ve vnitfnim podstropnim provedeni. Vzduchotechnika je feSend
jako mirné pretlakova. Jednotka bude zavéena pod stropem v prostoru nad podhledem a bude vybavena uzaviracimi
klapkami (sani, vyfuk), pfivodnim a odvodnim radialnim ventildtorem s EC fizenim, vysoce (¢innym plastovym
vyménikem s rekuperaci tepla, kazetovymi filtry a vestavénym elektrickym predehfivacem vzduchu. Na spodni strané
jednotky je vyvedena plastova trubice 1x #16/16mm pro napojeni odvodu kondenzatu pres zapachovy uzavér do
kanalizace.

Sani i vyfuk vzduchotechnické jednotky bude FeSen pfes obvodovou sténu z exteriéru. Na viechna Ctyfi hrdla vétraci
jednotky budou v potrubf osazeny kruhové tlumige k zamezeni Sifeni hluku. Jako koncové elementy budou pouZity
vifivé anemostaty, které budou napojeny na pétefni rozvod prostrednictvim ohebnych tepelné a hlukoveé izolujicich
hadic.

Zafizeni €. 2 — Klimatizace velinu

Chlazeni velinu bude zabezpelovat inverterovy klimatizagni systém (=jedna vnitfni a jedna venkovni jednotka). Vnitfni
kazetova klimatizaéni jednotka bude propojena se svoji venkovni jednotkou, umist&nou na vlastni nosné konstrukei na
stfede objektu, predizolovanym médénym potrubim ekologického chladiva (R32) véetné komunikaéni kabelaze.

K ovladani systému bude slouZit nasténny kabelovy ovladac.
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2. ROZHODNUTI KOMISE

SO 01 — Velin

Protokol o uréeni

vnéjsich vlivi

Kédové znaéeni
7520801510101

a) Uréeni prostoru podle plisobeni vnéiich vlivil dle CSN 33 2000-5 51 ed. 3+71+72

Teplota okoli

Atmosférické podminky v okoli
Nadmofrska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt cizich pevnych téles

Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek

Mechanicka namahani — razy
Mechanicka namahani — vibrace
Vyskyt rostlinstva nebo plisni
Vyskyt Zivo&ichfl

Elektromagneticke, elektrostatické nebo ionizujici plisobeni

Harmonické, meziharmonické
Signalni napéti

Zmény amplitudy napéti

Neustalené napéti

Zmény kmitoctu

Indukované napéti nizkého kmitoctu
DC proud v AC obvodech
Vyzarovana magneticka pole
Elektricka pole

Indukované oscilujici napéti nebo proudy
Sitené vedenim, v Fadu nanosekund

Sifené vedenim, v Fadu milisekund nebo mikrosekund

Oscilacni prechodové jevy §ifené vedenim
Jevy vyzafované s vysokym kmitoctem
Elektrostatické vyboje

Tonizace

Sluneéni zéreni

Seismické Gcinky

Bourkova cinnost

Pohyb vzduchu

Vitr

Schopnost osob

Dotyk osob s potencidlem zemé
Podminky uniku v pfipadé nebezpedi
Povaha zpracovavanych nebo sklad. latek
Stavebni materialy

Konstrukce

Rozhodnuti:

stanovuje se AAS
stanovuje se AB5
stanovuje se AC1
stanovuje se AD1
stanovuje se AE1
stanovuje se AF1
stanovuje se AG1
stanovuje se AH1
stanovuje se AK1
stanovuje se AL1

stanovuje se AM-1-1
stanovuje se AM-2-2
stanovuje se AM-3-2
bez klasifikace AM-4
bez klasifikace AM-5
bez klasifikace AM-6
bez klasifikace AM-7
stanovuje se AM-8-1
stanovuje se AM-9-1
bez tfidéni AM-21
stanovuje se AM-22-1
stanovuje se AM-23-2
stanovuje se AM-24-1
stanovuje se AM-25-2
stanovuje se AM-31-1

bez klasifikace AM-41-1

stanovuje se AN1
stanovuje se AP1
stanovuje se AQ1
stanovuje se AR1
nestanovuje se

stanovuje se BA4
stanovuje se BC1
stanovuje se BD2
stanovuje se BE1
stanovuje se CAl
stanovuje se CB2

Z hlediska Urazu elektrickym proudem se prostory stanovuji jako: PROSTOR ABNORMALN{

Vnéjsi vlivy, které jsou povazovany za abnormalni:
- BA4, Vyuziti, poucené osoby
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b) Stanoveni prostiedi dle CSN EN 60079-10-1 ed. 2 z hlediska vybuchu hoflavych plynd, par a aerosold

e prostor bez nebezpedim vybuchu hoflavych plyn, par a aerosoll.

¢) Stanoveni prostfedi dle CSN EN 60079-10-2 ed. 2 z hlediska vybuchu hoflavych prach

e prostor bez nebezpedi vybuchu hoflavych prachtl.

3. zDOVODNENI

Vliv prostfedi na elektricka zafizeni, posouzem nebezpedi mozného Urazu elektrickym proudem a urceni prostoru podle
plisobeni vnéjsich vlivl vycha2| ze srovnani podmmek feSeného provozu s podmlnkam1 uréenymi v normach CSN 33
2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 3, €SN EN 60079-10-1 ed. 2, CSN EN 60079-10-2 ed. 2 a viech
relevantnich norem platnych ke dni podpisu tohoto protokolu viemi cleny komise.

4. ZAVER KOMISE

Komise se jednomysIné ztotoznila s hodnocenim uvedenym v kapitole 2.
Protokol byl vytvofen na zakladé dostupnych podkladli v dobé jeho vzniku.

Prostiedi stanovené v projektu timto protokolem musi byt pfed uvedenim do provozu provéfeno provozovatelem
a tento protokol musi byt bud’ potvrzen, nebo opraven.

5. PRILOHY

Komise déle rozhodla, Ze pfilohy jsou soucasti stavajiciho protokolu 18630 / E11-01 / 2019.
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