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1. UVODNI CAST

1.1  VSEOBECNE

Predmétem projektu je posouzeni stropni ocelové konstrukce ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP, pod novym
vestavkem velinu v arealu firmy Synthesia, a.s.

1.2  POUZITE PODKLADY
Vykresova dokumentace stavby,

Staticky vypocet —,C01-SO01 Provoz separace, kompresorovna, elektrorozvodna®™ z roku 1995.

1.3 POUZITE NORMY A LITERATURA

Normy CSN:

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 - 1 - 1: Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 1: Obecnd zatiZeni - Objemové tihy, viastni tiha a
uZitna zatizeni budov pozemnich staveb.

CSN EN 1991 - 1 - 3: Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1 - 3: Obecna zatiZeni - ZatiZeni snéhem.

CSN EN 1991 - 1 - 4: Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1 - 4: Obecnd zatizeni - Zatizeni vétrem.

CSN EN 1993 - 1 - 1: Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1 - 1: Obecnd pravidla pro pozemni
stavby

Vypocetni programy:

SCIA Engineering
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2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

2.1  POPIS KONTRUKCE
Posouzeni nosnosti stavajici stropni konstrukce na Grovni +6,5m

Konstrukce stavajiciho stropu je umisténa nad 2.NP s podlahou v Urovni +6,5m. Zatézovana ¢ast stavajiciho
stropu ma pldorysné rozméry 4,7m x 6,0m.

Konstrukce stavajiciho stropu tvori ZB stropni deska vylita do trapézového plechu kotveného do rastru stropnich
nosnikd. Tloust'ka stropni desky je 100 mm.

Pod stavajici ZB stropni deskou je umistén rastr stropnich nosnik{ z I profild o max. délce 4,7m ulozeny na obou
koncich na privlaky ze svafeného uzavieného profilu o vySce 300mm a délce 6,0m. Privlaky jsou ramové
pripojené k ocelovym slouptm.

Konstrukci stavajiciho stropu bude nové zatézovat vestavek velinu rovhomérné, pres novou, roznaseci ZB
podlahou desku.

Nové ZB podlahové deska o tloust'ce 100 mm je uloZend na tlumici vrstvu tloustky 50 mm. Celkova tloustka
nové podlahy vestavku je tak 150 mm. Pldorysné rozméry nové podlahové desky jsou 2,64 x 5,14m.

Samotny vestavek ma pldorysné rozméry 2,64 x 5,14m a vysku 3,25m.

Konstrukci vestavku tvofi standartni ocelovy ramovy skelet vyztuzeny sténovou konstrukci a stropnim
trapézovym plechem. Konstrukce skeletu je ukotvena do nové ZB podlahové desky pomoci lepenych kotev.

Unosnost stavajici podlahy dle sou¢asnych norem je ovéfena v novém statickém posudku stavajici podlahy.

2.2 MATERIALY, JEJICH JAKOST A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

Ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli tfidy S235.

Trida provedeni ocelovych konstrukci je EXC2 podle CSN EN 1090-2.

Montazni spoje jsou navrzeny Sroubované. Velikost jednotlivych dilcl bude upravena dle technologie vyroby a
moznosti dopravy. Pfipoje ke stavajicim konstrukcim navrZzeny montazné svarované. Je nutné zamezit pficnému
svarovani tazenych Casti prdrezd a tazenych prutd.

Konstrukce bude vyrobena z valcovanych profild a plechli bézného sortimentu

Dimenze svar{l a svafovaci postupy jsou souasti dilenské dokumentace.

Srouby a kotevni material v provedeni A2/A4 nerez

2.3  OCHRANA PROTI KOROZI
Preddprava povrchu OK:

Uprava povrchu pred natérem ve smyslu CSN ISO 8501 — 1: Sa 2 -
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Natérovy systém OK ve vnitinim prostredi:

1) provedeni tzv. ,pasového natéru“, tzn. natfeni problematickych mist (hrany, spoje, kouty, apod.) Stétcem
samozakladuijici vysoko susinovou epoxidovou natérovou hmotou

2) natér celé konstrukce 3x samozakladujici vysoko susinovou epoxidovou natérovou hmotou /80 + 80 + 80 um/

2.4  ZHOTOVENI OK

Pii vyrobé a montazi musi byt dodrzeny platné normy a pfedpisy. Pfed vyrobou a montazi pfeméfit rozméry stavajicich
konstrukci na které se kotvi nové OK a na zakladé zji$téni nové konstrukce rozmérové upravit.
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