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1. POPIS KONSTRUKCI

Posouzeni nosnosti stavajici stropni konstrukce na Grovni +6,5m

Predmétem projektu je posouzeni stropni ocelové konstrukce ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP, pod novym
vestavkem velinu.

Pro posouzeni stavajiciho stropu byla k dispozici kompletni dokumentace stavajiciho objektu E11 ,,C01-SO01
Provoz separace, kompresorovna, elektrorozvodna™ z roku 1995.

ZatéZovana Cast stavajiciho stropu ma pddorysné rozméry 4,7m x 6,0m. Samotny vestavek ma pldorysné
rozméry 2,64 x 5,14m a vysku 3,25m.

Konstrukci stavajiciho stropu zatéZuje novy vestavek rovnomérné, pres novou roznaseci ZB podlahou desku.

Nové ZB podlahové deska o tloustce 100mm je uloZend na tlumici vrstvu tloustky 50mm. Celkova tloudtka nové
podlahy vestavku je 150mm. Pldorysné rozméry nové podlahové desky jsou 2,64 x 5,14m.

Konstrukci vestavku tvofi standartni ocelovy ramovy skelet vyztuzeny sténovou konstrukci a stropnim
trapézovym plechem. Konstrukce skeletu je ukotvena do ZB stropni desky pomoci lepenych kotev.

Nova roznaseci podlahova deska je umisténa na stavajici ZB podlahovou desku o tloustce 100mm. Pod stavajici
ZB stropni deskou je umistén rastr stropnich nosnikl z I profild o max. délce 4,7m uloZzeny na obou koncich na
privlaky ze svareného uzavieného profilu o vySce 300mm a délce 6,0m. Prlvlaky jsou ramové pFipojené

k ocelovym sloup@m.

V predbézném statickém zhodnoceni bylo porovnano nové zatizeni od vestavku velinu se zatizenim uvazovaném
pfi ndvrhu stavajiciho stropu.

Pfi navrhu stavajici stropni desky bylo uvazovano se zatizenim od dvou aparatd — odstredivek s hmotnosti 40kN
x dynamicky soucinitel 1,3 = 52kN x 2 = 104kN, které jsou jiz demontované.

Zatizeni od nového vestavku je uvazované — nova podlahova deska 41kN + celkové zatiZeni od konstrukce
vestavku 53kN = 41 + 53 = 94kN.

Celkové nové zatizeni tak neprevysuje plvodni zatiZeni ze statického vypoctu z roku 1995.
V novém statickém posudku viz niZe je nosnost stavajiciho stropu ovérena podle souc¢asnych norem.

Unosnost stavaijici podlahy tak bezpené vyhovi i dle souc¢asnych norem.
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2. ZATiZENI

OK stavajiciho stropu
STALE
Stavajici ZB strop — 2,9 kN/m?
Novéa ZB podlaha — 3,0 kN/m?
Konstrukce vestavku — 53kN = 3,9 kN/m?

Stavajici zdivo na priviaky — 22kN/m

NAHODILE

Uzitné - 5,0 kN/m?

3. POSUDEK

STAVAJiCi STROPNI KONSTRUKCE +6,5M - UZLY
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STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE +6,5M — PRUTY

Material Délka Poc.uzel Konc. uzel Typ
[m]
B1 CS1 - Komora fl (300; 25; 250; 14; 150) S 235 6,000 | N1 N2 obecny (0)
B2 CS1 - Komora fl (300; 25; 250; 14; 150) S 235 6,000 | N3 N4 obecny (0)
B3 CS2 - 1240 S 235 4,700 | N1 N3 obecny (0)
B4 CS4 - 1180 S 235 4,000 | N5 N6 obecny (0)
B5 CS2 - 1240 S 235 4,700 | N7 N8 obecny (0)
B6 CS6 - 1140 S 235 2,280 N9 N10 obecny (0)
B7 CS2 - 1240 S 235 4,700 | N11 N12 obecny (0)
B8 CS2 - 1240 S 235 4,700 | N13 N14 obecny (0)
B9 CS3 - 1200 S 235 4,700 | N15 N16 obecny (0)
B10 CS6 - 1140 S 235 2,280 [ N17 N18 obecny (0)
B11 CS2 - 1240 S 235 4,700 | N19 N20 obecny (0)
B12 CS5 - 1140 S 235 1,640 | N21 N22 obecny (0)
B13 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N23 N25 obecny (0)
B14 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N26 N24 obecny (0)
B15 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N27 N28 obecny (0)
B16 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N29 N30 obecny (0)
B17 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N31 N32 obecny (0)
B18 CS5 - 1140 S 235 1,560 | N33 N34 obecny (0)

ZatéZovaci stavy

Typ plisobeni  Skupina Piisobeni  Ridici zat.
zatizeni stav
Typ zatiZeni
ZS1 Vlastni tiha Stalé SZ1 -Z
Vlastni tiha
ZS2 STAVAJICI 7B STROP | Stalé SZ1
Standard
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Typ pGsobeni = Skupina | Smér Piisobeni  Ridici zat.

zatizeni stav
. Typ zatiZeni
ZS3 NOVA ZB PODLAHA Stalé SZ1
VESTAVKU
Standard
754 KONSTRUKCE A Stalé SZ1
OPLASTENI VESTAVKU
Standard
ZS5 UZITNE Proménné uzitné Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
256 STAvAaJict zbivo Stalé SZ1
Standard

ZS2 / Hodnota pro vypocet / Hodnota
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ZS3 / Hodnota pro vypocet / Hodnota

ZS4 [ Hodnota pro vypocet / Hodnota

7/31
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ZS5 / Hodnota pro vypocet / Hodnota

ZS6 / Hodnota pro vypocet / Hodnota

-22,00

8/31
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ZatéZovaci stavy

7520 5001 5 18 6 01.A0

MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - STAVAIICE 7B STROP | 1,000
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,000
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLASTENI VESTAVKU
ZS5 - UZITNE 1,000
756 - STAVAJICE ZDIVO 1,000
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - STAVAIICE 7B STROP | 1,000
Z53 - NOVA 7B PODLAHA 1,000
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLASTENI VESTAVKU
ZS5 - UZITNE 1,000
756 - STAVAJICE ZDIVO 1,000
MSU-Sada B (auto).1 Obalka - Ginosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,350
ZS2 - STAVAIICE 7B STROP | 1,350
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,350
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,350
OPLASTENI VESTAVKU
756 - STAVAJICE ZDIVO 1,350
MSU-Sada B (auto).2 Obalka - Unosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - STAVAIICE 7B STROP | 1,000
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,000
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLASTENI VESTAVKU
756 - STAVAJICE ZDIVO 1,000
MSU-Sada B (auto).3 Obalka - Unosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,148
ZS2 - STAVAJICE 7B STROP | 1,148
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,148
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,148
OPLASTENI VESTAVKU
756 - STAVAIICE ZDIVO 1,148
MSU-Sada B (auto).4 Obalka - Unosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,350
ZS2 - STAVAJICE 7B STROP | 1,350
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,350
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,350
OPLASTENI VESTAVKU
ZS5 - UZITNE 1,500
756 - STAVAIICE ZDIVO 1,350
MSU-Sada B (auto).5 Obalka - Unosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,000
ZS2 - STAVAJICE 7B STROP | 1,000
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,000
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLASTENI VESTAVKU
ZS5 - UZITNE 1,500
756 - STAVAJICE ZDIVO 1,000
MSU-Sada B (auto).6 Obalka - Unosnost ZS1 - Vlastni tiha 1,148
752 - STAVAJICI 7B STROP | 1,148
ZS3 - NOVA 7B PODLAHA 1,148
VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,148
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ZatéZovaci stavy

OPLASTENI VESTAVKU

ZS5 - UZITNE 1,500

756 - STAVAIICE ZDIVO 1,148
MSP-Char (auto).1 Obalka - pouzitelnost ZS1 - Vlastni tiha 1,000

ZS2 - STAVAJIC 7B STROP | 1,000
753 - NOVA 7B PODLAHA | 1,000

VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLASTEN{ VESTAVKU
756 - STAVAIICE ZDIVO 1,000
MSP-Char (auto).2 Obalka - pouZzitelnost ZS1 - Vlastni tiha 1,000

ZS2 - STAVAJIC 7B STROP | 1,000
753 - NOVA 7B PODLAHA | 1,000

VESTAVKU
754 - KONSTRUKCE A 1,000
OPLAST!ENI \{ESTAVKU
7S5 - UZITNE 1,000
ZS6 - STAVAJICI ZDIVO 1,000

Reakce

Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Systém: Globalni

Extrém: Dilec

Vybér: Vse

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My M, M:

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Sn1/N1 MSU-Sada B 3,98/ 0,00 171,86 166,00 -48,99 -4,27
(auto)/1

Sn1/N1 MSU-Sada B 540| 0,00 191,75 178,17\ -72,15 -5,80
(auto)/2

Sn1/N1 MSU-Sada B 2,95 0,00/ 127,30 122,96 | -36,29 -3,16
(auto)/3

Sn1/N1 MSU-Sada B 6,43 0,00| 236,31 221,21 | -84,85 -6,90
(auto)/4

Sn2/N3 MSU-Sada B -6,18| 0,09 258,60 234,73| 79,85 5,60
(auto)/4

Sn2/N3 MSU-Sada B -2,83| 0,00 142,74 134,41 34,96 2,56
(auto)/3

Sn3/N4 MSU-Sada B -4,23| 0,00 129,29, -138,09 24,59 -4,63
(auto)/3

Sn3/N4 MSU-Sada B -9,28 0,00 224,68 -243,66, 53,62 -10,18
(auto)/4

Sn4/N2 MSU-Sada B 9,14| 0,00 21591 -224,39 -60,66 9,84
(auto)/4

Sn4/N2 MSU-Sada B 4,16 0,00 120,17 | -124,26| -27,06 4,48
(auto)/3

Sn5/N19 | MSU-Sada B -0,05| 0,00 14,30 -0,03| -14,22 -0,01
(auto)/3

Sn5/N19 | MSU-Sada B -0,11| -0,01 38,66 -0,07 | -36,39 -0,02
(auto)/4

Sn6/N20 | MSU-Sada B 0,00 0,00 27,55 -0,08 24,45 0,01
(auto)/1

Sn6/N20 | MSU-Sada B 0,00/ -0,08 46,05 -0,11 39,03 0,05
(auto)/2

Sn6/N20 | MSU-Sada B 0,00/ -0,08 53,19 -0,13| 45,37 0,05
(auto)/4
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Rx Ry R: Mx My M;
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn6/N20 | MSU-Sada B 0,00 0,00 20,41 -0,06 18,11 0,01
(auto)/3
Jméno \ Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1 1.35*%7S1 + 1.35%7S2 + 1.35*%ZS3 + 1.35*%754 + 1.35*%ZS6
MSU-Sada B (auto)/2 | ZS1 + 7ZS2 + 7ZS3 + 754 + 1.50*ZS5 + ZS6

MSU-Sada B (auto)/3 | ZS1 + 7ZS2 + 7ZS3 + 754 + 7S6

MSU-Sada B (auto)/4 1.35%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35*%ZS3 + 1.35%754 + 1.50*%ZS5 +
1.35*ZS6

1D vnitFni sily

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
Jméno dx Stav N Vy V. My My M.
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B1 4,840+ |MSU-Sada B -0,01 8,82 -160,20 47,61 -9,96 -0,52
(auto)/1
B1 1,640+ |MSU-Sada B 0,13 1,58 76,68 | -12,66 46,48 -2,70
(auto)/1
B1 3,200+ |MSU-Sada B 0,00| -10,28 -32,47 9,34 114,24 0,32
(auto)/1
B1 0,000 MSU-Sada B 0,11 -6,51 207,00 -58,76 -221,16 7,07
(auto)/1
B1 6,000 MSU-Sada B 0,00 9,14| -21591| 59,29| -224,39 9,84
(auto)/1
B1 3,200- |MSU-Sada B 0,11 2,50 10,20 -5,64| 114,25 0,47
(auto)/1
B1 4,000+ |MSU-Sada B 0,00 8,85 -91,31 25,45 78,03 -7,91
(auto)/1
B2 4,000+ |MSU-Sada B -0,10 9,11 -99,08| -25,13 85,78 8,22
(auto)/1
B2 0,000 MSU-Sada B 2,27 573| 209,21, 44,40 -234,52 -6,73
(auto)/1
B2 3,200+ |MSU-Sada B -0,10| 10,03 -36,52 -8,94| 126,14 0,20
(auto)/1
B2 6,000 MSU-Sada B 0,00 -9,28 | -224,68| -52,23| -243,66  -10,18
(auto)/1
B3 4,000+ |MSU-Sada B -0,44 -2,36 -42,23 -0,26 -2,48 0,52
(auto)/1
B3 0,000 MSU-Sada B 0,08 0,11 29,31 0,05 -25,13 -0,16
(auto)/1
B3 2,500 MSU-Sada B 0,08 0,11 -0,50 0,05 13,28 0,11
(auto)/1
B3 4,700 MSU-Sada B -0,44 -2,36 -49,39 -0,26 -34,54 -1,14
(auto)/1
B4 4,000 MSU-Sada B -1,01 0,01 -27,15 0,01 -0,01 0,03
(auto)/1
B4 0,000 MSU-Sada B -0,46 0,01 14,02 0,00 -11,66 -0,01
(auto)/2
B4 2,500 MSU-Sada B -1,01 0,01 -0,95 0,01 21,07 0,01
(auto)/1
B4 0,000 MSU-Sada B -1,01 0,01 34,34 0,01 -26,41 -0,03
(auto)/1
B5 0,000 MSU-Sada B -3,27 0,01 18,75 0,01 -9,47 -0,02
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Jméno dx Stav N Vy V; M My M.
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

(auto)/2

B5 0,000 MSU-Sada B -7,08 0,01 43,51 0,03 -19,96 -0,03
(auto)/1

B5 3,825+ |MSU-Sada B -7,51 -1,56 -45,79 -0,44 21,51 0,12
(auto)/1

B5 4,700 MSU-Sada B -8,00 0,92 -68,40 0,07 -34,36 0,28
(auto)/1

B5 2,280+ |MSU-Sada B -7,59 -0,43 -2,49 -0,02 47,83 0,19
(auto)/1

B5 4,000+ |MSU-Sada B -8,00 0,92 -68,06 0,07 13,41 -0,37
(auto)/1

B6 0,000 MSU-Sada B -0,40 -0,01 5,78 0,00 -2,71 0,01
(auto)/2

B6 0,000 MSU-Sada B -0,91 -0,02 16,58 0,00 -7,10 0,02
(auto)/1

B6 1,368 MSU-Sada B -0,91 -0,02 1,26 0,00 6,08 -0,01
(auto)/1

B6 2,280 MSU-Sada B -0,91 -0,02 -14,57 0,00 0,01 -0,02
(auto)/1

B7 3,825+ |MSU-Sada B 5,57 0,66 -21,59 0,00 10,95 -0,22
(auto)/2

B7 3,165+ |MSU-Sada B 12,36 -0,65 -26,87 0,01 43,91 0,02
(auto)/1

B7 0,000 MSU-Sada B 12,78 -0,11 42,67 -0,01 -14,60 0,15
(auto)/1

B7 4,700 MSU-Sada B 12,29 1,45 -51,06 0,00 -18,85 0,79
(auto)/1

B7 2,280+ |MSU-Sada B 12,37 0,32 -3,30 0,01 51,27 -0,25
(auto)/1

B7 3,825+ |MSU-Sada B 12,29 1,45 -46,05 0,00 23,71 -0,48
(auto)/1

B8 0,000 MSU-Sada B 0,05 -0,01 35,74 0,00 -18,56 0,04
(auto)/3

B8 2,280+ |MSU-Sada B -0,11 -0,13 -2,90 0,00 42,21 0,08
(auto)/1

B8 0,000 MSU-Sada B 0,04 -0,01 42,02 0,00 -22,16 0,04
(auto)/1

B8 3,825+ |MSU-Sada B -0,17 -0,10 -45,87 -0,02 15,30 0,10
(auto)/1

B8 3,165+ |MSU-Sada B -0,13 0,12 -26,45 0,02 35,21 -0,02
(auto)/1

B8 4,700 MSU-Sada B -0,17 -0,10 -50,88 -0,02 -27,10 0,01
(auto)/1

B8 3,165- |MSU-Sada B -0,11 -0,13 -12,93 0,00 35,21 -0,04
(auto)/1

B9 0,000 MSU-Sada B -19,13 0,00 33,26 0,00 -17,06 0,01
(auto)/1

B9 4,700 MSU-Sada B -19,13 0,00 -34,85 0,00 -17,14 0,01
(auto)/1

B9 2,350+ |MSU-Sada B -19,13 0,00 0,52 0,00 27,74 0,01
(auto)/1

B9 0,000 MSU-Sada B -8,65 0,00 13,55 0,00 -7,46 0,00
(auto)/2

B10 0,000 MSU-Sada B -0,14 0,00 6,67 0,00 -4,74 0,00
(auto)/2

B10 2,280 MSU-Sada B -0,32 0,01 -12,55 -0,01 0,01 0,01
(auto)/1

B10 1,596 MSU-Sada B -0,32 0,01 -0,68 -0,01 4,54 0,01
(auto)/1

B10 0,000 MSU-Sada B -0,32 0,01 18,60 -0,01 -11,70 -0,01
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Jméno dx Stav N Vy V; M My M.
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

(auto)/1

B11 3,165+ |MSU-Sada B -0,04 -0,14 -25,47 0,04 17,21 0,04
(auto)/1

B11 0,000 MSU-Sada B 0,11 -0,01 38,66 -0,07 -36,40 0,02
(auto)/1

B11 4,700 MSU-Sada B 0,00 0,08 -53,19 0,12 -45,37 0,05
(auto)/1

B11 2,280+ |MSU-Sada B -0,06 0,11 -1,53 0,02 23,16 -0,07
(auto)/1

B12 0,000 MSU-Sada B -1,14 0,23 10,32 0,01 -0,21 -0,11
(auto)/2

B12 0,800+ |MSU-Sada B -2,48 -0,49 -13,17 0,00 13,85 0,20
(auto)/1

B12 1,640 MSU-Sada B -2,48 -0,49 -21,32 0,00 -0,64 -0,21
(auto)/1

B12 0,800- |MSU-Sada B -2,47 0,52 13,98 0,02 13,85 0,17
(auto)/1

B12 0,000 MSU-Sada B -2,47 0,52 21,74 0,02 -0,43 -0,24
(auto)/1

B13 0,000 MSU-Sada B -0,94 -0,03 5,30 0,00 -0,22 0,02
(auto)/2

B13 0,000 MSU-Sada B -2,10 -0,06 12,23 0,00 -0,52 0,04
(auto)/1

B13 0,780+ |MSU-Sada B -2,10 -0,06 0,27 0,00 4,36 -0,02
(auto)/1

B13 1,560 MSU-Sada B -2,10 -0,06 -11,70 0,00 -0,10 -0,07
(auto)/1

B14 0,000 MSU-Sada B -0,02 0,02 517 0,00 -0,02 -0,02
(auto)/2

B14 1,560 MSU-Sada B -0,22 0,04 -12,00 -0,01 -0,09 0,03
(auto)/1

B14 0,780- |MSU-Sada B -0,22 0,04 -0,03 -0,01 4,60 0,00
(auto)/1

B14 0,000 MSU-Sada B -0,22 0,04 11,93 -0,01 -0,05 -0,04
(auto)/1

B15 0,000 MSU-Sada B 0,97 -0,01 13,55 0,00 0,04 0,00
(auto)/1

B15 0,000 MSU-Sada B 0,41 0,00 6,35 0,00 0,02 0,00
(auto)/2

B15 0,780- |MSU-Sada B 0,97 -0,01 0,01 0,00 5,33 0,00
(auto)/1

B15 1,560 MSU-Sada B 0,97 -0,01 -13,54 0,00 0,05 -0,01
(auto)/1

B16 0,000 MSU-Sada B 0,06 0,01 6,34 0,00 0,01 -0,01
(auto)/2

B16 1,560 MSU-Sada B 0,25 0,02 -13,57 0,00 -0,01 0,01
(auto)/1

B16 1,560 MSU-Sada B 0,08 0,01 -8,59 0,00 -0,01 0,01
(auto)/4

B16 0,780- |MSU-Sada B 0,25 0,02 -0,03 0,00 5,30 0,00
(auto)/1

B16 0,000 MSU-Sada B 0,25 0,02 13,52 0,00 0,03 -0,02
(auto)/1

B17 0,780+ |MSU-Sada B -0,18 -0,18 -3,26 0,00 3,81 0,08
(auto)/2

B17 1,560 MSU-Sada B -0,43 -0,41 -14,31 0,01 -0,04 -0,14
(auto)/1

B17 0,000 MSU-Sada B -0,45 0,51 14,34 -0,01 -0,07 -0,20
(auto)/1

B17 0,780- |MSU-Sada B -0,45 0,51 7,30 -0,01 8,37 0,20
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Jméno dx Stav N Vy V. My My M.
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

(auto)/1

B18 0,000 MSU-Sada B -0,04 0,06 6,10 0,00 0,00 -0,02
(auto)/2

B18 0,780+ |MSU-Sada B -0,13| -0,17 -6,34 0,01 7,59 0,07
(auto)/1

B18 0,000 MSU-Sada B -0,12 0,15 13,26 0,00 0,00 -0,06
(auto)/1

B18 1,560 MSU-Sada B -0,13 -0,17 -13,38 0,01 -0,09 -0,06
(auto)/1

Jméno \ Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1 1.35*7ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35%7S4 + 1.50*%ZS5 +
1.35*7S6

MSU-Sada B (auto)/2 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 754 + 756

MSU-Sada B (auto)/3 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + 7S4 + 1.50*ZS5 + 7S6

MSU-Sada B (auto)/4 | 1.35%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*%7S4 + 1.35*%7S6

Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993

Hodnoty: UCcelkovy

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B1 [6,000 / 6,000 |Komora fl (300; |Svarované |S 235 |MSU-SadaB 0,69 -
m 25; 250; 14; (auto)
150)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 +
1.35%Z54 + 1.50*%ZS5 + 1.35*%ZS6

Unosnost prifezd ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Jednotka Jedn. posudek [-
Smyk Vy Vy,ed 9,14 kN Vplyrd 1655,29 | kN 0,01
Smyk V; VzEd -215,91 kN Vpiz,Rd 1148,66 kN 0,19
Ohyb My My ed -224,39 kNm Moly,Rd 587,50 kNm 0,38
Ohyb M, M ed 9,84 kNm Mpl,z,Rd 399,26 kNm 0,02
Krouceni Ted 51,1 MPa TRd 135,7 MPa 0,38
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Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu

Ohyb, osova sila a smyk

0,69

Jedn. posudek [-]

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 6,000 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG7

Vzpérna osa k L[m] N [kN] Mo [KNM]  Ae X

yy 1,00 [6,000 |18471,24 0,53 [1,00
7z 1,00 |0,380 |2291968,88 0,05 [1,00
y-z 1,00 0,380 [18471,24 0,53 [1,00
LTB 0,10 [0,038 21404977,94 10,01 [1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele
Hodnota

kyy kyz kzy kZZ
0,9 0,52 0,65 /0,86

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B1 pozice 6,000 m.
Maximalni moment M_q je odvozen z nosniku B1 pozice 6,000 m.

Kombinované posudky My [kKNm] M eqa [kNm] Jedn. posudek [-]

stability

Ohyb a osovy tlak -224,39 9,84 0,36
Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B2 [6,000 / 6,000 |Komora fl (300; |Svarované |S 235 |MSU-SadaB 0,68 -

m 25; 250; 14; (auto)
150)

Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1.35%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 +

1.35*7S4 + 1.50*ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost priifezli ymo |1,00

Unosnost na stabilitu ymi | 1,00

Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa

Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa
Posudek v Fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-
fezu. 1
Smyk Vy Vy e 9,28 kN Vply,Rd 165529  |kN 0,01
Smyk V. VaEd 224,68 |kN Vplz,Rd 1148,66 | kN 0,20
Ohyb My My Ed -243,66 kNm Mopl,y,rd 587,50 kNm 0,41
Ohyb M, MzEd -10,18 kNm Mpl,z,Rd 399,26 kNm 0,03
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

Fezu. 1
Krouceni Ted 45,0 MPa TRd 135,7 MPa 0,33

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,68

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 6,000 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG6

Vzpérnaosa k L[m] Nc[kN] Mo [kNm] A X

y-y 1,00 |6,000 |18471,24 0,53 1,00
zz 1,00 |1,160 |245957,42 0,14 1,00
yz 1,00 1,160 | 18471,24 0,53 1,00
LTB 0,10 0,116 3541169,15 |0,01 |1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,9 ]0,35 |0,74 0,58

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B2 pozice 6,000 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B2 pozice 6,000 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -243,66 -10,18 0,38

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B3 [4,700 / 4,700 |I240 |Valcovany |S 235 |MSU-SadaB |0,36 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého priifezu | ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. [360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Pritez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

- ]
Tlak Ned -0,44 kN Nerd 1083,35 kN 0,00
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

Fezu. 1

Smyk Vy Vy,ed -2,36 kN Vil 397,34 kN 0,01
Smyk V: VzEd -49,39 kN Vpiz,Rd 302,84 kN 0,16
Ohyb My My Ed -34,54 kNm Moly,Rd 96,51 kNm 0,36
Ohyb M, My,ed -1,14 kNm MplzRd 16,45 kNm 0,07
Krouceni Ted 15,2 MPa Trd 135,7 MPa 0,11

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]

Ohyb, osova sila a smyk 0,20
Smyk Vy a krouceni 0,01
Smyk V; a krouceni 0,17

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 4,700 m
PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG9

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aea X

y-y 1,00 |4,700 |3987,61 0,52 11,00
zZ 1,00 |0,700 |9347,93 0,34 11,00
LTB 0,10 10,070 200441,20 0,02 |1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele  kyy ky= Kzy k.
Hodnota 0,90 |0,25 |0,54 0,42

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B3 pozice 4,700 m.
Maximalni moment M_q je odvozen z nosniku B3 pozice 4,700 m.

Kombinované posudky Myea [kKNm] M. ea [kNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -34,54 -1,14 0,34

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B4 [0,000 / 4,000 [I180 |Valcovany |S 235 |[MSU-SadaB |0,60 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35%Z54 + 1.50*%ZS5 + 1.35*%ZS6

Unosnost prirezd ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ym: [1,00
Unosnost Cistého prifezu  [ym» 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v iFezu.
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PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

Fezu. 1

Tlak Neg -1,01 kN Ne e 655,65 kN 0,00
Smyk Vy Vy,Ed 0,01 kN Vply,Rd 244,33 kN 0,00
Smyk V; VzEd 34,34 kN Vpiz,Rd 178,85 kN 0,19
Ohyb M, My,ed -26,41 kNm Mply,zd 43,86 kNm 0,60
Ohyb M, Mz Ed -0,03 kNm Mpl,zRd 7,83 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,6 MPa TrRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,37

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG1

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aea X

y-y 1,00 |4,000 |1878,31 0,59 | 1,00
zz 1,00 |4,000 |105,31 2,50 | 1,00
LTB 0,10 | 0,400 1574,60 0,17 1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 ]0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B4 pozice 0,000 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B4 pozice 0,000 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -26,41 -0,03 0,54

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B5 [2,280/ 4,700 [I240 |Valcovany |S 235 |[MSU-SadaB 0,50 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu | ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. |[360,0 |MPa
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-
. ]

Tlak NEed -7,59 kN Nerd 1083,35 kN 0,01
Smyk Vy Vy,Ed -0,43 kN Vply,Rd 397,34 kN 0,00
Smyk V, VzEd -2,49 kN Vpiz,Rd 302,84 kN 0,01
Ohyb My My,ed 47,83 kNm Moly,Rd 96,51 kNm 0,50
Ohyb M, MzEd 0,19 kNm Mpl,z,Rd 16,45 kNm 0,01
Krouceni Ted 1,0 MPa Trd 135,7 MPa 0,01
Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]

Ohyb, osova sila a smyk 0,26
Posudek stability
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 2,280 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1
Vzpérna skupina : BG5

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aea X

y-y 1,00 |4,700 |3987,61 0,52 11,00

z-Z 1,00 |0,885 |5848,23 043 1,00

LTB 0,10 10,088 76580,01 0,04 1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele

Hodnota

kyy kyz kzy kZZ
0,9 /0,24 0,54 0,40

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B5 pozice 2,280 m.
Maximalni moment M_q je odvozen z nosniku B5 pozice 2,280 m.

Kombinované posudky My a [kKNm]

stability
Ohyb a osovy tlak

47,82 0,19

Mz,Ed [kNI‘I‘I]

Jedn. posudek [-]

0,46

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B6

m

0,000 / 2,280

1140 |Valcovany

S 235

MSU-Sada B
(auto)

0,32-

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35%Z54 + 1.50*%ZS5 + 1.35*%ZS6

Unosnost prirezd

Dilci souc. spolehlivosti

ymo |1,00

Unosnost na stabilitu

ymi | 1,00

Unosnost Cistého priifezu

ym2 1,25

Mez kluzu

235,0

MPa

Pevnost v tahu

fu

360,0

MPa
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Posudek v Fezu.
Prirez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Tlak Neg -0,91 kN Ne e 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,ed -0,02 kN Vpl,y,Rd 162,84 kN 0,00
Smyk V; Vzed 16,58 kN Vpl,z,rd 113,96 kN 0,15
Ohyb My My,Ed -7,10 kNm Moly,Rd 22,37 kNm 0,32
Ohyb M, Mgz,ed 0,02 kNm Mpl,z,Rd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,2 MPa TrRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,11

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG8

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aa X

y-y 1,00 |2,280 |2284,57 0,43 11,00
7z 1,00 2,280 [140,34 1,75 11,00
LTB 0,10 10,228 1547,02 0,12 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 ]0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B6 pozice 0,000 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B6 pozice 2,280 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -7,10 -0,02 0,29

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

DilecB7 |2,280 / 4,700 |I240 |Valcovany |S 235 MsSU-Sada B 0,53 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého priifezu | ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
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Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

]
NEed 12,37 Nt,rd 1083,35 0,01
Smyk Vy Vy,ed 0,32 kN Vply,Rd 397,34 kN 0,00
Smyk V, VzEd -3,30 kN Vpiz,Rd 302,84 kN 0,01
Ohyb My My Ed 51,27 kNm Moly,Rd 96,51 kNm 0,53
Ohyb M, MzEd -0,25 kNm Mpl,z,Rd 16,45 kNm 0,02
Krouceni Ted 0,8 MPa Trd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prafezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,30

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceskd CSN-EN NA

DilecB8 |2,280 / 4,700 |I240 |Valcovany |S 235 MsSU-Sada B 0,44 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ym: [1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. |360,0 |MPa

Posudek v fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

. ]
Tlak NEed -0,11 kN Ne,rd 1083,35 kN 0,00
Smyk Vy Vy,Ed -0,13 kN Vply,Rd 397,34 kN 0,00
Smyk V, VzEd -2,90 kN Vpiz,Rd 302,84 kN 0,01
Ohyb My My,ed 42,21 kNm Mpl,y,rd 96,51 kNm 0,44
Ohyb M, MzEd 0,08 kNm Mpl,z,rd 16,45 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,0 MPa TrRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky priifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,20

Posudek stability
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Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 2,280 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1
Vzpérna skupina : BG3

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] A X

y-y 1,00 4,700 |3987,61 0,52 11,00
zz 1,00 0,885 |5848,23 0,43 11,00
LTB 0,10 ]0,088 77386,71 0,04 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k2.
Hodnota 0,90 |0,24 |0,54 0,41

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B8 pozice 2,280 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B8 pozice 2,280 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 42,21 0,08 0,39

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

DilecB9 [2,350/ 4,700 |I200 |Valcovany |S235 |MSU-SadaB [0,47 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost priifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu | yw2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Prifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Tlak Ned -19,13 kN Ne,rd 784,90 kN 0,02
Smyk V, VzEd 0,52 kN Vpiz,Rd 216,62 kN 0,00
Ohyb M, My Ed 27,74 kNm Moy,Rd 58,42 kNm 0,47
Ohyb M, Mz,ed 0,01 kNm Mo, zrd 10,25 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,0 MPa TRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,23

Posudek stability
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Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 2,350 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1
Vzpérna skupina : BG2

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] A X

y-y 1,00 |4,700 |2007,88 0,63 10,88
zz 1,00 4,700 [109,78 2,67 10,12
LTB 0,10 10,470 1404,92 0,20 11,00

Posudek ‘Névrhové sila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

stability ]
Rovinny vzpér -19,13 Nb,rd 96,79 0,20

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy ky= Kzy k.
Hodnota 091 0,71 |055 1,19

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B9 pozice 2,350 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B9 pozice 4,700 m.

Kombinované posudky My [KNm] M. ea [kNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 27,74 0,01 0,46

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B10 [0,000 / 2,280 [I140 |Valcovany |S235 |MSU-SadaB [0,52-
m (auto)

Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost prirezd ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ym: [1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. |360,0 |MPa

Posudek v fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

. ]
Tlak NEed -0,32 kN Ne,rd 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,Ed 0,01 kN Vply,Rd 162,84 kN 0,00
Smyk V, VzEd 18,60 kN Vpiz,Rd 113,96 kN 0,16
Ohyb My My,ed -11,70 kNm Mpl,y,rd 22,37 kNm 0,52
Ohyb M, MzEd -0,01 kNm Mpl,z,Rd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 1,3 MPa TRd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prifezu
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Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,28

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG8

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aa X

y-y 1,00 |2,280 |2284,57 0,43 11,00
7z 1,00 2,280 [140,34 1,75 11,00
LTB 0,10 10,228 3647,85 0,08 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 ]0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My eq je odvozen z nosniku B10 pozice 0,000 m.
Maximalni moment M.q je odvozen z nosniku B10 pozice 2,280 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -11,70 0,01 0,47

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

DilecB11 [4,700 / 4,700 |I240 |Valcovany |S 235 |MSU-SadaB [0,47 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu | ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. [360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. ]

Smyk Vy Vy,Ed 0,08 kN Vply,Rd 397,34 kN 0,00
Smyk V: VzEd -53,19 kN Vpiz,Rd 302,84 kN 0,18
Ohyb My My ed -45,37 kNm Moly,Rd 96,51 kNm 0,47
Ohyb M, MzEd 0,05 kNm Mpl,zRd 16,45 kNm 0,00
Krouceni Ted 7,1 MPa TRd 135,7 MPa 0,05

Kombinované posudky prifezu
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Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]

Ohyb, osova sila a smyk 0,22
Smyk Vy a krouceni 0,00
Smyk V; a krouceni 0,18

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 4,700 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG4

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] A X

y-y 1,00 |4,700 |3987,61 0,52 |1,00
zz 1,00 0,875 |5982,67 0,43 | 1,00
y-z 1,00 10,875 |11424,14 0,31 |1,00
LTB 0,10 | 0,088 130304,37 0,03 |1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k2.
Hodnota 0,90 0,26 |0,54 0,44

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B11 pozice 4,700 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B11 pozice 4,700 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak -45,37 0,05 0,42

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

DilecB12 [0,800/ 1,640 |I140 |Valcovany |S 235 |MSU-SadaB 0,62 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Unosnost prifezd ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Tlak Ne 2,47 kN Negd 427,70 kN 0,01
Smyk Vy Vy e 0,52 kN Vply,Rd 162,84 kN 0,00
Smyk V; Vzed 13,98 kN Vpi,z,Rd 113,96 kN 0,12
Ohyb My My.ed 13,85 kNm Moly,rd 22,37 kNm 0,62
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

Fezu. 1
Ohyb M, Mzed 0,17 kNm Mpl,z,rd 4,21 kNm 0,04
Krouceni Ted 53 MPa Trd 135,7 MPa 0,04

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,42

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,800 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG10

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mco[kNm] A X

y-y 1,00 1,640 [4415,56 0,31 11,00
7z 1,00 |0,800 [1139,94 0,61 1,00
LTB 0,10 10,080 13671,00 0,04 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 ]0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My eq je odvozen z nosniku B12 pozice 0,800 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B12 pozice 0,000 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 13,85 -0,24 0,58

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B13 [0,780 / 1,560 |I140 |Valcovany |S235 |MsU-SadaB [0,19 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého priifezu | ym2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. [360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Pritez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

. 1
Tlak N -2,10 kN Ne,rd 427,70 kN 0,00
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Smyk Vy Vy,ed -0,06 kN Vil 162,84 kN 0,00
Smyk Vz VzEd 0,27 kN Vpiz,Rd 113,96 kN 0,00
Ohyb My My ed 4,36 kNm Moly,Rd 22,37 kNm 0,19
Ohyb M, MzEd -0,02 kNm Mpl,zRd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,2 MPa TRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,04

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,780 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG11

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] A X

y-y 1,00 |1,560 |4880,05 0,30 | 1,00
zz 1,00 1,560 |299,79 1,19 [1,00
LTB 0,10 |0,156 2447,18 0,10 |1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucCinitele  kyy kyz Kzy k2.
Hodnota 0,90 |0,24 |0,54 |0,40

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B13 pozice 0,780 m.
Maximalni moment M.q je odvozen z nosniku B13 pozice 1,560 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 4,36 -0,07 0,18

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

DilecB14 |0,780/ 1,560 |I140 |Valcovany |S 235 MSU-SadaB |0,21 -
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost priifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |yw2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. [360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Pritez je klasifikovan jako tfida 1
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

Fezu. 1

Tlak NEed -0,22 kN Nerd 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,Ed 0,04 kN Vply,Rd 162,84 kN 0,00
Smyk V; VzEd -0,03 kN Vpiz,Rd 113,96 kN 0,00
Ohyb My My,ed 4,60 kNm Mpl,y,Rd 22,37 kNm 0,21
Ohyb M, Mz Ed 0,00 kNm Mpl,z,Rd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 1,5 MPa TrRd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,04

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,780 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG11

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aea X

y-y 1,00 1,560 [4880,05 0,30 11,00
7z 1,00 1,560 |[299,79 1,19 11,00
LTB 0,10 ]0,156 2429,21 0,10 |1,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 |0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My eq je odvozen z nosniku B14 pozice 0,780 m.
Maximalni moment M_q je odvozen z nosniku B14 pozice 0,000 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 4,60 -0,04 0,19

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

DilecB15 [0,780 /1,560 |I140 |Valcovany |S235 |MSU-SadaB 0,24 -
m (auto)

Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35%754 + 1.50*ZS5 + 1.35*ZS6

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. |360,0 |MPa

Posudek v fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1
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Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Tah Neg 0,97 kN Nerd 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,ed -0,01 kN Vplyad 162,84 kN 0,00
Smyk V; Vz,ed 0,01 kN Vpl,z,rd 113,96 kN 0,00
Ohyb My My Ed 5,33 kNm Moly,Rd 22,37 kNm 0,24
Ohyb M, Myz,ed 0,00 kNm Mpl,z,Rd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,2 MPa TRd 135,7 MPa 0,00

Kombinované posudky prifFezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,06

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

Dilec B16

0,780 / 1,560 ‘1140 ‘Vélcovanv ‘5235 MsSU-Sada B ‘0,24- ‘
m (auto)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35%Z54 + 1.50*%ZS5 + 1.35*%ZS6

Unosnost prirezd ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ym: [1,00
Unosnost Cistého prifezu  [ym» 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnostvtahu |fu |360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

]
Tah NEed 0,25 kN Nt,rd 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,ed 0,02 kN Vol ad 162,84 kN 0,00
Smyk V, VzEd -0,03 kN Vpiz,Rd 113,96 kN 0,00
Ohyb My My Ed 5,30 kNm Moly,Rd 22,37 kNm 0,24
Ohyb M, MzEd 0,00 kNm Mpl,z,Rd 4,21 kNm 0,00
Krouceni Ted 0,8 MPa Trd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prifFezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,06

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B17 [0,780 / 1,560 |I140 |Valcovany |S 235 |MSU-SadaB [0,37 -
m (auto)
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Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35%ZS2 + 1.35%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Unosnost préifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |ym2 | 1,25

Mez kluzu fy, 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. |360,0 |MPa

Posudek v fezu.
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

. ]
Tlak NEed -0,45 kN Ne,rd 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,Ed 0,51 kN Vply,Rd 162,84 kN 0,00
Smyk V, VzEd 7,30 kN Vpiz,Rd 113,96 kN 0,06
Ohyb My My,ed 8,37 kNm Mpl,y,rd 22,37 kNm 0,37
Ohyb M, MzEd 0,20 kNm Mpl,z,rd 4,21 kNm 0,05
Krouceni Ted 1,3 MPa TrRd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,19

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,780 m
PriFez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG10

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] Aea X

y-y 1,00 |1,560 [4880,05 0,30 11,00
zZ 1,00 |0,780 [1199,15 0,60 |1,00
LTB 0,10 10,078 13708,44 0,04 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele  kyy ky= Kzy k2.
Hodnota 0,90 |0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My eq je odvozen z nosniku B17 pozice 0,780 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B17 pozice 0,000 m.

Kombinované posudky My [KNm] M ea [kNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 8,37 -0,20 0,35

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B18 [0,780 / 1,560 |I140 |Valcovany |S 235 |MSU-SadaB [0,34 -
m (auto)
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Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*%ZS3 +
1.35*%754 + 1.50*%ZS5 + 1.35*ZS6

Dilci souc. spolehlivosti

Unosnost priifezli ymo |1,00
Unosnost na stabilitu ymi | 1,00
Unosnost Cistého prifezu  |yw2 | 1,25

Mez kluzu fy 1235,0 |MPa
Pevnost vtahu |fu. [360,0 |MPa

Posudek v Fezu.
Prifez je klasifikovan jako tfida 1

Posudekv Navrhovasila Hodnota Jednotka Unosnost Hodnota Jednotka Jedn. posudek [-

rezu. 1

Tlak Neg -0,13 kN Ne e 427,70 kN 0,00
Smyk Vy Vy,ed -0,17 kN Vplyad 162,84 kN 0,00
Smyk V, Vzed -6,34 kN Vpi,z,d 113,96 kN 0,06
Ohyb My My,ed 7,59 kNm Mol,y,rd 22,37 kNm 0,34
Ohyb M, M4 0,07 kNm Mo, z,rd 4,21 kNm 0,02
Krouceni Ted 1,2 MPa Trd 135,7 MPa 0,01

Kombinované posudky prifezu

Kombinované posudky priifezu  Jedn. posudek [-]
Ohyb, osova sila a smyk 0,13

Posudek stability

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,780 m
Prlifez je klasifikovan jako tfida 1

Vzpérna skupina : BG10

Vzpérnaosa k L[m] No&[kN] Mo[kNm] A X

y-y 1,00 1,560 |4880,05 0,30 11,00
7z 1,00 |0,780 [1199,15 0,60 11,00
LTB 0,10 10,078 13590,35 0,04 11,00

Kombinované posudky stability

Interakcni soucinitele  kyy kyz Kzy k22
Hodnota 0,90 ]0,24 |0,54 0,40

Maximalni moment My eq je odvozen z nosniku B18 pozice 0,780 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B18 pozice 0,780 m.

Kombinované posudky Myes [KNm] M:eqa [kKNm] Jedn. posudek [-]

stability
Ohyb a osovy tlak 7,59 0,07 0,31
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