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1. UvoD

Predmétem feseni zpracované projektové dokumentace pro provadéni stavby s nalezitostmi pro stavebni povoleni
je zpracovani navrhu silnoproudych rozvodd pro napajeni elektrického zafizeni v objektu velin.

PFi navrhu elektrické instalace, rozvod( a byla brana v tvahu hlediska zajisténi bezpecnosti tak, aby byla zajisténa
ochrana osob a majetku a zajiSténa spravna funkce zafizeni pfi uziti k Gcelu, pro které je urceno.

Projektova dokumentace odpovida normam a predpistim platnych v dobé zpracovani této dokumentace.

Tato dokumentace je urcena pro provadéni stavby s nalezitostmi pro stavebni povoleni.

2. PROJEKTOVE PODKLADY

- Stavebni podklady
- Technické podklady predavané profesemi
- Technicka jednani v prlibéhu zpracovani projektové dokumentace.

3. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENI

3.1. Projekt Fesi:
e Silnoproudé elektroinstalace a osvétleni v objektu

3.2. Projekt neresi:

e Slaboproudé elektroinstalace
e Méfeni a regulace
e Systém ochrany pred bleskem

4. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ELEKTROINSTALACE

4.1 napét'ové soustavy

Spotiebice elektroinstalace: 1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C-S
3NPE~ 400/230V, 50Hz, TN-C-S

4.2 Zpisob ochrany pred drazem elektrickym proudem

Ochranné opat¥eni v sitich NN: automatické odpojeni od zdroje dle normy CSN 33 2000-4-41 ed 3:
¢l. 411.1: - zakladni ochrana (ochrana pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych casti) je
je zajisténa:- zakladni izolaci
- prepazkami
- kryty
- ochrana pri poruse (ochrana pred dotykem neZivych c¢asti) je zajiSténa:
- ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy
¢l. 411.3.3: - dopliikova ochrana: ve stfidavé siti musi byt dopliikova ochrana proudovymi chranici u:
- zasuvek, jejichz jmen. proud neprekracuje 32A a které jsou uzivany laiky
a jsou pro vSeobecné pouziti
- mobilnich zafizeni urenych pro venkovni poutziti, jejichz
jmen. proud nepfesahuje 32A.
¢l. 415.2: - dopliikova ochrana: dopliujici ochranné pospojovani
- dle ¢l. 415.2.1 je provedeno v pripadech, kdy neZivé Casti upevnénych zafizeni
jsou soucasné pristupné dotyku a cizi vodivé Casti
- dle ¢l. 415.2.2 odpor mezi nezivymi ¢astmi soucasné pristupnymi dotyku a cizimi
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¢astmi musi splfovat podminku:

50V
R < I_ ve strid .sitich

a

120V
R <——  ve stejnosmer nych sitich

kde Ia je vypinaci proud ochrannych prvki [A].
4.3 Urceni vnéjsich vliva
Druh prostredi je stanoven dle ,Protokolu o uréeni vnéjsich vlivd ¢. 11/2024" vypracovany odbornou komisi
Kovoprojekta Brno, a.s.

4.4 Vysledky vypocti

Kabelova vedeni jsou navrzena dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a kontrolovana z hlediska Ubytku napéti a zkratovych
proud@ vypocetnim programem.

5. ENERGETICKA BILANCE A SPOTREBA

Pi [kW] B Pp [KW]
Osvétleni, nouzové osvétleni 0,60 0,6 0,72
Zasuvky 12x 12,00 0,4 4,80
VZT jednotka 1.1 1,10 0,6 0,66
Venkovni klima 2.1 1,80 0,6 1,08
Ostatni 2,00 0,6 1,20
CELKEM 8,50 kW

6. MERENI SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE
FakturaCni méfeni neni predmétem feSeni této PD.

7. PREDPOKLADANA ROCNI SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE
Pocet provoznich hodin za rok: 5840

Predpokladana rocni spotfeba el. energie

E = Pp x 5840
E= 8,5 x 5840
E = 49,60 MWh

8. TECHNICKE RESENI
V ramci stavebnich Uprav bude doplnéna silnoprouda elektroinstalace nasledujicim zpldsobem:

e Osvétleni a nouzové osvétleni
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Vsechna svitidla v objektu velin budou nova typu TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP (vestavna).
Svitidla budou zapojena na jeden svételny okruh. Dale bude na dvefmi osazeno nouzové svitidlo
s piktogramem a 2 nouzova svitidla vestavna 1W, T=60min. Ovladani svitidel bude provadéno pomoci
vypinace u dveri.

Zasuvky
V mistnosti velinu bude instalovan parapetni kanal napt PK 120x55 pro silnoproud i slaboproud. V ¢asti
silnoproudu budou osazeny zasuvky, které budou zapojeny do 4 okruh(.

VZT jednotka, venkovni klima
Pro napajeni VZT jednotky 1.1 a venkovni klimy 2.1 vedou kabely CYKY-] 3x2,5. Pro ovladani a regulaci
je pouzit nasténny ovladac. K uvedenym zafizenim vedou kabely SYKFY 2x2x0,5 od nasténného ovladace.

Rozvadéc RV1

V mistnosti velinu bude instalovan rozvadéc¢ RV1, ktery bude napajet vSechny spotfebice ve velinu.
Rozvadéc¢ RV1 bude osazen hlavnim jisticem LTN-25-B3. Napajeni rozvadéce bude vedeno z rozvodny
kabelem CYKY-J 4x6 po stavajicich kabelovych trasach. V rozvodné bude rozvadéc¢ RS1 (POLE 2) dozbrojen
jisticem LTN-32B-3 na DIN listé.

Vypinani rozvoden — Total stop
Systém odpojeni objektu od napajeni je stavajici. Na venkovni strané objektu E11 jsou umistény Ctyfi
stavajici vypinace, kazdy pro jinou rozvodnu. Podrobnéjsi popis ovladani je v provoznim fadu investora.

Uzemnéni
Veskera kovova konstrukce velinu bude napojena na stavajici uzemnéni. Uzemnovaci body budou urceny
pri realizaci na misté po dohodé dodavatele s investorem.

9.RESENI OSVETLOVACI SOUSTAVY VCETNE OVLADANI

Zakladem dobré osvétlovaci praxe je splnit kromé poZadované osvétlenosti dalsi kvalitativni a kvantitativni
pozadavky. PoZadavky na osvétleni jsou urceny uspokojenim tfi zakladnich lidskych potteb:

- zrakové pohody
- zrakového vykonu

- bezpecnosti

Spravnost rozmisténi svitidel je podlozena platnym svételné-technickym vypoctem umélého osvétleni, ktery je
soucasti této PD. PoZadované hodnoty udrzované osvétlenosti (Em) a hodnoty oslnéni (UGR) jsou stanoveny
dle CSN EN 12464-1 a pozadavku investora.

9.1.Umélé osvétleni

Pozadované hodnoty udrZované osvétlenosti (Em) a hodnoty oslnéni (UGR) jsou stanoveny dle CSN EN 12464-
1. Pro osvétleni v provozu budou navrzena LED svitidla.
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Svitidla budou pfipevnéna na nosné systémy svitidel a kabel& tésné pod stropem, aby neprekazela pfi otevirani
vrat. Umisténi svitidel je mozné upravit na zakladé koordinaci s technologii a ostatnimi profesemi za Ucasti
zastupce investora. Svitidla budou umisténa tak, aby byl mozny pfistup pro jejich Udrzbu z leSeni nebo ze
Zebriku.

Pravidelné prohlidky a zkousky:

Denné musi byt vizualné kontrolovany indikatory napajeni

Jednou za mésic:

a) Rozsvitit v nouzovém provozu kazdé svitidlo a kaZzdou znacku vychodu s vnitfnim osvétlenim z jejich baterie
tim, ze se simuluje vypadek normalniho osvétleni po dobu dostatecnou ke zjisténi, zda kazdy zdroj sviti.

b) U vSech svitidel musi byt zkontrolovano, zda tam jsou, zda jsou Cista a zda fadné funguii.

c) Na zavér zkousky by mélo byt znovu zapnuto napajeni normalniho osvétleni a mély by byt znovu
zkontrolovany veskeré indikacni signdlky, zda ukazuji, Ze normalni napdjeni bylo znovu obnoveno.

Jednou za rok:

d) Kazdé svitidlo musi byt zkousené dle bodd a), b), ), ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu
s informaci vyrobce.

e) napajeni normalniho osvétleni se musi znovu obnovit a indika¢ni signalky nebo pfistroje se musi zkontrolovat,
zda ukazuji, ze normalni napajeni bylo znovu obnoveno. Musi se zkontrolovat, zda nabijeci zafizeni fadné
funguije.

f) datum provedeni zkousky a jeji vysledky musi byt zaznamenany v deniku systému.

Dle normy CSN EN 50 172 je nutné, aby odpovédné osoba vedla provozni denik. Tento provozni denik zfidi
dodavatel silnoproudu a preda jej pfi predani stavby investorovi. Tento denik musi byt bézné pfistupny ke kontrole
kterékoliv opravnéné osobé a musi v ném byt zaznamenany alespon tyto Udaje:

a) datum uvedeni systému do provozu véetné vsech doklad{ tykajicich se jeho zmén a Uprav

b) datum kazdé pravidelné prohlidky a zkousky (testu)

c) datum a strucny popis kazdé provedené udrzby (servisniho Ukonu), prohlidky a zkousky (testu)

d) data a strucné popisy kazdé zavady a jeji napravy

e) datum a strucny popis kazdé Gpravy instalace nouzového osvétleni

f) pokud je pouzit jakykoliv automaticky zkuSebni pfistroj, musi byt popsany jeho hlavni charakteristiky a
zplsob jeho Cinnosti

10. POPIS POUZITYCH MATERIALU

Vodice a spojovaci soucasti musi splfiovat pozadavky souboru norem CSN EN 50164. Jejich montaz musi byt
provadéna v souladu s pokyny uvadénymi vyrobcem, aby byla jejich funkce spolehliva, stala a bezpecna pro
osoby a okolni zafizeni.
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11. POZARNI BEZPECNOST

V prostupech kabelovych vedeni poZarné délicimi konstrukcemi budou pouZzity certifikované protipozarni
ucpavky. Pozadovana odolnost pozarnich ucpavek musi odpovidat pozarni odolnosti stavebni konstrukce.
Pozami ucpavky musi byt opatfeny Stitkem. Stitky musi byt umistény na viditelném misté a musi obsahovat
nasledujici informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datu provedeni

d) firmé, adrese a jménu zhotovitele
) oznaceni vyrobce systému

e

12. REVIZE ELEKTRICKEHO ZARIZENI

Pfi vlastni realizaci a po jejim dokonCeni musi byt provadéna kontrolni méfeni. Vysledky méreni budou
zaprotokolovany a vydany ve formé vychozi revizni zpravy podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6. Dalsi periodické
revize bude provadét provozovatel ve stanovenych |hitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, Ci
poskozenim elektrického zafizeni.

13. ODPADY
PFi montazi silnoproudych rozvod@ vzniknou odpady:

- zbytky kabelového jadra
- odrezky izolace
- odrezky PVC (pasky, folie)
- Zlaby, rosty, Zebriky, upeviiovaci material
VySe uvedené odpady se v pribéhu montaze budou shromazd'ovat na uréeném misté.

Jejich dal$i vyuziti popFipadé likvidace bude provedend podle platné legislativy CR a ITS SKODA AUTO a.s..

14. BEZPECNOST PRACE

Zakladnim pFedpisem pro zajisténi bezpeCnosti prace je CSN EN 50 110-1 ed.3 - Obsluha a préce na elektrickych
zarizenich — Cast 1: Obecné pozadavky.

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s predpisy a normami platnymi pro zafizeni obsazena v projektu.
El. zafizeni musi byt obsluhovana a provozovana podle pfislusnych pracovnich a provoznich predpisti CSN a pokyn(

vyrobcll téchto zafizeni, aby byla zajisténa bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi a véci.

Bezpecnost prace na elektrickych zafizenich je zajisténa vhodnou volbou kryti a izolace, které vyhovuji danym
provoznim podminkam, dale pak ochranou pred Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3. Pracovnici na
elektrickych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provadéné prace a musi byt pravidelné prezkusovani. Druh

praci, kvalifikace a prezkuSovani je stanoveno zakonem ¢. 250/2021 Sb

Elektricka zafizeni, poptipadé elektrické predméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi
tabulkami a napisy predepsanymi pro tato zafizeni pfislusnymi zafizovacimi, nebo predmétovymi normami. Tabulky

a napisy musi byt provedeny dle CSN ISO 3864.
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Ochranné a pracovni pomficky musi byt udrzovany provozuschopné a mimo pouZiti vzdy fadné uloZeny na
pristupnych mistech. Ochranné a pracovni pomlcky nejsou soucasti dodavky el. zafizeni. Naradi a pracovni
pomdcky musi byt fadné evidovany a podrobeny pravidelnym revizim dle platnych norem a legislativy.

15. INFORMACE PRO DODAVATELE

Dodavatel ma povinnost se informovat o platnych norméach, mistnich ustanovenich a zvyklostech pro zadané
vyrobni zafizeni.

Nesmi byt pouzity zadné latky Skodlivé pro Zivotni prostiedi a pro zdravi (napf. FC-uhlovodiky, asbest atd.).
Dodavatel musi oznacit vSechny kryty a vika prostord, ktera kryji elektrické zafizeni vystraznym bleskem.
El. zafizeni stroje musi byt opatieno stitkem s popisem odkud je zafizeni napojeno v dostatecné velikosti

Na vSech vyménitelnych soucastkdch musi byt uvedeno oznaceni vyrobce a dalSi udaje, které umozni jejich
nahrazeni.

Rozvadéce nebo svorkové skfifiky musi mit trvalé oznaceni. Na obou koncich vodice nebo kabelu musi byt trvalé
oznaceni identické s vykresovou dokumentaci. Ovladaci prvky, jako tlacitka, volice, prepinace apod., musi byt
jednoznacné a trvanlivé oznaceny funkci nebo jejim symbolem, a to bud' na prvku samotném nebo vedle ného.

VSechny elektrické prvky sméji byt pouzity jen v plvodnim stavu bez sebemensich zmén. Nepfipustné je napf.
vrtani otvorl, odstranéni jakékoli ¢asti,...

Povinnosti dodavatele je predloZit seznam pouzitych elektro prvkid k pisemnému schvaleni investorovi.
Dodavatel ma povinnost instalovat veskera zafizeni dle jejich montazniho navodu.

Pred uvedenim do provozu je nutné provést funkéni zkousky.

Dodavatel pred predanim dila sezndmi a zaskoli obsluhu a pofidi o tom pisemny doklad.

16. POUZITE PREDPISY A NORMY

Dokumentace je provedena podle platnych zakond a vyhladek a podle predpisé CSN vydanych v dobé zpracovani
PD, dle kterych musi byt provedeny montazni prace a provadén provoz projektovaného zafizeni.

Zejména pak:

CSN 33 0010 ed.2 Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy

€SN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

€SN 33 0165 ed.2 Znaceni vodicd barvami a nebo Cislicemi - Provadéci ustanoveni
€SN 33 0166 ed.2 Oznacovani Zil kabell a ohebnych Snlir

€SN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

7520 SO01 5 07 1 01.A0 8/11
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CSN 33 2180

CSN 33 0360 ed.2

CSN 33 1310 ed.2

CSN 33 1500

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-4-42 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed.2

€SN 33 2000-4-443 ed.3

CSN 33 2000-4-46 ed.3

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-534 ed.2

CSN 33 2000-5-537 ed.2

CSN 33 2000-5-54 ed.3

v

CSN 33 2000-5-559 ed.2
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Elektrotechnické predpisy CSN. PFipojovani elektrickych pfistrojd a
spotiebicl

Mista pfipojeni ochrannych vodicll na elektrickych predmétech

Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotrebice urcené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 4-42: Bezpe¢nost - Ochrana pred
Ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pred nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpecnost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpecnost - Odpojovani a
spinani
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Prepétova
ochranna zatizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - PFistroje pro ochranu, odpojovani, spinani, fizeni a
monitorovani — Oddil 537: Odpojovani a spinani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételna instalace
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Z4

CSN 33 2000-5-56 ed.3

CSN 33 2000-6 ed.2

CSN 34 1610

CSN EN 60529

CSN EN 61140 ed.3

CSN EN 62305-1 ed.2
CSN EN 62305-2 ed.2

CSN EN 62305-3 ed.2

CSN EN 62305-4 ed.2

CSN EN 62561-1 ed.2

CSN EN IEC 62561-2 ed.2

CSN EN 62561-3 ed.2

CSN EN 62561-4 ed.2

CSN EN 62561-5 ed.2

CSN EN IEC 62561-6 ed.2

€SN EN IEC 62561-7 ed.2

CSN EN 12464-1

CSN EN 12665

KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Zafizeni pro bezpecnostni Ucely

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod
v prlmyslovych provozovnach

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy
Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni
Zivota

Ochrana pred bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

Soudasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 1: Pozadavky na
spojovaci soucasti

Soudasti systémd ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 2: Pozadavky na
vodice a zemnice

Soudasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 3: Pozadavky na
oddélovaci jiskfisté

Soudasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 4: Pozadavky na
podpéry vodicl

Soudasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 5: Pozadavky na
revizni skfiné a provedeni zemnic@

Soudasti systém@ ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 6: Pozadavky na
CitaCe uderu blesku (LSC)

Soudasti systémd ochrany pred bleskem (LPSC) — Cast 7: Pozadavky na
smési zlepSujici uzemnéni

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovist — Cast 1: Vnit¥ni pracoviété

Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavkd
na osvétleni
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Z4

€SN EN 1838

CSN EN 50172

€SN EN 50110-1 ed.3
€SN 73 0810

CSN 73 0848

Zakon &. 183/2006 Sb.
Zakon &. 406/2000 Sb.

Zakon €. 250/2021 Sb.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.

KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

Systémy nouzového Unikového osvétleni

Obsluha a préce na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné poZzadavky
Pozarni bezpecnost staveb — Spolecna ustanoveni

Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon v platném znéni)
o hospodareni energii (v platném znéni)

o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonl (v platném znéni)

o technickych pozadavcich na stavby (v platném znéni)
o dokumentaci staveb (v platném znéni)

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb (v platném znéni)

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.  Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

17. SEZNAM DOKUMENTACE
Seznam technické dokumentace a vykrest je samostatnou Casti projektu viz. :

» SEZNAM DOKUMENTACE *.

18. ZAVER

Po ukoneni montdze predd montazni organizace investorovi patficné revizni zpravy elektro, dokumentaci
skuteCného provedeni stavby, zapis o predani dila, prohlaseni o jakosti a kompletnosti montaze, certifikaty,
protokoly o nastaveni zafizeni, pr@vodné technickou dokumentaci a ,, prohlaseni o shodé *. Montazni firma musi
dodrzet pozadavky platnych norem a navody k montazi zafizeni.

Tato dokumentace slouzi pro povoleni stavby s nalezitostmi pro provadéni stavby.
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