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_AO<Ova L m_Al_u > , v . . R OBJEONATEL: Synthesia, as. | STRANA: 02
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU OBCHODNI PRIPAD KODOVE ZNACEN: 7520 0015 13 5 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bowas | JEoNOTKA: S0 01 REKONSTRUKCE VELINU
I . : POCET KUSU )
OZN. SCHEMA VYROBKU POPIS V'YROBKU ROZMER - POZNAMKA
mm/m2 INP | 3NP | STR.| CELKEM
/9 | PUDORYS KOTVEN DETAIL KOTVENi - K1 OCELOVA PLOSINA M.0kg -] - 1 JE NUTNE VESKERE NOVE KONSTRUKCE PROVADET V
./ UPE100 - OCEL S235 R NAVAZNOSTI NA STAVAJICi KONSTRUKCE A JEDNOTLIVE
- VYROBNI KATEGORIE EXC2 DLE CSN EN 1090-2 ROZMERY PRED VYROBOU OVERIT NA MISTE DLE
g /- PRS0 - OCHRANNY NATER PROTI KOROZNI AGRESIVITE MIN. C2 - ¥ BAREVNEM 0DSTiNU RAL SKUTECNOST
N 9010 - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM.
N A b w
. o1
i o 8 POLOZKA ) [ ka/d [mim2] Ks | CELKEMKg
o o . SLOUPKY UPE100 m | 982 [oms | 4 17
é 1K = NOSNIKY UPE100 m | 982 | 183 [ 2 216
_ < NOSNIKY UPE100 m | 982 [oses | 2 19.35
_\ _\ _\ CHEMCKA KOTVA SLZICKOVY PLECH PS m | 425 [ 150 | 1 63715
2M12, NAPR.HILTY | [/
we\_ 30 HIT-RE 500 <<NE=M 60x4 m2 | 320 013 1 416
_ 80 _ OKOPOVY PLECH 105x4 m [ 32 [ 039 ] 1 1248
MADLO TR 44,5826 m | 269 | 25 1 672
PUDORYS PRISTUPOVE PLOSINY VYPLN TR 36x2.6 m|an | 25 | 1 568
SLOUPEK TR 44,5x5 m | 481 | 1 4 243
ZABRADL KOTVENI K1:K2 m [ 8 | 00 | 4 320
_UPE100
HMOTNOST CELKEM BEZ SPOJ. A KOTEVNIHO MATERIALU kgl 162.69
Zeovd 2 SPOJOVACT A KOTEVNI MATERIAL (5%) 8.3
SLZICKOVY PLECH g
PS5 + VYZTUHY 60xk HMOTNOST CELKEM (kg) 170,82
A00mm NATEROVA PLOCHA (n2) 632
PRESAH PLECHU U
VSTUPU CCA SOmm
ZABRADLI
985
REZ A
TR 44,5%2,6 DETAIL KOTVENI - K2
SLZIEKOVY PLECH 6
PS5 + VYZTUHA 60x4
A 600mm 30,30
6,500 & \_ \_ \_
*. P10 (165x60)
UPE100 H 1=
985 .
J =l g

/ CHEMICKA KOTVA
UPENOD 2412 NAPR. HILTY

HIT-RE 500




KO<Ova th mxl—l > . . v . . o om_mczﬁm_w Synthesia, ass. qu>z»n _ 02
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU OBCHODN] PRiPAD KODOVE ZNACENI: 7520 50015 135 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bawas | JEONOTKA: S0 01REKONSTRUKCE VELINU
. . < POCET KUSU .
OZN. SCHEMA VYROBKU POPIS VYROBKU ROZMER POZNAMKA
mm/m?2 INP | 3NP | STR.| CELKEM
/00 DODAVKA A MONTAZ NOSNE OCELOVE KONSTRUKCE VESTAVKU VELINU Z PROFILL0 986,0kg Sl I 1
2/ JA 100x100xb, KOTEVNICH DESEK Z P12, A LEMOVACICH PROFILD Z VALCOVANYCH
PROFILD L80x40x6 A L50x5 A U160. VCETNE TR85/280/0,75
CELKEM HMOTNOST 893,0KG + 9306 o
POVRCHOVA UPRAVA 2x ZAKLADNi NATER A 1x VRCHNi NATER, POL. 2/Z
/B PRUCHODKA STRECHOU. PROCHODKU TVORT OCELOVA POZINKOVANA TRUBKA 130/4MM,
. . VYSKY 650MM VE TVARU OBRACENEHO J. TRUBKA JE PRIPEVNENA KE STRESNI KCI
2/ TR 133/4LMM, ZAROVE POZINKOVANA POMOCT KOTEVNIHO PLECHU P3-350/350.
TRO133/L  14,30kg/m x 1,00m = th3kg
P3-350/350 24 00kq/m2 x 0.5m2 = 350k
. 3 q
» SOUCASTT VYROBKU JE | TESNICi MANZETA PRO ASFALTOVY PAS.
350
f—
DODAVKA MONTAZ PROTIOTRESOVE IZOLACE POD PODLAHOVOU DESKOU V CELE PLOSE 15,0m2 - 1 - 1

ANTIVIBRACNI ROHOZ PRO TLUMENI ZVUKU TL. 25MM, ROHOZ 1,5%5M
PLOCHA IZOLACE 5,14x2,56=13,5M2 NAPRIKLAD [SYLOMER SR 11/25)




KO<Ova th mxl—l > . oy . . o om_mczﬁm_w Synthesia, ass. mﬂ;z? _ 03
VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU OBCHODN] PRiPAD KODOVE ZNACENI: 7520 50015 135 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bawas | JEONOTKA: S0 01 REKONSTRUKCE VELINU
L . : POCET KUSD .
0ZN. SCHEMA VYROBKU POPIS VYROBKU ROZMER - POZNAMKA
mm/m?2 INP | 3NP| STR.| CELKEM
/I, | SCHEMATICKY REZ LEMOVAN OKENNIHO OTVORU Z EXTERIERU VESTAVKU Z NEREZ. PLECHU TL. 0,6mm, 6000mm -2 - 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
K/ V BAREVNEM ODSTINU RAL 9010, OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
-50- > LEPENO ) . . .
_ >RS.100mm . . DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi _
S > KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE VESKEREHO PRIPOJOVACiHO VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.
MATERIALU, Lo .
-20- > LEMOVANT OTVORU 1500x1500mm - CELKOVA DELKA CCA 6000mm _m%%_ﬁxm VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
/2 | SCHEMATICKY REZ LEMOVANT ROHU VESTAVKU Z NEREZOVEHO PLECHU TL. 0,6m, V BAREVNEM 0DSTiNU 290mm S L b PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
K/ RAL 9010. OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
% > LEPENO
h >RS.100mm J . . DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi
< > KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE VESKEREHO PRIPOJOVACiHO VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.
' MATERIALY.
> CELKOVA DELKA NA VYSKU VESTAVKU CCA 2940mm KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
(SN,
/T3 | SCHEMATICKY REZ LEMOVANT HRANY STRECHY VESTAVKU Z NEREZ. LAKOVANEHO PLECHU TL. 0,6mm, Siéomm | - | - | 1 1 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
K/ V BAREVNEM ODSTINU RAL 9010, OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
” > LEPENO
- >RS.200mm L . DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi
> KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VEETNE VESKEREHO PRIPOJOVACTHO VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.
MATERIALY. Lo .
> CELKOVA DELKA PO 0BVODE VESTAVKU CCA 15460mm KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
(SN,
/T [SCHEMATICKY REZ LEMOVAN SOKLU VESTAVKU Z NEREZOVEHO LAKOVANEHO PLECHU TL. 0,6mm, V “20mm | - |1 | - 1 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
NV i BAREVNEM ODSTINU RAL 9010. OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTL
1 > LEPEND
>RS.30pm L . DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDEN]
> KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VEETNE VESKEREHO PRIPOJOVACTHO VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.
MATERIALY. I .
> CELKOVA DELKA PO 0BVODE VESTAVKU CCA 14220mm KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
& > SE ZALOMENYM KONCEM U PODLAHY GSN.




KO<O v mo th m Kl—l > . oy . . o OBJEDNATEL: Synthesia, as. | STRANA: 04
VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU OBCHODNTPRiPAD KODOVE ZNACENI: 7520 50015 135 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bowas | JEpNOTKA: S0 01REKONSTRUKCE VELINU
L . : POCET KUSD .
0ZN. SCHEMA VYROBKU POPIS VYROBKU ROZMER POZNAMKA
mm/m?2 INP | 3NP| STR.| CELKEM
/T8 | SCHEMATICKY REZ LEMOVAN DVERNiHO OTVORU Z EXTERIERU VESTAVKU Z POZINKOVANEHO 5400mm -2 - 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
K/ LAKOVANEHO PLECHU TL. 0,6mm, V BAREVNEM ODSTINU RAL 9010. OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
> LEPENO ) . . .
50- >RS.100mm L . DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi _
> KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE VESKEREHO PRIPOJOVACiHO VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.
o MATERIALU, o o .
T > LEMOVANI OTVORU 960x2200mm - CELKOVA DELKA CCA 5400mm _mwm%_ﬁxm VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
-20- .
/T8 | SCHEMATICKY REZ OPLECHOVANi PARAPETU OKNA Z POZINKOVANEHO PLECHU TL.0,6 MM, R.3. 320MM, ks -l - 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
K/ VCETNE PRIPEVNOVACICH PRVKD. OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.

504

AIRS.320mm |
Bl PRIPOJOVACT LISTA, RS, 165mm

> KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE VESKEREHO PRIPOJOVACTHO
MATERIALY. |
> CELKOVA DELKA CCA 1500mm

coc><x> A _(_oz;N v _AOZvrm._._No<>-mz vzo<momz_
VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICiHO MATERIALU,

KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
CSN.




KO<O v mo th m Kl—l > . . . o OBJEDNATEL: Synthesia, as. | STRANA: 05
VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU OBCHODNi PRIPAD KGDOVE ZNACENT: 7520 S0015 135 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bawas | JEONOTKA: S0 01REKONSTRUKCE VELINU
. . x POCET KUSU .
0ZN. SCHEMA VYROBKU POPIS VYROBKU ROZMER - POZNAMKA
mm/m?2 INP | 3NP | STR.| CELKEM
/M OKNO 2-KRIDLE, NEOTEVIRAVE ELENENE NA DVE CASTI 1500/500mm | - | 2 | - 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
N, L. OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
RAM + KRIDLO: ) . . .
SYSTEMOVY PLASTQVY, 5-KOMQROVY S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM UW=150 DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI _
W/MZK, VZDUCHOVA NEPROZVUCNOST Ry= 39 DB VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU
CLENENE NA CTYRIDILY DLE STAVAJICICH AKOVANI.
2 OSAZENE DO STENY L .
= ZASKLENI: PRED VYROBOU BUDE ZASLANO NA INVESTORA A
—8 IZOLACNI 2-DVOJSKLO, UG= 110 W/M2K S OCHRANNOU FOLIf PROTI ROZLETU STREP{ PROJEKTANTA K ODSOUHLASENI.
< VCETNE INTERIEROVYCH ZALUZIf
= BAREVNOST: . . _ . .
BARVA V INTERIERU BiLA / HNEDA V EXTERIERU
VNITRNT PARAPET: L. . .
w0 | 50 SOUCASTI DODAVKY TETO POLOZKY VC. SYSTEM, KONCOVYCH A INYCH KRYTEK VE
o STEJNEM DEKORU A MATERIALU, PVC KOMORKOVY S NOSEM V.40 MM [JADRO PV,
POVRCHOYA FOLIE HPVC), PARAPETNi DESKA S DVAKRAT ZAOBLENOU PREDN HRANOU,
BARVA BILA
VENKOVN] PARAPET:
POPLASTOVANY PLECH VIZ 1/K
/I VNITRN] PLASTOVA PARAPETNT DESKA 1500mm -2 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
) > ROZMERY DESKY; 1500x85mm OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
> PLASTOVE BOCNi KRYTKY

> S NOSEM NA STRANE INTERIERU
> BAREVNE PROVEDEN] V 0DSTINU RAL 9010

DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi _
VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU.




KO<O v mo th m Kl—l > . . . . ° OBJEDNATEL: Synthesia, as. | STRANA: 06
VYPIS HLINIKOVYCH VYROBKU OBCHODNI PRIPAD ] KGDOVE ZNACENT: 7520 0015 13 5 0100
ENGINEERS & CONTRACTORS Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bowas | JEpNOTKA: S0 01REKONSTRUKCE VELINU
. . : POCET KUSO .
OZN, SCHEMA VYROBKU POPIS VYROBKU ROZMER ) POZNAMKA
mm/m2 INP| 3NP| STR.| CELKEM
/0 | POHLED Z EXTERIERU OKNO Z HLINIKOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILO 1500/%500mm | - | 2 | - 2 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
AL/ > FIXNi KRIDLO, AKUSTICKE OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
> 00 STAVESAHO 0TV Qwooimcoss DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDEN
> PRIPOJOVACI SPARA MIN. 6mm, PRIPOJOVACT SPARA NAVAZE NA AMS FOLI, SPARA s ¢ JLEOVAREILPS :
s BUDE AKUSTICKY DOTESNENA - VIZ DETALL A Nn_ﬂqm __.Mszz_:o_ SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU
e > OKNO BUDE KOTVENO DO U PROFILD -
¢ S 5 PRED VYROBOU BUDE ZASLANO NA INVESTORA A
> SKLO VRSTVENE BEZPECNOSTNT CIRE Z 0BOY STRAN, DLE PREDPOKLADU TROJSKLO )
S OCHRANNOU FOLIl PROTI ROZLETU STREP! PROJEKTANTA K ODSOUHLASENI.
> VZDUCHOVA NEPROZVUENOST OKNA 5048
> BAREVNE PROVEDENi RAMU V ODSTINU RAL 9010
1500
/T2 | POHLED Z EXTERIERU DVERE Z HLINTKOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILD S OTVIRAVYM KRiDLEM g00/2100mm | - | 1 | - 1 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
L/ — > PRAVE, S PADACIM PODLAHOVYM TESNENIM, AKUSTICKE OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
/ 0o sTAvEBNiHo orvoru 1000x2200mm . . , ]
y . s prdcroony prort 800x2100mm DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENi
/ VCETNE KOTEVNIHO, SPOJOVACIHO A TESNICiHO MATERIALU,
/ > PRIPOJOVACT SPARA MIN. 6mm, STRKA ZARUBNE 70mm VEETNE ZASKLIVACICH LIET A KOVAN.
/ o > 3 ZAVES DVERNIHO KRIDLA L.
fr g > DVERE BUDOU KOTVENY DO U PROFIL0 LEHKE SKLADANE STENY
\ "
\ >KOVANIKLIKA / KLKA
N > BEZPECNOSTN] ZAMEK S VLOZKOU
N > SAMOZAVIRAC
— > SKLO VRSTVENE BEZPECNOSTNi CIRE Z 0BOU STRAN _,“zma. DLE PREDPOKLADU
TROJSKLO, S OCHRANNOU FOLII PROTI ROZLETU STREP!
% | > VZDUCHQVA NEPRUZVUENOST DVER] 5008
— > BAREVNE PROVEDENT RAMU V ODSTINU RAL 9010
/0 | POHLED Z EXTERIERU DODAYKA A MONTAZ NOVYCH VNITRNICH, JEDNOKRIDLOVYCH, OTEVIRAVYCH, PLNYCH | 900/870mm | - | 1 | - 1 PRESNE ROZMERY JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY
D, DVERT VEL.900/1970mm. DVERE BUDOU DODANY V KOMPLETIZOVANEM PROVEDE OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.
— VEETNE OCELOVE ZARUBNE HSE TYP U
KOVANI: KLIKA/KLIKA, KRUHOVA ROZETA, ZAMEK VLOZKOVY DODAVKA A MONTAZ V KOMPLETIZOVANEM PROVEDEN
3 ZAVESY NA KRiDLO POVRCHOVA UPRAVA
RAM DVERT OSAZEN DO CIHELNEHO ZDIVA , TL.{15mm, DVERNI KRIDLO:
r - BEZ PRAHU FOLIE BLA
& RAM:
BARVA HNEDA
KOVANi: STRIBRNY KOV - MAT
—

900
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