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1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A PROVOZNI
RESENI

1.1  ARCHITEKTONICKE RESENI

Predlozena projektova dokumentace objektu SO 01 Velin - feSi vybudovani nového vestavku ve stavajicim
objektu E11 ve 3.NP. Vestavek bude slouzit jako Fidici prostor pro obsluhu.

Vybudovanim nového vestavku v patie stavajiciho objektu E 11 neovlivni z architektonického hlediska stavajici
feSeni. V obvodové sténé budou pouze vyménéno stavajici okno za nova plastova stejné clenéna jako stavajici.
Vné mistnosti vznikne novy velin vybudovany pro dvé operatorska pracovisté s trvalou obsluhou.

Novy vestavek se navrhuje o vnéjsich pddorysnych rozmérech 2,64 x 5,14m, vyska stfechy 3,250m. Vestavek je
umistén ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP +6,500m. Vyskovy rozdil mezi podlahou E11 a Cistou podlahou ve
vestavku je cca 150mm — tento vyskovy rozdil bude feSen pomocnou ocelovou ploSinkou.

Nosna konstrukce vestavku je ocelova z profild JA100x4, sloupy jsou zaloZeny na vyztuZené betonové desce.
Oplasténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK a cementovlaknitych desek s vioZzenou akustickou
folii a izolaci z mineralnich vlaken.

Stresni plast’ je vynesen trapézovym plechem TR40S/160/0,75, ktery je uloZzen pfes pryZové pasky na ocelové
nosniky, dale navazuje izolace z mineralnich vlaken, cementotfiskové desky a akusticka folie. Hrana stfechy je
lemovana nerezovym plechem.

Podlaha vestavku je zaloZena na stavajici Zelezobetonové podlaze, pouze se odstrani keramicka dlazba. Na ocistény
betonovy povrch se poloZi podlahova izolacni deska z mineralni viny a nasledné vyztuZzena betonova deska
opatiena chemicky odolnou stérkou. Po obvodé je stérka vytazena 150mm na stény - tvofi sokl. Z vnéjsi strany
nerezovy sokl.

V interiéru jsou navrzeny omyvatelné malby, v exteriéru tenkovrstva omitka a malba z omyvatelné malby.

Nové konstrukce jsou dilatovany od stavajicich pro eliminaci akustického tlaku a vibraci protiotfesovou izolaci.

Vestavek bude vybaven novym osvétlenim, rozvody el. energie a pfivodu kabell PC. Velin bude vybaven
nucenou klimatizaci.

1.2 VYTVARNE RESENI

Jedna se o rekonstrukci uvniti objektu E11, proto vytvarné feSeni je navrZzeno tak, aby barevné odpovidalo
stavajicim stavim.

Vybudovani nového velinu je umisténo do prostoru stavajici budovy E 11 v tfetim nadzemnim podlazi o celkovych
rozmérech 5,14 x 2,64m. Zasahy do obvodového plasté jsou vyvolany pouze vyménou oken stavajicich za nova
ve stejném clenéni. Z exteriérové strany barva hnéda dle stavajici, z interiérové strany barva bila.

Barevné feSeni vestavku bude ve svétlych barevnych odstinech.

> Malby, omitky RAL 9010
> Ramy hlinikovych vyplni RAL 9010
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> Zaskleni hlinikovych vyplni ciré
> chemicky odolna stérka RAL 7035
> Kazetovy podhled Ecophon white frost

1.3  MATERIALOVE RESENI

Nosna konstrukce vestavku je ocelova, S235. Oplasténi stén je systémové z SDK a cementovlaknitych desek véetné
izolaci z mineralni viny. StfesSni plast’ je z trapézového plechu a cementotfiskovych desek. Podlaha vestavku
betonova, vyztuzena zaloZzena na izolaci z mineralni vaty s dynamickou tuhosti do 20MPa.m-1 a protiotfesové
izolaci pro eliminaci akustického tlaku a vibraci.

Povrchova Uprava vnitinich i vnéjSich stén z omyvatelné malby v barvé bilé. Podhled bude z SDK desek rovny,
opatieny zvukovou a tepelnou izolaci z mineralnich vlaken. Podlaha nova s naslapem z chemicky odolné stérky.
Dvere a okna budou hlinikova prosklend zasklena zvukoizolacnim trojsklem v barvé bilé.

Nova okna do obvodové stény objektu E11, jsou navrZena z plastovych profilli s prerusenym tepelnym mostem,
zasklené izolaCnim dvojsklem a jsou vybavena interiérovou Zaluzii.

Veskeré materialové feSeni je podrobné obsazeno v dalsi ¢asti této technické zpravy.
1.4  DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Dispozicni iFeseni

Mistnost nového velinu je dispozi¢né zaclenén do stavajiciho objektu E 11, vyrobniho aredlu Synthesia a.s.,
zavod Pardubice. Dle Gzemniho planu mésta Pardubice se dotceny objekt E11 a okolni plochy nachazi ve 3.
bezpecCnostnim pasu zavodu. Nova zaskleni jsou z tohoto dlivodu navrzena na stranu bezpecnou s ochrannou
folii proti rozletu stfepd.

Je patrno z vykresové dokumentace.

Provozni popis

V objektu E 11 se nachazi dvé vyrobni linky, vojenska a prlimyslova, které jsou vybaveny odstfedivkami, na néz
jsou navazany dalsi technologie. Pro nutnou obsluhu jsou k jednotlivym aparatlim privedeny
elektro/pneumatické trasy.

Cela technologie je ovladana z velinu umisténého ve 3. NP pomoci dotykovych panelll Siemens, které jsou za
hranici Zivotnosti a rovnéz vybaveni i dispozice soucasného velinu jsou nevyhovujici. Cela technologie je
vizualizovana ve velinu pracovnika povéreného Fizenim procesu nitrace (pfedak) na objektu E11, na mistrovné
F10 a CastecCné ve velinu Cerpacd E11, a to prostrednictvi tfi rliznych vzajemné nekompatibilnich systém.

V soucasnosti jsou technologicka data pres rlizna komunikacni rozhrani vizualizovana do RS Sultrade, Gema a

Sumo. Rozvadéce MaR a ELA pro prlimyslovou odstredivku jsou umistény v nevyhovujicim prostiedi v mistnosti
pfimo sousedici s odstiedivkou.

Vegetacni apravy
Objekt je umistén ve stavajicim objektu, projekt nevyzaduje Zadné vegetacni Upravy.
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Kapacitni udaje
SO 01 Velin
- feSena zastavéna plocha 3.NP - cca. 9,5m x 4,5m = 42,75 m?
- FeSena zastavéna plocha velinu - 5,24m x 2,74m + 1,0m x 1,22m = 15,57 m?

- obestavény prostor ve stavajicim objektu cca 171,0 m3

Orientace ke svétovym stranam, osvétleni a oslunéni
Rekonstruovana plocha je umisténa v jihozapadni ¢asti stavajiciho objektu E11.

+0.000 objektu je horni hrana stavajici podlahy
Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Souradnicovy systém S-JTSK.

2. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vzhledem k charakteru provozu, nebudou prostory vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

3.1  STAVEBNI RESENI

Protoze stavba se vestavuje mezi stavajici konstrukce, bude nutno veskeré nové stavebni konstrukce provadét
v navaznosti na skutecny stav a jednotlivé rozméry predem ovéfit na misté.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za provozu, budou provadény kazdodenni okamzité Gklidy
stavbou dotc¢enych ploch a pfijezdovych komunikaci dle potfeby a rozsahu znecisténi.

Bouraci prace

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za provozu, bude v objektu v mistech feSenych stavebnich
Uprav, vztyCena protiprasna zasténa na vlastni nosné konstrukci. Kolem dotcenych konstrukci provést protiprasné
zastény (zajistit 100 % prachovou nepropustnost), véetné Udrzby zastén béhem stavebnich praci a provadéni
kazdodenniho Uklidu na pracovisti — bourané a jiné nepotfebné konstrukce budou ihned vyvazeny mimo prostor
stavby a okolni plochy znecisténé vlivem vystavby budou Cistény. V Casti dotCené stavbou, budou provadény
kazdodenni okamzité Uklidy vcetné pfijezdovych komunikaci v objektu (zametani koStétem, vysati prlmyslovymi
vysavaci a myti proimyslovymi kartadi) - dle potfeby a rozsahu znecisténi.
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Projekt vychazi z plivodni dokumentace a zaméreni. Je nutné koordinovat dle skutecnosti na stavbé. Pfi provadéni
bouracich praci dbat na omezeni destrukce navazujicich konstrukci.

V ramci bouracich praci bude na GUrovni 3.NP provedeno:

- vybourani drevéného okna vel. 1500/1500 mm vcetné parapetl pro osazeni nového okna ve stavajici
obvodové sténé — 2ks

- vybourani stavajici keramické dlazby vCetné podkladni vrstvy, az na Uroven stavajici nosné konstrukce
v rozsahu dle nového vestavku

- prelozeni stavajicich rozvodl a zkraceni ke sloupu B

Veskeré bouraci prace jsou vyznaceny ve vykresové dokumentaci.

Novy stav

Vykopy
Projekt neresi.

Zasypy
Projekt neresi

Zaklady
Projekt neresi.

Svislé nosné konstrukce

Nosna konstrukce vestavku je ocelova ramova z profild JA100x4, sloupy jsou pres kotevni desky z P12 kotveny do
vyztuZené podlahové betonové desky tl. 100 mm pomoci chemickych kotev M16, napt. Hilty HIT-RE 500. Ocelova
konstrukce je navrzena v pevnostni tfidé oceli S235.

Svislé nenosné konstrukce

Oplasténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK cementovlaknitych desek s vloZzenou akustickou
folii a izolaci z mineralnich vlaken. Pro SDK stény jsou navrzeny akustické modré desky, napf. Knauf Silentboard
tl. 12,5mm. Finalni desky z exteriéru jsou navrzeny cementovlaknité desky, napt. Fermacell Powerpanel H20 tl.
12,5mm. Desky budou kotveny do systémové podkonstrukce. Izolace viz nize.

Pfi realizaci oplasténi bude postupovano dle technickych listd a montaznich postupll dodavatele daného systému.

Sténové prostupy budou po osazeni potrubi piné vyplnény mineralni vatou. Potrubi bude oblepeno AMS folii a
zapraveno SDK konstrukci véetné pretmeleni spar.

Vazené laboratorni vzduchové neprtizvucnosti pficek min. Rw = 71 dB.
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Vodorovné konstrukce

Stropni vrstvy
Nosna konstrukce vestavku je ocelova z profild JA100x4. Ocelova konstrukce je navrzena v pevnostni tfidé oceli

S235. Stresni plast’ je vynesen trapézovym pozinkovanym plechem TR40S/160/0,75, ktery je uloZen pres pryZové
pasky na ocelové nosniky. Do stfesniho plasté jsou vkladany cementotfiskové desky tl. 12 mm, napf. v systému
Cetris, jako posledni deska bude pouZita deska s povrchovou Upravou, napf. Cetris Finish, v barevném odstinu
RAL 9010. Ocelové profily budou kotvené pomoci akustickych tfmenl — zavésd opatifenych prerusovacem toku
vybraci Sylomeru. Izolace je popsana viz nize.

Stfesni prostupy budou po osazeni chranicky pIné vyplnény mineralni vatou. Potrubi bude oblepeno AMS folii a
zapraveno cementotfiskovou deskou, véetné pretmeleni spar.

Podhledy
Ve vestavku bude osazen kazetovy akusticky podhled z mineralnich vlaken v tloust'ce 40 mm, format 600x600mm,

min. s.v.+2,5m od podlahy (napf. od fy Ecophon, typ Master A nebo master E nebo dle pozadavkl investora), v
barvé bila (white frost), s viditelnym systémovym rastrem z T-profild v barvé bild a bila obvodova stinova lista.
Zavés podhledu bude feSen pruzné, napf. pres stropni pruzné zavésy Stravilink CC.

polozapustény rost nosné konstrukce podhledd.

plné demontovatelné panely v jakémkoliv misté

nosna konstrukce z T-profilli bude kotvena pomoci zavési po vzdalenostech max. 1,2x1,2 m
koeficient pohltivosti panel& = 0,9

srozumitelnost feci: artikulacni tfida ac = 180

svételna odrazivost 85 %, vice nez 99 % odrazeného svétla je svétlo rozptylené

odolnost stalé relativni vihkosti 95 % pfi 30°c

reakce na ohen A2-S1

YVVVYVYVVYY

Podlahy y
Podlahy budou realizovany podle CSN 74 4505 a DIN 18202. Je nutné zajistit rovinnost 2 mm/2m.

Podlaha vestavku je zaloZena na stavajici betonové podlaze. Nejdfive bude polozena antivibracni rohoz pro tlumeni
zvuku t1.25 mm (napt. Sylomer SR 11/25) pro eliminaci vibraci, na né 40mm izolace z mineralnich podlahovych
desek o objemové hmotnosti min. 80 kg/m3. Poté bude provedena betonova podlahova deska vyztuzena 1x kari
siti 8/150/150 stfedem, C25/30 XC3. Pokud nebude dodrzena poZzadovana rovinnost podlahy, bude aplikovana
samonivelacni cementova stérka v tl. cca 5 mm.

Naslapna vrstva je navrzena chemicky odolna stérka tl. 10 mm, vCetné soklu po obvodé 100 mm.

Kolem nového vestavku bude provedeno zapraveni napf. plastbetonem.

Wpiné otvord

Pfesné rozméry je nutné pred zadanim do vyroby ovéfit na stavbé dle skuteCnosti. Pfed vyrobou bude zaslano na
investora a projektanta k odsouhlaseni.
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> Okno z hlinikovych vicekomorovych profild, fixni kfidlo, akustické, do stavebniho otvoru
1500x1500mm, pfipojovaci spara min. 6 mm, pfipojovaci spara navazen na AMS folii, spara bude
akusticky dotésnéna, okno bude kotveno do UA profil(l. Sklo vrstvené bezpecnostni Ciré z obou stran,
dle predpokladu trojsklo s ochrannou folii proti rozletu stfepll, pozadovana vzduchova nepriizvucnost
okna 50 dB, barevné provedeni ramu v odstinu RAL 9010.

> Dvere z hlinikovych vicekomorovych profild s otviravym kfidlem, pravé, s padacim podlahovym
tésnénim, akustické, do stavebniho otvoru 1000x2200mm, dCisty prlchozi profil 800x2100mm.
Pfipojovaci spara min. 65 mm, Sitka zarubné 70 mm, 3x zavés dverniho kfidla, dvefe budou kotveny
do UA profild, kovani klika/klika, bezpecnostni zamek s vlozkou, samozaviraC. Sklo vrstvené
bezpecnostni Ciré z obou stran dvefi s ochrannou folii proti rozletu stiepd, dle predpokladu trojsklo.
Pozadovana vzduchova nepriizvucnost dvefi 50 dB, barevné provedeni ramu v odstinu RAL 9010.

> Okna z plastovych profilll 5-komorovy s prerusenym tepelnym mostem, zasklené izola¢nim dvojsklem
s ochrannou folii proti rozletu sthpﬂ a s interiérovou zaluzii. Soucinitel prostupu tepla vyplni otvor(l
bude splfiovat poZzadavky normy CSN 730540 - 2:2011 Tepelna ochrana budov - Cast 2

Vypis jednotlivych prvk{ je zpracovan ve vykresové dokumentaci PD

Izolace

Tepelné izolace
Projekt neresi.

Izolace proti hluku

Dutiny stén jsou vyplnény izolaci z mineralnich vlaken tl. 40-80 mm s objemovou hmotnosti min. 70 kg/m3. Viny
trapézového plechu na stfeSe vestavku vcetné prostoru mezi CW50 budou vyplnény izolaci z mineralnich vlaken
s objemovou hmotnosti min. 40kg/m3. VloZzena izolace v podlaze bude z mineralnich podlahovych viaken
s objemovou hmotnosti min. 80kg/m?3 (s dynamickou tuhosti do 20MPa.m™).

Do skladby stén je navrzena zvukova izolace z tézké félie AMS tl. 2 mm, celoplosné lepend k podkladu. Do stfesniho
plasté je navrzena zvukova izolace z tézké folie AMS 2x tl. 4 mm, montazné fixovana k podkladu.

Podlaha je zalozena na protiotfesovych deskach tl.25 mm (napf. Sylomer) které budou ulozeny na stavajici
betonové desce (pokud nebude spinéna rovinatost je nutné provést samonivelacni stérku). Na pruzném systému
je nasledné navrzena vyztuzena betonova deska.

Zaves podhledu bude feSen pruzng, napr. pres stropni pruzné zavésy Stravilink CC.

Protipozarni izolace

Projekt neresi.

Izolace proti zemni vlhkosti srazkové vodé a spodni vodé

Projekt neresi.

Izolace proti chemickym vliviim

Projekt neresi.
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Zamecnické vyrobky

Pfesné rozméry je nutné pred zadanim do vyroby ovéfit na stavbé dle skutecnosti. Veskeré ocelové konstrukce je
nutno opatfit ochrannym natérem dle natérového systému Synthesie pro stupen korozni agresivity.

Vypis nenahrazuje dilenskou dokumentaci. Vyrobek doloZit platnym atestem pro Ceskou republiku. Do polozek
nutno zahrnout kotevni a spojovaci material a montazni pénu.

> 01/Z. Ocelova ploSinka pro prekonani vyskového rozdilu do vestavku, véetné ochranného zabradli,
okopového plechu, podlaha ze slzickového plechu, S235.

» 02/Z. Nosna ocelova ramova konstrukce z JA100*4, S235.

> 03/Z. Priichodka stfechou, véetné té€snici manzety pro asfaltovy pas.

Klempifské vyrobky

Pfesné rozméry je nutné pred zadanim do vyroby ovéfit na stavbé dle skuteCnosti. Klempifské vyroby budou
provedeny dle platnych norem. Dodavka a montaz v kompletizovaném provedeni vcetné kotevniho, spojovaciho a
tésniciho materialu.

> Lemovani okennich a dvefnich otvord, stfechy a rohl z exteriéru vestavku z nerezového plechu tl.
0,6mm, v barevném odstinu RAL 9010.

> Oplechovani parapetu okna v obvodové sténé z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,6mm,
v barevném odstinu RAL 9010 (v barvé dle stavajici)

Vypis jednotlivych prvk{ je zpracovan ve vykresové dokumentaci PD

Plastové vyrobky

Pfesné rozméry je nutné pred zadanim do vyroby ovéfit na stavbé dle skutecnosti.

> Vnitfni plastova parapetni deska, rozméry desky: 1500x85mm, plastové bocni krytky, s nosem na
strané interiéru, barevné provedeni v odstinu RAL 9010.

Omitky a malby

Stavajici omitky a malby stén budou dle potieb lokalné opraveny VPC omitkou. Montované pricky budou

opatreny penetraci sjednocujici savost povrchu a dale bude provedena 2x vodéodolna malba, barva bila.
Po ukonceni vystavby bude provedeno bileni dotéenych ploch.

Vypis jednotlivych prvkd je zpracovan ve vykresové dokumentaci PD.
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Nétéry

Vnitfni ocelové konstrukce a zamecnické vyrobky budou opatfeny, natérem v odstinu RAL 7040 dle pozadavk{
investora. Po montazi budou provedeny jednonasobné opravné natéry.

Venkovni konstrukce budou také opatfeny natéry, dle natérového systému Synthesia.

Obecny natérovy systém OK v Synthesia, a.s.

Preduaprava povrchu OK:

Abrazivni tryskani na stupen ocisténi Sa 2,5, odpraseni

Natérovy systém OK ve venkovnim prostredi:

1) provedeni tzv. ,pasového natéru®, tzn. natfeni problematickych mist (hrany, spoje, kouty, apod.) Stétcem
samozakladujici vysokosusinovou epoxidovou natérovou hmotou

2) natér celé konstrukce 2x samozakladujici vysokosusinovou epoxidovou natérovou hmotou /90 + 90
pm/

3) natér celé konstrukce 1x vrchni polyuretanovou natérovou hmotou / 60 pm/
Natérovy systém OK ve vnitfnim prostredi:

1) provedeni tzv. ,pasového natéru®, tzn. natreni problematickych mist (hrany, spoje, kouty, apod.) Stétcem
samozakladujici vysokosusinovou epoxidovou natérovou hmotou

2) natér celé konstrukce 3x samozakladujici vysokosusinovou epoxidovou natérovou hmotou /80 + 80

+ 80 pum/

Navrzené systémy musi byt v souladu s CSN EN ISO 12944-5.

4. STAVEBNI FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI, AKUSTIKA -
HLUK, VIBRACE, VYPIS POUZITYCH NOREM

TEPELNA TECHNIKA

V ramci projektu nedojde k Upravé obvodové pléété Nové vyplné otvord v obvodové sténé budou zaskleny
izolacnim dvojsklem a budou vybaveny ramy s pferusenym tepelnym mostem. Budou spinény pozadavky normy
CSN 730540 - 2: 2011 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

Pozadované soucinitele prostupu tepla:
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Vypln otvoru ve vnéjsi sténé a strmé stieSe, z vytapéného prostoru —Un20 = 1,5 W/m%K
do venkovniho prostiedi, kromé dvefi
OSVETLEN]
Navrzené stavebni Upravy se nachdzeji ve stavajicim osvétleném objektu. Blizsi specifikace dle profesni Casti

D.1.4.7 Umélé osvétleni a vnitfni silnoproudé rozvody, uzemnéni.
OSLUNENI

Projekt neresi.

AKUSTIKA — HLUK
Pfi ndvrhu konstrukci byly zohlednény poZadavky na zvukové izolacni pozadavky dle normy CSN 730532 dle bodu

G. administrativni a spravni budovy — kancelare a pracovny
Zvukova neprilzvucnost se zvySenymi naroky, pracovny:

Stropy R ‘w, Dozw 52 dB
Stény R “w, Dorw 45 dB
Dvefe R 'w, Dazw 32 dB
Akustické vlastnosti budou doloZitelné technickym listem vyrobku.

Spickova hladina akustického tlaku byla naméFena az 104 dB. Maximalni ustaleny hluk 76,4Db +-2Db.

Proto je pozadovano, aby hladina akustického tlaku vevnitt vestavku neprekrocila hodnotu 50 dB. Pro pfipadné
méreni hladiny akustického tlaku jsou tyto hodnoty pfipustné i vyssi, neb se nejedna o prostory vyZzadujici vysokou
ochranu pred hlukem.

VIBRACE

Pro zamezeni ptrenosu vibraci do konstrukce vestavku je objekt navrzen na podlahové desce, ktera je plnoplosné
ulozena na proti otfesové izolaci z desek tl. 25mm a je od dilatovana svislymi sparami od stavajici podlahy ve
kterych bude rovnéz vioZena proti otfesova izolace.

VYPIS POUZITYCH NOREM
Projektova dokumentace stavby je provedena v souladu s vyhlaskou €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni

rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér.
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Pro stavbu byly navrZeny takové vyrobky, materidly a konstrukce, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné
Udrzbé po dobu predpokladané existence spini pfedepsané pozadavky na pozarni ochranu, bezpec¢nost, hygienu
a ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se bude pii realizaci dila fidit pravnimi predpisy platnymi na Gzemi CR, a déle se bude fidit i vnitfnimi
predpisy objednatele (investora), vztahujicimi se k provadénym pracim.

Tato dokumentace a stavba podle této dokumentace provadéna musi vyhovovat platnym pfedpisdim pro
priimyslovou bezpecnost a musi splfovat poZadavky platnych zakond, predpisl a vyhlasek tykajicich se metody
a technického stavu vyrobk{ a zafizeni. Jedna se pouze o zakladni seznam, ktery nijak nezbavuje vybraného
dodavatele stavby postupovat i podle dalSich norem anebo predpisli zde neuvedenych v pfipadé, Ze to je nutné
s ohledem na funkci stavby anebo s ohledem na jeji povahu.

Jedna se zejména o nasledujici normy:

CSN 01 3420
Vykresy pozemnich staveb. Kresleni vykres(l stavebni ¢asti

CSN 74 4505
Podlahy. Spolecna ustanoveni

CSN 73 3610
Navrhovani klempitskych konstrukci.

CSN 73 5105
Vyrobni prlimyslové budovy

Predpisy a vyhlasky:

Jedna se zejména o nasledujici pravni predpisy — vzdy v aktualnim znéni ve vztahu k datu provedeni této
dokumentace:

Vyhlaska ¢. 499/2013 Sb. o dokumentaci staveb, véetné pfiloh

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeCny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

7520 S001 5131 01.A0 12/12



		2024-12-11T10:49:03+0100
	Ing. Radek Jelínek




