KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Z4

Investor: Synthesia, a.s.
Objednatel: Synthesia, a.s.

Kodové znaceni: 7520 SO01 5 07 0 01.A0
Zakazkoveé cislo: 0414-7520-1-61-002-001-0
Pocet stran: 7

Rekonstrukce velinu a ASRTP x MaR centrovek Bowas, E11
SO 01 VELIN

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
PRO POVOLENI STAVBY S NALEZITOSTMI PRO PROVADENI STAVBY

VypocCet osveétleni

D.1.4.7 Zafrizeni silnoproudé elektrotechniky, v¢. bleskosvod(

Vypracoval: Milan Dedek
Kontroloval: Jaroslav Smerda e
Schvalil: Bc. Lukas Musil e

Brno, listopad 2024
Digitalné
podepsal Bc.
Lukas Musil
Datum:
2024.12.11

10:03:52 +01'00



7520_velin m

KOVOPROJEKTA BRNO a.s. Zpracovatel Milan Dedek
Telefon
Fax
e-mail
7520_velin
Titulni strana projektu
Obsah

TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP
Datovy list svitidla
Mistnost 1
Shrnuti
Kusovnik svitidel
Svételné technické vysledky
Plochy mistnosti
Vypocétova plocha UGR 1
Isolinie (UGR)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

26.11.2024

Obsah

N —

-
Strana 2



7520_velin

KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

Zpracovatel

T

elefon
Fax
e-mail

Milan Dedek

DIALux

26.11.2024

TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Kod CIE Flux Code: 48 79 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 400 60°
600
45 450
800
30° 15° 0° 152 30°
cd 2700 Im
C0-C180 ——C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 15.9 17.2 16.2 17.5 17.7 16.0 17.3 16.3 17.5 17.8
3H [ 175 18.7 17.8 18.9 19.2 17.5 18.7 17.8 19.0 19.2
4H | 18.0 19.2 18.4 19.4 19.7 18.1 19.2 18.4 19.5 19.8
6H | 18.4 195 18.8 19.8 20.1 18.5 19.5 18.8 19.8 20.1
8H | 185 195 18.9 19.8 20.2 18.6 19.6 18.9 19.9 20.2
12H [ 18.6 19.5 18.9 19.8 20.2 18.6 19.6 19.0 19.9 20.2
4H 2H [ 16.6 17.7 17.0 18.0 18.3 16.6 17.8 17.0 18.1 18.3
3H | 183 19.3 18.7 19.6 19.9 18.4 19.3 18.7 19.6 20.0
4H | 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6 19.1 19.9 19.5 20.3 20.6
6H | 19.5 20.3 19.9 20.6 21.0 19.6 20.3 20.0 20.7 211
8H | 19.7 20.3 20.1 20.7 21.2 19.7 20.4 20.2 20.8 212
12H [ 19.7 20.3 20.2 20.8 21.2 19.8 20.4 20.2 20.8 21.2
8H 4H | 19.3 20.0 19.8 20.4 20.8 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
6H | 19.9 20.5 20.4 20.9 21.4 20.0 20.5 20.4 21.0 214
8H | 20.1 20.6 20.6 211 21.5 20.2 20.7 20.7 211 21.6
12H [ 20.2 20.6 20.7 21 21.6 20.3 20.7 20.8 21.2 212
12H 4H 19.3 19.9 19.8 20.4 20.8 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
6H [ 20.0 20.5 20.4 20.9 214 20.0 20.5 20.5 20.9 214
8H | 20.2 20.6 20.7 211 21.6 20.2 20.7 20.7 24 21.6
Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Standardni tabulka BKOS BKOS
Korekturni s¢itanec 26 26
Korigované oslifovadi indicie, vztaZeny na 2700Im Celkovy svételny tok
F
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Mistnost 1/ Shrnuti
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Vy$ka mistnosti: 2.500 m, Montazni vyska: 2.500 m, Cinitel adrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:34
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 711 532 827 0.749
Podlaha 20 519 394 585 0.759
Strop 70 163 38 300 0.232
Stény (4) 50 445 191 1151 /
Uzivatelska uroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 32 x 16 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

1 6 TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP (1.000) 2700 2700 241

Celkem: 16200 Celkem: 16200 144.6

Specificky pfikon: 13.98 W/m2 = 1.97 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 10.34 m?3)

F
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KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

6 ks TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP
C. vyrobku:
Svételny tok (Svitidlo): 2700 Im
Svételny tok (Zdroje:): 2700 Im
Vykon svitidla: 24.1 W
Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Kod CIE Flux Code: 48 79 96 100 100

Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Zpracovatel Milan Dedek
Telefon
Fax
e-mail

DIALux

26.11.2024

Mistnost 1 / Kusovnik svitidel

Obrazek svitidla najdete
v nasem katalogu
svitidel.
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Mistnost 1 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 16200 Im

Celkovy vykon: 144.6 W

Cinitel udrzby: 0.80

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupeni odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]

primé nepfimé celkovy

UzZivatelska uroven 519 192 711 / /
Podlaha 344 175 519 20 33
Strop 0.00 163 163 70 36
Sténa 1 261 172 432 50 69
Sténa 2 299 174 473 50 75
Sténa 3 260 171 432 50 69
Sténa 4 299 176 475 50 76

Rovnomérnosti na pracovni roviné
Emin/ Em: 0.749 (1:1)
Emin / Emax: 0-644 (1:2)

Specificky pfikon: 13.98 W/m2 = 1.97 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 10.34 m?)

-
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Mistnost 1 / Vypoétova plocha UGR 1/ Isolinie (UGR)
\ T220m
16
12
14 10
N ;
, . 0.00
0.00 469m
Méfitko 1 : 34
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(0.223 m, 5.021 m, 1.200 m)
—>
=
Rastr: 4 x 2 Body
Min Max
/ 17
F
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