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1. ZAKLADNI UDAJE

Tato dokumentace fesi projekt pro provadéni stavby s nalezitostmi pro stavebni povoleni, ktery se
tyka vestavby objektu velinu (SO 01) do 3.NP stavajici budovy E11 ve vyrobnim zavodg firmy
Synthesia, a.s. v Pardubicich, pfi spinéni vSech CSN, EN a zakond CR.

2. NORMY, VYHLASKY A ZAKONY
Projekt byl zpracovan dle téchto platnych predpisl a nafizeni:

zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (Stavebni zakon)

zakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodarenich s energiemi

zakon ¢. 185/2001 Sb. zakon o odpadech

vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

vyhlaska MV ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. o technickych podminkach
vyhlaska MPO €. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

narizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
narizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

CSN 06 0220 — Tepelné soustavy v budovach — Dynamické stavy

CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni

CSN 73 0540 — 1:2011 — Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540 — 2:2011 — Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540 — 3:2011 — Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veliciny
CSN 73 0540 — 4:2011 — Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypoctové metody

CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

3. KLIMATICKE UDAJE

Budova se nachézi v aredlu spole¢nosti SYNTHEISA, a.s. v Pardubicich. Dle CSN EN 12 831 byly pii
navrhu uvazovany tyto hodnoty:

Klimaticka oblast: Pardubice
Venkovni vypoctova teplota: -12 °C
Vnitfni vypoctova teplota ve Velinu: 20°C
Prdimérna teplota v otopném obdobi: 4,1°C
Nadmorska vyska: 223 m n. m.
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4. POTREBY TEPLA

Tepelna ztrata Velinu dle CSN EN 12831 a ¢ini 450 W

Okolni vypoctova teplota v budové 5°C
Uvazovana vnitini teplota Velinu 20 °C
Pokryti potfeb tepla vlivem nuceného vétrani 800 W
2.01 Velin - potreba tepla celkem 1250 kW

Navrh zdroje tepla — jeden elektricky pfimotop
2.01 Velin 1500 W

Rocni potreba tepla 2 MWh/rok

5. TECHNICKY POPIS
Jako zdroj tepla bude osazeno jedno otopné téleso - elektricky primotopny konvektor, vykonu 1,5 kW.

Konvektor bude osazeny vlastnim elektronickym termostatem pro udrZovani teploty v mistnosti na
pozadované vysi.

Bezpecnost prace

Pfed zahajenim stavby a v jejim prlibéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné se
provede pouceni a seznameni vSech pracovnikl s podminkami na staveniSti a upozornéni na mista,
v nichZ je zapotrebi zvySené opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera bezpecnostni
opatieni BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomdcky.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty k nim vedouci, musi byt oznaceny
bezpecnostnimi znackami a informacnimi tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam.

Pri vystavbé je nutno dodrzet veskeré narizeni a predpisy tykajici se bezpecnosti.

Provadét montdz a manipulovat s pfislusSnymi zafizenimi sméji pouze osoby fadné proskolené s odbornym
osveédceni
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