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STAVAJCI NEUPRAVOVANE KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

SX—X—>%— BOURANE KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACICH PRACI

- VYBOURANI DREVENEHO OKNA VEL. 1500/1500mm, VCETNE GBOUSTRANNEHO PARAPETU - 2ks

- VYBOURANI STAVAJICi KERAMICKE DLAZBY VCETNE PODKLADNi VRSTVY, AZ NA URGVEN STAVAJICi NOSNE STROPNi KONSTRUKCE
CELKOVA PLOCHA 5,24m x 2,74m = 1,35m2
ODSTRANEN{ PODLAHOVYCH VPUSTI - 2ks

- DEMONTAZ DVERI VEL. 900/1970mm - ks

- STAVAJICi POTRUBNi ROZVOD - TR. DN 65 BUDE PRELOZENA K 0BVODOVE STENE (KOORDINACE BUDE PROVEDENA PRI REALIZACI)

- STAVAJICi VODOROVNE POTRUBNi ROZVODY - TR. DN 100 - 2ks A DN 150 - tks BUDOU UKONCENY PRED SLOUPEM B
( KOORDINACE BUDE PROVEDENA PRI REALIZACI CCA DL. 600mm)
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