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1. Uvod

Tato dokumentace fesSi projekt pro provadéni stavby s ndlezitostmi pro stavebni povoleni, ktery se tyka
vestavby objektu velinu (SO 01) do 3.NP stavajici budovy E11 ve vyrobnim zavodé firmy Synthesia, a.s.
v Pardubicich, pf¥i spInéni viech CSN, EN a zakon( CR.

Pro zpracovani dokumentace byly pouZzity tyto podklady a normy:

° Stavebni dispozice,

° technické a projekéni podklady vyrobct a dodavateld vzduchotechnického a klimatizacniho zatizeni,

° konzultace se zpracovateli navazujicich profesi,

. Vyhlaska €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

° Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi ipravé izemniho rozhodovani, Uzemniho opatteni a
stavebniho fadu (v platném znéni),

. Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, (v platném znéni),

. Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci,

. CSN 12 7010 - Vzduchotechnicka zatizeni. Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni. Vieobecna
ustanoveni,

. CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord,

° CSN 73 0804 - Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty,

. CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym
zafizenim.

Soucasti projektu nejsou navazujici profese. Pozadavky profese vzduchotechnika byly s navazujicimi profesemi
projednany a predany a jsou zapracovany do samostatnych projektd jednotlivych profesi.

2. Klimatické podminky

Misto: Pardubice

Nadmorska vyska: 223 m n.m.

Normalni tlak vzduchu: 98,7 kPa

Vypoctova teplota venkovniho vzduchu:
-léto:  +32°C
-zima: -12°C

Letni vypoctova entalpie: 56,2 kl/kg s.v.

3. Popis navrhovaného rFeSeni

5001

Zafizeni €. 1 — Vétrdni velinu

Velin bude nucené vétran kompaktni vétraci jednotkou Atrea DUPLEX Easy2 ve vnitfnim podstropnim
provedeni. Jednotka bude zavésena pod stropem fesené mistnosti (m. ¢. 2.01) v prostoru nad SDK podhledem a
bude vybavena uzaviracimi klapkami (sani, vyfuk), pfivodnim a odvodnim radidlnim ventildtorem s EC fizenim,
vysoce ucinnym plastovym vyménikem s rekuperaci tepla, kazetovymi filtry (ePM1 55% - F7, Coarse 90% - G4) a
vestavénym elektrickym predehfivatem vzduchu. Na spodni strané jednotky je vyvedena plastova trubice 1x
@16/16mm pro napojeni odvodu kondenzatu pres zapachovy uzavér do kanalizace (zajisti profese ZTI). PFistup
k jednotce pro jeji budouci servis a udrzbu bude zespod skrz revizni dvefe (doddvka profese ASR).

Sani i vyfuk vzduchotechnické jednotky bude rfesSen pres obvodovou sténu z exteriéru. Na vSechna Ctyti hrdla
vétraci jednotky budou v potrubi osazeny kruhové tlumice k zamezeni Siteni hluku. Jako koncové elementy
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budou pouzity vifivé anemostaty, které budou napojeny na paterni rozvod prostfednictvim ohebnych tepelné a
hlukové izolujicich hadic.

Potrubni rozvody budou provedeny z kruhového spiro Safe potrubi z pozinkovaného plechu. Potrubi sani i
vyfuku vzduchu bude po jednotku opatfeno samolepici tepelnou kaucukovou izolaci tloustky 25mm
s hlinikovym polepem. Cast saciho i vyfukového potrubi mimo velin bude v patfe oblofeno obkladem
z cementovlaknitych desek.

Zatizeni je dimenzovano dle predpoklddaného poctu osob a bude pracovat se 100% cerstvym venkovnim
vzduchem v rovnotlakém rezimu. Jednotka bude doddna vcetné vlastni digitdini regulace a bude ovladana
dotykovym nasténnym ovladacem.

Silové napajeni vétraci jednotky zajisti profese silnoproud.

Zarizeni ¢. 2 - Klimatizace velinu

Chlazeni velinu (m. €. 2.01) bude zabezpecovat inverterovy klimatizacni systém Samsung CAC typu split (=jedna
vnitfni a jedna venkovni jednotka). Vnitini kazetova klimatizacni jednotka (Wind-free) bude propojena se
svoji venkovni jednotkou, umisténou na vlastni nosné konstrukci (naptiklad z profild Hilti popfipadé Walraven)
na stfeSe objektu, predizolovanym médénym potrubim ekologického chladiva (R32) vcetné komunikacni
kabeladze. Toto potrubi bude mimo velin v patie obloZeno obkladem z cementovlaknitych desek.

Klimatizac¢ni systém bude naplnén cca 0,9kg chladiva R32, jehoz GWP je 675.

K ovladani systému bude slouzit ndsténny kabelovy ovladac.

Od vnitfni jednotky bude nutné odvést vznikajici kondenzat pres zdpachovy uzdvér do nejblizsi kanalizace
(zajisti profese ZTI). Silové napojeni bude privedeno do venkovni klimatizacni jednotky (zajisti profese
silnoproud).

Zdravotechnika:

Vnitfni kanalizace

Odvadéni kondenzatu od vétraci a vnitfni kazetové klima jednotky bude zajiSténo plastovym polypropylénovym
potrubim PP-RCT d40 (DN32). Potrubi bude ukonceno v prostoru stavajici podlahové vpusti. Max. mnoZstvi
kondenzatu ¢ini cca 0,40 |/hod (v zimnim obdobi).

Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci proti roseni na bazi syntetického kaucuku (napf. ARMAFLEX) min.
tloustky 9 mm.

Potrubi bude uloZeno k nosnym konstrukcim stavby pomoci typového systému uchyceni napf. Hilti, Walraven
nebo MUPRO.

Trubni materidl a montazni prace budou provedeny dle platnych norem a technickych zvyklosti.

Pti realizaci stavby budou pouzity materidly, které vyzaduji specidlni manipulaci, skladovani, pouZziti a montaz.
Z tohoto dlivodu je nutné a nezbytné, aby si zhotovitel stavby vyZadal od dodavatell téchto materiall prislusné
technologické predpisy a jimi se bezpodminecné fidil.

Zkougka tésnosti kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760.

DemontdZ potrubi ZTI

Soucasti feSeni ZTI uvedeného objektu je také demontdZ stavajiciho kanaliza¢niho potrubi od podlahovych
vpusti V3 a V4, které budou zruseny v rdmci stavebni ¢innosti.

Demontovano bude stavajici ocelové potrubi tf. 17 248 (NEREZ) DN 65 (d76,1 x 2,3), pfiéemZ v misté napojeni
na svislé odpadni potrubi DN 100 bude provedeno zaslepeni.
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4. Bilance energii

Zar. Vyrobce Typ Vzduchovy | Tlak Elektricky Proud Napéti | Topny | Topné | Chladici [ Chladici |Pocet Poznamka
¢islo dodavatel zarizeni vykon externi prikon vykon [médium | vykon médium | kust
m3/h Pa kw A \' kw - kw - Ks
Atrea vzZT 0,06/0,06 |.. ... 230/230 el. vlastni regulace,
11 DUPLEX Easy2 jednotka 120/120 |180/180 1,10 Jistic 1x16A 230 11 energie ! nasténny ovladaé
Samsung CAC Venkovni [ vlastni regulace,
21 | ACO35RXADKG/EU |  Klima L8O [jistic Ix16A| 230 | (40) | (R32) | 3,5 R32 ! nésténny ovladal
CELKEM 3,0 - - 1,1 - 3,5 - 2

5. Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim
Vzduchotechnické a klimatizacni zafizeni je navrzeno tak, aby v feSenych mistnostech a venkovnim prostoru
nebyly pfekro¢eny hodnoty hluku stanovené nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

6. PoZdrni bezpecnost
Navriené fedeni nevyzaduje instalaci pozarnich klapek ani poZarnich izolaci a je v souladu s CSN 73 0872.

7. Ochrana Zivotniho prostiredi

Vyfukovany vzduch do venkovniho prostfedi (do atmosféry) neobsahuje Zadné nadlimitni koncentrace emisi a
spliiuje pozadavky zdkona ¢. 201/2012 Sb.: “o ochrané ovzdusi.”

V klimatizacnim zafizeni je pouZito ekologické chladivo R32 (GWP 675).

Vzduchotechnické a klimatizacni zafizeni nema zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.

8. Montdz, obsluha a udrzba zarizeni

MontdZ veskerého zafizeni bude provadéna pri respektovani obecné platnych bezpecnostnich predpisl
poucenymi pracovniky odpovidajici kvalifikace.

Obsluhovatel musi byt sezndmen s funkci provozu vzduchotechnického a klimatizacniho zafizeni.

Pro bezporuchovy chod je nutno provadét pravidelnou udrzbu dle predpist, které dodava vyrobce spolu se
svym zafizenim.
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