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1 UvoD

Predmétem PBR je presun mistnosti velina uvnitf dispozice stavebniho objektu E11 v uzavieném aredlu spole¢nosti
Synthesia, a.s.

Stavajici velin je umistén ve 3.NP ve zdéné mistnosti. Nové bude vybudovan novy vestavek, stavajici velin bude
bez vyuziti. y

V objektu E11 se dle plivodnich PBR zpracovava nitroceluldza transportovana pomoci procesnich vod a ma vihkost
vetsi jak 25 %.

Dle vyhlasky 460/2021 Sb. §8 a dle zakona 415/2021 §39 c) se jedna u stavby této technologie o
stavbu kategorie II s tfidou vyuziti T1.
Stavby kategorie II podléhaji statnimu pozarnimu dozoru.

Jedna se o stavbu, ktera je budovou o vySce do 6,5 m, zastavénou plochou cca 750 m? s tfidou vyuziti T1.
Technologie neni verejné pristupna (je umisténa v uzavieném arealu), nejsou zde prostory pro bydleni, ubytovani
nebo pracovni mista pro osoby, které by pfi pozaru potfebovali asistenci dalSich osob.

Ve stavbé se nevyskytuji hoflavé kapaliny a plyny. Nitroceluldza s vihkosti vétsi jak 25% neni povaZovana za
vybusninu.

1.1 SEZNAM POUZITYCH PODKI:ADlj PRO ZPRACOVANI
Podkladem pro zpracovani tohoto PBR byly:
- PBR projektu ,JNO-0235 Technologie na odkyseleni a zpracovani zbytkovych kyselin vojenské NCL",
zpracovatelka Ing. Jana Vohralikova 30.3.2012
- Projektova dokumentace pro stavebni povoleni od: Kovoprojekta Brno a.s. 06/2024
- Pozemni stavby, Ing. Bofek Richter, IPO0 - 1005011

PouZitd legislativa:
= CSN 73 0802, Pozarni bezpe¢nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0804, Pozarni bezpe¢nost staveb - Vyrobni objekty
CSN 73 0810, Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢nd ustanoveni
CSN 73 0873, Pozarni bezpenost staveb - Zasobovani pozarni vodou
vyhl. MV 23/2008 Sb.
program FIRE-NX
vyhl. 460/2021 Sb.

OO0 0000

2 POPIS OBJEKTU
Stavajici objekt E11 je zdény se tfemi nadzemnimi patry, rozdéleny na jednotlivé pracovni prostory s napojenim
veskerych inZenyrskych siti, s napojenim na dopravni infrastrukturu.

V objektu E11 po posledni zméné (rok 2012) zlstala prazdna Cast 3.NP, kde bylo demontovano technologické
zarizeni. V této Casti je stavajici velin na ploSe 10,17 m?2,

Ve veliné jsou instalovany dotykové panely Siemens, které jsou za hranici Zivotnosti a rovnéz vybaveni i dispozice
soucasného velinu jsou nevyhovujici. Cela technologie je vizualizovana ve velinu pracovnika povéreného fizenim
procesu nitrace (predak) na objektu E11, na mistrovné F10 a ¢astecné ve velinu Cerpacl E11, a to prostfednictvi
tfi rlznych vzajemné nekompatibilnich systémd. y

V soucasnosti jsou technologicka data pres rdiznd komunikacni rozhrani vizualizovana do RS Sultrade, Gema a
Sumo. Rozvadéce MaR a ELA pro priimyslovou odstfedivku jsou umistény v nevyhovujicim prostredi v mistnosti
pfimo sousedici s odstiedivkou.

Pfedmétem této dokumentace je presun velinu o cca 4 m do prazdného prostoru, blize k okndm. Velin bude
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vybaven novou obsluznou technologii a budou zde vytvoreny vyhovujici podminky pro trvaly pobyt dvou
pracovnik{ v rezimu 24/7.

Konstrukce nového velina:

S=11m?SV=25m,KV=325m

Konstrukce velina

Vybudovanim nového vestavku v patie stavajiciho objektu E 11 neovlivni z architektonického hlediska stavajici
feSeni. V obvodové sténé budou pouze vyménéno stavajici okno za nova plastova stejné clenéna jako stavajici.
Vné mistnosti vznikne novy Fidici prostor vybudovany pro dvé operatorska pracovisté s trvalou obsluhou.

Novy vestavek se navrhuje o vnéjsich pddorysnych rozmérech 2,64 x 5,14m, vyska stfechy 3,250m. Vestavek je
umistén ve stavajicim objektu E11 ve 2.NP +6,500m. Vyskovy rozdil mezi podlahou E11 a Cistou podlahou ve
vestavku je cca 150mm — tento vyskovy rozdil bude feSen pomocnou ocelovou ploSinkou.

Nosna konstrukce vestavku je ocelova z profild JA100x4, sloupy jsou zaloZeny na vyztuZené betonové desce.
Oplasténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK a cementovlaknitych desek s vioZzenou akustickou
folii a izolaci z mineralnich viaken.

Stresni plast’ je vynesen trapézovym plechem TR40S/160/0,75, ktery je ulozen pres pryZové pasky na ocelové
nosniky, dale navazuje izolace z mineralnich vlaken, cementotfiskové desky a akusticka félie. Hrana stfechy je
lemovana nerezovym plechem.

Podlaha vestavku je zaloZena na stavajici Zelezobetonové podlaze, pouze se odstrani keramicka dlazba. Na ocistény
betonovy povrch se provede izolace z mineralni viny a nasledné vyztuzena betonova deska opatfena chemicky
odolnou stérkou. Po obvodé je stérka vytazena 150mm na stény - tvoii sokl.

V interiéru jsou navrzeny omyvatelné malby, v exteriéru tenkovrstva omitka a malba z omyvatelné malby.

Nové konstrukce jsou dilatovany od stavajicich pro eliminaci akustického tlaku a vibraci protiotfesovou izolaci.
Vestavek bude vybaven novym osvétlenim, rozvody el. energie a pfivodu kabell PC. Velin bude vybaven nucenou
klimatizaci.

Dle Uzemniho planu mésta Pardubice se dotCeny objekt E11 a okolni plochy nachazi ve 3. bezpecnostnim pasu
zavodu. Nova zaskleni jsou z tohoto ddvodu navrZzena na stranu bezpec¢nou s ochrannou folii proti rozletu stfepd.

2.1 HODNOCENI POZARNI BEZPECNOSTI

Jedna se o budovu s nehotlavym konstrukénim systémem druhu DP1 s poZarni vySkou 10,76 m.

V technologii je trvala obsluha 2 zaméstnancd — pocet zaméstnanci se neméni.

Stavajici parametry pozarniho useku dle posledniho platného PBR (objekt byl posouzen cely znovu)
Ekvivalentni doba trvani pozaru Te = 7,5 minut, S = 776 m?

Novy velin je vétsi o 0,83 m? oproti plivodnimu velinu. V ramci podlazi se jedna o posun po prazdném podlazi,
které je dimenzovano pro technologii vypirani odpadnich kyselin z nikrocelulézy.

V objektu se provadi dale tyto procesy:

- Temperace nitracnich smési na poZadovanou teplotu a jejich nasledné Cerpani ke kontinualnim nitratordm
- Davkovani natrhané nitroceluldzy resp. Lintersu do kontinualnich nitrator zafukovanim

- Nitrace celuldzy a lintersu v kontinualnich nitratorech

- Odkyseleni suspenze nitrocelulézy v odstfedivkach Meissner a v odstfedivce Bowas

- Cerpani nitrocelul6zy po odkyseleni (v transportni vodé) do dalsi vyrobni faze na paraky E9

Zména bude posouzena dle €SN 73 0834 ¢l. 3.2, 3.3.

Zmeéna uzivani provozu nebo prostoru je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze zména, ktera u ménéného
provozu vede:
a) Ke zvyseni pozarniho rizika u vyrobnich objektl zvySenim pozarniho primérného zatizeni (p.c) o vice nez
15 kg.m-2 nebo
b) ZvysSeni poctu unikajicich o vice jak 20 % plvodniho stavu
c) ZvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace o vic ja 12 osob
d) K zaméné funkce objektu ve vztahu k pfislusné projektové normé
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Ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo jinym podstatnym stavebnim zménam
Podminky a) az e) nejsou splneny

Objet bude feSen jako zména stavby skupiny 1.
Pfedmétem zmény je dle ¢l. 3.3 b) obnova prvkl technického vybaveni zafizeni budovy — do nového velina bude
zavedena elektfina, feSeno vytapéni pfimotopem, prostor bude vétran a temperovan.

Dale je predmétem zmény dle ¢l. 3.3 €) obnova prvki technologického zafizeni velina — nové bude velin vybaven
moderni technologii fizeni provozu.

Technické pozadavky na zmény stavby skupiny I
Zmeény staveb skupiny I nevyzaduji dalSi opatreni, pokud splnuji tyto pozadavky:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajist'uji
stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych, neni snizena pod plivodni hodnotu.
NepoZaduje se vSak pozarni odolnost vyssi neZ 45 minut.

Neni pfedmeétem zmény

Trida reakce stavebnich vyrobkl na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorsen. Na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropu
neni pouZito vyrobkd tfidy reakce na ohen E nebo F. U strop(i gpodhledu) navic hmot, ktere pfi pozaru
jako hotici odkapévaji nebo odpadavaji. V ptipadé CHUC nebo CCHUC (které nahrazuji CHUC) musi byt
pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen Al nebo A2.

Neni pfedmeétem zmény

Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodové sténé neni zvétéena o vice ne? 10%
plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje ptislusnym technickym normam
a predpislim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost.

Nen/i predmeétem zmény

Nové zfizované prostupy vemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810
Neni predmeétem zmény

Nove instalované VZT zafizeni v objektech délenych Ci nedélenych na poZarni useky, nebo v Castech
objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle €SN 73 0872. Nové instalované VZT rozvody
v Castech objektu nedotcenych zménou stavby nebo neclenénych do PU nesmi byt tfidy reakce na oheri
B-F.
Nové VZT vedeni je umisténo v rémci stavajiciho pozérniho tseku PU N1.01/N3 a je tridy reakce na oheri
Al

Nové zfizované prostupy stropy jsou utésnény dle 6.2 CSN 73 0810
Nen/i predmeétem zmény

V ménénych ¢astech objektu nejsou UC prodlouZeny ani zliZzeny nebo se prokaZe, Ze jejich rozméry
odpovidaji normovym pozadavk@m a ani jinym zplisobem neni oproti plivodnimu stavu zhorsena jejich
kvalita (vétrani, pozarni odolnost, druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita
naslapné vrstvy podlahy apod.)

Unikové cesty nejsou méneny, unik je stale resen v ramci jednoho poZarniho useku s dodrZenim sitky 1,5
a.p.
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h) Je vytvoren samostatny pozarni Usek z prostort podle CSN 73 0834 ¢&. 3.3b)
Nen/i predmeétem zmény

i) Vmeénéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZiujici
protipoZarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbérna
mista pozarni vody. U vnitfnich hydrantovych systém( Ize ponechat plvodni hydranty vletné stavajici
funkcni vyzbroje. V ménéné Casti objektu musi byt rozmistény PHP podle zasad CSN 73 0804.

Pocet PHP viz, kap. 9.3.

3 DELENI DO POZARNICH USEKU

Objekt je rozdélen do dvou stavajicich pozarnich Usekd

N1.01/N3 - vyrobna

N1.02 — elektrorozvodna

Déleni do pozarnich Usekd se neméni. Velin je umistén ve 3.NP pozarniho Useku N1.01/N3.

4 POZARNI A EKONOMICKE RIZIKO, STUPEN POZARNi BEZPECNOSTI,
POSOUZENI VELIKOSTI POZARNICH USEKU

Objekt nenf roziten pristavbou, SPB pozarniho tiseku se neméni, zfistava SPB I, dle ptivodniho PBR.

5 POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozadavek na pozarni odolnost stavajicich konstrukci se neméni, burika velina je samonosna, jeji pozarni
odolnost nema vliv na pozarni odolnost nosnych konstrukci stavby.

6 UNIKOVE CESTY

Unikové cesty nejsou ménény.

7 ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNI VZDALENOSTI

Pozarné nebezpecny prostor neni ménén, nemeéni se pozarni zatizeni v pozarnim Useku.

8 ZABEZPECENI STAVBY POZARNI VODOU

8.1 VNITRNI ODBERNA MISTA
Dle CSN 73 08073 ¢l. 4.4 b)1) nejsou pozadovana vnitini odbérna mista.

8.2 VNEJSI ODBERNA MISTA

Dle CSN 73 08073 tab. 1 a tab. 2 pol. 3 musi byt hydrant vzdalen max. 150 m od objektu a 300 m mezi sebou.
Hydranty musi byt osazeny na DN 125, musi byt zarucen odbér min. 9,5 |/s.

Haseni je mozné z nadzemnich hydrantl v arealu, do 70 m je umistén stavajici hydrant s poZadovanymi parametry.

9 ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

9.1 PRISTUPOVE KOMUNIKACE

Prijezd a pristup

Prijezd a pfistup pozarnich vozidel k posuzovanému objektu je stavajici, po vnitroaredlovych komunikaci —
obousmérnych, 6 m Sirokych. V kratké casti cca 12 m je komunikace Siroka 3 m, prlijezd mezi budovami 3,5 m je
zachovan. Komunikace jsou vyhovuijici pro pojezd vozidel HZS.

9.2 NASTUPNI PLOCHY A ZASAHOVE CESTY

Nastupni plocha neni dle CSN 73 0804 ¢l. 13.4.4 poZadovana.
Vnéjsi zasahova cesta je FeSena venkovnimi schodisti, které tvofi CCHUC.
Vnitfni zasahové cesty nejsou poZzadovany dle CSN 73 0804 ¢l. 13.5.
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9.3 POCET PRENOSNYCH HASICICH PRISTROIU
Ve veliné bude umistén 1 ks PHP praskovy s hasici schopnosti 21A, 113B.

V objektu je proveden rozvod haseni parou, které je ovladano automaticky tepelnym cidlem. Pfi zvySeni teploty
nad 85 °C dochazi k automatickému haseni se zvukovou signalizaci. V pfistavbé ve 3.NP je nad odstredivkou
zasobnik s vodou, ktera je v pfipadé zahofeni NCL v odstfedivce automaticky vypusténa do odstredivky. Prvotni
zasah v pripadé pozaru zajistuje HZS Synthesia Semtin, ktera sidli 100 m od objektu.

10 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVBY

Vzduchotechnika

Zarizeni €. 1 — Vétrani velinu

Velin bude nucené vétran kompaktni vétraci jednotkou Atrea DUPLEX Easy2 ve vnitfnim podstropnim provedeni.
Jednotka bude zavéSena pod stropem feSené mistnosti (m. ¢. 2.01) v prostoru nad SDK podhledem a bude
vybavena uzaviracimi klapkami (sani, vyfuk), pfivodnim a odvodnim radidlnim ventilatorem s EC Fizenim, vysoce
Uc¢innym plastovym vyménikem s rekuperaci tepla, kazetovymi filtry (ePM1 55% - F7, Coarse 90% - G4) a
vestavénym elektrickym predehtivatem vzduchu. Na spodni strané jednotky je vyvedena plastova trubice 1x
#16/16mm pro napojeni odvodu kondenzatu pres zapachovy uzaver do kanalizace (zajisti profese ZTI). Pfistup
k jednotce pro jeji budouci servis a Gdrzbu bude zespod skrz revizni dvefe (dodavka profese ASR).

Sani i vyfuk vzduchotechnické jednotky bude feSen pres obvodovou sténu z exteriéru. Na vSechna Ctyfi hrdla
vétraci jednotky budou v potrubi osazeny kruhové tlumice k zamezeni Siteni hluku. Jako koncové elementy budou
pouzity vifivé anemostaty, které budou napojeny na patefni rozvod prostfednictvim ohebnych tepelné a hlukové
izolujicich hadic.

Potrubni rozvody budou provedeny z kruhového spiro Safe potrubi z pozinkovaného plechu. Potrubi sani i vyfuku
vzduchu bude po jednotku opatfeno samolepici tepelnou kau€ukovou izolaci tloustky 25mm s hlinikovym polepem.
Cast saciho i vyfukového potrubi mimo velin bude v patfe oblozeno obkladem z Cetris desek.

Zartizeni je dimenzovano dle predpokladaného poctu osob a bude pracovat se 100% cerstvym venkovnim
vzduchem v rovnotlakém rezimu. Jednotka bude dodana vcetné vlastni digitalni regulace a bude ovlddana
dotykovym nasténnym ovladacem.

Silové napajeni vétraci jednotky zajisti profese silnoproud.

Zarizeni €. 2 — Klimatizace velinu

Chlazeni velinu (m. €. 2.01) bude zabezpecovat inverterovy klimatizacni systém Samsung CAC typu split (=jedna
vnitfni a jedna venkovni jednotka). Vnitfni kazetova klimatizacni jednotka (Wind-free) bude propojena se
svoji venkovni jednotkou, umisténou na vlastni nosné konstrukci (napfiklad z profil& Hilti popfipadé Walraven) na
stfeSe objektu, predizolovanym médénym potrubim ekologického chladiva (R32) véetné komunikacni kabelaze.
Toto potrubi bude mimo velin v patie obloZzeno obkladem z Cetris desek.

Klimatizacni systém bude naplnén cca 0,9kg chladiva R32, jehoz GWP je 675.

K ovladani systému bude slouzit nasténny kabelovy ovladac.

vV

profese ZTI). Silové napojeni bude pfivedeno do venkovni klimatizacni jednotky (zajisti profese silnoproud).

Elektroinstalace

Systém odpojeni objektu od napajeni je stavajici. Na venkovni strané objektu E11 jsou umistény Ctyfi stavajici
vypinace, kazdy pro jinou rozvodnu. Podrobnéjsi popis ovladani je v provoznim fadu investora. Prostup v rozvodné
musi splnit odolnost min. EI 60/DP1.

11 STANOVENI ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI

STAVEBNICH KONSTRUKCI NEBO SNIZENI HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT
Bez pozadavku.

7520 S001 516 1 01 .0A 7/8



% ‘ KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

12 POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI

EPS
EPS neni pozadovana dle CSN 73 0875 ¢l. 4.2.2 a)

SHZ
SHZ neni pozadovano dle CSN 73 0804 d&l. 7.2.7.

soz )
SOZ neni pozadovano dle CSN 73 0804 ¢l. 7.2.8.

Nouzové osvétleni:
Neni pozadovano.

13 VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY

Nebudou instalovany.

14 ZAVER

Posouzeni ob]ektu bylo zpracovano na zakladé dostupnych materiald a informaci predanych ke dni zpracovani.
Redeni pozarnl bezpecnostl tohoto objektu bylo provedeno dle platnych CSN z oboru pozarm bezpecnosti staveb.
Jakékoliv zmény musi byt konzultovany s projektantem a se zpracovatelem tohoto PBR. Pro objekt musi byt
zpracovana prislusna dokumentace PO dle pozadavkd zakona o pozarni ochrané a vyhlasky o pozarni prevenci.
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