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Rekonstrukce socidlnich zarizeni ZL7

1. VSeobecné udaje:

Akce: Rekonstrukce socidlniho zafizeni ZL7

Investor:

Synthesia a.s.

Semtin 103, 530 02 Pardubice

Zhotovitel PD: Jaroslav Kukla

JK FOR TECH s.r.o.
Zizkova 1132, Svitkov, 530 06 Pardubice

2. Uéel projektové dokumentace:

Tato projektova dokumentace fesi profesi elektro pro rekonstruované socialni zazemi v nékolika objektech
v arealu investoru, ¢asti Zelena louka v rozsahu pro realizaci stavby.

3. Platné normy a piredpisy

P¥i zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity normy nize uvedené, dale normy a pfedpisy
souvisejici. Pfi realizaci a nasledné udrzbé je treba fidit se nize uvedenymi normami, v€etné norem a predpist

souvisejicich.

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-443 ed.3
CSN 33 2000-4-45

CSN 33 2000-4-46 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-53 ed.2
CSN 33 2000-5-534 ed. 2
CSN 33 2000-5-537 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-6 ed. 2
CSN 33 2000-7-701 ed. 2
CSN 330010 ed.2

CSN EN 60529

CSN EN 61310-1 ed.2
CSN ISO 3864

CSN EN 12464-1

Rozsah platnosti, u€el a zakladni hlediska

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Ochrana pred ucinky tepla

Ochrana pred nadproudy

Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim pfepétim

Ochrana pred podpétim

Odpojovani a spinani

V8eobecné predpisy

Elektrotechnické predpisy -Elektricka zafizeni -Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni -Kapitola 52. Vybér soustav a stavba vedeni.
Spinaci a Fidici pfistroje

Prepétova ochranna zafizeni

Pristroje pro odpojovani a spinani

Uzemnéni a ochranné vodice

Revize

Prostory s vanou nebo sprchou

Elektricka zafizeni, rozdéleni a pojmy

Stupné ochrany krytem (IP kéd)

Bezpecnostni tabulky pro elektricka zafizeni

Bezpecnostni barvy a bezpec€nostni znacky

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist- Cast 1: Vnitfni pracovisté
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4. Hlavni technické udaje

Napojovaci body

Stavajici rozvadéée  3NPE ~, 50Hz, 400V, TN-S

Provozni napéti: 3x 400V, 230V, 50Hz

Ovladaci napéti: 230V, 50Hz

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem:
samoginnym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed. 3
proudovymi chranici

Méreni spotfeby elektrické energie: tato projektovd dokumentace nefesi

Stuperi dodavky elektrické energie: Dle CSN 341610, stupen IlI

Uginik a kompenzace: tato projektova dokumentace nefesi

Poznamka: v rozvadécich kde neni napétova soustava rozdélena na soustavu TN-S, musi
v dodavce toho projektu dojit k jejimu rozdéleni z divody pouziti proudovych chranicd

PoZadavek investora: pred podanim cenové nabidky provést prohlidku mista plnéni a zastaralé rozvadéce,
po dohodé s investorem, nahradit rozvadééi novymi.

5. Popis navrhovaného reseni

51 Elektroinstalace

Po napojeni na dotéené a doplnéné rozvadéce silnoproudu, v dodavce tohoto projektu, budou
kabelové trasy vedeny pod omitkou, ve 2. a 3. N. P. objektu ZL7 nad podhledy. Drazky pro kabelové trasy pod
omitkou jsou v dodavce stavby, v€etné zapraveni a finalnich povrchovych Uprav, Stuk a malba.

5.2 Umélé osvétleni

Pro provedeni umélého svitidla byla zvolena LED svitidla v kryti IP54 s produkce Vyrtych a.s. Jejich
rozmisténi je patrné z dispozicnich vykres(. Vypocétena primérné osvétleni pro dotéené prostory je 200 Ix,
chodby 100+150Ix.

5.3  Zasuvkové rozvody

Pro vybrané zafizeni, napr. pracky, mycka, pratokové ohfivace vody budou instalovany zasuvky

5.4  Ostatni pfipojovana zafizeni

Elektrické osouSece rukou — kabely napfimo

Automatické pisoary — kabely napfimo, zdroj pro splachovac je v dodavce pisoaru

Ventilatory — do instalaénich krabic budou instalovany relé se zpozdénym navrhem pro jejich ovladani
Elektrické topeni — kabely napfimo

5.5 Koncové prvky

Umisténi koncovych prvkl, zasuvky, vypinace, svitidla, je patrné z dispozic v této projektove
dokumentaci. Pfed vlastni instalaci pfesné umisténi konzultovat s investorem.

5.6  Soudobost elektrického zafizeni

Byla odhadnuta projektantem. Jedna se hlavné o spotfebice vétSich elektrickych pFikonu, jako jsou
osousece rukou. Zapojeni kazdého spotfebice samostatné by bylo finanéné nakladné.

5.7  Uzemnéni a pospojeni
Nové instalované zafizeni uzemnit na zemnici soustavu dotéenych projektl, véetné novych stavebnich
prvkud jako jsou dverni zarubné.
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6. Ochrana a bezpec¢nost prace

MontaZ musi byt provedena dle platnych piedpist a CSN, pracovniky s odbornou kvalifikaci dle
vyhlasky 50/78 Sb. P¥i praci musi pracovnici respektovat bezpeénosti predpisy a to zejména CSN EN 50110-1
Pfed uvedenim do provozu musi byt na zafizeni vypracovéana vychozi revizni zprava dle CSN 33200-6 ed. 2.
Elektroinstalace musi vyhovovat véem platnym CSN, poZzadavkiim zakona &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a vydanym Nafizenim viady dle zakona €. 22/1997 Sb.

7. Zaver

Veskeré provadéné prace musi byt v souladu s platnymi standardy a normami CSN a bezpe&nostnimi
predpisy.



