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Synthesia

VYRTYCH a.s.
Zidnéves 116
294 06 Brezno
Ceska Republika

\/ T260m
\8(1/
220 220 200
200 220 v
240 24‘{ \
{
/ b 24\0 220
l )
220 240 2;10
\ 220
240 ,
220
/\ 22 200
180
20072000\ 1
, 70,00
0.00 1.70 m

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

FrantiSek Kyncl
+420 724 175 364

kyncl@vyrtych.cz

Vy$ka mistnosti: 3.000 m, Montazni vy$ka: 3.000 m, Cinitel udrzby: 0.77

Plocha

Uzivatelska aroven
Podlaha
Strop
Stény (4)
Uzivatelska troven:
VyS$ka:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

p [%]
/

20
70
50

0.750 m
32 x 32 Body
0.000 m

C. ks Oznaceni (Opravny faktor)

T2 (1000

E,, [IX]
211
145

91
165

Ein [IX]

VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02

162
118
65
63

@ (Svitidlo) [Im]

Celkem: 3599 Celkem: 3600

12.04.2022

Mistnost 3.01 - WC / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:34

Emax [X]
246
162
114
433

1799

Specificky pfikon: 8.17 W/m? = 3.88 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 4.41 m?)

VYRTYCH a.s.

@ (Zdroje:) [Im]

Emin / Em

0.767
0.815
0.715

/

P W]
18.0
36.0

ke,
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Synthesia

VYRTYCH a.s.
Zidnéves 116
294 06 Brezno
Ceska Republika

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

FrantiSek Kyncl
+420 724 175 364

kyncl@vyrtych.cz

12.04.2022

Mistnost 3.02 - WC / Shrnuti
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Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel uadrzby: 0.77

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Stény (4)

Uzivatelska uroven:

Vys$ka:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks

T 5 (1000

Oznaceni (Opravny faktor)
VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02

p [%] Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix]

/ 220 122 289

20 139 29 208

70 117 72 202

50 206 21 885
0.750 m

128 x 128 Body

0.000 m

@ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im]
1799 1800

Celkem: 8996 Celkem: 9000

Specificky pfikon: 9.16 W/m? = 4.16 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 9.83 m?)

VYRTYCH a.s.

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:40
Emin / Em

0.556
0.205
0.614

/

P W]
18.0
90.0

ke,
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Synthesia N

VYRTYCH a.s. Zpracovatel FrantiSek Kyncl
Zidnéves 116 Telefon +420 724 175 364
294 06 Brezno Fax

Ceska Republika e-mail kyncl@vyrtych.cz

12.04.2022

Mistnost 3.04 - WC / Shrnuti

160 T3.10m
240
240
- @ \240
= 280
‘/280 .
320>
T\ 280+
280 /
A 80
’\ 2407
( Il
, 0.00
0.00 140 m
Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel udrzby: 0.77 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:40
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 234 129 324 0.554
Podlaha 20 144 51 195 0.358
Strop 70 142 97 199 0.686
Stény (4) 50 220 29 867 /
Uzivatelska uroven:
Vyska: 0.750 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 3 VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02 1799 1800 18.0
(1.000)
Celkem: 5398 Celkem: 5400 54.0
Specificky pfikon: 12.44 W/m? = 5.32 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 4.34 m?)

VYRTYCH a.s.
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Synthesia

VYRTYCH a.s.
Zidnéves 116
294 06 Brezno
Ceska Republika

T3.10m

~0.00
0.00 1.40m

Zpracovatel FrantiSek Kyncl
Telefon +420 724 175 364

Fax

e-mail kyncl@vyrtych.cz

Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel uadrzby: 0.77

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Stény (4)

Uzivatelska uroven:
Vys$ka:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks

T2 (1.000)

p [%]
/

20
70
50

0.750 m
32 x 16 Body
0.000 m

Oznaceni (Opravny faktor)
VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02

E,. [Ix]
200
136

91
161

Emin [IX]
151

111

64

53

@ (Svitidlo) [Im]

Celkem: 3599 Celkem: 3600

12.04.2022

Mistnost 3.03 - WC / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:40

Enax [IX]
230
153
103
391

1799

Specificky pfikon: 8.29 W/m? = 4.16 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 4.34 m?)

VYRTYCH a.s.

@ (Zdroje:) [Im]

Emin / Em
0.758
0.811
0.695

/

P W]
18.0
36.0

ke,
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Synthesia

VYRTYCH a.s.
Zidnéves 116
294 06 Brezno
Ceska Republika

280
— 150250350
350 350
350 350
350,~350
W) /
i 280

No7d

280

70

Zpracovatel FrantiSek Kyncl
Telefon +420 724 175 364

Fax

e-mail kyncl@vyrtych.cz

70
i

0.00

1.91

2.86

12.04.2022

Mistnost 3.05 - sprcha / Shrnuti

T3.10m

T2.15

[ 1.90

~0.00

4.06 m

Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel uadrzby: 0.77

Emin [1x]

Plocha

Uzivatelska uroven

Podlaha
Strop
Stény (6)

Uzivatelska uroven:

Vys$ka:
Rastr:

Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks
1 4

(1.000)

Specificky pfikon: 6.46 W/m? = 3.10 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 11.15 m?)

VYRTYCH a.s.

p [%]
/

20
70
50

0.750 m
64 x 64 Body
0.000 m

Oznaceni (Opravny faktor)
VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02

E,. [Ix]
209
148

83
157

27
22
25
17

@ (Svitidlo) [Im]

E max [IX]
364
255
165
778

@ (Zdroje:) [Im]
1800

Celkem: 7197 Celkem: 7200

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:40

Emin / Em
0.128
0.148
0.302

/

P W]
18.0
72.0

ke,
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Synthesia

VYRTYCH a.s.
Zidnéves 116
294 06 Brezno
Ceska Republika

12.04.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

FrantiSek Kyncl
+420 724 175 364

kyncl@vyrtych.cz

Mistnost 3.06 - sprcha / Shrnuti

T3.10m
/-240
L 7TO
180
\ 300~300
/ 1
300 éoo 2.00
300 Q 3\00
300 l
\ 300
300 /
~ 300300
(240
L 1 i --O'OO
0.00 1.20 290m

Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel uadrzby: 0.77

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha
Strop
Stény (6)
Uzivatelska Groven:
Vys$ka:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:40

p [%] Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em

/ 242 73 325 0.303

20 173 64 218 0.372

70 93 36 171 0.390

50 169 38 660 /
0.750 m

64 x 64 Body

0.000 m

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 3 z{lY(;FE)B\)(CH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02 1799 1800 18.0
Celkem: 5398 Celkem: 5400 54.0

Specificky pfikon: 8.19 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 6.59 m?)

VYRTYCH a.s.
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1 19 ¥ VYRTYCH a.s. uni InteriorLUX 18M K3_REV02 (1799 Imj 18,0 Wj LxInteriorLUX)

Isolinie
—— 500 Ix
—— 750 Ix
—— 1000 (x
150.0 Ix
2000 Ix
—— 300.0 Ix
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KRIVKA SVITIVOSTI TECHNICKY VYKRES
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SVETELNE PARAMETRY

Vyfazovaci Uhel

120°

Teplota Chromati€nosti

3.000 | 4.000 | 5.000 K

MacAdam <5SDCM
CRI >80
VLASTNOSTI
Propoj 3x1,5mm2
Svorkovnice | max. 3 x 2,5
Pfipojeni mm?2

Pocet Svitidel Jisti¢

B10A 115
Pocet Svitidel Jisti¢

B16A 184
Pocet Svitidel Jisti¢

C10A 115
Pocet Svitidel Jisti¢

C16A 184
Pocet Cykld Zapnuti > 500.000

Jmenovité Napéti

200 — 240 V AC, 50/60Hz

PREHLED OB3J. KODU

InteriorLUX 18M K3

Objednaci ¢islo 133040180099

EAN-Code 4260374015239

Zaruka 3let
PRISLUSENSTVI

Pro tento vyrobek neni v sou€asnosti zadné pfisluSenstvi

VYRTYCH a.s. - Zidnéves 116 - 294 06 Bfezno - Ceska republika

fon +420 326 375 506 - sale@vyrtych.cz

VYKON

Mérny Vykon 100 Im/W

Prikon Svitidla 18w

Svételny Tok 1.800 Im

Stmivani LED-Phasenan- / -abschnittdimmer
KRYTI/ODOLNOST

T¥ida Izolace I

IK IK10

IP Kryti IP54

Zivotnost >50.000 h [L80, B10]

UV Stabilita Ne

Teplotni Rozpéti —25az +45°C

Vhodné v Potravinarstvi Ano
MATERIAL

Kryt Opalovy

Material Krytu PC

Material Télesa PC

Barva Télesa Bila
OBSAH BALENI

vcetné montazniho pfisluSenstvi
ROZMER

LxBxH/@ (H2) @300 x 61 mm

Hmotnost 0.9 kg

www.vyrtych.cz



