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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

133840250097 InteriorLUX 25M K3_REV02 UZivatelska databaze A 37

133040180099 InteriorLUX 18M K3_REV02 UZivatelska databaze B 43
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133840250097
InteriorLUX 25M K3_REV02

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida clonéni

Trida osInéni

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu i sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny uZziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 25 W, 2500 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: A

Vyrtych a.s.

IP 54

G*6

D5

1,00

331 cd/klm

Ne

Rotacné symetrické

1911 Im

76,4 %

1309 Im

2500 Im
57,4°
100,0 %
52,4 %

100,0 %
46 |76 | 93 | 100 | 100
100

380 x 0 x 62 mm

379,99999999999994 x 0
X 0 mm

0,00 mm
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133040180099
InteriorLUX 18M K3_REV02

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida clonéni

Trida osInéni

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu i sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny uZziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 18 W, 1800 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: B

Vyrtych a.s.

IP 54

G*6

D5

1,00

331 cd/klm

Ne

Rotacné symetrické

1376 Im

76,4 %

943 Im

1800 Im
57,4°
100,0 %
52,4 %

100,0 %
46 |76 | 93 | 100 | 100
100

300 x 0 x 62 mm

299,99999999999994 x 0
X 0 mm

0,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

1.06 - chodba + schodisté

Normalova osvétlenost 83 Ix 117 /100 Ix 165 Ix 0,71/0,4 80 / 40

1.06 - schodisté

rameno vzhiru - Normalova 60 Ix 148 / 100 Ix 231 Ix 0,4/0,4 80/ 40

osvétlenost

podesta - Normalova osvétlenost 108 Ix 148 / 100 Ix 182 Ix 0,73/0,4 80/ 40

1.07 - hlavni vstup do objektu

Normalova osvétlenost 97 Ix 119/ 100 Ix 138 Ix 0,81/0,4 80/ 80

2.06 - chodba + schodisté

Normalova osvétlenost 94 Ix 125/ 100 Ix 168 Ix 0,76 /0,4 80/ 40

2.06 - schodisté

rameno vzhiru - Normalova 59 Ix 134/ 100 Ix 187 Ix 0,44/0,4 80/ 40

osvétlenost

podesta - Normalova osvétlenost 85 Ix 139/ 100 Ix 175 Ix 0,61/0,4 80 /40

2.07 - hlavni chodba

Normalova osvétlenost 59 Ix 108 / 100 Ix 186 Ix 0,54/0,4 80/ 40

2.08 - schodisté

chodba - Normalova osvétlenost 84 Ix 101 /100 Ix 119 Ix 083/04 80/ 40

rameno vzhiru - Normalova 65 Ix 140 / 100 Ix 187 Ix 0,47 /0,4 80/ 40

osvétlenost

podesta - Normalova osvétlenost 102 Ix 146 / 100 Ix 185 Ix 0,7/04 80 /40

Budova - 2.NP - chodba

Normalova osvétlenost 76 Ix 111/ 100 Ix 142 Ix 0,69/0,4 80/ 40

3.07 - hlavni schodisté+chodba

Normalova osvétlenost 71 Ix 109 / 100 Ix 142 Ix 0,65/0,4 80/ 40

3.07 - schodisté

rameno vzhiru - Normalova 59 Ix 142 /100 Ix 223 Ix 0,42/0,4 80/ 40

osvétlenost

podesta - Normalova osvétlenost 85 Ix 139/ 100 Ix 175 Ix 0,61/0/4 80 /40

3.08 - hlavni chodba

Normalova osvétlenost 54 Ix 107 / 100 Ix 171 Ix 0,5/04 80/ 40

3.09 - schodisté

chodba - Normalova osvétlenost 106 Ix 125/ 100 Ix 145 Ix 0,84/0,4 80/ 40

rameno vzhiru - Normalova 65 Ix 143 / 100 Ix 188 Ix 0,45/0,4 80/ 40

osvétlenost

podesta - Normalova osvétlenost 102 Ix 146 / 100 Ix 185 Ix 0,7/04 80/ 40

3.10 - chodba do provozu

Normalova osvétlenost 73 Ix 134 /100 Ix 178 Ix 0,54/0,4 80/ 40

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - 1.NP

o
o
1.06
1.06
o
-
@)
o] o o o
o
1.07
o

1.06: chodba + schodisté | 1.06: schodisté | 1.07: hlavni vstup do objektu
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1.06 chodba + schodisté 9.1 - ¢
Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Udrzovaci Cinitel

hodby a komunikacni prostory

2
3000 mm
10

Cisté
Ne
0,77

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy 0,0
Natoceni svitidel

Nastaveni

0,0 0,0 °

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

3250,00 mm
56,9 m2

0,3
0,7
0,5

3200,00 mm

7

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1000,0 1037,5 3200,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1000,0 4845,8 3200,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1000,0 8654,2 3200,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1000,0 12462,5 3200,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 5375,0 1037,5 3200,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 9750,0 1037,5 3200,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 7 14125,0 1037,5 3200,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm]

Otoceni [°] Nazev

Svitidlo 1 3229,9 2726,8 3200

0 00 0,0 0,0

Posunuti [mm]

Otoceni [°]
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Plidorys - 1.06 chodba + schodisté

/[/ 15550 ’IJ
=K
12462 —| @
8654 —| @ C
(=]
(=]
u
2]
4846 —-| @
2727 - () |
1037 —-| @ @ @ @
N
| | | | | N
1000 3230 5375 9750 14125
Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 1.06 chodba + schodisté
/[/ 15550 ’IJ
A
i ok \‘ \
12462 —|+ @
8654 — ] @ L
[ (=]
(=]
S P w
2]
4846 |, @,
2727 |
1037 —|«
i AR
| | | | | N

1000 3230 5375 9750 14125

Emin/Em/Emax: 83/117/165 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 300,00 mm | RozteCe: 650,00 x 716,67 mm
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1.06 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Udrzovaci Cinitel

3000 mm
10

Cisté
Ne
0,77

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

3300,00 mm
5160,00 mm
5800,00 mm
17,0 m2

0,3
0,7
0,5

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 50,0 1600,0 2300,0 90,0 0,0 -90,0 Svitidlo 2 50,0 4250,0 3800,0 -90,0 -0,0 90,0
Svitidlo 3 3250,0 1600,0 4800,0 0,0 -90,0 0,0 Svitidlo4  3250,0 4250,0 3800,0 90,0 0,0 90,0
Pidorys - 1.06 schodisté
y 3300 Y
1 N
4250 —ﬂ H
o
w
)
1600 —ﬂ H

50

3250
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rameno vzhiiru - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 1.06 schodisté

5581 —A

3786 —| epti 4 l
e

1t i s

2536

5160

Emin/Em/Emax: 60/148/231 Ix | Rovhomérnost: 0,4 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1335,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 700,00 mm | Roztece: 385,71 x 310,00 mm

podesta - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 1.06 schodisté

./ 3300 /]/
A'\
108 9 161 108
121 165 177 120
4250 —H ﬂ
126 170 182 124
126 150169 179 164150 124
o
w
w
1600 ~B Ek
—X

[ I
50 3250

Emin/Em/Emax: 108/148/182 Ix | Rovhomérnost: 0,73 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1800,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 200,00 mm | Roztece: 675,00 x 425,00 mm
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1.07 hlavni vstup do objektu 36.1 - vstupni haly
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 2 Délka 2900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Sitka 4800,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3250,00 mm
Udr3ba Plocha 13,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,77 Strop 0,7
Stény 0,5
Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3200,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1450,0 1200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1450,0 3600,0 3200,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys - 1.07 hlavni vstup do objektu
y > 2900 . P
—R
3600 - @
o
S
w
<
1200 - @
[ =X

1450
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Normalova osvétlenost 36.1 - vstupni haly - 1.07 hlavni vstup do objektu

3600

1200

Emin/Em/Emax: 97/119/138 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 400,00 mm | Roztece: 700,00 x 571,43 mm

Pidorys - 2.NP

2.06

2900

a700

N
9700

" . Pl
110 110 1087

1450

4800

2,08

2.06: chodba + schodisté | 2.06: schodisté | 2.07: hlavni chodba | 2.08: schodisté | : chodba
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2.06 chodba + schodisté 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Udrzovaci Cinitel

2
3000 mm
10

Cisté
Ne
0,77

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Nastaveni

0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2600,00 mm
40,0 m2

0,3
0,7
0,5

2550,00 mm

6

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 887,5 1175,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 887,5 4325,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 887,5 7475,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 887,5 10625,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 4512,5 1175,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 8137,5 1175,0 2550,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

Nazev Posunuti [mm]

Otoceni [°] Nazev

Svitidlo 1~ 2900,0 2810,0 2600,0 0,0 0,0 0,0

Plidorys - 2.06 chodba + schodisté

Posunuti [mm]

P 9025 P
1 s
10625 — 2]
7475 —| ©
o
o
o
4325 - e
L
2810 — 2]
1175 —| © 8 8
N
I | | |
888 2900 4513 8138

Otoceni [°]
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Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 2.06 chodba + schodisté

9025 57
/|
_\\
10625
7475 —|. 8
LTI 7 5 o
o
D
7 T :
4325 —|= 8 n
2810 —|
1175 —|=» te b
¥ t 5 o 5 s /'\I s /I N
| | 1 | N\
888 2900 4513 8138

Emin/Em/Emax: 94/125/168 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 300,00 mm | Roztece: 702,08 x 1018,18 mm
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2.06 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Délka 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Sitka 5160,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5800,00 mm
Udr3ba Plocha 17,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,77 Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 50,0 1600,0 2300,0 90,0 0,0 -90,0 Svitidlo 2 50,0 4250,0 3800,0 -90,0 -0,0 90,0
Svitidlo 3 3250,0 1600,0 4800,0 0,0 -90,0 0,0 Svitidlo4  2500,0 5075,0 3800,0 90,0 0,0 -180,0

Pidorys - 2.06 schodisté

y 3300 i
5075 — = =X
4250 —H

o

[{e]

o

1600 '-B %;

| I R
50 2500 3250
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rameno vzhiiru - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 2.06 schodisté

6295 — @
5581 —A
A\
3786 T dds 1t adn e 4\
f“ ‘fb
FEEn
2536 ‘.Ep 8
% b
A\
|, 3300 L
/'I | 7
50 2500 |
3250

Emin/Em/Emax: 59/134/187 Ix | Rovnomérnost: 0,44 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1310,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 25,00 mm | Roztece: 385,71 x 310,00 mm

podesta - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 2.06 schodisté

5 3300 "

d d E

5075 — == N

s's/ﬁu 121 130 123 105
101 14 5 5

4250 —B

110 ;

115 15069 175 171 150

5160

1600 -B E;

| I R
50 2500 3250

Emin/Em/Emax: 85/139/175 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1800,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 200,00 mm | Roztece: 675,00 x 425,00 mm
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2.07 hlavni chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Vyska 2600,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha 91,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,5
UdrZovaci Cinitel 0,77
Soustava svitidel 1 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2550,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Pocet pouzitych svitidel 12
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1517,7 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 5105,0 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 8692,4 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 12279,8 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 15867,1 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 19454,5 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 19454,5 3150,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 23041,9 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 26629,2 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  30216,6 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11~ 33804,0 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 37391,3 1050,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Soustava svitidel 2 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 21499,0 3150,0 2600,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys - 2.07 hlavni chodba

18036
=]
s 4400
o
8 16475 3
3150 - © B B o
1050 - B B B B B > B B B B B B
L, 38910 |
A A
| | | | I | | I | I
1519 5106 8693 12281 15868 19456 I 26630 30218 33805 37392
21500 |
23043
Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 2.07 hlavni chodba
18036
(=]
s 4400
o
o o
!C—> .
3150 — /88 .
- ———
050 — | (@) CE)CBYCEIL B BB LB ) (B): CB):
/'I/ /‘I/
| | | | I | | I | I
1519 5106 8693 12281 15868 19456 I 26630 30218 33805 37392
21500 |
23043

Emin/Em/Emax: 59/108/186 Ix | Rovhomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | RozteCe: 601,76 x 600,00 mm
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2.08 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Délka 3025,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Sitka 6600,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5400,00 mm
Udr3ba Plocha 20,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,77 Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 800,0 1000,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2200,0 1000,0 2550,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 50,0 2450,0 2300,0 90,0 0,0 -90,0 Svitidlo 2 50,0 5175,0 3800,0 -90,0 -0,0 90,0

Svitidlo 3 2925,0 2450,0 4800,0 0,0 -90,0 0,0 Svitidlo 4 2950,0 5175,0 3800,0 90,0 0,0 90,0

Plidorys - 2.08 schodisté
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chodba - Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 2.08 schodisté
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Emin/Em/Emax: 84/101/119 Ix | Rovnomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 400,00 mm | RozteCe: 733,33 x 433,33 mm

rameno vzhiiru - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 2.08 schodisté
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Emin/Em/Emax: 65/140/187 Ix | Rovnomérnost: 0,47 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 760,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 2225,00 mm | Roztece: 385,71 x 310,00 mm
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podesta - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 2.08 schodisté
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Emin/Em/Emax: 102/146/185 Ix | Rovhomérnost: 0,7 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1800,00 mm | Odsazeni: 387,50 x 187,50 mm | Roztece: 385,71 x 333,33 mm
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chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazli 2
Rozmér elementarni plochy 3000 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ne
UdrZovaci Cinitel 0,77

Geometrie

Délka 6925,00 mm
Sitka 3100,00 mm
Vyska 2600,00 mm
Plocha 21,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2550,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1731,2 1550,0 2550,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 5193,7 1550,0 2550,0 0,0 0,0 0,0
Piadorys - chodba
y s 6925 - v
—x

1650 - @

3100
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5194
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Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - chodba

y o 6925 - /
-x
o

1550 — S
o™
125
96100 108 107 101 101 107 108 10096
| | =
1731 5194
Emin/Em/Emax: 76/111/142 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 350,00 mm | Roztece: 691,67 x 600,00 mm
Pidorys - 3.NP
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3.07: hlavni schodisté+chodba | 3.07: schodisté | 3.08: hlavni chodba | 3.09: schodisté | 3.10: chodba do provozu
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3.07 hlavni schodisté+chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Vyska
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha
Cistota prostredi Cisté Strop
Udrzbu poditat Ne Stény
UdrZovaci Cinitel 0,77

Soustava svitidel 1 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Natoceni svitidel Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2800,00 mm
61,2 m2

0,3
0,7
0,5

2750,00 mm

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 928,7 1187,5 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 928,7 4495,8 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 928,7 7804,2 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 928,7 11112,5 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 4586,2 1187,5 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 8243,7 1187,5 2750,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 7 11901,2 1187,5 2750,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)
Navrh

Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidio 1 8200,0 3472,8 2800,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 11875,0 3473,4 2800,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys - 3.07 hlavni schodisté+chodba
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Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 3.07 hlavni schodisté+chodba
/] . 12830 /] o,
# & 9 ;\
12 —| 7
7804 —
o
o
(22 ]
o
W it LN
4496 —| ©
3473 - '"> / / '
118? _ 'f\gj % & \JB A i R L3 o
] H$ A A4 & W ‘n./.-_-:\""!, o
| | | | N
929 4586 82001 11875
8244 11901

Emin/Em/Emax: 71/109/142 Ix | Rovnomérnost: 0,65 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 300,00 mm | RozteCe: 679,44 x 1170,00 mm
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3.07 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Délka 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Sitka 5160,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5800,00 mm
Udr3ba Plocha 17,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,77 Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 50,0 1600,0 2300,0 90,0 0,0 -90,0 Svitidlo 2 50,0 4250,0 3800,0 -90,0 -0,0 90,0
Svitidlo 3 3250,0 1600,0 4800,0 0,0 -90,0 0,0 Svitidlo4  2500,0 5075,0 3800,0 90,0 0,0 -180,0

Piadorys - 3.07 schodisté
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rameno vzhiiru - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 3.07 schodisté
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Emin/Em/Emax: 59/142/223 Ix | Rovnomérnost: 0,42 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1310,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 25,00 mm | Roztece: 385,71 x 310,00 mm

podesta - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 3.07 schodisté
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Emin/Em/Emax: 85/139/175 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1800,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 200,00 mm | Roztece: 675,00 x 425,00 mm
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3.08 hlavni chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 2 Vyska 2800,00 mm
Rozmér elementarni plochy 2999,9999999999995 mm Plocha 83,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,5
UdrZovaci Cinitel 0,77
Soustava svitidel 1 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2750,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Pocet pouzitych svitidel 11
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1505,2 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 5071,3 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 8637,4 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 12203,4 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 15769,5 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 15769,5 3150,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 19335,5 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 22901,6 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 26467,6 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  30033,7 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11~ 33599,8 1050,0 2750,0 0,0 0,0 0,0
Soustava svitidel 2 - 133040180099 , InteriorLUX 18M K3_REV02 (B)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 18000,0 3158,3 2800,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys - 3.08 hlavni chodba
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Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 3.08 hlavni chodba
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Emin/Em/Emax: 54/107/171 Ix | Rovnomérnost: 0,5 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 300,00 mm | Roztece: 1039,55 x 720,00 mm
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3.09 schodisté 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Délka 3025,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Sitka 6600,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5400,00 mm
Udr3ba Plocha 20,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,77 Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 800,0 1000,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2200,0 1000,0 2750,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 50,0 2450,0 2300,0 90,0 0,0 -90,0 Svitidlo 2 50,0 5175,0 3800,0 -90,0 -0,0 90,0

Svitidlo 3 2925,0 2450,0 4800,0 0,0 -90,0 0,0 Svitidlo 4 2950,0 5175,0 3800,0 90,0 0,0 90,0

Plidorys - 3.09 schodisté
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chodba - Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 3.09 schodisté
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Emin/Em/Emax: 106/125/145 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 400,00 mm | RozteCe: 733,33 x 433,33 mm

rameno vzhiiru - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 3.09 schodisté
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Emin/Em/Emax: 65/143/188 Ix | Rovnomérnost: 0,45 | UdrZovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 760,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 2225,00 mm | Roztece: 385,71 x 310,00 mm

34/37



podesta - Normalova osvétlenost 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky - 3.09 schodisté
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Emin/Em/Emax: 102/146/185 Ix | Rovhomérnost: 0,7 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 1800,00 mm | Odsazeni: 387,50 x 187,50 mm | Roztece: 385,71 x 333,33 mm
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3.10 chodba do provozu 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 2 Vyska 2800,00 mm
Rozmér elementarni plochy 2999,9999999999995 mm Plocha 18,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,5
UdrZovaci Cinitel 0,77
Soustava svitidel 1 - 133840250097 , InteriorLUX 25M K3_REV02 (A)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 3
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1216,7 912,5 2750,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3900,0 912,5 2750,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 5783,3 3212,5 2750,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys - 3.10 chodba do provozu
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Normalova osvétlenost 9.1 - chodby a komunikacni prostory - 3.10 chodba do provozu
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Emin/Em/Emax: 73/134/178 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,77
Vyska: 10,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 300,00 mm | Roztece: 812,50 x 637,50 mm

37 /37



