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D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni
a) Technicka zprava

ucel uzivani stavby,

Stavajici objekty jsou vyuzivany pro pramyslovy areél Synthesia a.s. Jsou zde umistény
administrativni ¢ast i provozy. Proto se zde nachazeji i socialni zafizeni, které jsou v souasné
dobé nevyhovujici a je potfeba provést jejich celkovou rekonstrukci v€etné novych rozvodu
vody, kanalizace i elektroinstalace.

architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné ieseni.

WC muzi 1.NP a 3.NP (dva prostory): demontaz zafizovacich predméti, demontaz
kanalizaCnich rozvodu a vodoinstalace, odstranéni obkladl a dlazeb, provedeni novych
rozvodl vody a kanalizace, osazeni zarubni a nového dvefniho kfidla, provedeni novych
obkladd a dlaZzby, dodavka novych zafizovacich pfedmétl, provedeni novych omitek a maleb,
natér zarubni, zajisténi vzduchotechniky prostoru WC.

WC zeny 2.NP (dva prostory, tj. Bonté + vyroba) - zauhlovani: demontaz zafizovacich
predmétd, demontaz kanalizacnich rozvodu a vodoinstalace, odstranéni obkladd a dlazeb,
provedeni novych rozvodl vody a kanalizace, osazeni zarubni a nového dvefniho kfidla,
provedeni novych obkladu a dlazby, dodavka novych zafizovacich predmétu, provedeni novych
omitek a maleb, natér zarubni, zajisténi vzduchotechniky prostoru WC.

Koupelna 1.NP -externi firmy: Demontaz zafizovacich pfedmétl a vodovodnich baterii,
vyména vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi a jeho zasekani/zazdéni, odstranéni keramickych
obkladd a dlazeb, vyména odpadniho potrubi, vyména dvefi v&etné zarubni, demontaz
stavajiciho nefunkéniho vzduchotechnického potrubi se zazdivkou prostupu po jeji demontazi,
provedeni rekonstrukce sprchovych box( véetné hydroizolace, obkladl dlazeb, dodavka a
montaz novych zafizovacich pfedmétu, vysazeni pfipojovacich prvkd pro automatickou pracku.

Koupelna 1.NP -zauhlovani: Demontaz zafizovacich pfedmétld a vodovodnich baterii,
vymeéna vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi a jeho zasekani/zazdéni, odstranéni keramickych
obkladd a dlazeb, vyména odpadniho potrubi, vyména dvefi v&etné zarubni, demontaz
stavajiciho nefunkéniho vzduchotechnického potrubi se zazdivkou prostupu po jeji demontazi,
provedeni rekonstrukce sprchovych boxt véetné hydroizolace, obkladl dlazeb, dodavka a
montaz novych zafizovacich pfedmétu, zazdéni propojovacich dvefi do Satny externich firem.

Koupelna 2.NP-zeny: Demontédz zafizovacich pfedmétd a vodovodnich baterii, vyména
vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi a jeho zasekani/zazdéni, odstranéni keramickych obklad
a dlazeb, vyména odpadniho potrubi, vyména dvefi véetné zarubni, provedeni rekonstrukce
sprchovych box( véetné hydroizolace, obkladl dlazeb, dodavka a montaz novych zafizovacich
predmétu.

Koupelna 3.NP — teplarna: Demontaz zafizovacich pfedmétli a vodovodnich baterii,
vymeéna vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi a jeho zasekani/zazdéni, odstranéni keramickych
obkladd a dlazeb, vyména odpadniho potrubi, vyména dvefi v€etné zarubni, provedeni
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rekonstrukce sprchovych boxu véetné hydroizolace, obkladl dlazeb, dodavka a montaz novych
zafizovacich predmétu.

V8echny mistnosti, tzn. 2x Satna, koupelna, WC muzi, chodba + schodisté budou
kompletné oskrabany a vymalovany bilou barvou. Co se tyce schodisté, tak u néj se mysli cela
vyska az o jedno nadzemni podlazi nize.

Dal$i poZadavky na stavbu

Na kazdé odbocCce z hlavniho fadu bude umistén uzaviraci ventil. Vyménény budou
vesSkeré stavajici litinové kanalizaCni stoupacky od urovné podlahy 1.NP az po odvétrani na
stfechu, vyménény budou téz veSkeré KkanalizaCni pfipojky v dotéenych mistnostech,
kanaliza¢ni potrubi bude bud zasekano ve zdivu, nebo obezdéno. Kazda kanalizaéni stoupacka
bude v 1.NP osazena Cisticim kusem, nebude-li to z dispozi¢nich davodu mozné, Ize Cistici kus
umistit do 2.NP. Budou-li pod stropem vedeny potrubni rozvody, budou zakryty
sadrokartonovym podhledem. Odstaveni pitné vody musi byt pfedem predjednano
s objednatelem a musi byt omezeno na co nejkratS§i dobu. Kazdé podlazi bude mit svij
samostatny, volné pfistupny uzavér na teplou a studenou vodu. Budou opraveny poskozené
omitky. Ve v8ech mistnostech budou provedeny nové vymalby v€. oSkrdbani maleb puvodnich,
zarubné dvefi budou natfeny. Ménéna dveini kfidla na WC budou osazena kovanim se
zapadkou, aby bylo mozné jejich zajisténi z prostoru toalety. Pisoary budou s automatickym
systémem splachovani. Sprchy budou vybaveny nerezovymi drzaky na mydlo a Sampon,
umyvarny vybaveny zasobniky na tekuté mydlo, vysouSece rukou, zasobniky na papirové
ruCniky, nadoby na pouzité ruéniky s maximalnim vyuzitim stavajicich zasobnik( a vysousecu,
toalety budou vybaveny zasobniky na toaletni papir a §tétkou.

Bouraci prace, resp. pfesuny hmot budou provadény mimo hlavni pracovni dobu, tj.
v pracovnim tydnu v dobé od 6-14 hod. Po zhotoviteli je poZzadovana realizace praci prevazné
mimo hlavni pracovni dobu a sobotach a nedélich. Zhotovitel zajisti, aby zlstaly funkéni toalety
muzu a zen a sprchy vzdy alespon v jednom podlazi po pfedchozi dohodé se zadavatelem.
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HSV

Bouraci prace

Budou vybourany veskeré stavajici obklady a dlazby na celou jejich vySku. V 1. NP bude
vybourana stavajici technologie klimatizace a bude vyfezano nepotiebné potrubi, které je
zavéseno pod stropem. Budou vybourany spadované podlahy stavajicich sprchovych koutd.
Budou vybourany nové otvory pro osazeni novych ventilatoru.

Vodorovné konstrukce
Ve stavajicich sprchovych koutech budou provedeny nové spadované podlahy z betonu
prostého tfidy C16/20. Spad podlahy bude do nového odtokového zlabu.

PSV

Keramicky obklad

Dle vykresové casti budou provedeny nové keramické obklady. Ve sprchovych koutech
to bude na celou vySku do 2,20m a za umyvadla bude vySka nového keramického obkladu
1,50m. Vnitini i vnéjsi rohy budou osazeny nerezovymi liStami. Pro provedeni obkladd bude
nutna demontaz stavajicich otopnych téles a jejich opétovné vraceni na stavajici pozice.

Hydroizolace

Ve sprchovych boxech bude provedena nova jednoslozkova hydroizolaéni stérka Mapei
Mapegum WPS. Provedeni bude ve dvou vrstvach ve vysledné tloustce 1,5 - 2mm, za
pomoci valecku, S$tétky nebo hladitkem. Cekaci doba mezi jednotlivymi vrstvami bude
minimalné 2 hodiny. V rohach budou pouZzity bandaze a budou aplikovany dle montaznich
postupl uréené vyrobcem.

Keramicka dlazba
Ve vSech mistnostech, kromé mistnosti v 1. NP — 1.07, bude provedena nova dlazba. Na
lepeni dlazby bude pouzito flexibilni lepidlo.

Podlahy
Podlahy ve sprchovych boxech budou vybourany a nové budou z prostého betonu

provedeny podlahy nové a budou vyspadovany do novych odtokovych kanalku. Kanalky budou
z vrchu kovové, vnitfek kanalkd bude plastovy.

Vnitrni vodovod

Veskeré rozvody pitné vody (pitna i studend) budou provedeny z materialu PPR a budou
zasekany pod omitku. Rozvody vody v jednotlivych mistnostech jsou patrné z vykresove Casti.
Kazdé podlazi bude mit svj samostatny, volné pfistupny uzavér na teplou a studenou vodu.
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Vnitfni kanalizace

Rozvody a napojeni kanalizace v jednotlivych mistnostech jsou patrné z vykresové ¢asti.
Na kazdé odbocce z hlavniho fadu bude umistén uzaviraci ventil. Vyménény budou vesSkeré
stavajici litinové kanaliza¢ni stoupacky od drovné podlahy 1.NP az po odvétrani na stfechu,
vyménény budou téz veskeré kanalizacni pfipojky v dotéenych mistnostech, kanaliza¢ni potrubi
bude bud zasekano ve zdivu, nebo obezdéno. Kazda kanaliza¢ni stoupacka bude v 1.NP
osazena Cisticim kusem, nebude-li to z dispozi¢nich divodu mozné, Ize distici kus umistit do
2.NP. Budou-li pod stropem vedeny potrubni rozvody, budou zakryty sadrokartonovym
podhledem.

Do sprchovych koutli budou osazeny nové odtokové Zlaby v Sifce 700mm. Nové podlahy
budou ke zlabam vyspadovany. Horni kryty zlabl budou provedeny z kyselinovzdorné nerezové
oceli. Zbylé dily, které nebudou vidét, budou v plastovém provedeni.

Zarizovaci predméty

Stavajici WC budou vyménéna za nova zavésend WC se zazdénym geberitem. Nové
pisoary budou s automatickym splachovdnim na senzor. Pisodry budou napajeny
elektrokabelem.

Budou vyménény stavajici umyvadla za nova ve stejnych rozmérech v€etné pakovych
stojankovych baterii v chromovém provedeni.

Do sprchy budou osazeny nové sprchové systémy napiiklad Ravak v chromovém
provedeni s nastavitelnou vySkou sprchové hlavice s moznosti otoceni hlavice do stran.
Soucasti bude rovnéz rucni sprcha.

Vysous$ece rukou budou bezdotykove, elektrické Merida Prima.

Vnitfni omitky

V mistech, kde budou oklepany stavajici obklady a nebudou nahrazeny novymi, bude
stavajici lepidlo v€etné nesoudrznych ¢asti omitky oklepano na cihlu. Poté bude naneSena nova
omitka jadrova Knauf MV 2, na které po jeji vyschnuti a vypraskani bude naneSena Stukova
omitka Knauf MVJ 2.

Malby
V8echny mistnosti budou kompletné o8krabany a vymalovany bilou barvou Primalex

Polar. Bude provedena hloubkova penetrace Primalex v jedné vrstvé. Poté budou provedeny
dvé vrstvy bilou barvou primalex Polar.

Natéry

VSechny stavajici kovové zarubné a topna télesa budou nové natfena.

V8echny kovové prvky budou nejdfive dukladné ocistény od nesoudrznych a
opryskanych stavajicich natérd a rzi (brusny kotou€¢ nebo papir), a poté budou dikladné
odmastény (technicky benzin, fedidlo). Samotny natér bude provedeny minimalné ve dvou
vrstvach vodou feditelnou barvou ETERNAL na radiatory a barvou ETERNAL Mat Revital na
kovové zarubné.
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Truhlarské vyrobky
Ménéna dveini kfidla na WC budou osazena kovanim se zapadkou, aby bylo mozné
jejich zajisténi z prostoru toalety.

Vzduchotechnika

Stavajici vétrani je dle hygienickych norem vyhovujici a je feSeno jako pfirozené. Pro
lepSi pohodu, pFfevazné v zimnich mésicich, budou nové osazeny koupelnové ventilatory
s ¢asem dobéhu, automatickou klapkou pro otevieni pfi zapnuti a zavieni po vypnuti, krytim
IPX4 — ochrana proti stfikajici vodé a snimaem vihkosti. Pramér pro potrubi na odtah bude
minimalné 150mm. Umisténi je pak patrné z vykresové &asti.

Stresni konstrukce

Po osazeni nové kanalizatni stoupacky, které bude ukonena nad stfechou
odvétravacim kusem, bude vznikly otvor oSetfen a opraven. Nebyla provadéna obhlidka stfesni
konstrukce, predpoklad je ale lepené félie horkovzdusnou tavici pistoli.

Klempirské konstrukce
Kominky stoupacek nad stfechou budou kompletné klempifsky oSetfeny proti zatykani
vodou do konstrukce stfechy.

Elektroinstalace
Jedna se o nové osvétleni, zdsuvky, pfivod k pisoardm a novym vysousSecum. Podrobnéji
je feSeno v Casti elektroinstalace, ktera je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

D.3 Poznamky projektanta

V projektové dokumentaci jsou uvedeny nékteré znacky technologii a stavebnich prvka.
Tyto znacky nejsou zavazné pro zajemce vybérového fFizeni. Zajemci mohou nabidnout
technologie a stavebni prvky jinych znacek, které splni parametry pozadované v projektové
dokumentaci.

Tato projektova dokumentace je zpracovana ve stupni projektu realizaéni dokumentace,
¢emuz odpovida rozsah a podrobnost stavebné - konstrukéniho feseni.

Proskoleni
VSechny osoby musi byt proSkoleny z bezpecnosti prace od vedouciho provozu pro areal
Synthesie a.s, ktery je také proskoli z mistnich podminek.

Odpady
Puvodce odpadu je zhotovitel stavby.

S vedkerymi odpady bude naleZité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. & 383/2001 Sb. a pfedpisu
souvisejicich. Plvodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii podle § 5
a 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo
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odstranit v souladu s timto zakonem (€.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy, prevést
do vlastnictvi pouze osobé opravnéné K jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 a to bud pfimo, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které
svym technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti
a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. €. 185/2001 Sb.

VS8echny ocelové prvky, které budou demontovany jako odpad, zustavaji v majetku
Synthesie a.s. Tyto prvky budou rozfezany a dopraveny pred halu na misto k tomu ucené.
Pfesna pozice bude uréena na koordinaéni schiizce. Maximalni rozmér jednoho kusu je2x4x1m

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem realizace stavby se nepredpoklada naruseni ani poSkozeni zivotniho prostiedi a
vesSkeré pouzité materialy na stavbé budou splfiovat pfislusné normy a ekologické predpisy,
v€etné jejich likvidace a recyklace odpadu. Dle zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech, musi byt
odpad ze stavebnich praci roztfidén a nabidnut k vyuziti. Pokud jej nelze vyuzit, musi byt
znesSkodnén na zafizenich k tomu.

Zpracoval: Martin Weiss
Schvalila: Ing. Petr Madzura
Datum: kvéten 2022
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