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Transfer technologie mokrého mieti Versalového ¢arlatu DPEK

z odd. wyroby KYPY na AZO Il - vyrobni objekt RY 6/7 24t 2024
STUDIE

Zadani :

Investor fedi zamér prestéhovat technogickou linku z jednoho vyrobniho objektu do jiného
vyrobniio objekiu. Teniv zamer, kKioime techinologickeno, obsaiuje i asperly stavebni a lugistické.
Obsainé byl tento pfesun nazvan v objedndvce jako transfer technologie z jednoho mista na druhé.
Ve stavebni ¢asti se vyskytuji nejasnosti ohledné satizeni stavajicich konstrukei, jak pfi pfesunech
technologickych zafizeni, tak vliv na vysledné umisténi technologie.

Poskvtnuté podklady :

e prvotni prohlidka haly a mista kde je stavajici technologie

e archivni vykresy vztahujici se k ¥eteni zaméru z nichi vybér je pfilohou
» prohlidka dotlené Zasti objektu + méfeni ( stavajici i novy)

e pofizeni fotodokumentace dotéené &asti objekt viz. pFilohy

= ctudic P¥amistdnitechnelogie hnatafe KYPY na Ry 201

R —

Metodika zptisobu vypracovani :

e Studium poskytnutych a ziskanych podkiad(

e vyhotoveni vykrest Casti podlaii, kde technologie nyni je a kde bude
e vypracovani statickych posouzeni rozhod ujicich konstrukei

e logistické parametry

¢ dopliujici informace

Studium poskytnutych a ziskanych podkladi

e Staticky wnoletzr 2012 na akei , MIyn na mokré mlet{” ve st

SRy -

nni pro realizaci stavby (
obtiiné titelny)

e ze stejné projektu Seznam stroji a zafizeni

e ze stejného projektu Rozpotet, ale obsahem vykaz vymer

e Padorysné schema podlaii +18 m— stavajici hala

o Schema pFifného Fezu — stdvajic hala RV E/7 -AZO M

e Studie proveditelnosti— vzorova
e studie PFemisténi technologie hnétace KYPY na Ry 201 z 6/2024

Vyse uvedené podklady jsou z r. 5013 a Fedi konkrétni poZadavek investora. Nékteré informace jsou
pouzitelné i pro tuto studii .

Vyhotoveni vykresi Zasti podlazi, kde technologie nyni je a kde bude

PFi prohlidce a méfeni byla pozornost zaméfena na konstrukci haly a trasy budouciho piesunu.
Problém v uvolnéni stavajiciho zafizeni neni ve studii feéen, kdy?Z se jednd o obvyklou a jiz
nékolikrat zvlddnutou &innost, kde pfevaiuji demontazni a montaZni préce.

1. vykres podiazi 4.NP haly ... +18 m obsahuje osové schema ocelove konstrukce, zakladni
dimense ocelovych prvkii , tabulkové pFipustné zatizeni podlah, délky transportnich tras
a zafizeni pro svisly transport. K tomu orientaéni umisténi zafizeni k odstranéni a
nasiednému presunu.
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2. vykres podlaZi 3.NP haly ... +12m obsahuje osové schema ocelove konstrukce, zakladni
dirnense ocelovych pivka , tabulkove piipusing zatizeni podiail, déiky transporinicii tras
a zafizeni pro svisly transport. K tomu orientaéni umisténi zafizeni k odstranéni a
naslednému presunu.

3. wykres 4. podlaZi nové haly AZO ... + 18 m obsahuje orientaéni umisténi zafizeni
technologie k odstranéni.

er s

Vypracovani statickych posouzeni rozhoduiicich konstrukci

Komplexni posouzeni je samostatnou pfilohou. Investor podal informace, Ze ve stavajici hale byl
ukon&en provoz a to z diivod( statickych, kde ma byt zavér, Ze ocelova konstrukce je na hranici
kolapsu a tedy doporuteno ukonceni vyroby. Samotnou prohlidkou ize konstatovat, e v pfizemi jsou
nékteré vodorovné prvky siiné napadeny a oslabeny korozi, obdobné pak i nékteré patky nosnych
sloupti. V kazdém dal3im vy33im podlaii je poskozeni mensi. Ve 3. a 4.NP je koroze povrchova a
snizeni nosnosti ocelovych prvki vlivem koroze je minimalni. Protoie pfedmétem Cinnosti je
transport rozhoduje o proveditelnosti aktualni nosnost podahové konstrukee.

Ve 4.NP je ZLB betonové deska , kde je uvedend tabulkova hodnota 1.500 kg/m?. Pfi tom nejvy33i
vaha kazdého zafizeni je dle informace investora 3.000 kg. Pak pouhé rozneseni celkové vahy
transportnim vozikem na min. 2 m* neni Zadnym problémem.

Ve 3.NP je podlaha z ocelovych plechl, kde je uvedena tabulkova hodnota nahodilého zatizeni je
500 kg/m?2. Pak pii nejvy3$i vaze kazdého zafizeni, dle informace investora 3.000 kg, nebude pouhe
rozneseni celkové vahy transportnim vozikem, dostatetné. Bude tedy tifeba Fesit docasné zesileni.

Prostory 4.NP AZO Il { nové umisténi ) jsou provedeny obdobné jako soucasné 4.NP haly KYPY, dle
tabulkové hodnoty je nosnost podlahy 1.200 kg / m?. V daném pfipadé mize byt transport provadén
jen volbou vhodného transportniho voziku.

U obou hal je k uZiti pro svislou pfepravu nakladni vytah o nosnosti 5.000 kg.
Logistické parametry

poutité oznadeni zafizeni technologie
pfevzato od investora, ktery toto oznaceni pouiiva pfi tvorbé technologick€ho schema

144.01 - mixer 1,4 m?

144.02 - dissolver 1,2 m?

143.03 - mezikad' 3,3 m?

143.04 - terpadlo na suspenzi surového pigmentu
143.05 — davkovaci erpadla susnenze do mivnu
143.06 - perlovy mlyn

143.07 - chladidi stanice perlového mlynu

142,08 A- kid'95m?

142.08 B— kad'9,5m?

141.09 - ferpadlo na suspenzi mletého pigmentu
140.10 - ramovy kalolis 120x12
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soupis zafizeni k transferu z KYPY do AZO Il celkem 5 ks zafizeni kazdé o vaze max. 3.000 kg

144.01 - mixer 1,4m?  nyni 4.NP KYPY  transfer

144.02 - dissolver 1,2 m® nyni 4.NP KYPY transfer

143.03 - mezikad 3,3 m® nyni 3.NP KYPY  transfer

143.04 - gerpadlo na suspenzi surového pigmentu

143.05— davkovaci gerpadlo suspenze do mlynu

143.06 - perlovy mlyn  nyni 3.NP KYPY transfer

143.07 - chladici stanice perlového mlynu nyni, 3.NP KYPY transfer

142.08 A- kad9,5m’

142.08 B— kad'9,5m?

141.09 - ¢erpadlo na suspenzi mletého pigmentu

140,10 rarmovy Kaiolis 120x12

Navrhované pfesuny ve 4.NP AZO II

Ve 4.NP AZO Il

misto nepouZivaného mixeru D3 instalovat mixer 144.01 ( z KYPY)
instalace dissolveru ina podiahu vedie mixeru 144.01

Ve 3.NP AZO Il

instalace kadé 143.03, Eerpadla 143.04, mlynu 143.06, chladice 143.07

Nedilnou souédsti je pfesun zafizeni, v objedndvce oznaéeny jako transfer. Pro zadani vymér

e Ve 4 NP hude 7afizeni adnajenn od viech nfivadi a kntveni do ocelavé kanstrukee.

e Drobnou mechanizaci { fetézové a hydraulické zveddky) bude zafizeni vyzvednuto
z kotevniho loZe a uloZeno na transportni vozik.

e Nasleduje vodorovny piesun k vytahu o nosnosti 5.000 kg.

e Ve 4.NP (podlaha betonova ) je vytah vzdalen cca 80 m, na trase nebyly zjistény piekdzky

e Ve 2NP/ nodlaha 7 acelowich nlechi) je vwtah vzdilen cca 110 m. Na trase nebyl ziidtény
piekaiky, ale bude tfeba pfiméfeného zesileni podlahy , patrné ocelové roznaseci plechy,
postupné presouvané.

e  Svisly pfesun vytahem — nezjistény prekazky

e vodorovny pfesun k vychodu z haly, bez pfekaZek a nosnost betonové podlahy bez omezeni.
Nélka vadarovnéhn nfesuny do 80 m v ohou pfipadech vitah Viz razdilnd umicténi pro
rdzna podlaii. |

e NaloZeni na dopravni prostfedek , kdyZ haly jsou od sebe cca 800 bm, a k dispozici jsou mistni
Ucelové zpevnéni komunikace. Dopravnim prostfedkem bude zfejmé nakladni vozidlo
vybavené hydraulickou rukou s nosnosti 5.000 kg viz. graf vyloZeni ramene/nosnost.

¢ Vodorouny nfesun na vzdalenast cca 800 nakladnim vozidlem k nové hale

e SloZeni z vozidla na pFepravni vozik

e Vodorovna pfeprava na voziku od vchodu k nakladnimu vytahu a svisla preprava do 4.NP

e Vodorovny pfesun na voziku po betonové podlaze na nové misto cca 85 m, trasa bez
prekaiek.
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Popsand manipulace bude provadéna 5 krat viz. zaFizeni uréend k pfesunu.
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souvisejici Gpravy ve hale AZO Il

e 4.NP - odstranéni nepouzivaného mixeru D3

e 3.NF —odsiranéni NepuUZivaneio satizent HZ, F 20— i

¢ 2.NP-demontaz nepouzivaného zafizeni L1, 12, Z2, 26

e U viech aparatd odstranéni elektroinstalace, potrubi, odbourani fundamentd, opravy podlah.
Tento rozpis jednotlivych zasadnich operaci je proveden jako jeden z moZnych zpUsobl a pouZiti
drobné mechanizace. Z charakteru ginnosti vyplyva, ze rozhodujici polozkou a tedy i nakladem bude
pracovni ¢innost montaznikd, za minimaini spotfeby materialu.

Investor v objedndvce uved! poZadavek, aby byl zpracovdn propocet realizaénich ndkladi. Pro
temto charakter innosti, nejsou k dispozici standardni cenikové polozky. V takovy pripadech se
rozpoétaf uchyluje k tzv. R poloice. | vtomto pripadé tak bude provedeno , ale jen jako hruby odhad.

Lze predpokladat, Ze pracovni teta bude slojena ze 4 montazniki
pak pro vyse uvedené ginnosti nezbyva , neZ provest kvalifikovany odhad spotfeby Casu

e uvoln&ni zafizeni z kotviciho fundamentu a ulo¥eni na transportni vozik 2 hod
e navoziky bude provedena v pFisluiném nadla¥l vodorovn3 pfenrava a¥ k witahu 1 hod
e piipadné zesilovani podlahy 2 hod
e vytahem bude provedeno svislé premisténi do 1.NP 0,5 hod

e pied budovou bude provedeno nalozeni na nakladni vozidio { hydraulicka ruka) 1 hod
e presun k hale AZO Il na vzdalenost cca 800 m bude proveden po mistnich zpevnénych

arealowych komunikacich 0,5 hod
e Pfed halou AZO |l bude zafizeni sloZeno na prepravni vozik 0,5 hod
e vozikem vodorovna pieprava k vytahu 1 hod
e vytahem svisla doprava do 4.NP AZO Il 0,5 hod
e zvytahu vodorovna pfeprava na voziku do mista intalace zafizeni do nové tvofené
technologické linky, 1 hod
tasova narocnost na transfer jednoho zafizeni 9 hod

spotieba Casu pro pracovni Zetu pak 9 x4 = 36 hod
pfi hodinové zuctovaci sazbé 400 K&/hod pak naklady 36 x 400 = 14.000,- K¢ / jedno zafizeni
pfi 5 ks zafizeni pak naklad 5x 14.000 = 70.000,- K¢

mezi ostatni naklady Ize uvaZovat :

vyroba pfipravkd na zesileni podlahy  odhad 20.000,- K

najem nakladniho vozidla s HR 9x5 = 45hod x 800KC= 36.000,- KE

rezijni naklady ( voziky, zveddky, patidla .... ) odhad 20.000,- K¢
naklady soucet : 146.000,- K¢
DPH 21% 30.660,- K&
niklady celkem 176660 - K&
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informace souvisejici z Gpravami technoiogicieé iiniky v AZO ii
Problematika poZirné bezpe&nostni :

Dle informace investora , neni k dispozici pozarné bezpetnostni feSeni celého objektu AZO 1. Presto
existuji zdznamy z kontrol v poZarni bezpecnosti, ve ktery nejsou uvedeny hrubé nedostatky. Tedy
podle zvyklosti se provadi jen kontroly stavajiciho ustaleného provozu, kde neni vyzadovan zminény
komplexni dokument , pozarné bezpetnostni feseni” celého objektu.

Z vykladu stavebniho zékona , Ize uréité Upravy provadét bez svoleni stavebniho ufadu, kdyz mimo
jiné negativné neovliviiuji stavajici bezpetnost. Pak tedy pro realizaci bude nezbytné zajistit jen
posudek , ktery potvrdi domnénku, Ze tato podminka bude splnéna.

Poiarné bezpetnostni feseni obvvkle obsahu je fadu kapitol, které Feseni jednotlivé parametry.
V daném pfipadé to mohou byt :
e rozdéleni objektu na poZarni Useky : dle dostupnych informaci je cely objekt posuzovan za
jeden pozarni usek
e  Podarni riziko : nezvyduje |i pozarni zatizeni o vic jak 15 %, pak neni tieba provadét 7zadné
stavebni (inravy. Prablematika takavéhn dakazovani neni ustilena Nové noarni zatéZeni lze
spotitat, ale neni k dispozici plvodni hodnota. Tedy z matematického hlediska neni mozne
srovnani.
e Pozarné délici konstrukce : soutasny stav neméni a je li celd budova jako jeden poZarnia usek,
pak takové konstrukce ani v objektu nejsou.
e [nikové cesty - zfistAvaii nedot¥eny a nezuyfije se ani potet unikajicih osob
e Moznost poiarniho zasahu : sougasny stav se neméni
s Odstupové vzdélenosti a pozérné nebezpeény prostor : zlstavaji v soutasném rozsahu.

pozndmka : v daném pfipadé je dosti podrobné sitauce hodnocena v dokumentaci studie
Premisténi technologie hnétace KYPY na Ry 201 z 6/2024

Z provoznich predpisi je tfeba zminit problematiku hygieny a pracovnih prostiedi.

pravy technologickeé linky se provadéji v prostorach, kde jiz technologickd linka je. Jedna

s v podstaté o vymé&nu a doplnéni nékterych technologickych zafizeni. Takova dprava nema vliv na
hvgienu a pracovni prosttedi. ledinym aspektem je problematika osvétleni. Soutasné osvétleni je
nepochybné navrzeno na konkrétni pracovisté a umisténi zafizeni. Bude li ve vysledku osazeno

zafizeni tam, kde pfed tim nebylo Zadné, pak bude tieba fesit normové osvétleni tohoto nového
pracovisté.
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&1 pohled na uspofadani technologické linky ve 4.NP haly KYPY. Je priikazné, Ze jednotliva zafizeni
jsou od sebe dostatecné vzdalena a kolem nich je volna plocha podlahy umoziujici demonta? bez
omezeni.

.2 Eelni pohled na ¢ast zafizeni oznateného 144.01- mixer ( A) . Podlaha 4.NP KYPY

£.3 bocni pohied na cast zafizeni oznaceneho 144.01 — mixer ( A). Podiaha 4.NP KYPY

&4 &elni pohled na éast zafizeni oznaleneho 144.02 — dissolver ( B). Podlaha 4.NP KYPY

&5 pohled z 3.NP na ocelovy rastr podlahy 4.NP KYPY . Pfi¢niky ulozeny na hlavnich nosnicich,
vyztuhy v roving hornich pasnic pficnikd. Pricniky a vyztuhy tvofi kazety, na kterych je ulozena
podlahovd ZLB deska 4.NP. Ocelova konstrukce bez znamek poskozeni. Pohled na zapuiténou ¢ast
zafizeni oznaceného 144.01. Kolem prostupu provedeno zesileni ocelove kosntrukce 4.NP KYPY

&6 pohled na uspoFadani technologicke linky ve 3.NP haly KYPY. Je prikazné, Ze jednotliva zafizeni
jsou od sebe dostatecné vzdalena a kolem nich je volnd plocha podlahy umoZiujici demontaz bez
omezeni. Pfesun pak pfi zesileni transportni trasy.

£.7 botni pohled na zafizeni oznadené 143.06 (C) - perlovy miyn 3NP. KYPY

&.8 &elni botni pohled na zafizeni oznagené 143.06 ( C) — perlovy miyn 3.NP. KYPY

€.9 &elni bo&ni pohled na zafizeni oznacené 143.03 (D) - mezikad 3.NP. KYPY

&.10 Zelni bo&ni pohled na zafizeni oznagené 143.07 ( E) — chladici stanice 3.NP. KYPY

€.11 pohled z 2.NP na ocelovy rastr podlahy 3.NP. KYPY . PFitniky uloZeny na hlavnich nosnicich,
vyztuhy v roviné hornich pasnic pfignikd. Pficniky a vyztuhy tvofi kazetu kde po obvodé jsou uloieny
podishové plechy. Ocelové konstrukee bez znamek poskozeni.

¢.12 pohled na uspofadani technologické linky ve 4.NP haly AZO II. Je prikazné, Ze jednotliva
zafizeni jsou od sebe dostatetné vzdaiena a koiem nich je voina piocha podiahy umoZniujici demontai
bez omezeni.

€.13 pohled na zafizeni ve 4.NP AZO Il - kad.

.14 puhied na caficeni ve 4.NP AZO i - silv

¢.15 pohled na zafizeni ve 4.NP AZO Il -vaha

€.16 pohled ze 3.NP na ocelovy rastr podiahy 4.NP AZO Il . Pficniky uloZeny na hlavnich nosnicich,
vyziuhy v roving hormich pasnic pricnikl. Fiidniky a vyziuiy ivoli kaceiy nd kierych je vivzend
podlahova ZLB deska 4.NP. Ocelova konstrukce bez znamek poskozeni, jen s mirnou povrchovou
korozi.

Pfilohy :
1. vykres padorysného schématu 4.NP KYPY
2. wvykres plidorysného schématu 3.NP KYPY
3. transportnischema z KYPY do AZO I
e fotodokumentace s komentarfem
* statika
vypracoval Ing. Jaroslav Cerny
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&1 pohled na uspofadani technologické linky ve 4.NP haly KYPY. Je zjevné, Ze jednotliva
zafizeni jsou od sebe dostateéné vzdaiena a kolem nich je i voina piocha podiahy, umoZnujici
demontdaZ bez omezeni.
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

£.2 c¢elni pohled na Cast zatizeni oznaéeného 144.01- mixer ( A) . Podlaha

4.NP KYPY
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&3 botni pohled na ¢ast zafizeni oznaCeného 144.01 - mixer ( A). Podlaha 4.NP KYPY
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informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&4 &elni pohled na Cast zafizeni oznateného 144.02 — dissolver ( B). Podlaha

4.NP KYPY
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&.5 pohledz 3.NP na ocelovy rastr podlahy 4.NP KYPY . Picniky ulozeny na hlavnich
nosnicich, vyztuhy v roviné hornich pasnic pFiénikd. Piicniky a vyztuhy tvori kazety, na
kterych je ulofena podlahové ZLB deska 4.NP.

Ocelova konstrukce bez zndmek poskozeni. Pohled na zapusténou ¢ast zafizeni oznaceného
144.01. Kolem prostupu provedeno zesileni ocelové konstrukce 4.NP KYPY.
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Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

€&.6 pohled na uspofadani technologické linky ve 3.NP haly KYPY. Je zjevné, ze jednotliva
zafizeni jsou od sebe dostatelné vzdalena a kolem nich je volna plocha podiahy umoZnujici
demontai bez omezeni. Pfesun pak pfi pfiméfeném zesileni transportni trasy.

.
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Informace pro vybé&r zhotovitele formou fotodokumentace
¢.7 boéni pohled na zafizeni oznatené 143.06 ( C)— perlovy mlyn 3NP. KYPY




Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
z add. wrohy KYPY na AZO Il — wjrobni ohjekt RY 6/7

STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&8 gelni boéni pohled na zafizeni oznacené 143.06 ( C) - perlovy miyn 3.NP. KYPY




Transfer technologie mokrého mieti Versalového 3arlatu DPEK
z odd. vyroby KYPY na AZO Il - wirobni ohjekt RY 6/7
STUDIE

informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

£.9 ¢&elni botni pohled na zafizeni oznatené 143.03 (D) —

= MEZIKAD %
14309

mezikad 3.NP. KYPY




Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
7 odd. wroby KYPY na AZO Il — vyrobni objekt RY 6/7 7a¥ 2024

STUDIE

informace pro vybé&r zhotovitele formou fotodokumentace

&.10 telni boéni pohled na zafizeni oznacen

¢ 143.07 ( E) — chladici stanice 3.NP. KYPY
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Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
7 odd. wroby KYPY na AZO Il — vyrobni objekt RY 6/7
STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

¢.11 pohled z 2.NP na ocelovy rastr podlahy 3.NP. KYPY . Picniky uloZeny na hlavnich
nosnicich, vyztuhy v roviné hornich pasnic pricnikd. Pricniky a vyztuhy tvoii kazety, kde po
obvodé jsou uloZeny podlahové plechy. Ocelova konstrukce bez znamek poskozeni.
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Transfer technologie mokrého mieti Versalového 3arlatu DPEK
7 odd. wroby KYPY na AZO Il — vyrohni objekt RY 6/7 74Fi 2024
STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

€.12 pohled na uspofadani technologické linky ve 4.NP haly AZO II. Je zjevné, ze jednotliva
zafizeni jsou od sebe dostatené vzdalena a kolem nich je i voina plocha podiahy umoiiiujici
demonta? bez omezeni.
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Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
z odd. wjroby KYPY na AZO Il — vyrobni objekt RY 6/7
STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace
¢&13 pohled na zafizeni ve 4.NP AZO Il - kdd.
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Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
z odd. wroby KYPY na AZO Il - wjrobni ohjekt RY 6/7

STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace
¢.14 pohled na zafizeni ve 4.NP AZO Il -silo

24¥ 2024
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Transfer technologie mokrého mleti Versalového 3arlatu DPEK
z odd. vyroby KYPY na AZO Il - wyrobni objekt RY 6/7

STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace
¢.15 pohled na zafizeni ve 4.NP AZO I - vaha

BEE BE 8
II- EmaN
I'.I

15



Transfer technologie mokrého mleti Versalového sarlatu DPEK
z odd. wroby KYPY na AZO Il — wyrobni objekt RY 6/7 zAF 2024
STUDIE

Informace pro vybér zhotovitele formou fotodokumentace

&.16 pohled ze 3.NP na ocelovy rastr podlahy 4.NP AZO Il . Pii¢niky uloZeny na hlavnich
nosnicich, vyztuhy v roving hornich pasnic pifEnikd. Piitniky a vyztuhy tvofi kazety, na
kterych je ulozena podlahova 318 deska 4.NP. Ocelova konstrukce bez znamek poskozeni, jen
s mirnou povrchovou korozi.
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