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STUDIE

Statické posouzeni md podle druhu a vyznamu stavby v pfiméfené mife obsahovat tyto informace
: pouzité podklady - zakladni normy , pfedpisy, Udaje o zatiZzenich a materidlech, ovéreni zakladniho
koncepcniho feseni nosné konstrukce, posouzeni stability konstrukce, stanoveni rozmérd hlavnich
prvkd nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni, dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pdsobi
dynamické namahani.

V daném pfipadé se jedna o vyrobni halu se ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi, kde nosny systém je
proveden z ocelové konstrukce. Ocelové sloupy probihaji na celou vysku budovy a jejich prirez je
postupné zmensovan. Sloupy jsou o osovém modulu 6 x 7,5 m. V drovnich jednotlivych podlaZi jsou na
sloupy uloZeny hlavni nosniky, mezi které jsou vloZeny v osovych vzdalenostech 1,5 m pri¢niky. Mezi
pri¢niky jsou dle potfeby vioZeny vyztuhy. Obvod objektu je tvoren vyzdivkami a a ocelovymi ramy
s okny. Podlahy jsou uloZeny na ocelovych vodorovnych prvcich viz. hlavni nosniky , pfi¢niky a vyztuhy.
V kazdém podlazi jsou podlahy rizného typu.

Pro potfeby studie byly zkoumdny podlahy ve 4. a 3.NP, kde je nyni umisténa technologicka linka a kde
bude provadéna demontdz a presun jednotlivych zafizeni technologie.

Ve 4.NP je podlaha provedena jako ZLB deska ( tl. neovéiena ), ale na podlaZi je bezpe&nostni tabulka
na které je uvedna nosnost 1.500 kg / m2.

Ve 3.NP je kryt podlahy z ocelovych plechd, které jsou pfimo uloZeny na ocelovém rastru z pticnikd a
vyztuh. Tento rastr ve vysledku tvofi jakési plidorysné ramy ( kazety), ke kterym jsou po obvodé plechy
privareny. Tloustka plechil nebyla zkoumana, ale na podlazZi je bezpecnostni tabulka na které je uvedna
nosnost 500 kg / m2.

Z informaci od investora je zadana vypocetni hodnota o vaze jednotlivych predmétl technologie, ktera
je stanovena 3.000 kg / ks.

Pro optimalni volbu rozsahu posudku byly zkoumany poskytnuté podklady od investora, které jsou jak
pisemné tak i ve formé informace.

Z prohlidky ve vazbé na tuto studii je zjevné, Ze hala a jeji jednotlivé ¢asti byly udrZzovany jen z hlediska
zachovani provozu. Na nosnych ¢astech zadné zakladni opravy nebyly provadény. Vysledkem uzivani
je, ze nékteré ocelové prvky jsou napadeny hloubkovou korozi. V pfizemni ¢asti ve styénicich sloupky /
hlavni nosniky doslo v nékterych pfipadech ke stavu, kdy spoje jsou ve stavu havarie. Koroze se smérem
do vyssich podlaZzi zmensuje. Snad proto , dle informace, existuje staticky posudek, ktery hodnoti stav
jako havarijni a doporucuje, aby do odstranéni zjisténych zdvad byla vyroba prerusena. Tak se také
stalo a v celém objektu vyroba neprobiha.

Z dalsi informace lze vyvodit zavér, Ze navrhy fesici odstranéni zavad byly tak nakladné, Ze doslo ne
k opravé, ale k preruseni vyroby. Dalsim uUsudkem je, Ze byla- li tato zjisténi provedena pred nékolika
lety, pak se stav ocelové konstrukce k datu vypracovani studie nezlepsil.

Pti zhodnoceni vSech predchozich informaci je posudek zaméren na nosnost podlah 3. a 4.NP, kde
budou provadény cinnosti, které budou podlahy zatéZovat a to i zpUsobem mimoradnym.
Mimoradnost je spatfovana vtom, Ze konstrukce a jeji uvadéna nosnost je vztahovana na zatiZzeni
rovnomeérné na jednotku plochy. V daném ptipadé se vSak bude jednat spiSe o soustfedéné zatizeni na
plochu nékolika m?, tedy , bodové”. Posouzeni je provedeno ve starych jednotkéch, aby byla zaji$téna
vazba na plvodni navrh viz. pouZiti logaritmického pravitka a tolerance 10%.
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Posouzeni podlahy ve 4.NP KYPY

Podlaha je tvofena ze ZLB desky , neovéiené tloustky, s tabulkovou nosnosti 1500 kg/m?2. Deska je
uloZena na ocelovém rastru, obdobném , jako rastr pod podlahou 3.NP. Prohlidkou celého objektu Ize
konstatovat, Ze zakladni rastr je ve vSech podlazich stejny — systémovy, a jen vyplné mezi jednotlivymi
kazetami rastru jsou odlisné. Proto také rozdilné tabulkové hodnoty dovoleného zatizeni.

V daném pfipadé je pro posudek provedena jen logicka Uvaha. Podlaha byla jiZ zatiZzeni od jednotlivych
zafizeni technologie podrobena a obstala. V mistech instalace jednotlivych kus( byly provedeny
nezbytné Upravy, bez snizeni nosnosti celé konstrukce. Pfi tom nebylo zji§t&no poruch jak v ZLB desce
tak ocelové kosntrukci, na které je deska uloZena. Neni tedy jediny dlivod , pro potfeby studie,
navrhovat opatfeni ve smyslu zesilovani ocelové kosntrukce.

Je vSak nezbytné mit na zfeteli, aby v dobé kdy se bude transfer provadét, byla provedena kontrolni
prohlidka transportni trasy a to se zaméfenim na stav ZLB podlahové desky a stav ocelové konstrukce
pod touto deskou.

Zavér : konstrukce povazuji za vyhovuijici

Posouzeni podlahy ve 3.NP  KYPY

Podlaha je tvofena ocelovymi plechy , neovéfené tloustky, s tabulkovou nosnosti 500 kg/m?. Pod
plechy je ocelovy rastr tvoreny ocelovymi valcovanymi profily. Blizsi popis je uveden na vykresu ¢.2,
kde jsou uvedeny namérené dimense jednotlivych prvk(, zatizeni a vzdalenosti. Vysledkem je vznik
pGdorysnych ocelovych rama po jejichz obvodu jsou podlahové plechy pfivareny. Pak o nosnosti
podlahy rozhoduje tato plechova vypln.

V daném pfipadé na rozdil od podlahy ve 4.NP ( ZLB deska), Ize jednotlivé prvky posoudit a to bodové
zatizeni 3.000 kg.

Rastr je tvoren ocelovymi pricniky profilu | 260 osové do 1,5 m. Délka pFicniku je 6 m. Ze statickych
tabulek zjisténa hodnota pro profil | 260. kde W, = 364 cm?3.

statické schema jako prosty nosnik zatiZzeny uprostfed osamélou silou P = 3.000 kg, kde I=6 m.
ohybovy moment M

M= P*|/4 = 3000*6/4 = 4.500 kgm
posouzeni B = M/W, = 450000/364 = 1. 236 kg/cm? je men$ine?  Bgov = 2100 kg/cm?

vyhovuje srezervou

Mezi pFi€niky jsou vloZeny ocelové vyztuhy z profil(i 1 120 , kde z tabulek Wy = 54,7 cm3,

Pak je aplikovan postup posouzeni jako pfi¢niku., ale pro | = 1,5 m a staticky model, kde okraje vyztuhy
jsou pevné privareny k pricnik(, tedy vetknuti.

M= P*|/8 =3000*1,5/8 = 562 kgm

posouzeni O = M/W, =56200/54,7 =1.027 kg/cm? jemensineZ  ©Ogov= 2100 kg/cm?

vyhovuje srezervou
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Navrh zesileni v plose plechid, kde je nyni povolené zatizeni 500 kg/m?, pfestoie kaidy prvek
ocelového rostu unese min. 3000 kg.
Kazdy vybrany zhotovitel ma k dispozici jiné prostfedky na transport bremen po podlaze. Jako pfiklad
Ize uvést :

e paletovy hydraulicky vozik ( pumpak)

e transportni vozik dvoundpravovy

e ocelovy rdm a posun pres valecky

e ramovy portalovy vozik

kazda z téchto prikladnych pomlcek nema zajisténo, aby na jedno kolo pfipadné napravu bylo ve
vysledku zatiZzeni mensi neZ 1.000 kg, coZ odpovida plose 2 m2.

Bude tedy nezbytné pod tyto transportni prostiedky ulozit na podlahu konstrukci, ktera by zatiZzeni
3.000 kg bezpecné prenesla do vyztuhy nebo pricniku.

Z obvyklych pomiucek se nabizi ocelovy plech nebo ocelové ramy délky pres 1,5 m. Jednda so o
individualni navrh , kde se pro zhotovitele zadava , aby nosnost pomucky byla cca 3.000 kg na
vzdalenost podpor cca 2 m.

Pfi tom se predpoklad3, Ze takto nebude zesilena celd trasa, ale vidy po urcitych Usecich se budou
pomtcky presouvat ( jako u valeckl).

Jiz v ramci této studie lze provést prikladny navrh pro prikladny zplsob z fady jinych moznych. Je
volen priklad, Ze bude pouZit dvoundpravovy vozik a kola budou vedena v ocelovém profilu U na leZato.
Vypoctova délka podepreni |=1,5 zatizeni % z 3.000 kg to P= 1500 kg

M= P*|/4 = 1500*1,5/4 = 562 kgm z toho min. W, = 26 cm?3z tabulek vybran nosi¢
U 200 kde W,=27 cm?

posouzeni B =562/W, = 56200/27 = 2.081 kg/cm?  je mensineZ  Guov= 2100 kg/cm?

vyhovuje
tento modelovy pfiklad byl volen zdmérné, protoZze se s ty¢ovymi prvky bude nepochybné manipulovat
mnohem |épe, nez sdeskami plechl. Ale jak bylo uvedeno, konkrétni vybér pomdicek bude
v kompetenci vybraného zhotovitele.

Posouzeni podlahy ve 4.NP AZOlI

Podlaha je ze ZLB desky , neovéiené tloustky, s tabulkovou nosnosti 1200 kg/m?. Deska je uloZena na
ocelovém rastru tvorena ocelovymi nosniky, pricniky a vyztuhami, obdobny systém jako hala KYPY.

V daném pfipadé je pro posudek provedena jen logicka Gvaha. Podlaha je nyni zatiZzena jednotlivymi
zafizeni technologie a je zatéZovana provozem a byla zatiZzena i pfi dopravé zatizeni na misto. Tedy byla
odzkousena pro vsechny druhy zatiZzeni. V mistech instalace jednotlivych kus( jsou provedeny
nezbytné Upravy, bez snizeni nosnosti celé konstrukce. Pfi tom nebylo zji$téno poruch jak v ZLB desce
tak v ocelové kosntrukci, na které je deska uloZena. Neni tedy jediny dlivod , pro potieby studie,
navrhovat opatfeni ve smyslu zesilovani ocelové kosntrukce.

Je vSak mit na zfeteli nezbytnost, aby v dobé kdy se bude transfer provadét, byla provedena kontrolni
prohlidka transportni trasy a to se zaméfenim na stav ZLB podlahové desky a stav ocelové konstrukce
pod touto deskou.

Zavér : konstrukce povazuji za vyhovuijici

vypracoval : Ing. Jaroslav Cerny



