Razitko SYNTHESIA, a.s.

A
y.4 Protokol & 09/2021

o urceni vnéjSich vlivl vypracovany odbornou komisi

V Rybitvi: 8. listopadu 2021

Nazev objektu: Vyrobna Organické pigmenty Ry — 171, hlavni vyrobni objekt

SloZeni komise: Jméno: Funkce: Podpis:
. /.-/_,'?/('_‘, =
Predseda: Svoboda Martin, Ing. vedouci technolog OP — P e
& & — V?—i?’
Clenové : Bene$ Vratislav odborné zpiisobild osoba v PO //{
5 LAY NG /
Votavova Milena, Ing.Ph.D. vedouci odd. bezpe¢nost prace l //?;/ /}'{/81?( /
Nikodem Dusan mechanik elektro I [
A~
Roubal Zdengk mechanik strojni U_.' §
Kamp Petr, Ing. mechanik MaR P, [_//f \
Zieris Richard, Be. vrchni mistr OP B ’K/
Podklady pouZité pro vypracovani protokolu: protokol o uréeni prostfedi 06/2019

CSN 60079-10-1 ed.2, CSN 33 20 00-5-51 ed.3
CSN 60079-10-2 ed.2.

OS 65/3, prohlidka objektu

Dokumentace o ochrané pied vybuchem

Piiloha ¢ 1 — piidorysy podlazi s vyznagenim prostor

Pocet listl protokolu: 16 a 6 listi pfilohy -pozitni umisténi mistnosti v objektu

Kategorie objektu : B,Prostory s nebezpedim vybuchu dle CSN EN 60079-10-1 ed.2, CSN EN 60079-10-2 ed.2

Popis technologického procesu a zafizeni:
V budové& Ry 171 vyrobna Organické pigmenty se vyrabi azokondenzaéni pigmenty. Pro vyrobu slouZi jednotlivé
provozni soubory a aparatury. Na PS 01 to je chladici stanice, pfiprava upravené vody, tprava odpadnich vod,
vyroba mezibarviv Versalovych Zluti a vyroba mezibarviv Versalovych erveni. Vyroba probihé ve vodnych
roztocich a suspenzich. Na PS 02 to je vyroba Versalovych Zluti a &erven, jejiz vlastni vyroba probiha za pomoci
rozpoustedel. Produkce se sudi na virovych susdrnach, ptipadn& mele a homogenizuje na findlni vyrobky.




Zduvodnéni

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838
(ndhradni, nouzové, zadné):
nouzové osvétleni dnikovych cest

Zajistén{ el. energie pfi pFerudeni
dodavky (néhradni zdroj, provozni

piedpis, jiny zptisob): néhradni zdroj el proudu
(nouzové osvétleni, vystrazna svétla, havarijni ventilatory,
¢erpadla SHZ)

Ochrana pfed 0¢inky statické elektfiny: pospojovani a propojeni se

zemnici soustavou objektu

Zdivodnéni: Rozhodnuti odpovida ustanovenim vy3e uvedenych norem.
Protokol je vypracovan na zdkladé aktudlng znamych informaci, v ptipadé zmén bude protokol
aktualizovan.

Dalsi podminky: P¥i oplachovani aparatur vodou chrénit elektromotory vhodnym zpiisobem proti stfikajici vods
Po dobu Cisténi zafizeni od provoznich materidlii jsou zafizeni v beznap&tovém stavu

Timto se rusi platnost stavajictho protokolu: 06/19

V Rybitvi dne 8. listopadu 2021

podpis predsedy odborné komise




Tabulka ¢&. 1

Rozhodnuti

Prostor, mistnost

Teplota mistnosti min.,

max °C

Lhiita prohlidek el.

¢l. 5.8. (més.)

éni

Lhtita povrchového ¢ist
el. zatizeni dle
CSN 33 23 30, ¢l. 6.1.9 (més.)

~

Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN EN 60079-0 ed.5, CSN EN 60079-10-1 ed.2
CSN EN 60079-10-2 ed.2, CSN 33 23 40 ed.2, pripadné dal3ich

[\

w| zatizeni dle CSN 33 23 40,

pFizemi

mistnost 1

+5

+40

ABS, AC1, ADI (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE1, AF2, AG2,
AH2, AK1, AM1, AN1, BC2, CAl, CBI;
BE3N2 (z6na 2 — lIA,T1 — plati pro havarijni ventilatory a osvétleni; analyzator Epavku)

mistnost 2

+5

+40

AB4, AC1, ADI1, AEIl, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI, AP1, ARI, BC2, BDI, BEI, CAl, CBI1

mistnost 3; 5

+5

+40

pti souvislé
vrstveé prachy
nad 1 mm

AB4, ACI, ADI( provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF2, AG2,

AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, BC2, BDI,

BE3N1(zo6na 22 plati:
- vprostoru mezi sloupy A3-4 - B3-4 (0,5 metru v okruhu turniketu 210.33 po dobu
vyprazdfiovani provoznich materiali do obaléi a po dobu &iténi zatizeni od provoznich material{)
- vprostoru mezi sloupy D3-7 - E5-7 (0,5 metru v okruhu turniketu nautamixu 31.32 a turniketu
31.36a po dobu vyprazdiiovéani provoznich materiald do obalii a po dobu &i¥téni zafizeni od
provoznich materiali)), CA1, CB1

mistnost 4 , 24, 34 (schodistg)

+5

+40

AB5, AC1, ADI, AEl, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BDI,
BEI, CA1, CBI (prostor je odd&len, na dvefich je samouzaviraci zafizeni)

mistnost 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,
14,17, 18B, 18C, 23, 25, 26,27

+5

+40

ABS5, AC1, ADI, AEIl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BD1, BEI,
CAl, CBI

mistnost 15, 16

+5

+40

ABS, ACI, ADI (po dobu oplachu, a &isténi zafizeni AD2) AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, ALI, AMI1,
ANI, AP1, AR1, BC2, BDI1, BE1, CAl, CB]
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Prostor, mistnost 2 R ,m £ Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN EN 60079-0 ed.5, CSN EN 60079-10-1 ed.2
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mistnost 18A +5  +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF3, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, AR1, BC2, BDi,
nad l mm | BE3N1(zéna 22 plati
- vprostoru mezi sloupy 13-16;D-E (0,5 metru v okruhu turniketfi 60.32a; 60.127;
plni¢ky 60.130; mlynu 60.126 po dobu vyprazdfiovani provoznich materiald do obald a
po dobu Cisténi zatizeni od provoznich material())
mistnost 18D +5  +40 ABS, ACI, AD1, AEl, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI1, AN1, API, AR1, BC2, BD1,
(svod kondenzatu) BE1, CAl, CB1
mistnost 19, 30 +5 430 ABS, ACI1, ADI1, AEl, AF3, AG2, AH2, AK1, ALI, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BD1,

BE3N2 (zéna 2 — 11A T2 —plati v celém prostoru za havarijni situace vznikne nebezpe¢na koncentrace
par amoniaku - odvétrani amoniakalnich par se nesmi provadét za boutky; za havarijni situace
pfitomnost 1,2-dichlorbenzenu v kobce)

mistnost 18E, 28A +5 430 ABS5, ACl, ADI, AEl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI, BC2, BDI, BEI,
CAl, CBI (do prostoru mistnosti je ventilitorem vhan&n vzduch tak, aby byl v mistnosti
mirny pietlak)

mistnost 21, 22, 32 AB4, AC1, ADI, AES, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE3N2 (z6na 2 - IIA T2 — plati v celém prostoru po dobu filtrace, promyvani a foukani kalolisd,
po dobu vybirani provoznich materiald z kalolisti, mixovéni, &erpani)

mistnost 28 +5 +30]- pfisouvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,
vrstv€ prachy AH2, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, ARI, BC2, BDI,
nad 1 mm | BE3NI(z6na 22 plati:

- v prostoru mezi sloupy D18-21; E18-21 (0,5 metru v okruhu plni¢ek 01.27; 01.28; 240.127
mlynu 240.116; turniketu 240.117; zasobniki 240.124 a 240.126 po dobu vyprazdiiovéani provoznich
materialii do oballt a po dobu ¢isténi zafizeni od provoznich materiali)),

CAl,CBI
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Prostor, mistnost Z 2% | 282 | vngsivivydie CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN EN 600790 ed.5, CSN EN 60079-10-1 ed.2
g 2O¥ | S5 CSN EN 60079-10-2 ed.2, CSN 33 23 40 ed.2, pifpadné dalsich
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mistnost 28A +5 430 ABS, AC1, AD1, AEL, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, API, AR1, BC2, BD1, BE1,
CAl, CB1
mistnost 29 +5  +30 ABS5, AC1, ADI (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2),, AE1, AF1, AG2,
AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BC2, BDI1, BEl, CAl, CB1
mistnost 31 - nouzové schodistg |-20 +40 AB4, AC1, AD3, AEl, AF2, AGI, AH1, AK1, AL, AMI, AN2, API, AQI1, AR1, AS2, BDI,
(venkovni prostor) BEl, CAl, CB1 (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zafizeni)
mistnost 33 +5 430 ABS5, AC1, ADI (po dobu oplachu, &i§téni a filtrace na nu¢i 250.06 AD2) AE1, AF2, AG1, AHI,
AK1, AL1, AMI, AN1, API, ARI, BC2, BD1,BE1, CAl, CBI
mistnost 35 +5 +30 ABS, AC1, AD1, AEl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI, BC2, BD1,
BEl, CAl, CB1
zasobnik &pavku 20 +40 AB4, ACI, AD3, AEIL, AF2, AG2, AHI, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2,
(venkovni prostor) BDI, CAl, CBI1
zasobnik solanky 20 +40 AB4, ACl1, AD3, AEl, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, API, AQIl, AR2, AS2,

(venkovni prostor)

BDI1, CA1l, CBI
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Prostor, mistnost 2 %5 E-d Vnégjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN EN 60079-0 ed.5, CSN EN 60079-10-1 ed.2
E B0 4 S CSN EN 60079-10-2 ed.2, CSN 33 23 40 ed.2, ptipadné dalsich
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1. patro
mistnost 101 +5  +40 pfi souvislé | ABS, AC1, ADI (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2) AES, AF2, AG,
vrstvé prachy AH1, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, AR1, BC2, BD1,BE1
nad 1 mm | BE3N1 (z6na 22 plati v prostoru mezi sloupy A -3,4;B — 3,4 (1 metr v okruhu homogenizatoru 211.27
po dobu ¢isténi)) , CA1, CB1
mistnost 102, 106, 112, 119, 128, +40 ABS5, ACl, AD1, AEIl, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, ARI, BA4, BC2, BDI,
BE1, CAl, CBI
mistnost 103 +40 pfi souvislé [ AB4, AC1, ADI( provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF2, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL1, AMI1, ANI, AP1, AR1, BC2, BDI,
nad I mm | BE3N1(zéna 22 plati 0,5 metru v okruhu - homogenizatoru 31.32
- rotapulseru 31.36 - po dobu &i§téni), CAl, CBI
mistnost 104, 124, 129 (schodit&) +30 ABS, ACl1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, ALI1, AMI, AN1, API, AR1, BDI,
BEL, CAl, CBI (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zafizeni)
mistnost 105, 107, 109, 110, 114, +40 ABS, ACI, AD1, AEl, AF1, AG2, AH2, AKI, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BDI, BEl,
120, 121, 123, 125, 128B CAl, CB1
mistnost 111 +40 ABS, ACI, ADI1, AEl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BDI, BEI,
CAl, CB1 (mistnost dieselagregétu — dle projektu je zajist€na desetinasobna trvald vyména vzduchu)
mistnost 113 +40 ABS5, AC1, ADI (po dobu oplachu, a ¢isténi zafizeni AD2) AE1, AF2, AG1, AHI, AK1, AL, AMI,
AN1, API, AR1, BC2, BD1,BEI, CAl, CB1
mistnost 115 +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1( provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES5, AF2, AG2,

vrstvé prachu
nad 1 mm

AH2, AK1, AL1, AM1,ANI1, API, AR1, BC2, BD1,

BE3N1(zo6na 22 plati v prostoru mezi sloupy 13-16;D,E (0,5 metru v okruhu homogenizatort
61.29 a,b,c po dobu &isténi),

BE3N2 (zéna 2 — 1A T2 — plati v prostoru mezi sloupy 14A,B,C - 1 metr viemi sméry po dobu
vzorkovani ), CAl, CB1




Prostor, mistnost

Teplota mistnosti min.,

max °C

Lhita prohlidek el.

zatizeni dle CSN 33 23 40,

&l. 5.8. (més.)

éni

St

v

el. zatizeni dle
CSN 33 23 30, ¢l. 6.1.9 (més.)

Lhiita povrchového &i

v

Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN EN 60079-0 ed.5, CSN EN 60079-10-1 ed.2
CSN EN 60079-10-2 ed.2, CSN 33 23 40 ed.2, pripadné dalsich

mistnost 116, 122

ABS, AC1, ADI (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE1, AF1, AG2,
AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BC2, BD1, BEI, CAl, CBI

mistnost 117, 118, 127

+5

+40

AB4, AC1, AD1( provadi se splachovéani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AH2,

AKI1, AL1, AM1,ANI1, API1, AR1, BC2, BD1,

BE3N2 (z6na 1 - 1IA T2 - platf v celém prostoru po dobu filtrace, promyvani a foukani kalolisii)
(zéna 2 —11A T2 —plati v celém prostoru po dobu vybirani materiali z kalolisi ), CA1, CB1

mistnost 126

+5

+30

pii souvislé
vrstvé pracht
nad 1 mm

AB4, AC1, ADI(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,
AH2, AK1, AL1, AMI1, ANI, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,

BE3N1(z6na 22 plati 0,5 metru v okruhu homogenizatorii 241.32a,b,c po dobu &isténi),

BE3N2 (z6na 2 — lIA T2 — plati v prostoru mezi sloupy 18A,B -1 metr v§emi sméry po dobu
vzorkovani)

mistnost 130 - nouzové schodiite
(venkovni prostor)

+40

AB4, ACl1, AD3, AE1, AF2, AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQI, ARI, AS2, BDI,
BEL, CAl, CBI (prostor je odd&len, na dvefich je samouzaviraci zatizeni)

2. patro

mistnost 201

+5

+40

AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AH2,
AK1, AL1, AMI, ANI1, API, AR1, BC2, BDI,
BE3N1(zéna 22 plati 1,5 metru v okruhu

- preklap&e 32.53 — po dobu nasazovani provoznich materiali;

- rotapulseru 32.31 po dobu &isténi), CA1, CB1

mistnost 202

+5

+40

AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AH2,
AK1, AL1, AM1,ANI1, AP1, AR1, BC2, BD1,
BE3N1(zo6na 22 plati 1,5 metru v okruhu

- preklapée 212.34 — po dobu nasazovani provoznich materiald;

- rotapulseru 212.25 po dobu &idténi), CA1, CBI
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mistnost 203, 214 +5  +40 ABS, ACL, ADI, AEl, AF1, AG1, AHI1, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE1, CAl, CBI1
mistnost 204, 224, 229 (schodist&) +5  +30 ABs, ACIL, ADI, AEI, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR, BDI,
BE1, CAl, CBI1 (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zatizeni)
mistnost 206, 207, 208, 209, 210 |[+5 +40 ABS5, ACl1, ADI, AEl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BD1, BE1,
211, 212, 213, 215, 215A, 220, CAl, CBI1
221,225,226,228
mistnost 216, 217, 222 +5  +40 ABS, AC1, ADI (provadi se splachovéni proudem vody, po dobu oplachu AD2) AE1, AF1, AG1,
AHI1, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BD1,BE1, CAl, CBI
mistnost 218 +5 +30 AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody; po dobu oplachu AD2), AE1, AF3, AG2,
AH2, AK1, AL1, AMI1, ANI1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE3N2 (z6na 2 — IIA T2 — plati v prostoru mezi sloupy 11AC-12AC (1 metr v okruhu kotld 52.05a,b
po dobu nasazovéni provoznich matrialit a vzorkovani)), CA1, CBI
mistnost 219 +5 430 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovéani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF3, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL1, AM1,AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
nad 1 mm | BE3NI(z6na 22 plati v prostoru mezi sloupy 13-16, D-E po dobu nasazovani provoznich materialt do
pieklap&ct 62.44a,b,c a po dobu &isténi rotapulseru 62.128)
BE3N2 (z6na 2 — IIA T2 plati v prostoru mezi sloupy 12,13,14; B,C,D ), CA1, CB1
mistnost 223 +5  +30 AB4, AC1, ADI(provadi se splachovani proudem vody; po dobu oplachu AD2), AE1, AF3, AG2,

AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE3N2 (z6na2 — 1A T2 - plati 1 metr v okruhu kotlii 222.02, 222.02A - po dobu vzorkovani),
CA1l, CB1
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mistnost 227 +5 430 piisouvislé | AB4, AC1, AD1( provadi se splachovani proudem vody; po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL, AMI1, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI1,
nad 1 mm | BE3N1(zdna 22 plati 1,5 metru v okruhu
- preklap&h 242.41a,b,c — po dobu nasazovéni provoznich materiald;
- rotapulseru 242.118 po dobu &i3téni)
BE3N2 (zéna 2 — 1A T2 - plati v prostoru mezi sloupy 18-19; A,B,C,D), CAl, CBI
mistnost 230 - nouzové schodisté |-20 +40 - AB4, AC1, AD3, AEl, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQ1, ARI, AS2, BDI,
(venkovni prostor) BE1, CAl, CB1 (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zatizeni
3. patro
mistnost 301 +5  +40 AB4, AC1, ADI(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AL2,
AK1, AL1, AM], AN1, AP1, ARI, BC2, BD1, BE1, CAl, CBI
mistnost 302, 306, 319, 327 +5 440 pfi souvislé | AB4, AC1, ADI1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AH2,
vrstv€ prachi| AK1, AL1, AMI, AN1, API, AR1, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
nad 1 mm
mistnost 303 -5 430 AB4, AC1, ADI(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AF2, AG2, AH2,
(zasobnik ledu) AK1, AL1, AM], AN1, AP1, AR1, BC2, BD1, BEI, CAl, CBI
mistnost 304, 324, 328 (schodist&) +5 130 ABS5, ACl1, ADI1, AEl, AF1, AG1, AHI, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, ARI, BDI,
BE1, CAl, CBI (prostor je odd&len, na dvetich je samouzaviraci zafizeni)
mistnost 305, 307, 309, 310, 314, | +5  +40 ABS5, ACl1, ADI, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, ALI1, AMI, AN1, AP1, ARI, BC2, BDI, BE1,
315,320, 322, 323325, 328C, CAl,CB1
333
mistnost 311, 313, +5  +40 ABS, ACI, ADI1, AEl, AF1, AGI, AHI, AK1, ALI, AMI, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE]1, CAl, CBI
mistnost 312 +5 +40 ABS5, AC1, AD1 (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2) AE1, AF1, AG1,

AHI1, AK1, AL1, AMI, AN1, API, AR1, BC2, BDI1, BE1, CAl, CBI
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mistnost 316, 321 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI, BA4, BC2, BDI1,
nad I mm | BE3NI1 (z6na 22 plati 1,5 metru v okruhu nasypek resp. preklap&cii 53.37a,b ; 223.09 po dobu
nasazovani provoznich matriald),
BE3N2 (z6na 2 —IIA T2 - plati 1 metr viemi sméry v okruhu ndsypek resp. preklap&ei 53.37a,b ;
223.09 po dobu nasazovéni provoznich materialti), CAl, CBI
mistnost 317 +5  +40 ABS5, AC1, AD1 (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2) AE1, AF2, AG1,
AHI, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BC2, BDI, BE1, CA1, CB1
mistnost 318 +5  +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF3, AG2,
vrstve€ prachy AH2, AK1, AL1, AM1,AN1, API, AR1, BA4, BC2, BDI,
nad l mm | BE3N1(zéna 22 plati v prostoru mezi sloupy 14DE — 15DE po dobu &isténi rotapulseru 63.28)
BE3N2 (zona 2 - IIA T2 plati v prostoru mezi sloupy 12,13,14 -B,C,D (1 metr v okruhu
nuéi 53.26a,b po dobu vzorkovani; 1 metr v okruhu kotle 63.22a,b po dobu nasazovani
provoznich materiali a vzorkovani)), CAl, CB1
mistnost 326 +5  +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,
vrstvé prachy AH2, AK1, AL1, AM1,ANI, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
nad 1 mm | BE3N1(zéna 22 plati v prostoru mezi sloupy 19DE-20DE po dobu &isténi rotapulsert
243.29 a 243.113)
BE3N2 (z6na 2 — 1A T2 plati 1 metr v okruhu nuge 223.20 po dobu vzorkovani a 1 metr v okruhu
kotlii 243.21 a 243.21a po dobu nasazovani provoznich materialii a vzorkovani ),CAl, CB1
mistnost 329 - nouzové schodisté |-20 +40 - AB4, AC1, AD3, AEIl, AF2, AGl, AH1, AK1, AL1, AMI, AN2, API, AQ1, ARI, AS2, BDI,

(venkovni prostor)

BE1, CA1, CB1 (prostor je oddélen, na dvetich je samouzaviraci zafizeni
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4. patro
mistnost 401 A +5 +40 ABS5, AC1, AD1 (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2) AEl, AF2, AG1,
AHI, AK1, AL1, AM1, ANI1, AP1, AR1, BC2, BD1,
BE2N3 (kyselina octova, hydrazin hydrat — hoflaviny se zde skladuji v transportnich obalech,
nedochazi k jejich pielévani), CA1, CB1
mistnost 401B, 402, 405, 407, 409 +5 +40 ABS3, ACI1, ADI1, AEL, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BC2, BDI, BE]I,
410,413, 414, 416, 417, 419, 420, CAl, CB1
421, 428
mistnost 403 +5  +40 AB5, ACI1, ADI (provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2) AE1, AF1, AGI,
AHI1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI, BC2, BD1,BE1, CAl, CB1
mistnost 404, 422, 423 (schodist&) +5  +30 AB5, AC1, ADI, AEL, AF1, AGI, AH1, AKl, AL1, AMI1, AN1, AP1, ARI, BDI,
BE1, CAl, CBI1 (prostor je oddélen, na dvetich je samouzaviraci zafizeni)
mistnost 406, 411 +5  +40 ABS, ACIL, ADI1, AEl, AF1, AGI1, AH1, AK1, AL, AMI1, ANI1, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
BE1, CAl, CBI
mistnost 412 +5  +40 ABS, AC1, ADI1, AEIL, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, ARI, BC2, BDI, BEI,
CAl, CBI
mistnost 415 +5  +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AE5, AF3, AG2,

vrstvé prachi
nad 1 mm

AH2, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, ARI, BA4, BC2, BD1,
BE3NI(zona 22 plati - v prostoru mezi sloupy 12BC-13BC - 1 metr v okruhu nasypky po dobu
davkovani provoznich materiald do kotle 63.22a), CAl, CBI
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mistnost 418 +5  +40 pfi souvislé | AB4, AC1, AD1(provadi se splachovani proudem vody, po dobu oplachu AD2), AES, AF3, AG2,
vrstvé prachf AH2, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AR1, BA4, BC2, BDI,
nad 1 mm | BE3NI(z6na 22 plati 1,5 metru v okruhu od osy nasypky MB po dobu nasazovéni), CA1, CB1
mistnost 424 - nouzové schodisté [-20 +40 - AB4, AC1, AD3, AEIl, AF2, AG1, AHI, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQI, AR1, AS2, BDI,
(venkovni prostor) BEI, CAl, CBI (prostor je odd&len, na dvefich je samouzaviraci zafizeni)
5. patro
mistnost 501, 502 +5  +40 ABS5, AC1, ADI1, AEL, AF1, AG2, AH2, AKI, AL1, AMI1, AN1, AP1, ARI, BC2, BDI1, BEI1,
CAl, CB1
mistnost 504, 511 (schodi3t&) +5  +30 AB35, AC1, ADI, AEl, AF1, AG1, AHI, AKI, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI, BDI,
BE1, CAl, CBI (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zatizeni)
mistnost 503, 505, 506, 509, 510 [+5 +40 ABS, ACI, AD1, AEl, AF1, AG2, AH2, AK1, AL, AMI, AN1, AP1, AR1, BC2, BDI, BEI,
CAl, CB1
mistnost 507, 508, +5 440 AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, ARI1, BC2, BDI1,
BE3N2 ( zéna 2 — 11A T2 — plati v celém prostoru), CA1, CB1
mistnost 512 - nouzové schodiste [-20 +40 - AB4, ACI, AD3, AEl, AF2, AG1, AH1, AK1, ALI, AMI, AN2, AP1, AQI, AR, AS2, BDI,
(venkovni prostor) BE1, CA1, CB1 (prostor je oddélen, na dvefich je samouzaviraci zafizeni)
adsorpénf stanice -20  +40 AB7, ACl1, AD2, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AR1, BA4, BC4, BDI,
(venkovni prostor) BE1, CAl, CB1
stiecha
vydechy v polich ; A-E 1-21 -20  +40 AB4, ACl1, AD3, AEl, AF2, AG2, AHI, AK1, ALI, AMI, AN2, AP1, AQI1, AR2, AS2,

(venkovni prostor)

BDI1, CAl, CB1
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Tabulka &. 2

Tabulka vlastnosti hotlavych latek (plyny, pary, kapaliny)

0 > m E 2 m) g E Z m Bl egl %
22 m m m s o g o mzm g | km.@ vm s |50 S Vm mm um..m Provozni stav | Toxicita resp. agresivita
£ 8 Nézev 8 = g g | =P m,m > < 2% |ZYEE 28 28
s — A o vr“ < = ] K s U > ey
@) Mo W T nm > nm 2 = N
mez | mez tlak | teplo
dolni | horni (Mpa) | (°C
2 3 4 5 6 7 8 o [0 [ 11 |12 ] 13 ] 1415 16 | 17 18
etanol co60  [46,1 |-114 [783 |789  [159 |13 33 [19 [363 |uB [T2 | - - . |Clovék ordl LD=0,5g/kg
drazdi CNS
o-dichlorbenzen  [cohacr [ 147,01-17,5 | 180-183| 1312|507 |67 |22 |92 |eas |ua |11 | - - _ | potkan ordl. LD= 500mg/kg
drazdi kdzi a sliznice
C3H7NO 3. § ie jatra:
N,N-dimetylformamid 73,1 |-61 [153  |946,5 |2,41 |59 49 [14,6 |420 |IA |T2 | - - _ | PEL 30 mg/m’; poskozuje jatra;
drazdi kizi, o¢i
kys. octové c2m402 60,05 (15,5 [118,1 [1049 [2,1 |38  [33 |22 |454 |maA |TI potkan orél. LD=3310mg/kg
mistng drazdivé ucinky
¢pavek NH3 17,03 |- 77,5 |- 33,4 |681,42 |0,597 15 |28 |630 |1IA |T1 silné dré2di sliznice  oci,
toxicky pii vdechovani
a - ve zkapalnéném stavu, pti bodu varu
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Tabulka ¢. 3

Tabulka vlastnosti hoflavych latek (prachy)

‘o ] m m(p\ 3 mc m o(u\ 52
. Nézev prachu 2E | 8 ~ | 28 EZ |25 £ =
= Z m g | = S |88 |EZ |5 = | Eg Toxicita resp. agresivita Poznamka
<] w = p e g B s ]
A~ 2y & B 2 E S =
. 2 .3 S ©
g8 4 2 RIS
= = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mezibarvivo VC BRN 0,19 1.0 500 30 620 3,050
2 Mezibarvivo VZ GR <0,07 | 2.0 265 20 555 0.097
3 Mezibarvivo VZ 6G <0,07 | 2.0 310 50 530 0.054
4 Versalova Cerveii BR, BRA <0,040 | 0,5 >600 80 752 [>40
5 Versalova gerveit BRN <0,071 | 0,5 340 90 730 |>10
6 Versalova Cerveli F2RA; F2R 0,040 | 0,5 410 36 640 0,410
7 Versalovy Zarlat R 0,056 | 0,0 neg. 266 728 6,300
8 Versalova Zlut’ GR 0,071 | 0,5 400 70 640 0,180
9 Versalova Zlut’ 3GN; 3G <0,040 | 0,5 neg. 102 697 0,630
10 Versilova zlut' 4G 0,040 | 0,5 400 100 540 0,040
11 Versalova zlut’ 6G 0,040 | 0,5 400 76 600 0,340
12 Versalova zlut’ 2RL 0,070 | 2,0 340 125 575 > 40
13 Versalova &erveii 4BP 0,054 | 1,4 559 73 467 0,630
14 Verséalova oranz HLD <0,040 | 0,5 neg. 94 658 0,160
15 2,5-DMFDA 0,040 (4.2 436 27 492 0.040




Tabulka ¢&. 4

Tabulka vlastnosti nehoflavych latek (plynd, kapalin, prachi)

Poradové &islo Nazev Chem. vzorec Skupenstvi v zatizeni Koncentrace v Vlastnosti
zafizeni
1 2 3 4 5 6
1 Kyselina chlorovodikova HCI kapalina 27-29% nehoflava Ziravina
2 Hyvdroxid sodny NaOH kapalina 2 -40% nehoflava Ziravina
3 Uhli¢itan sodny NaxCOs vodny roztok 5-30% nehotlavd Ziravina
4 Dusitan sodny NaNO; vodny roztok 5 -98% nehoflavd Ziravina
5 Cpavkova voda NH4OH vodny roztok 15 -28% nehoflava Ziravina
6 Subs.aromatické aminy - vodny roztok nebo suspenze 5-20% nehoflava pasta, suspenze nebo roztok
7 Aminodimetyltereftalat CioHuuNO,4 vodny roztok nebo suspenze 5-20% nehotlavd pasta, suspenze nebo roziok
8 4-chlor-2-nitroanilin CeHsCIN,O, vodny roztok nebo suspenze 5-20% nehotlava suspenze nebo roztok
9 Subs. pyrazolony - vodny roztok nebo suspenze 5-30% nehoflava pasta,suspenze nebo roztok
10 Subs. bisarylidy - vodny roztok nebo suspenze 5-20% nehoflava suspenze nebo roztok
11 Subs. benzimidazolony - vodny roztok nebo suspenze 5-20% nehoflava suspenze nebo roztok
12 Subs.naftoly - vodny roztok 5-15% nehotlava pasta, suspenze nebo roztok
13 Dithionicitan sodny NarS204 vodny roztok 1- 5% nehoftlava ziravina
14 Octan sodny C>2H4OoNa vodny roztok 2 - 10% nehotlavy roztok
15 Vapno hydrat Ca(OH)» vodny roztok nebo suspenze 1- 5% nehoflava suspenze nebo roztok
16 Mezibarviva, pigmenty - vodny roztok nebo suspenze 6- 50% nehoflava pasta nebo suspenze
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Tabulka ¢&. 6

Tabulka stanoveni a popisu zon

Prostor, mistnost,
oznaceni

Typ z6ény
(NV 406/2004 —
piiloha 1)

Koéd zony

(CSN 332000-5-51)

Popis — umisténi prostoru
(ptipadné odkaz na upfesiiujici pfilohu)

havarijni ventilatory, osvétlen,

Ry 171, mistnost 1 2 BE3N2 | analyzitor épavku
Ry 171, mistnost 3 22 BE3NI | viz schéma
Ry 171, mistnost 5 22 BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 18A 22 BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 19,30 2 BE3N2 | plati pfi havarijni situaci
Ry 171, mistnost 21, 22, 32 2 BE3N2 | plati v celém prostoru
Ry 171, mistnost 28 22 BE3NI | viz schéma
Ry 171, mistnost 101 22 BE3NI | viz schéma
Ry 171, mistnost 103 22 BE3NT1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 115, 126 2;22 BE3N2; BE3NI1 | viz schéma
Ry 171, mistnost
117,118, 127 1;2 BE3N2 | viz schéma
Ry 171, mistnost 201, 202 22 BE3NI | viz schéma
Ry 171, mistnost 218 2 BE3N2 | viz schéma
Ry 171, mistnost 219 2;22 BE3N2; BE3NI1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 223 2 BE3N2 | viz schéma
Ry 171, mistnost 227 2;22 BE3N2; BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 316, 321 2;22 BE3N2; BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 318, 326 2;22 BE3N2; BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 401 A BE2N3 | skladovani hoflavin
Ry 171, mistnost 415 22 BE3NI1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 419 22 BE3N1 | viz schéma
Ry 171, mistnost 507, 508 2 BE3N2 | plati v celém prostoru

15



Pfiloha &.1 — Ry 171 hlavni vyrobni objekt — planek pfizemi

240.124

_... 240126127

240 117
60.126 60.127 —
—— 31.36a -
31.32 60.32a .
60.1 mcc& 28

] [ [ o127 —]|

1[4 _ : _ _ _ ; _ 2411 [T 11 T
D | ; KIIE] mm& o b (b 7 R P

—— 113 - —f—f— - —

_ | 13 18C |18A | | 23 || 28l
¢ -—H—1— f—— A=t
Pl —b— S e S BN 72T 773 Lx NI W 77 D —
_ m | 6117 15 7 30 4327 %9
A 1l 2 *_:v _ m W 0 %57 ! TH | ...“_.mm\ ! 341 323
1 2 3 4 31 T 8 9 10 11 12 13| 14 5 6 17 8 19 20
60.18 a,b,c _
210.33 e 60.18def b 240.19abc
Legenda:
Prostor s nebezepecim vybuchu hoftavych prachd, Zéna 22.
Vo s i
\\k\,‘w\ Prostor s nebezepetim vybuchu hoflavych plyni a par, Zéna 2.

1- strojovna chlazeni 10 - sklad smén 18B - sklad OOP 24 - schodidté 32 - mixery

2 - velin chlazeni
3 - vyrobna

4 - schodisté

5 - vyrobna

6 - piedsin

7 — nakladni vytah
8 — pfedsifi

9 — osobni vytah

11 - rozvodna pary
12 - chodba

13 - rozvodna Hz0,N2,vzduch

14 — svody kondenzatd
15 - vodni hospodarstvi
16 - vodni hospodafstvi
17 - predsin
18A - suseni

18C - Uprava vody
18D - dprava vody

20 - nezafazeno
21 - mixery
22 - mixery
23 - pfedsif

18E - velin homogenizace
19 - fosgenové hospodaistvi

25 - osobni vytah

26 - sklad smény

27 - sklad smény

28 - sudeni

28A - velin homogenizace
29 - chloridace

30 - fosgenové hospodaristvi
31 - nouzové schodisté

33 - regenerace
34 - schodi§td
35 - rozvedna pary

21

Ptiloha
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¢.2 — Ry 171 hlavni vyrobn{ objekt — planek 1.patra

61.29¢c —— 241.32¢ —
61.29b 241.32b
31.32 31.36 61.2%a 241.32a ——
E 4 | |
_.: 110108 .MA&, \WC.N
ol | o] [T
102 107 105 121
c U I Y e ST e
. 106 "2 0 113 | 116 frr7 g 11 19 1279
-+ 07 1T T Rl
R 111 7
120 /
1 7 8 g w01 ‘.M m L_m,mm__ﬂm 17 18 18 20 21
61.11a
211.274211.35 61.11b 241,15

101 - vyrobna

102 - elektrorozvodna
103 - vyrobna

104 - schodisté

105 - chodba

106 - elektrorozvodna
107 - n&kladni vytah
109 - osobni vytah
110 - sklad smény

Legenda:

Nebezpeli vybuchu hoflavych prachl, Zéna 22.

§ Nebezpeti vybuchu hoflavych plyni a par, Z6na 2.

RS

Nebezpeti vybuchu hoflavych plynii a par, Zéna 1.

3

111 - dieselagregét

112 - elektrorozvodna
113 - vodni hospodarstvi
114 - predsifi

115 - homogenizace

116 - chloridace

117 - filtrace

118 - filtrace

119 - elektrorozvodna

120 - pfedsif 128B - predsifi

121 - pfedsin 129 - schodisté

122 - chloridace 130 - nouzové schodi§té
123 - skiad smény

124 - schodi§té

125 - osobni vytah

126 - homogenizace

127 -filtrace

128 - elektrorozvodna
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Piiloha &.3 — Ry 171 hlavni vyrobni objekt — plének 2. Patra

201

202 -
203 -
204 -

205

206 -
207 -
208 -
209 -

32.31
3254
[T =5}

242 118

242 41ab.c+ 242 40
6244abca+62128 — 24226 + 242 110 7

||| 20

HES L ;
[ .“I .Wl an _ IT J EE B
207
03| | wamﬁ ,h; _
B S S SN (ORI 1.
_ | m 211
- — m%+ +1
* # 206| | 207 1 2
| L _ =
1 2 a *@n 6 f L] 4 1524 _m 17 \.ﬂm 19 20 21
21225 212.34 22202 - —— 24201,24201 a
22202 a 242, wm“ 24212ab
Legenda: 6204ab —
Nebezpeli vybuchu hoflavych prachil, Z6na 22.
7 \\ ZRY . . i .
7 ebezpeti vybuchu hoflavych plynti a Z6na 2.
& % wb vych plynt a par,
- vyrobna 210 - sklad smén 219 - kondenzace 228 - velin Cervené
vyrobna 211 - velin klimatizace 220 - velin Zluté 229 - schodisté
elektrorozvodna 212 - chodba 221 - piedsii 230 - nouzové schodisté
schodisté 213 - kufarna 222 - predsin
- nezarazeno 214 - rozvodna KMP 223- chloridace
parni plachetek 215 - mistrovna 224 - schodisté
nakladni vytah 216 - piiprava roztok{ 225 - osobni vytah
jidelna 217 - pfedsin 226 - sklad smény
osobni vytah 218 - chloridace 227 - kondenzace
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Pfiloha €.4 — Ry 171 hlavni vyrobni objekt — planek 3 patra

243.29
mw.wmm%u + mWNMN‘W = 24321 a
328 || 3]
E [ | | | e Il
302 ~ _ _ ~ _ =TT 315 3071, v 327
B B 7Y _
¥ T T T e <
o
s I I I B R T 313 @
B —t e —— wui
305 I N N L Y — | f
AL | | L _ | 322] |
T 2 3 @.__HT 6 7 8 9 10 “V 12 13 14 [oqfe
/ 223.09 —— —
53.37a 53370 223.26 —— e
223.20

301 - vyrobna
302 - ventilator
303 - zasobnik

304 - schodi$té
305 - sklad nahr. dild

306 - ventilator

307 - nakladni vytah
308 - nezafazeno
309 - osobni vytah

Legenda:

i

310 - sklad smény
311 - elektrorozvodna
ledu 312 - ¢chodba
313 - elektrorozvodna
314 - chodba
315 - pedsif
316 - nasazovani MB
317 - vyvévy
318 - filtrace DCMB

Nebezpe

319 - ventilator rotapulzeru

320 - pfedsin
321 - nasazovani MB

322 - chodba dopravy MB

323- sklad smény
324 - schodi§té

325 - osobni vytah
326 - filtrace CMB

327 - ventilator rotapulzeru

Nebezpeli vybuchu hoflavych prach(, Zona 22.

¢i vybuchu hoflavych plyni a par, Zéna 2.

328 - schodisté

328C - sklad

329 - nouzové schodi§té
333 - priruéni sklad
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Pfiloha €.5 — Ry 171 hlavni vyrobni objekt — planek 4.patra

424 | _ _ 424 1|
E Teoe ] | | | | 416 so7lL2IT 1 48
D 401B " m — _ an—ADw 404 — _ _ ~ h 4204 421 _
T pre= I 510 N A * Tt 17 —f
O i T i N S B O
AR S— — RS N — S S — J— | ——t S — J— —
I A T L I I
B —t —t gt
I I N I am ~
h" ! :
A _ _ _ _ | d14J413 _ _ | _ g |1 [es]]
1 2 3 424 6 7 8 9 10 M 121 13 14 51lfe] 17 18 19 20
—— nasypka do 63.22
nasypka 224 .48
Legenda:
\ _ \& Nebezpeli vybuchu hoflavych plyni a par. Zéna 2.
Nebezpeli vybuchu hoflavych prachd, Zéna 22.
401A - sklad 409 - osobni vytah 418 - sklad ELA
401B - suseni vzduchu 410 - sklad nahradnich dill 419 - sklad
402 - vyroba ledu 411 - usmériovace 420 - sklad smény
403 - chodba 412 - nabijeci stanice 421 - osobni vytah
404 - schodisté 413 - sklad 422 - schodisté
405 - sklad smény 414 - predsin 423 - schodisté
406 - elektrorozvodna 415 - sklad 424 - nouzové schodiété
407 - nakladni vytah 416 - kancelaf 428 - sklad
408 - nezafazeno 417 - predsif

20



Pfiloha €.6 — Ry 171 hlavni vyrobni objekt — planek 5.patra
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501 - strojovna vzduchotechniky
502 - strojovna vzduchotechniky
503 - strojovna nakladniho vytahu
504 - schodisté

505 - strojovna nakladniho vytahu
506 - strojovna osobniho vytahu
507 - strojovna vzduchotechniky
508 - strojovna vzduchotechniky
509 - strojovna nakladniho vytahu

Nebezpeéi vybuchu hoftavych plyn( a par, Zéna 2.

510 - strojovna osobniho vytahu
511 - schodisté
512- nouzové schodi§té
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