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1.

Uvod

Dokumentace pozarné bezpecnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zdkona
€. 183/2006 Sh. - stavebni zakon, § 31 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, vyhlasky ¢. 246/2001 Sbh., o pozarni prevenci, a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., jako soucast
dokumentace pro stavebni fizeni v platném znéni.

2.

3.

Seznam pouzitych podkladul pro zpracovani

Technicka zprava - DPS — 10/2023 zpracovatel Petr Novotny

Prehledové schéma detekéniho kabelu —10/2023

Pozarné bezpecnostni feSeni — Zpracovatel Ing. Jana Vohralikova - 11/2014 a vypocty
Zavazné stanovisko HZS HSPA-7-1694/2014-Sk ze dne 15/12/2014

Informace poskytnuté zpracovatelem projektu EPS

€SN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

€SN 73 0875 — Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feseni

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢nd ustanoveni

€SN 73 0834 - Pozarni bezpecnost staveb — Zména staveb

CSN 73 0848 - Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovéni pozarni vodou

Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v platném
znéni

Strucny popis stavby

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovano na zménu stavby (vyména stavajiciho systému EPS
za novy) pro projektovou dokumentaci na:
,Upravy rozvod EPS v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech”

v arealu spolecnosti Synthesia a.s., Pardubice - Semtin.

Projektova dokumentace EPS zcela navazuje na stavajici stav rozvod( EPS a dokumentaci EPS.

Upresnéni mista stavby:
Upravy rozvodd budou v objektu ZL2/5 a ZAUHLOVACICH MOSTECH:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ZL2/5 — VELIN ZAUHLOVAN{

PASY 9, 10, 21, 22, 23,26 = 2 x 210m

PASY 11, 12, 15, 16 = 2 x 345m

PASY 19, 20 =2 x 105m

PAS 27 = 120m

Plynova detekce CO v prostoru zauhlovaciho mostu — pdasy 21, 22
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Kategorizace stavby

Objekt byl v souladu s vyhlaskou ¢. 460/2021 zarazen do Il. kategorie, 1. tfidy vyuZiti.

STANOVENI KATEGORIE STAVBY

Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nézev stavby: Uprava rozvodu EPS v objektech ZL2/5 a zauhlovaci mosty

Misto stavby: Synthesia - Semtin

KATEGORIESTAVBY: Stavba kategorie Il
TRIDA VYUZITI: nestanowuje se K1l
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zidkona o poZarni ochrané:' NE
Stavba je zarazena podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. -
JEDNA SEO STAVBU, KTERA TVORI BUDOVU:  NE |
Zakladni vidaje o stavbé, ktera netvor'i budovu
Stavba spliujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a)?l NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha‘:' NE
Zasobnik hotlavych, hofeni podporujicich plynt: NE Objem: m’
Silni¢ninebo zelezni¢ni tunel: NE Délka: m
Tunel metra nebo stanice metra: ~ NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou  NE Mnozstvi: kg
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE Mnozstvi: me
Zakladni tidaje o stavbé (budove)
Zastavéna plocha stavby: 0,00 Y Pocet nadzemnich podlaz (NP)‘:'l 1
Vyska stavby:‘ 0,00 m Pocet podzemnich podlazi (PP)‘:|l 1
Svétla vyska podla.il'ﬂ:ll 0,00 m <= vypliuje se pouze u jednopodlaznich ob;.
Navrhovany pocet osob 3 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tFidy vyuziti

Prostory urcené ke spémku?II NE
Prostory urcené pro Vefejnost? NE
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pfi evakuaci:.  NE
DalSi informace poti'ebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba urc¢ena vyhradné k bydleni: NE
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Hoftlavé kapaliny ve stavb&”  NE Mnozstvi: m’
Hoflavé nebo hoteni podporujici plyny: NE Objem: |
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické V}'/robky:‘ NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou:  NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE
Sklad stieliva: ~ NE MnoZstvi: ks
Stavba urcena k nakladani s vybusninami: NE
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4. Posudek dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834

Zména uzZivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska poZarni bezpecnosti staveb
pouze zména, ktera u ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno
a’ ’ I Ve I I . I o v ’ Ve { F}_._Gﬂ } ’ v ]5 I ! _2%
b) uvyrobnich objektd zvySenim prdmérného pozarniho zatiZeni (P -c) ovice nez 15
kg/m?2.

Zaveér:

Bez dalSich prikazl Ize konstatovat, 7e zménou navrhovanou uUpravou rozvodu EPS
nedojde ke zvy$eni poZarniho rizika o vice ne? 15 kg/m?2 — vyhovuje.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet
osob zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho
stavu; pokud se urci zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se soucasné prokazat, Ze
kterakoliv_dotcena stavajici spolecna komunikace vyhovuje podle pftislusné pozarni
normy uniku celkového poctu osob; i kdyZ jde o uvedené zvySené pocty osob, avsak
prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovaZuje se zvySeny pocet osob za zménu
uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo

Zaveér:

Ke zvySeni poctu osob zménou stavby o vice jak 20 % nedojde — vyhovuje.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu i neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; nebo

v

Zaveér:

Upravou systéme EPS nedojde ke navyseni po¢tu osob v objektu — vyhovuie.

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na prislusné projektové
normy; za zaménu prislusné projektové normy se povazZuje i zména uzivani, kterou se
upravuji objekty, prostory nebo provozy; nebo

Zaveér:

Nedochdazi ke zméné funkce objektu nebo ¢asti objektu ve vztahu k prislusSnym normam —
vyhovuje.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam.

Zaveér:

Nevyskytuje se.

Pii opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce ci
uzivani objektu, prostoru nebo provozu znovu stanovi podle tohoto ¢lanku a soucasné se
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nové navrhované zmény vztahnou ke stavu pred predchdazejici zménou stavby provedenou
podle €SN 73 0834.

Zavér:

Posouzeni bylo provedeno i viéi stavu EPS navrieném v predchozim citovaném PBR —
vyhovuje.

Pokud zhodnoceni podminek podle polozek a) aZ e) neni zpracovano nebo je nelze ke stavu
pfed prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby zatfidéna do skupiny | (viz 3.3).

Zhodnoceni podminek podle poloZek a) azZ e) je zpracovano.

Zavér:

Na zdkladé ¢l. 3.2 CSN 73 0834 se jednd o zménu stavby skupiny I. Soucasné budou
splnény podminky ¢lanku 4.

5. Posudek zmény stavby dle cl. 3.3

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim upravam objektu, nebo ke zméné
uZivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich predmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

Modernizace systému EPS nema vliv nha pouzité konstrukce v objektu.

b) vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, pop¥. prvka technického zafizeni budov,
které svoji funkci podmirnuji provoz objektu; v rdmci vymény, zamény nebo obnovy (a to
i v pfipadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v ndstavbé nebo pristavbé
objektu) maze byt nové vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahi;

Neni predmétem zmény stavby

2) osobni vytahy u objekti OB2 s poZarni vyskou do 30 m;

Neni predmétem zmény stavby

3) vnéjsi osobni nebo lGzkovy vytah;

Neni predmétem zmény stavby

4) strojovna vzduchotechnického zarizeni, pokud rozsah stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové rozsifren, nebo bez ohledu na rozsifeni,
jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

Neni predmétem zmény stavby

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyssi nez 140 kW p¥i nejvy$Sim
imenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW véetné;

Neni predmétem zmény stavby

6) hygienické za¥izeni s nahodilym poZarnim zatiZenim nejvyse 5 kg/m?;

Neni predmétem zmény stavby
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c)

7) vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni;

Neni predmétem zmény stavby

8) solarni panely umisténé na stfesSnim plasti stavajicich objektt (zpravidla nad stojany
LPG a PHM), pokud jejich poZarni zatiZeni je do 5,0 kg-m~2 a navazujici technologické
zarizeni je v samostatném pozarnim useku (solarni panely umisténé mimo stavebni
objekty se pozarné nehodnoti);

Neni predmétem zmény stavby

dodateéné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 €SN 73 0810;

Neni predmétem zmény stavby

d) rGzné stavebni tpravy stavajicich budov skupiny OB1 podle €SN 73 0833, aniZ by 3lo

f)

0 zvétseni zastavéné plochy, nebo zvysSeni pozarni vysky budovy OB1; stavebni upravy
mohou byt i u budov OB2 jako napt. pristavba pred vstupem do budovy na ochranu pied
destém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.;

Neni predmétem zmény stavby

vymeéna, zaména nebo obnova technologického zarizeni;

Neni predmétem zmény stavby

zména_ vnitiniho ¢lenéni  prostord, kterou vramci jednoho podlaZi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozt 4 ai
7 (podle €SN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nei 100 m?; prostor
s podlahovou plochou vétsi neZ 100 m? viak muiZe vzniknout rozdélenim prostoru
ptivodné vétsiho.

Neni predmétem zmény stavby

Za zmény staveb skupiny | se nepovazuji jakékoliv stavebni Upravy shromazdovacich
prostori ve vyskovém pasmu VP2 a VP3 podle €SN 73 0831, jakoz i Gipravy objektd s vice
neZ 20 uzithymi nadzemnimi podlazimi, nebo s poZarni vyskou pres 60 m.

Neni predmétem zmény stavby

6. Zména stavby skupiny | nevyzZaduje dalSi opatreni, pokud
splnuje pozadavky kapitoly 4

KAPITOLA 4 - Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I:

Zmeény staveb skupiny | nevyzZaduji dalsi opatieni, pokud spliuji tyto pozadavky:

a)

pozarni odolnost ménénych prvkid pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zaji$tuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouZity
v konstrukcich ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
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b)

d)

f)

g)

h)

stavby od prostorii neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepoZaduje se vsak
pozarni odolnost vyssi nez 45 minut;

Ke zméné nedochdzi - vyhovuje.

tfida reakce stavebnich vyrobkit na oheii nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stroplu neni pouZito vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F,
u stropd (podhled®) navic hmot, které pfi poZaru (pfi zkousce podle €SN 73 0865) jako
horici odkapdavaji nebo odpadavaiji; v pfipadé chranénych tnikovych cest nebo ¢astecné
chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné tnikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tridy reakce na ohen Al nebo A2;

K Upravé stavebnich konstrukci nedochazi - vyhovuje.

Sifrka nebo vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena
o vice neZ 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
prislusnym technickym normam a predpisum, popf. nepresahuje (i nevyhovuijici) stavajici
odstupovou vzdalenost;

Instalaci nového systému EPS nedochazi ke zvétSeni pozarné nebezpecnych ploch.

nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle él. 6.2 €SN 73 0810;

Nevyskytuje se

nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
pozarni useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle €SN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu
nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na poZarni Useky nesmi byt z vyrobki
tridy reakce na ohen B az F;

Neni predmétem stavebnich Uprav.

nové z¥izované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;

Nevyskytuji se.

v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zuZeny ani prodlouZeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkiim a ani jinym zplisobem neni
oproti pavodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy

apod.);

Instalaci EPS do objektu nejsou dotéeny stavajici Unikové cesty.

je vytvoren poZarni usek z prostorti podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, €SN 73 0804 nebo
normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho
useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrieny pro lll. stupen poZarni bezpecnosti; lll.
stupni pozdarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce,
véetné pozadavkl na pozarné délici konstrukce oddélujici poZarni usek od sousednich

v

prostoru (nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich éastech objektu);
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Nemeéni se - vyhovuje.

v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny pulvodni parametry zafizeni
umozZiujici protipoZdrni zdsah, zejména prijezdové komunikace, ndstupni plochy,
zasahové cesty a vnéjSi odbérnd mista poZarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému
Ize ponechat pavodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné asti objektu
musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
norem fady CSN 73 08xx.

Instalaci systému EPS do objektu dochazi ke zlepseni plvodnich parametrd — vyhovuje.

POZNAMKA Zménami staveb skupiny | obecné nedochazi ke zvyseni pozarnich rizik, ke
zhorSeni podminek evakuace osob nebo zasahu poZarnich jednotek. Jde-li oruzné
stavebni upravy kulturnich pamatek (narodnich historickych budov), postupuje se pfi
urceni skupiny zmény staveb podle ptilohy B; v pripadé mateiskych skol se postupuje
podle pfilohy C.

Nevyskytuje se.

7. Pozarné bezpecnostni zarizeni

7.1 Elektricka pozdrni signalizace

Posuzovanad stavba bude vybavena moderné&;jsi EPS i ve smyslu schvaleného PBR 11/2014.

a) Stanoveni pozadavku na rozsah ochrany zafizenim EPS

1) Stavajici jiz provozné nevyhovujici systém EPS s metalickym teplotnim kabelem z roku
2017 a starsi stavajici systém detekce CO, ktery je uz za svoji Zivotnosti a plvodni systém
EPS s teplotnim metalickym kabelem bude nahrazen novym detekénim opto kabelem.

2) Plvodni sytém, CO bude nahrazen systémem novym s pripojenim na vstup do systému
EPS.

3) Stdvajici ustfedna EPS ESSER 1Q8M bude zachovana. Nové dvé ustfedny DTS
(distribuované snimani teploty) budou pfipojeny do stdvajici kruhové linky Ustfeden
EPS. Pripojeni / propojeni bude fesSeno pomoci sériového SEl interface pro essernet.

4) Centralni dispecink EPS je a nadale bude v objektu M42, se stadlou obsluhou 24/7, ktera
na zakladé pozarniho poplachu z EPS zajisti vyslani zasahové jednotky HZS podniku,

ktera je umisténa v objektu M14 Synthesia.

b) Zpulsob detekce pozaru

Objekt ZL2/5 a zauhlovaci mosty budou vybaveny novym armovanym optickym detekénim
kabelem —linedrné teplotni detektor DTS. Jedna se o systém distribuovaného snimani teploty.
Signalizace linedrniho teplotniho detektoru DTS bude napojen na 4 kanalové Ustfedny DTS
s instalaci na sténu. Linearni teplotni detektor DTS bude rozdélen na kanaly dle poZadavki
provozovatele a projektantem EPS.
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Kabely budou vedena v zavésu na nosnych 4mm ocelovych lanech. Umisténi bude ve stejné
urovni, jako je umisténi stavajicich kabeld.

Novy systém detekce CO bude zajisténo v systémem CO — ASEKO a bude instalovano v rozsahu
pavodniho systému detekce. Budou umistény nové 3 detektory CO ve stejnych mistech, jako
stavajici detektory. Kazdy detektor bude napojen na Ustfednu CO samostatnym kabelem.
Poplachy z Ustfeden CO budou prfedavany do hlavni Ustfedny EPS.

V mistnosti ¢. 104 je umistén stdvajici stropni opticko kourovy hlasic.

c) Stanoveni pozadavkl na umisténi tlac¢itkovych hlasica
EPS v ZL2/5 neni vybavena tla¢itkovymi hlasici EPS.

d) Umisténi hlavnich a podruznych ustfeden EPS
V prostoru je instalovdna stavajici centrdlni Ustfedna EPS, ktera bude doplnéna o novou
ustfednu DTS a novou fidici jednotku detekce CO. Podruiné ustfedny DTS a CO budou
napojeny na centrdlni Ustfednu EPS. VSechny Ustfedny jsou umistény ve stdvajici mistnosti na
veliné zauhlovani. Velin musi tvofit samostatny pozarni Usek.

e) Stanoveni ¢asu T1 a T2 pro jednotlivé provozni rezimy EPS
Casy jsou stanoveny stejné jako u stavajiciho systému EPS.
Cely systéme je provozovan trvale v rezimu ,,NOC“

Casy T1 a T2 proto nejsou uréeny, poplach je vyhladen okamzité

Signal z Ustfedny ZL2/5 je veden do hlavni Ustfedny EPS, ktera je umisténa na dispecinku M42,
kde je trvala obsluha se stalou 24h sluzbou.

f) Typy, zplisob a cas ovladani PBZ a dalSich ovladanych zafizeni podle pozadavki
vyplyvajicich z konceptu PBR a z pravnich predpisG a normativnich pozadavki,
seznam a popis funkce ovladanych zafizeni

V ZL2/5 se nevyskytuji Zadné prvky a systémy, které by byly ovladany systémem EPS.

g) Seznam monitorovanych zafizeni s vypisem pozadovanych monitorovanych stavi

V objektu ZL2/5 se nevyskytuji Zzadné prvky a systémy, které by byly monitorovany systémem
EPS.

h) Stanoveni druhu signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanoveni signalizace
poplachu (zénovy poplach, vSseobecny poplach) a pozadavky na rozdéleni objektu na

detek¢ni a poplachové zdny.

Neni navrZena signalizace poplachu — sirény ani rozhlas. Poplach je vyhlasovan lokalné pouze
na hlavnim velinu a na velinu zauhlovani
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Pozarni poplach bude vyhlasovan Ustfednou EPS v technologickém Velinu zauhlovani ZL2/5 —
bez trvalé obsluhy EPS, tak i na centralnim velinu M42.

i) PoZadavek na zpUsob spojeni obsluhy hlavni tstfedny EPS s pfedurcenou jednotkou
HZS (napf. telefon) nebo pozadavek na ZDP

Systém EPS neni vybaven zafizenim ZDP. Na hlavnim velinu M42 je obsluha 24/7, ktera
v pfipadé pozaru zajisti a informuje podnikovou jednotku.

Spojeni s jednotkou HZS podniku bude trvale zajisténo pomoci spojovacich prostredki
podniku z hlavniho velinu M42.

j) Pozadavek na adresaci informaci o poZaru na hlavni ustfedné EPS
EPS je navrZena s programovanou adresaci na liniovém vedeni opto kabelu po 5 metrech.
k) PoZadavky na vybaveni zatizeni EPS grafickou nastavbou EPS, tiskarnou apod.,

Je uvazovano s doplnénim stavajici grafické nastavby, ktera je a bude soucasti Ustredny EPS
na hlavnim velinu M42.

1) PoZadavky na kabely, kabelové trasy a napdjeni (v souladu s pfisluSnymi predpisem
CsN 73 0848, €SN 73 0802, €SN 73 0804, podminky této normy a v souladu
s pozadavky norem fady €SN 73 08xx)

V souladu s €l. 4.11 CSN 73 0848 budou kabely EPS navrzeny v souladu s CSN 73 0848.

- Kabelové trasy pro hlasi¢e EPS nejsou pozadovany s funkéni integritou

- Sitové propojeni Ustfeden EPS je stavajici, nové dopropojeni bude provedeno kabely
s funkéni odolnosti pfi pozaru

- Volné vedené kabelové trasy v prostorach CHUC budou v nehoflavém provedeni
véetné uchyceni na konstrukci

m) PozZadavek na zajisténi a vybaveni trvalé obsluhy ustfedny EPS
Trvald obsluha EPS bude stavajici na Velinu M42 s obsluhou 24/7.

Obsluha bude v souladu s pozadavky CSN 73 0875 ¢l. 4.14.3 prokazatelné proskolena a bude
schopna ovladat a obsluhovat Ustfednu EPS, bude znat dispozici stavby a bude s orientovat ve
stavbé dle panu, orientovat ve stavebnich vykresech a ve zpracované dokumentaci pozarni
ochrany. Ziskané znalosti Skolenim obsluhy EPS budou prokazatelné sSkolitelem na zavér
Skoleni ovérena.

n) V pfipadé navrhu ZDP musi byt splnény podminky mistné pfislusného HZS kraje a

v PBR musi byt stanoveny pozadavky na toto zafizeni (napf. rozhodnout o umisténi,
o nutnosti optické signalizace, KTPO, OPPO apod.)
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Neni instalovano ani poZzadovdno — 2 obsluhy a podnikovy velin a HZS
Neni poZadovana optickd signalizace a KTPO, OPPO — trvald obsluha 2 osob a podnikova
preduréend jednotka HZS

o) Koordinacni zkousky
Koordinaéni funkéni zkougky budou provadény postupem dle ¢l. 4.8 CSN 73 0875.
Touto funkéni koordinaéni zkouskou bude prokazana funkénost EPS, v€etné navaznych zarizeni
a potvrzena protokolem.

Konani funkénich koordinacnich zkousek musi byt vidy ohldseno na pfislusny HZS
s dostatecnym predstihem.

p) Pozadavky na OPPO

V souladu s CSN 73 0875 ¢&l. 4.6.5 neni nutné objekt vybavovat OPPO. Jedna se o objekt
s trvalou obsluhou a preduréenou podnikovou jednotkou HZS.

8. Pozadavky na PBS

1. Pfi montdzi, uzivani, provozu, kontrole, servisu a udrzbé EPS bude provozovatel
postupovat dle platné CSN 34 2710 a CSN 73 0875.

9. Zaver

Posuzovanda zména stavby nebude v rozporu s pfislusnymi CSN a s pozarni bezpeénosti staveb,
vztahujici se k posuzované stavbé, za predpokladu splnéni pozadavkd, opatfeni a podminek
uvedenych vtomto poidrné bezpecnostnim freSeni stavby a pfi provedeni stavby dle
predloZzené projektové dokumentace.

10. Prilohy
5) Technicka zprava- DPS —10/2023 zpracovatel Petr Novotny
6) Prehledové schéma detekéniho kabelu —10/2023
7) Pozéarné bezpecénostni feSeni — Zpracovatel Ing. Jana Vohralikova - 11/2014 a vypocty

8) Zavazné stanovisko HZS HSPA-7-1694/2014-Sk ze dne 15/12/2014
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