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1 ZADANI

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt Fesi rozvody EPS — elektrické pozarni signalizace v ramci ,Upravy rozvodi EPS
v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech® v arealu spole€nosti Synthesia a.s., Pardubice - Semtin.
Dokumentace navazuje na stavajici stav rozvod EPS a dokumentaci EPS z 05/2017

Upravy rozvodil budou v objektu ZL2/5 a ZAUHLOVACICH MOSTECH:
ZL2/5 — VELIN ZAUHLOVANI

PASY 9, 10, 21, 22, 23,26 = 2 x 210m

PASY 11, 12,15, 16 = 2 x 345m

PASY 19, 20 = 2 x 105m

PAS 27 = 120m

Plynova detekce CO v prostoru zauhlovaciho mostu — pasy 21, 22

Pfedmétem projektu jsou rozvody:

PFfedmétem rozvodu jsou:
- EPS - elektricka pozarni signalizace + detekce CO v prostoru zauhlovaciho mostu — pasy
21,22

Elektricka pozarni signalizace — EPS je soubor zafizeni, které slouzi k identifikaci a ureni
mista pozaru. Zafizeni elektrické pozarni signalizace je tfeba chapat jako pomocné zafizeni,
které ma zkratit Cas od zjisténi ohniska pozZaru k naslednému represivnimu zakroku. | pfes
instalaci elektrické pozarni signalizace nelze ze strany uzivatele opomenout ostatni protipozarni
opatfeni, zajistujici komplexni ochranu stavby pfed pozarem. UZivatel se instalaci elektrické
pozarni signalizace nezbavuje zodpovédnosti za Skody zpusobené pozarem.

Veskeré pouZzité zafizeni musi splfiovat pozadavky norem:

CSN 33 2000-4 Bezpeénost

CSN 34 2300 Predpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni

EN 50174-2 Informacni technika - Planovani a instalace v budovach
CSN 34 2300 Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

CSN 37 5245 Kladeni elektrickych vedeni do stropt a podlah

Soubor norem EN 54 (Elektricka pozarni signalizace),

CSN 73 0802 (Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty z 12/2000)
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0875 (Pozarni bezpeénost staveb),

CSN 73 0848 — Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody
Vyhlaska ¢.246/2001 Sb.

Vyhlaska €.268/2011 nahrazujici vyhlasku ¢.23/2008 Sb.

v€etné norem souvisejicich v aktualnim znéni a technickych podminek vyrobce.

1.2 Projektové podklady

Projekt je zpracovan na zakladé nasledujicich podkladu:
- stavebni padorysy objektu v elektronické podobé,

- platné normy, smérnice a doporuéeni vyrobce

- prohlidka stavby
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1.3 Souvisejici projekty
¢ Dokumentace skute¢ného provedeni EPS z 12/2015, 01/2016 a 05/2017

1.4 Stanoveni vnéjsich vlivii dle CSN 332000-5-51

Pro jednotlivé objekty jsou vzdy v pfislusném protokolu stanoveny vnéjsi vlivy. Jejich druhy,
stupen a rozsah jsou uvedeny u konkrétniho objektu jak v textu, tak na vykresech.

V nékterych je téz nacrt prostorového rozsahu vlivu s nebezpecim vybuchu hoflavych plynu a par
BE3N2. K nejslozitéj§im vliviim patfi tyto pfiklady:

V objektu ZL2/5 v prostoru zauhlovaci cesty je stanoven vliv BE2ZN2 — 1,5m v8emi sméry od
presypu pasu, po dobu chodu dopravnikovych pasl — pouze kratkodobé.

2 POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 EPS - elektricka pozarni signalizace

Na zakladé pozadavku uzZivatele, bude demontovan stavajici nevyhovujici systém EPS
s metalickym teplotnim kabelem z roku 2017 a starSi stavajici systém detekce CO, ktery je uz za
svoji zivotnosti. Puvodni systém EPS s teplotnim metalickym kabelem bude nahrazen novym
detekénim opto kabelem. Plvodni sytém CO bude nahrazen systémem novym s pfipojenim na
vstup do systému EPS.

Stavajici ustfedna EPS ESSER IQ8M bude zachovana. Nové dvé ustfedny DTS (distribuované
snimani teploty) budou pfipojeny do stavajici kruhové linky ustfeden EPS. Pfipojeni / propojeni bude
feSeno pomoci sériového SEl interface pro essernet.

Centralni dispecink EPS je a bude v objektu M42, se stalou 24h sluzbou. Na zakladé poplachu je
vyslana k zasahu jednotka HZS, ktera je v objektu M14.

2.1.1 Objekt ZL2/5 a zauhlovaci mosty — demontaz stavajici detekce systému EPS

Stavajici metalické teplotni detek&ni kabely budou demontovany, ustfedny COOPER pro teplotni
kabely budou demontovany, navazné systémové propojeni relé a reléovych moduld EPS bude
demontovano.

Ustfedna EPS zustava stavajici, optickou koufovy hlasié EPS v m.¢. 104 zistava stavajici.

2.1.2 Objekt ZL2/5 a zauhlovaci mosty — demontaz stavajiciho systému detekce CO

Stavajici 3 detektory CO budou demontovany, spole¢né s kabelovymi rozvody a ustfednou CO.
Navazné rozvody a propojeni s ustfednou EPS bude také demontovano.

2.1.3 Objekt ZL2/5 a zauhlovaci mosty — novy systém detekce systému EPS

Nové bude instalovan systém s armovanym optickym detekénim kabelem — Linearné tepelny
detektor DTS. Linearné tepelny detektor DTS je zaloZeny na jednoduchém optickém kabelu, ktery
slouzi jako vysoce pfesny linearni tepelny senzor. Tento kabel se snadno instaluje, nevyZaduje
zadnou udrzbu, ma extrémné dlouhou zivotnost a muize byt tisice metr(i dlouhy.

Vlastnosti systému DTS (distribuované snimani teploty) dalece pfevySuje moznosti klasickych
linearnich teplotnich detektorli. Kapacita systému umozfiuje nejen pozary rychle detekovat, ale
jednotlivé pozary detekovat s pfesnosti nékolika metrll. Funkéni princip pfistroje (systému) je
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zalozen ba polovodicovém laseru (laserové tfidy 1M) s nizkym vykonem, coz mu zajistuje
maximalni zivotnost. Linearni tepelny detektor DTS na zakladé kvantové mechanického Ramanova
jevu a patentované techniky méfeni s vyuzitim kédové korelace méfi presny tepelny profil podél
optického vlakna v délce nékolika tisic metrd, pficemz méreni probihaji kazdych 10 sekund.

V ramci tohoto projektu jsou navrzeny dvé 4 kanalové ustfedny DTS v provedeni pro instalaci na
sténu. Pocet kanalu je uréen a dohodnut s provozovatelem na zakladé rozdéleni, ureni jednotlivych
dopravnikovych pasl zauhlovani. VyS$Sim podétem kanall bude vyuzita vySSi presnost detekce.
Napojeni na napajeni 230V, bude feSeno ze stavajiciho vyvodu, po demontovanych jednotkach
COOPER.

Vlastni detekéni kabely budou vedeny v zavésu na nosnych 4mm ocelovych lankach. Umisténi
detek&nich kabell a nosnych lanek bude provedeno ve stejné urovni, jako jsou nyni instalovany
stavajici metalické teplotni kabely. Stavajici trasy jsou vedeny s ohledem na ostatni technologie
zauhlovani.

ZavéSeni armovaného optického detekéniho kabelu ESSER, k ocelovému lanku, bude
provedeno pomoci nerez stahovacich pasku po 0,5m. Stahovaci nerez pasky nebudou pfitazeny
natésno, aby nedoslo k poSkozeni detekéniho kabelu. U jednotlivych pfesypud bude ponechana 20m
kabelova rezerva.

2.1.4 Objekt ZL2/5 a zauhlovaci mosty — novy systém detekce CO

Novy systém detekce CO — ASEKO bude instalovan v rozsahu plavodniho systému detekce CO.
Ustfedna detekce CO bude instalovana na mist& plivodni Ustfedny CO. Pro napajeni 230V bude
pouzit ptivodni vyvod 230V. Nové 3 detektory CO budou umistény ve stejnych mistech jako pavodni
detektory. Detektory budou v provedeni do EX. Kazdy detektor CO bude napojen z ustfedny CO
samostatnym kabelem. Kabely budou vedeny na pfichytkdch vedenych po sténach a stropu.
Poplachové vystupy z ustfedny CO, budou vedeny na vstupy reléového modulu ustifedny EPS, ktera
je také v mistnosti velinu.

EPS je navrzena a provedena ucelné, hospodarné a umérné k vynalozenym nakladidm na
pozarni ochranu objektu ve vztahu ke chranénym hodnotam a predpokladané pravdépodobnosti
vzniku pozaru. Automatické hlasie pozaru jsou rozmistény tak, Ze je respektovana CSN 73 0875, tj.
vznikajici pozary budou signalizovany jiz v po€ate¢nim stadiu.

2.1.5 Stanoveni ¢ast T1a T2

Nastaveni ¢asl bude ponechano stavajici dle dokumentace EPS z 05/2017.
Cely systém je provozovan trvale v rezimu ,NOC".
Casy T1 a T2 proto nejsou uréeny", poplach je vyhlaSen okam?Zité.

2.1.6 Kabely a kabelové trasy

Vedeni pro sitové propojeni ustieden EPS, bude vedeno kabelem typu PRAFlaGuard 2x2x0,8 P90-
R dle ZP-27/2008, B2cas1d1. Jedna se tedy o kabelové trasy s funkéni odolnosti pfi pozaru, tfida
funk&nosti kabelového zafizeni bude minimalné P45-R.

Pfi soubéhu kabell EPS s jinymi rozvody musi byt zachovana minimalni vzdalenost 20 cm, pfi
soubéhu kratSim nez 5 m Ize odstup snizit na 6 cm a pfi kfizovani vedeni nejméné 1 cm.

Volné vedené kabelové rozvody v prostorach vSech chranénych unikovych cest budou
v provedeni se snizenou hoflavosti podle IEC 332 - 3 B (zkousky elektrickych kabeld v podminkach
pozaru) a v souladu s CSN 730848 dle pozadavku ZP 27/2008. Kabelové hlavni trasy EPS budou
vedeny v pozarné odolném kabelovém programu véetné pozarné odolného uchyceni (hmozdinky,
Srouby, pfichytky).
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2.1.7 Popis zafizeni systému EPS

Ustfedna - vyhodnocuje informace pfedavané hlasiéi pozaru. Obsahuje kromé jiného napajeci
sitovy zdroj a zalohovaci akumulatory. Pfi vypadku pfivodu napajeciho napéti automaticky prepina
na provoz z nahradniho zdroje (akumulatort). Z ¢elniho panelu Ustfedny Ize cely systém ovladat.

Ovladana zafizeni - jsou zafizeni (napf. pozarni klapky, HUP — hlavni uzavér plynu, zafizeni pro
odvod tepla a koufe, pozarni vrata, apod.) pfipojena na vystupni ¢ast ustfedny EPS, ktera zajistuje
jejich aktivaci v pfipadé signalizace pozaru. Klapky v konstrukcich i potrubi VZT jsou mechanické
bimetalové, napojené na MaR — mé&feni a regulaci.

Provozni kniha zafizeni EPS - je dokument pro vedeni zaznam( o provozu a pravidelnych
revizich zafizeni EPS. Je soucasti dodavky zafizeni.

ZkuSebni, montazni a servisni prvky - (montazni ty¢, montazni a zkusebni hlavice, nadoba se
zkuSebnim plynem) slouzi pro montaz a servis EPS.

Vstupné / vystupni_modul - slouzi pro vstup do systému EPS nebo vystup ze systému EPS.
Funkce modulu je libovolné programovatelna, coz umoziiuje jeho pouziti pro pfipojeni specialnich
hlasi¢d do kruhové linky nebo jako vstupni / vystupni prvek pro ovladani nebo snimani stavu
libovolnych zafizeni.

21.8 Zavérecné zkousky, predani zafrizeni
Pfed uvedenim do provozu budou provedeny zavérecné zkousky, kde bude kontrolovano, zda:
- zafizeni EPS jako celek ma pozadované vlastnosti

- montaze zafizeni musi byt provedeny dle platné dokumentace, doplnéné o zmény vzniklé
v pribéhu vystavby

- je zafizeni EPS vybaveno privodni dokumentaci
- je zafizeni EPS vybaveno pfedepsanymi bezpecnostnimi tabulkami a natéry
- jsou izolaéni odpory v souladu s ustanovenimi CSN 34 2710

Po ukonceni zavérecnych zkousek bude provedena vychozi revize zafizeni a funkCni zkouSka
podle CSN 34 2710 &l. €. 9. Neprodlené po vykonani revize bude provedeno pfedani a prevzeti
zarizeni EPS.

2.1.9 Kontrola, udrzba a servis

Udrzbu a servis zafizeni budou provadét pracovnici vybrané firmy na zakladé servisni smlouvy.
Musi byt zajiStén pFistup k prvkim zafizeni EPS, k pozarnim hlasi¢im na stropech, ustfedné,
adresnym jednotkam a ostatnimu zafizeni.

PoZadavky na zkougky &innosti zafizeni EPS dle CSN 34 2710 jsou tyto:

Kromé pravidelnych ro€nich kontrol provozuschopnosti provadéji zkousky cinnosti systému EPS
pfi provozu, a to:
a) Jednou za mésic u ustfeden a dopliujicich zafizeni (neumozniuje-li jejich technické provedeni
automatické ovéfovani s vyhodnocovanim);

b) Jednou za pul roku u samocinnych hlasi¢a pozaru a zafizeni, které EPS ovlada.

ZkouSka cCinnosti EPS pfi provozu se provadi prostfednictvim osob povéfenych udrzbou tohoto
zarizeni. Shoduje-li se termin zkousek Cinnosti EPS pfi provozu s terminem pravidelné jednoro¢ni
kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedeni zkousky €innosti nahrazuje.
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Zkous$ka c¢innosti jednotlivych druh( samoginnych hlasi¢l pozaru se provadi za provozu pomoci
zkuSebnich pfipravku dodavanych vyrobcem.

O provedenych zkouskach budou provadény zapisy do provozni knihy EPS.

2.1.10 Pozadavky na zodpovédné osoby

UZivatel je povinen v dostateCném pfedstihu pfed revizi a uvedenim zafizeni do provozu urcit
osobu zodpovédnou za provoz zafizeni EPS, osoby povéfené udrzbou zafizeni EPS a osoby
povérené obsluhou zafizeni EPS.

Osoba zodpovédna za provoz zarizeni EPS

- zodpovida za provoz a spravné vyuzivani EPS

- kontroluje €innost osob povéfenych obsluhou EPS

- zajistuje, aby osoby povéfrené udrzbou provadeély udrzbu podle pokynl vyrobce
- zodpovida za fadné vedeni provozni knihy

Osoby povéiené udrzbou EPS

- musi byt znalé podle pfisluSnych norem a prokazatelné zaSkoleny vyrobcem nebo organizaci

vyrobcem povéfenou, maji tyto povinnosti:

- provadét prohlidky a udrzbu zafizeni EPS podle pokynu vyrobce

- provadét pfedepsanym zplsobem kontrolu zafizeni EPS

- provadét opravy v rozsahu stanoveném vyrobcem

- provadét zaznamy do provozni knihy zafizeni EPS o vSech kontrolach, udrzbé a opravach
zafizeni EPS

Osoby povérené obsluhou zafizeni EPS

- musi byt prokazatelné proskoleny pfedavajici organizaci a musi byt alespon osoby poucené
podle pfislusnych norem. Osoby povéfené obsluhou vedou zaznamy v provozni knize EPS
o signalizaci pozaru a poruchy, postupuji podle pozarniho fadu a pozarni poplachové smérnice

3 ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)

Dle zakona o technickych pozadavcich na vyrobky €. 22/97 Sb. nafizeni vliady €. 169/97 Sh.
musi byt pristroje véetné vybaveni a instalaci provedeny a instalovany tak, aby
elektromagnetické ruseni, které zpasobuiji, nepresahlo povolenou uroven a naopak musi mit
odpovidajici odolnost vii¢i vystavenému elektromagnetickému ruseni, ktera jim umoznuje
provoz v souladu se zamyslenym ucelem.

Prepéti Ci jiné rusivé impulsy ovliviiuji i funkci EPS. Muze byt vyhlasen plany poplach bud pfimym
vlivem spinacich prepéti, blesku, jiné formy statické elektfiny nebo i nepfimym uc¢inkem téchto vliv.
ZaFizeni muZe byt pfepétim i zniéeno. Proto je nutno dle uvedeného zékona a dle CSN 33 2000-1
odst. 131.6.2 (Osoby, hospodarska zvirata, i majetek musi byt chranény pred poskozenim
v disledku nadmérného napéti, které mize vzniknout z jinych pricin, napfiklad atmosférickymi jevy,
spinacimi pfepétimi, statickou elektfinou), CSN 33 4010, CSN 33 2030, CSN 33 0420 a CSN 38
0810 provést takova opatfeni, ktera co nejvice vlivy prepéti potlaci.

Minimalizovani planych poplachd a moznosti zni¢eni systému Ize docilit komplexni ochranou
proti Uu¢inkim prepéti realizovanou prepétovymi ochranami a svodi€i napéti. Ochrana musi byt
provedena na zafizeni (zakladni ochrana) a na vSech rozvodech (doplrikova ochrana). Dostatecné
ochrany je dosazeno teprve kombinaci z&kladni a doplrfikové ochrany. Z vyroby byva zafizeni EPS
vybaveno pouze z&kladni ochranou.
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4 VSEOBECNE POZADAVKY NA STAVBU A BEZPECNOSTNi USTANOVENI

V8echny prostupy mezi pozarnimi useky, budou zajistény pozarnimi ucpavkami. Instalaci
slaboproudych zafizeni, kabell, nosnych systému a vrtani prostupl je nutné provadét v koordinaci
s profesi silnoproud.

5 PREDPOKLADANE INVESTICNi NAKLADY

Pfedpokladané investi¢ni naklady zahrnuiji:

- dodavku prvkd systému EPS

- demontaz stavajiciho systému EPS

- montaz novych prvka EPS

- programovani novych prvkd v ramci systému EPS a nadstavby
- dokumentaci skute&ného provedeni a revizni zpravy

- vedlej8i naklady na zabezpeceni pracovisté, dopravu, skladovani

Pfedpokladané naklady jsou v celkové ¢astce cca 10.000.000,- K&

6 ZAVER

V ramci montaze budou rozvody vybaveny slaboproudymi pfepétovymi ochranami zafizeni, dat a
vedeni. Veskeré prace budou provedeny v souladu s pfislusnymi normami CSN a technickymi
predpisy Spojl v€éetné doplfikd a zmén.

Bude-li poZadovano investorem, projektant doplni nebo vypracuje tpravu dle novych poZadavku.

Vypracoval: Petr Novotny,
10.2023




OSVEDCENI

592-2012/LP

vydané

VZDELAVACI AGENTUROU
L.P. Elektro s.r.o., Novoméstska 1a, 621 00 Brno, ICO 25547461
Akreditovanou Ministerstvem Skolstvi, mladeze a télovychovy pod €.j.: 15484/2006-25

Jméno a pfijmeni: Petr Novotny
Datum narozeni:
Firma: Petr Novotny
Slunegna 2002, 25228 Cernosice
Nazev akce: Navrhovani a projektovani systému elektrické pozarni signalizace
Pocet hodin Skoleni: 6
Misto konani: Veletrhy Brno a.s., Vystavisté 1, Pavilon P, Brno

absolvoval dne 22. 3. 2012 kvalifikaéni seminar vzdélavani
dle norem

1ISO 9000

pro fizeni a zabezpedeni jakosti v rozsahu CSN, IEC, EN pro vyhrazena
elektricka technicka zafizeni podle vyhl. &. 73/2010 Sb. v tomto rozsahu:

Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v rdmci pozarné bezpetnostniho feseni
podle CSN 73 0875.

Navrhovani, projekce, montaz, provoz a udrzba systémud EPS podle CSN 34 2710.

Zasady a nastroje pro projektovani EPS Siemens.

Detekce a eliminace zdroju zahofeni pred zapalenim.

Praktickeé aplikace hlasi¢l systému GreCon pro prevenci pozarli a vybuchl.

Integrace IP rozhrani do EPS Integral.

EPS Cooper Fire.

FlexES - novy progresivni systém EPS, SHZ a hlasové evakuace ESSER.

Kabelove trasy s funkéni schopnosti v pfipadé pozaru - Praktické uziti pfi projektovani a realizaci staveb.

L.J». Elektro s.ro.
Novomastska 1a
621 GO BRNO
TOUATI el BAs 224 00223 DT SZ2554748 1

Brno, 22 .3. 2012 /A Nt 3

7 Teditelka Vzaelavacl agentury
) Lenka Paryzkova
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podle zakona CNR ¢&. 360/1992 Sb.

Petr Novotny
jméno a ptijmeni
720321/2753
rodné ¢islo

je
autorizovanym technikem

v oboru

technika prostredi staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
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je uveden zde:
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Honeywell | Fire and PA/VA Solutions

ODBORNY SEMINAR

Honeywell Fire and PA/VA Solutions, jako zastupce
technologii ESSER by Honeywell pro Ceskou republiku a
Slovenskou republiku potvrzuje, Ze pan:

Jméno a prijmeni: Petr Novotny
Spolecnost: PENOV s.r.o.
Datum narozeni: 21.3.1972

uspésné absolvoval odborny online seminar Cislo: 06-2022-12-04 konany dne:
12.4.2022 a je schopen pfi dodrZeni vSech ostatnich obecné pravnich nafizeni
provadét:

Projektovani

na zafizenich: EPS ESSER 8000 a FlexES

platnost certifikatu do: 30.4.2025

fo—

Country Manager Vedouci seminare
Ing. Jan Rozporka Marek Schwarz

Honeywell spol s r.0. * Honeywell | Fire and PA/VA Solutions * V Parku 2326/18 » 148 00 Praha 4 - CZ
T +420 242 442 280 » F +420 242 442 119 * hls-czech@honeywell.com = www hls-czech.com

180: 18627757

Dafové identifikacni Cislo: C218627757 N

Bankovni spojeni: BNP Paribas 5.A., pobotka Ceska republika

€.4. 064450-6003520076/6300 {CZK)

€.ai. 064450-6003520041/6300 {EUR}

Zapsan v obch. rejstfiku Méstskéha soudu v Praze Rg. C, vioZka 2938
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unlt UNIT s.r.0. | Centrum technického vzdélavani
SKOLENI Teplého 1398 | 530 02 Pardubice

o Tel.: (+420) 466 303 032

E-mail: unit@unit.cz | Web: www.unit.cz

DOKLAD O SLOZENI ZKOUSKY

z odborné zplsobilosti k vykonu ¢innosti
v elektrotechnice

Evidencni Cislo: 2210-0473 Platnost do 06.10.2025

Petr Novotny

narozen 21.03.1972, Zatec

bydlisté (trvaly pobyt) Slune¢nd 2002, Cernosice

odborné vzdélani*), ¢is. znak USO0, maturitni vysvédéeni, Mechanik silnoproudych zatizeni, 04-41-4
nazev Skoly (sidlo)

praxe v oboru elektro (pocet let)” do 1000 V:30 nad 1000 V: 8 v objektech tfidy B: 7

vykonal(a) s ispéchem zkousku z odborné zpusobilosti k vykonu &innosti v elektrotechnice a to v rozsahu:

Cinnosti pracovnika znalého

§ 7 - VEDOUCI ELEKTROTECHNIK - pro Fizeni ¢innosti na elektrickém zafizeni - doinad 1000V -E1,

" - pro zafizeni pro ochranu pfed
atmos. elektfinou, pfepétim a
statickou elektfinou — E3,

- pro mon 4%, opravy a zkousky,

- vobjektech tfidy A, B
&_n

%
V Pardubicich dne 06.10.2022 Predseda zkusebni komise ............... ﬁ .....................................
Ing. Miroslav Strnad, ev.¢. 3998/8/20/R-EZ-E1A, E1B

Pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba,
ktera zkouSenou osobu ke zkousce odborné zpisobilosti vyslala:

Nazev: PENOV s.r.o. I¢: 05370990
/ 7
DErs AovoTuy _/
Odpovédna osoba:...... /y[/ﬁ’cm ..... 7’07 ................ Podpis......, /ﬁ'““ ........................................
7
Vd

Tento Doklad je platny pouze za predpokladu splnéni *)V pripadé Profesni kvalifikace se tento Doklad
podminky Zakona €. 250/2021 Sb., § 19, odst. 2, omezuje na provadéni vyhradné ¢innosti, uvedenych
pism. a) o zdravotni zpUsobilosti. v pfiloze ¢. 1 k NV ¢. 194/2022 Sb.
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PROTOKOL

o zkouéce z odborné zpusobilosti k vykonu ¢innosti
v elektrotechnice dle NV €. 194/2022 Sb.

Evidencni €islo: 2210-0473

Petr Novotny

Narozen: 21.03.1972

Bydliéts (trvaly pobyt): Slunegna 2002, Cernosice

Zaméstnavatel: PENOV s.r.o.

vzdélani: USO, maturitni vysvédéeni, Mechanik silnoproudych zafizeni, 04-41-4

praxe v oboru elektro: do 1000 V: 30 nad 1000 V: 8 v objektech tfidy B: 7
(pocet let)

predlozeno potvrzeni podle pFilohy €. 1 €. 194/2022 Sb., 0 poZadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na el.
zafizenich a na odbornou zptisobilost v elektrotechnice (profesni kvalifikace) st
ANO '/ NE

Predlozeno potvrzen{ podle pfilohy €. 4 €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na el.
zatizenich a na odbornou zptisobilost v elektrotechnice (mistni provozni pfedpisy)

ANO / NE”

se dne 06.10.2022 podrobil vyse uvedené zkousce.
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HODNOCENI
- pisemna zkouska: vyhovél / nevyhovél
_ ustni zkouska: vyhovél / nevyhovél

Otézky ustni zkousky (hodnoceni):

1. Pravni predpisy tykajici se bezpeénosti el. zafizeni vyhovél/ngl(y,h’dVél
2. Bezpeénostni pfedpisy pro ginnosti na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti vyhovél/ng‘y*yh’g(/él
3. Ochrana pred Grazem el. proudem ochrannd opatfeni, principy pGsobeni vyhovél/ne\{yh‘égél
4. Prvni pomoc pfi drazu elektrickym proudem vyhovél/ne\‘/{y‘h’a(/;“el
5. Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem v prostiedi s nebezpe&im vybuchu,
zakladni principy vyhovél/nevyhovel
6. Bezpe&nostni pfedpisy pro ginnost na vyhrazenych el. zafizenich VN VVN vyhové!/nev,yh'évgl

7. zakladni principy ochrany pfed bleskem a pfepétim,
v prostredi s/bez nebezpeci vybuchu vyhovél/nevy,,ho‘i/él

vyhovél/nevky,hovélc

-

vyhovél/nevyhovél

vyhovél/nevyhovél

CELKOVE HODNOCEN{: vyhovél / nevyhoVel pro ....cocemerussemsssenseesee:

Ptedseda zkusebni komise Ing. Miroslav Strnad, Ve\rl.c“:.osv. 3998/8/20/R-EZ-E1A, E1B

)

Clen zkugebni komise

Clen zkugebni komise
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