KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Z4

Investor: SYNTHESIA, a.s.

Objednatel: SYNTHESIA, a.s.

Kdédové znaceni: 7607 1.2.0.4.00-000 4 10 1 002 00
Zakazkoveé cislo: 0414-7607-1-41-000-001-0

Pocet stran: 133

Stavba: Odstranéeni objektu E1

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
PRO ODSTRANENI STAVBY

B. Souhrnna technicka zprava

Vypracoval: Zden€k Dvorak s
Kontroloval: Ing. Vojtéch Zufnidek e,
Schvalil: Ing. Petr Salajka

Brno, 10. 4. 2025



KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Z4

Obsah
B.1 CelkoVy POPIS UZEMI @ SLAVED ....eeiiiieiiiiiiiiiiiie e e e e e e s ctrer e e e e e e s et e e e e e e e e e s s ant e e e e e e e ae e e s nnsaseeeeeeeeeesnnnnnnnees

B.2 Pripojeni na technickou iNfrastrUKLURU ..........eeueeeuieir s
B.3 Upravy terénu a feeni vegetace po OdSran@ni SLAVDY .........ccciceeesreiesesrisesseesessssessesesssssssssesesssssssssssssssses
3 W TY-To \VAKo (s T [V4=Tol sl o 01U =Yooty I o] = of [P

7607 1.2.0.4.00-000 4 10 1 002.00 2/13



KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Z4

B.1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVEB

a) druh a ucel uzivani odstranované stavby, charakteristika izemi, ve kterém se
odstranovana stavba nachazi, véetné charakteristiky zastavéného pozemku,

Jedna se o zdény objekt s plochou strfechou, v soucasnosti vyuzivany jako sklad materidlu Gdrzby. Objekt a
okolni plochy jsou umistény v uzavieném a oploceném arealu investora. Pozemek se svazuje mirné k jihu. Celd
krajinna oblast je silné urbanizovanym Gzemim vyhrazenym pro préimyslovou vyrobu. Antropogenni raz Gzemi je
dan v prevazné mife charakterem primyslového aredlu s umisténim jednotlivych provozl spoleCnosti Synthesia,
a.s. Nejedna se o Uzemi prirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimavé.

b) stavajici parametry odstranované stavby — napriklad zastavéna plocha, obestavény
prostor, pocet funkcnich jednotek,

Stavajici zastavéna plocha - cca. 34,25 m x 7,95 m + 10,15 m x 2,75 m + 4,45 m x 3,2m = 314 m2
maximalni vyska objektu je 6,25 m, pristavky 2,9 m

obestavény prostor - cca 1936 m3

Podlahova plocha pro vyrobu cini cca 261m2

c) strucny popis stavebnich objektt, inzenyrskych objektii a jejich konstrukci a
technickych nebo technologickych zarizeni,

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt halového typu s obdélnikovym plidorysem o pldorysnych
rozmérech 34,25 x 7,95 m.

Nosnou konstrukci tvori zdéné stény, zvendi omitnuté. Podlaha objektu je betonova.

Obijekt je opatfen plochou stfechou, jeji nosnou konstrukci tvofi monoliticka Zelezobetonova deska, na jizni
strané vykonzolovand cca 3m. Krytinu tvofi asfaltové pasy.

Na jizni strané se nachazi dva nizké zdéné pristavky se stfechou z asfaltovych pas@i na dfevéné konstrukci.
Vyplné otvord tvofi dfevéna okna a plechova vrata a dvere.

Objekt je Castecné vytapén parnimi registry. Je pfipojen na privod elektrické energie pro osvétleni a zasuvky.
V objektu nejsou instalovana technologicka zafizeni.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o samostatné stojici nizky objekt, ktery bude za pomoci tézké techniky zdemolovan
cely, neni zpracovano statické posouzeni dle 131/2024 pfiloha 10, ¢ast D c)

d) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma a ochrana Gizemi a odstranované stavby podle
jinych pravnich predpisti,

Stavba se nachazi ve tfetim bezpecnostnim pasmu zavodu Explosia a.s. v Semtiné.

e) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gizemi dotéeném stavbou,
jejich vycet a umisténi, vCetné popisu dotcenosti jejich funkce a provozuschopnosti,

Nerelevantni
f) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nachazi mimo stanovend zaplavova tuzemi Q100.

Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi.
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g) vysledky stavebniho priizkumu vcéetné vyhodnoceni pritomnosti azbestu a jinych
nebezpecnych latek ve stavbé,

Byla provedena ¢astecna obhlidka stavby. Stavebni priizkum nebyl proveden. Dle dostupnych podklad k objekttim
(pasport objektu) se vsak s vyskytem azbestu v objektu neuvazuije.

h) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, véetné dopadti na pfistupnost,
ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové poméry v Gizemi, vliv odstranéni stavby
na pozarni bezpecnost okolnich staveb a pozemki,

Jedna se o samostatné stojici objekt, jeho odstranéni neovlivni ostatni objekty a pozemky. PFistupnost do
stavajicich objektl E8 a E9 bude po dokonceni komunikaci (soucast jiného projektu) zlepsena, diky narovnani a
zvétseni Sitky komunikace.

Stavajici stavba a jeji okoli se nachazi mimo stanovena rozlivova Uzemi Q100, jeji odstranéni nebude mit vliv na
rozliv béhem povodné.

Diky rozsiteni komunikace na severni strané feSeného Uzemi bude zajistén pfistup hasici techniky jak k novému
objektu (fesen jinou dokumentaci), tak stavajicimu ES.

i) zhodnoceni kontaminace prostoru staveb latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi v
pripadé jejich vyskytu,

Nepredpoklada se kontaminace prostoru staveb latkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi. Dle prohlidky stavby, a
dostupné dokumentace stavba neobsahuje azbest.

j) pozadavky na kaceni drevin,

V rdmci vystavby nedojde ke kaceni drevin rostoucich mimo les ve smyslu zakona €. 114/1992, o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni a vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni.

k) seznam sousednich pozemkii podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni
bouracich praci,

celkova | zplsob dotceni
vyméra pozemku
parcelni parcely soused |stavbou
dislo| dislo LV |jméno a adresa vlastnika| (m2) druh pozemku
Synthesia, a.s.,
Semtin 103, Ostatni plocha, manipu-
1. | 253/31 | 312 530 02 Pardubice 41 785 | Soused lacni plocha
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1) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti,

Dle platného Uzemniho planu mésta Pardubice vydaného Zastupitelstvem mésta Pardubic na zasedani dne 18. 12.
2023 usnesenim ¢. Z/883/2023 je zajmové Uzemi vedeno jako plocha pro prlimyslovou vyrobu. Tato XXII. zména
Uzemniho planu nabyla platnost dne 8. 5. 2024.

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotcenych organl bude doplnéno po jejich obdrzeni.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o samostatné stojici nizky objekt, ktery bude za pomoci tézké techniky zdemolovan
cely, neni zpracovano statické posouzeni dle 131/2024 priloha 10, ¢ast D c)

m) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — stanoveni posloupnosti jednotlivych
etap, casové udaje o priibéhu praci, predpokladany zplisob odstranéni staveb, vécné a
casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice, odhad vyuzitelnych materiali,

Po vyklizeni objektu bude provedeno jeho odpojeni od energetickych siti — para v objektu E9, elektricka energie

avvr

Poté bude objekt rozebran dle jednotlivych materiald — dfevéna okna, plechova vrata, asfaltova krytina, drevény
zaklop, klempitské prvky, cihly a beton. Bude pouZita téZka technika — hydraulické nfizky na bagru. Postup praci
shora dol(, stény budou shozeny dovnitf objektu.

Provadéni demolic bude nutno zkoordinovat s jiz povolenou demolici objektu E1/1.

n) seznam vysledkl zemémeéricskych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkii zeméméricskych Cinnosti vzniknout pfi odstranéni stavby.

nejsou

B.2 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky, zpisob odpojeni.

Do objektu je zavedeno stavajici nevyuzivané parni potrubi pro vytapéni objektu. Toto potrubi bude odpojeno ve

stavajicim objektu E9 za sténou, kde bude zaslepeno zaslepovaci pfirubou. Celé potrubi od tohoto bodu do obj.
E1 bude zdemontovano vcetné izolaci. Soucasné je objekt napojen na elektrickou energii kabelem vedenym v sou-

vV

B.3 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY
Terénni Upravy po odstranéni stavby, vegetacni prvky a biotechnicka opatreni

Na demolici objektu, predpokladanou v 2Q 2025 navaze vystavba nového objektu (feSeno samostatnou dokumen-
taci), nebudou provadény terénni Upravy ani budovana vegetacni a biotechnicka opatfeni.
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B.4 ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,

Buriky zafizeni stavenisté budou napojeny ze stavajiciho objektu E8. Voda pro skrapéni bude odebirana z pozarniho
hydrantu vychodné od E1. Pro vlastni demolici objektu nepredpokladam nutnost pfipojeni na inzenyrské sité.

b) odvodnéni stavenisté,

Stavenisté se bude nachazet uvnitf stavajiciho oploceného a stfezeného aredlu. S cerpanim podzemni vody se
neuvazuje. Povrchova voda bude odvadéna do stavajici dest'ové kanalizace, eventualné zasakovana na volnych
plochach.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopraveé jsou pfistupna po stavajicich vnitropodnikovych komunikacich.
Pro pristup ke stavenistim a plocham zafizeni stavenisté je nutné ovéfit podjezdné vysky pod stavajicimi mosty
dle pouzité mechanizace.

d) vliv odstranovani staveb na okolni stavby a pozemky vcetné ochrany okoli stavenisté,

Pri ochrané okoli stavenisté se postupuje v souladu s NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

V ramci realizace stavenisté nedojde k asanaci Gzemi.

Stavba pfi svém provadéni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, bude se odehravat v oploceném aredlu
primyslové zony. Opatfeni proti hluku — viz ¢ast B.4.h Souhrnné technické zpravy

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné.
Podstatny vliv stavebnich praci na imisni situaci v okoli se nepredpoklada. Lze ocekavat, Zze zvySeni celkové imisni
zatéze okoli z dlvodu stavebni ¢innosti bude nizké, lokalni a pouze docasné.

Pro zamezeni praseni bude povrch bouranych konstrukci skrapén.

e) maximalni zabory,

vV

ponechavana na stavbé. Zafizeni stavenisté (predpoklad cca 2 kontejnery) bude umisténo vychodné od E1 na
ploSe zpevnéné panely, momentalné vyuzivané pro skladkovani kontejnerd. Plocha zaboru cca 90m?2.

f) pozadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou feSeny, nepredpoklada se pohyb
téchto osab.

g) maximalni produkovana mnozstvi, druhy a kategorie odpadtli a emisi pFi odstranovani
staveb, nakladani s odpady, zejména s azbestem a jinym nebezpecnym odpadem, zpiisob
prepravy, uloZeni, odstranéni nebo vyuziti, vcéetné vyhodnoceni moznosti opétovného
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vyuziti nebo recyklovatelnosti materialti a konstrukci a selektivniho tfidéni pro budouci
materialové vyuziti, popis opatfeni proti kontaminaci materialli, stavby a jejiho okoli,
opatieni pri nakladani s azbestem,

Pritomnost azbestu
Z dostupnych podklad se pritomnost azbestu nepredpoklada. V pripadé pfitomnosti azbestu bude pfi bouracich
pracich postupovano v souladu s NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Odpady

Mnozstvi stavebnich odpadl vzhledem k rozsahu praci nelze jednoznaénym a doloZitelnym zplsobem dolozit.
MnozZstvi stavebnich odpadi v tabulce je uréeno vypoctem nebo odbornym odhadem a Ize jej povazovat pouze za
orientacni. Rozhodujicim dokladem pro uréeni skutecného mnozstvi odpadt budou Udaje ziskané ze zakonné
evidence a vaznich listkl ze zafizeni pro vyuzivani resp. odstranéni odpadl, které budou predlozeny mistné
prislusSnému organu statni spravy v oblasti odpadového hospodaistvi ke kolaudaci. Se vzniklymi odpady bude
nakladano podle jejich skutecnych vlastnosti.

V priibéhu stavebnich praci Ize ocekavat vznik nasledujicich druh odpad:

Nazev odpadu Kod Kategorie Mnozstvi Predpokladany
zptisob
nakladani
absorpcni Cinidla, filtracni Ria
materialy (véetné olejovych filtri
jinak b!lze neurcenyr:h), SIStICI 15 02 02* N do 100 kg
tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi
latkami
Cistici tkaniny, hadry, zneCisténé a pouzité rukavice a jiné OOPP
sklo | 170202 | | do 200 kg R5b
z oken
zelezo a ocel | 170405 | 0 | Nékolik t R4a
odpad z nadrzi
kabely neuvedené pod 170410 | 170411 | 0 | do 2 kg R4a
z bourani
zemina a kameni obsahujici 17 05 03* Nespecifikovano, | Bude stanoveno
nebezpecné latky N nepredpoklada se na zakladé
vyluhovych
zkousek

Zemina bude odvazena na mezideponii v arealu zavodu. Bude provedena vylohova zkouska podle zakona ¢.
541/2020 Sb. a vyhlasky €. 273/2021 Sb. a na zakladé téchto zkouSek rozhodnuto o dals$im nakladani se
zeminou.

zemina a kameni neuvedené pod | 17 05 04 nékolik t Bude stanoveno
cislem 17 05 03 0 na zakladé
vyluhovych
zkousek

Zemina bude odvaZena na mezideponii v aredlu zavodu. Bude provedena vylohova zkouska podle zakona ¢.
541/2020 Sb. a vyhlasky €. 273/2021 Sb. a na zakladé téchto zkousek rozhodnuto o dalsim nakladani se
zeminou.
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jiné stavebni a demolicni odpady | 17 09 03* Nespecifikovano, | Bude stanoveno
(vcetné smésnych stavebnich a N nepredpoklada se na zakladé
demolic¢nich odpadii) obsahujici vyluhovych
nebezpecné latky zkousek
nebezpecny odpad z bourani nevhodny ke tfidéni
smésné stavebni a demolicni Dia
odpady neuvedené pod Cisly 17 | 17 09 04 0 desitky t
0901,170902a17 09 03
ostatni odpad z bourani nevhodny ke tridéni
smésny komunalniodpad | 2003 01 | 0 | Nespec. Rla
uliéni smetky | 200303 | 0 | Nespec. Dla
uklid komunikaci
kal ze septikii a zump 20 03 04 0 Nespec. D8, R1a (odvoz na
BCOV
mobilni WC

Plvodce odpadd bude pfi své Cinnosti predchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné
vlastnosti. Odpady, které budou vznikat v pribéhu stavby, budou pfechodné shromazd'ovany v odpovidajicich
shromazd'ovacich prostfedcich nebo na uréenych mistech (zabezpecenych plochach), oddélené podle kategorii a
druhd. Shromazd'ovaci prostfedky resp. mista shromazd'ovani odpad( budou fadné oznacena nazvy, Ciselnymi
kody druhu odpadu a kategorii dle vyhlasky o Katalogu odpad@ a posuzovani vlastnosti odpad@. Shromazd'ovaci
prostfedky na nebezpecné odpady (pokud vzniknou) budou opatteny identifikacnimi listy nebezpeéného odpadu
(ILNO) dle § 71 odst. 3 zakona ¢. 541/2020 Sb. Shromazdéné odpady budou priibézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZzstvi, predavany opravnéné osobé k nakladani s odpady k jejich dalSimu vyuziti resp.
k odstranéni, ktera ma souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadd dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a ucinnych provadécich pravnich predpist.

Za odpady v priibéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stavebnich praci, ktery bude splfiovat na né&j se
vztahujici povinnosti pdvodce odpadl dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech. Dodavatel stavebnich praci je
povinen v pfipadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demolicniho odpadu, které sam
nezpracuje, mit jejich predani podle § 13 zakona €. 541/2020 Sb. odst. 1 pism. e) v odpovidajicim mnoZstvi
zajisténo pisemnou smlouvou pred jejich vznikem. Pfed zahajenim a po ukonceni prepravy nebezpecnych odpadt
vyplni prepravce ohlasovaci list pro prepravu nebezpecnych odpadd (OLPNO) v systému SEPNO.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovany
pripadné negativni dopady na Zivotni prostiedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravuijicich
odpady atd.). PrlibéZné bude vedena zakonna evidence. PFi nakladani s odpady klasifikovanymi jako nebezpecné,
je nutno dodrzet pozadavky ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a Gcinnych provadécich
pravnich predpis(.

S vykopanym materialem a stavebni suti (pokud bude) musi byt nakladano podle platnych predpist pro odpadové
hospodafstvi. Jde zejména o zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, a vyhlaska
¢. 273/2021 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky. VSeobecné plati, Ze rozpojenim se material stava
odpadem, ktery nelze pouZit na zpétné zasypy, pokud je kontaminovany chemickymi latkami. Vykopany a
vybourany material bude nutné odveézt na mezideponii, kterou si urci investor v aredlu zavodu, kde bude proveden
chemicky rozbor a nasledné bude podle miry kontaminace uréen dalsi postup. Dle metodického pokynu MZP Ize
za specifickych podminek v oblastech starych ekologickych zatézich (musi splfiovat sanacni limity pro danou
lokalitu, nesmi byt odvezena z lokality vzniku apod.) vyuZit zeminu ke zpétnym zasypim na dané lokalité. Konkrétni
postup pro dany projekt je vzdy nutno predem konzultovat s OZP objednatele.
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h) ochrana Zivotniho prostredi a vefejného zdravi pri odstranovani stavby,

Podle platné legislativy je zhotovitel stavby povinen zabyvat se pfi provadéni stavebnich praci ochranou zivotniho
prostredi.
Pri provadéni stavebnich praci musi byt vylouceny vSechny negativni vlivy na zZivotni prostredi a to zejména:

- nebezpedi pozaru z topenist’ a jinych zdrojl

- znecist'ovani odpadni vodou a povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména lokalit vyskytu olejt a

ropnych produktd
- znecistovani komunikaci
- zvySeni prasnosti vyvolané stavebni Cinnosti

Pfi vyjezdu ze stavenisté musi byt vozidla fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi verejné komunikace, je
dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené odstranit. Stavenisté musi byt udrZzovano v maximalni Cistote.

Prasnost

V priibéhu stavebnich praci mdze dojit k docasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Doprava
v priibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné. Podstatny
vliv stavebnich praci na imisni situaci v okoli se nepredpoklada. Lze oCekavat, ze zvySeni celkové imisni zatéze
okoli z déivodu stavebni ¢innosti bude nizké, lokalni a pouze docasné. P¥i realizaci budou pfijata prislusna opatteni
(jako napf. Cisténi vozidel pred vyjezdem ze stavenisté, zakrytovani prepravovanych sypkych material@, kropeni
pri bouracich pracich apod.) vedouci k minimalizaci Sifeni znecisténi do okolniho prostiedi.

Ochrana vod

V priibéhu praci bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), v platném
znéni a pfi pouziti latek potencidlné nebezpecnych vodam jako napf. hydraulické oleje, budou pfijata opatreni
k zamezeni ohrozeni podzemnich a povrchovych vod. Pod stavebni technikou budou umistény pfi jejim odstaveni
zachytné vany.

Ochrana proti hluku
Stavebni prace budou probihat v hodinach od 7:00 — 21:00. Pfekroceni platnych hygienickych limitli se nepfedpo-
klada.

Ochrana zelené
V ramci realizace zaméru nedojde ke kaceni drevin rostouci mimo les ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny (v platném znéni).

Nakladani s odpady
Pfi realizaci stavby bude dodrzovan zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. S odpadem bude nakladano v hierarchii
dle uvedeného zakona. Blize je nakladani s odpady feSeno v kap. B.4 g).

Odpady budou zarazeny podle vyhlasky o katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd. S odpady bude nakla-
dano souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a ucinnych provadécich pravnich predpist.
Doklady o uloZzeni materialu na pfislusnou skladku, o evidenci a o odstranéni odpad{l zhotovitel stavby uchova a
preda investorovi pfi kolaudaci stavby.

Komunalni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych nadob a jejich pravidelny odvoz bude
dokladovan.
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i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfFi praci na stavenisti; pri zjisténi vyskytu
azbestového materialu ve stavbé specifikovat opatfeni a postupy odpovidajici pozadavkiim
bezpecnosti a ochrany zdravi prFi praci s azbestem,

Pritomnost azbestu
Z dostupnych podklad se pritomnost azbestu nepredpoklada. V pripadé pfitomnosti azbestu bude pfi bouracich
pracich postupovano v souladu s NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

VSeobecné

Bezpecnost prace pfi provadéni stavby se fidi nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale se bezpecnost fidi obecné platnymi pravnimi pred-
pisy, zejména zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace (v platném znéni), zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky
na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi a obecné platnymi technickymi
normami. Na zakladé téchto ustanoveni musi byt pro zajisténi provadéni stavby prijata konkrétni opatieni k zajis-
téni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancd.

Zaroven budou dodrzovany interni smérnice firmy Synthesia, které se tykaji BOZP.

Bezpecnost prace pfi pripravé staveb

Kromé obecnych zasad je konkrétné tfeba dodrzovat nasledujici zasady:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty
pred zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace obsaze-
nymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

3) P¥i stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky dodavatele se za-
sadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni na zakladé specifickych
podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.
5) O vSech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnikd.
6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:
- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zp{sobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomdckami potfebnymi k bezpetnému vykonu prace,
ochrannymi prostredky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téZ pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
prace
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7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni
inZzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznamen
odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace Fidit.

Posouzeni potfeby koordintora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisd (§ 14, 15
zakona ¢. 309/2006 Sb.)

Budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen pisemné urcit
jednoho nebo vice koordinatord s prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji narocnosti na koordinaci opatfeni
k zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt urcen pfi
pripravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho predani
zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby
zadavatelem stavby. Jedna se o prfipady, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delsSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnd v pre-
poctu na jednu fyzickou osobu.

Cinnosti koordinatora pfi pFipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych cinnosti pfi
pripravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem mdZze byt urcena fyzicka osoba, ktera
spliiuje stanovené predpoklady odborné zpdsobilosti (§ 10). Pravnicka osoba miZe vykonavat cinnost koordina-
tora, zabezpedi-li jeji vykon odborné zpdsobilou fyzickou osobou. Koordinatorem nem{ze byt zhotovitel, jeho za-
méstnanec, ani fyzicka osoba, ktera odborné vede realizaci stavby.

Urci-li zadavatel stavby vice koordinatord, ktefi plsobi pfi pfipravé nebo realizaci stavby soucasné, vymezi pisemné
pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou a spliiuje stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti, koordinatora neurci, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.

Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho Cinnost, zejména pro
zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan™), vcetné informace o fyzic-
kych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a
zavazat vSechny zhotovitele, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace
stavby.

Koordinator je povinen zachovavat micenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz se v souvislosti s
C¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak.

Pfi pripravé a realizaci staveb
a) u nichz nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,
b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo

¢) nevyZzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho predpisu, se koordinator neurcuje.
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Vzhledem k tomu, ze bouraci prace budou soucasti vétsi investi¢ni akce stavby ,Modernizace technologie vyroby
energetické nitroceluldzy na Useku Stabilizace™, budou spinény vySe uvedené podminky k urceni koordinatora
BOZP (celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dnd v prepoctu na
jednu fyzickou osobu).

V souladu s § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinator(
s prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naroCnosti na koordinaci opatieni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozuijici prace na stavenisti.

V souladu s § 16 zakona €. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na
stavenisti pisesmné informovat ur¢eného koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro reali-
zaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatteni prijatych k jejich odstranéni.
Dale poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Gkold po celou dobu svého zapojeni do
pripravy a realizace stavby, zejména mu véas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmény, brat v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zUcastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZzovat,
zUcCastnovat se kontrolnich dnll a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve Ih{tach
uvedenych v planu.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista stavenisteé nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni mdZze byt doruceno v listinné
nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Udaj& obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen
na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napriklad tabuli s uvede-
nim potfebnych Gdajd. Uvedené Gdaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
poskozeni zdravi (viz pfiloha ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb.), stejné jako v pfipadech podle § 15 odst. 1 zakona C.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, zadavatel
stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan podle druhu a velikosti pIné vyhovujici potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan zpracovava koordinator. V
planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro jednotlivé prace a
pracovni ¢innosti zahrnujici konkrétni pozadavky pro jejich bezpecné provadeéni, jejich predpokladané Casové trvani
a posloupnost nebo soubéh; musi byt pfizplsobovan skutecnému stavu a podstatnym zménam stavby béhem jeji
realizace.

Budou splnény podminky k zajisténi zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Z hlediska cinnosti
uvedenych v priloze ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. Ize predpokladat prace a Cinnosti uvedené v pfiloze ¢. 5 NV .
591/2006 Sb. a to zejména v bodu:

bod 11 Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dill
kovovych, betonovych, a dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do sta-
veb.
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Pro pripravu stavby je nutné, aby dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb. zadavatel stavby pisemné urcil
koordinatora BOZP a dle § 15 odst. 2 a nechal zpracovat plan BOZP podle druhu a velikosti stavby plné vyhovujici
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace. Plan zpracovava koordinator. Plan BOZP neni uveden ve
vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. jako soucast dokumentace pro odstranéni stavby.

j) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotcenych odstranénim stavby na podkladu
katastralni mapy,

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou feeny, vzhledem k provozu v areélu se
nepredpoklada pohyb téchto osob. Vykopové prace se nepredpokladaji v hloubce vétsi jak 100 cm.

k) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni

Pro pfijezd ke stavbé budou pouzity areadlové komunikace.

Prijezd a odjezd na stavenisté pro kolova nakladni vozidla je zajistén pres vratnici 4 vlecka, dale pak po
vnitropodnikovych komunikacich na stavenisté. Vnitropodnikové komunikace v aredlu zavodu jsou zpevnéné a

odvodnéné. Vjezd a provoz subdodavateld, jakoz i pohyb jejich pracovnikd v podniku musi byt v souladu s pfedpisy
a pravidly majitele arealu a je nutno ho smluvné osetfit.

7607 1.2.0.4.00-000 4 10 1 002.00 13/13



