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Tabulka výkonů a ovládání 

Akce: Stavební úpravy RY53
Profese: D.1.4.3 Vzduchotechnika 

Pozice Místnost Typ zařízení

Vzduch. 
výkon 
(m3/h) 

Výměna 
(1/h)

Topný 
výkon 
(kW)

Průtok 
vody 
(kg/h)

Tlak. 
Ztráta 
(kPa) DN  

Chlad.
výkon 
(kW)

Příkon 
(kW) 

Proud   
(A) Napětí Způsob ovládání Poznámka

1.01 m.č. 1.01
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 2020 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 1.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.01

2.01 m.č. 1.02
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 2.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.02

3.01 m.č. 1.03
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 3.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.03

4.01 m.č. 1.04
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 4.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.04

5.01 m.č. 1.05A
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 5.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.05A

6.01 m.č. 1.06
ventilátor TERNO-S 315K-
10/0,95-3-Ex1 2860 6 0,95 2,6 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 6.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.06

7.01 m.č. 1.09A
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 2020 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 7.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.09A

8.01 m.č. 1.11
ventilátor TERNO-S 280K-
15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05 400 V/50 Hz

ovládání ručně ze skladu, se spuštěním 
ventilátoru otevřít klapku přívodního 
vzduchu poz. 8.02, s vypnutím zavřít, 
servopohon dodá a osadí profese elektro

nucené větrání skladu 
hořlavých kapalin m.č. 1.11

TK … termokontakty - u motoru ventilátoru, který je jimi dle popisu v poznámce vybaven, nutno zapojit z důvodu dodržení záručních podmínek výrobce
PTC termistor … u motoru ventilátoru, který je jimi dle popisu v poznámce vybaven, nutno zapojit z důvodu dodržení záručních podmínek výrobce
FM … frekvenční měnič
Veškeré vzduchotechnické zařízení uzemnit.
Profese elektro, příp. M+R, je-li uvedeno výše, provede zapojení všech výše uvedených zařízení vč. zapojení vodičů na jejich svorkovnice.


