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Analyzovana budova pro vypoéget rizika - pramyslova budova
Sbérné plocha byla vypoé€itana z rozmeérd budovy:
délka L= 67m
Sitka W= 25m Ap= 11168.19 m? (pro udery do stavby)
vySka H= 11m Anv= 877 398.16 m? (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS IlI.

SPD pro ekvipotencialni pospojovéani: LPL |

Hustota Uderl bleskd do zemé je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy zvySujici rizika Skod.

RY54/55

Sbérné plocha byla vypogéitana z rozméra budovy:
délka Li= 66m
Sitka Wy=22m Api= 26 752.78 m?  (pro Udery do stavby)
vysSka Hiy= 22m

Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi

Tato budova neukoncuje Zadnou sit.

RY52

Sbérné plocha byla vypogéitana z rozméra budovy:
délka Li= 56m
Sitka Wy;= 20m Api= 24836.78 m?  (pro Udery do stavby)
vysSka Hiy= 22m

Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi

Tato budova ukoncuje posledni sekci napéjeci sité - Vedeni - slaboproudy.

InZenyrské sité:

Vedeni NN - osvétleni

Sekce 2

Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pudy........ 400 Ohm.m
delka sekce vedeni........ 900 m

Spojeni na vstupu: zadné

Sbérna oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 2) sité
AL= 36 000 m? (Udery zasahujici sit)
A1 =3600000m? (Gadery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: pfedmeéstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zarizeni:
Silové systémy - osvétleni
Impulzni vydrzné napéti chrdnéného systému Uw = 4 kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- Zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smyc€ek (plocha smycky fadu 50 m2)
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Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL I.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadéc (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadéc¢ koncového zafizeni (1x)
3 x SVD-264-1N-MZS

Vedeni NN - technologie

Sekce 1

Typ vnéjSiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pudy........ 400 Ohm.m
delka sekce vedeni........ 100 m

Spojeni na vstupu: zadné

Shérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 4000 m? (adery zasahujici sit)
A= 400 000 m2 (Gdery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: predméstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zarizeni:
Silové systémy - technologie
Impulzni vydrzné napéti chrdnéného systému Uw = 4 kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- Zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smyc€ek (plocha smycky fadu 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL I.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
prfedmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadéé (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadéc koncového zafizeni (1x)
3 x SVD-264-1N-MZS

Vedeni - slaboproudy

Sekce 1

Typ vnéjSiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pudy........ 400 Ohm.m
delka sekce vedeni........ 30m

Sekce je ukonéena sousedni budovou: RY52

Spojeni na vstupu: Zadné
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Sbérna oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 1) sité
AL= 1200 m? (udery zasahujici sit)
A= 120000 m2 (Gdery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostredi pro vedeni: pfedmeéstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni neni pfipojeno Zadné zafizeni.

PfFivod VN
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 100 m

Sekce je ukoncena sousedni budovou: RY52
Spojeni na vstupu: zadné

Shérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 4000 m? (adery zasahujici sit)
A= 400 000 m2 (Gdery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: predméstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

Sekce 2

Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pudy........ 400 Ohm.m
delka sekce vedeni........ 900 m

Spojeni na vstupu: zadné

Sbérna oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 2) sité
AL= 36 000 m? (Udery zasahujici sit)
A1 =3600000m? (adery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: pfedméstské
Cinitel typu vedeni: Silové VN (s transformatorem VN/NN na zacatku sekce)

K vedeni je pfipojeno zaFizeni:
Silové systémy - pfivod
Impulzni vydrzné napéti chrdnéného systému Uw = 4 kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- Zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smyc€ek (plocha smycky fadu 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL I.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
prfedmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SJB-25E-3-MZS
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Podruzny rozvadéé (1x)
SVC-350-3N-MzZ
Rozvadéc¢ koncového zafizeni (1x)
3 X SVD-264-1N-MZS

Zény:

Venek

Zbna se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pady nebo podlahy: asfalt, linoleum, dfevo

Riziko poZéaru: Zadné

Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenSeni nasledkd pozaru.

Nejsou znama Zadna zvlastni rizika.

Pouzita ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - adery do stavby:
- varovné napisy

Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt = 0.0000761

Nepfijatelnd ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovéna)
- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Le=1

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo=0.1

Souéasti rizika (hodnoty 105)

Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O
R2 | - 0 0 0 - 0 0 0 | O
Rs | - 0 --- - - 0 --- --- | O
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O

Skladové prostory
Zbna se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zéna: Venek
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Silové systémy - osvétleni
Silové systémy - technologie
Silové systémy - pfivod
cb_z4
Vnitini systémy
- Neni provedena mfiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: zemédélské, betonova
Riziko pozéaru: pozar - vysoké
Opatfeni ke zmensSeni nasledkd pozaru
- jedno z: hasici pfistroje, pevna ru¢né ovladana hasici instalace, ruéni poplachové instalace, hydranty,
ohnivzdorné Useky, chranéné Unikoveé cesty
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Je znama nizk& droven paniky.

Pouzitd ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - idery do stavby:
- varovné napisy

PouZitd ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - tdery do vedeni:
- vystrazné napisy

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt = 0.00175038

- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0.01750381

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0 (ztrata neni uvaZzovana)

Nepfijatelnd ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovéna)
- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0 (ztrata neni uvaZzovana)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvaZovéna)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=1

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo = 0.06666667

Sougasti rizika (hodnoty 10°°)

Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.0001 0.219 0 0 0.0001 0.1004 O 0 | 0.3195
R2 | - 0 0 0 - 0 0 0 | O
R3 | - 0 --- - - 0 --- - | O
R4 | 0.0006 6.2542 2.4767 24.552 0.0003 2.8672 1.9115 30.584 | 68.6458

Skladové prostory - H.K.
Zbna se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zéna: Venek
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Silové systémy - osvétleni
Silové systémy - technologie
Silové systémy - pfivod
cb_z4
Vnitini systémy
- Neni provedena mfiZova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu ptdy nebo podlahy: zemédélska, betonova
Riziko poZéaru: vybuch - zény 2, 22
Opatieni ke zmen3eni nasledka pozéaru
- jedno z: hasici pfistroje, pevna ru¢né ovladana hasici instalace, ruéni poplachové instalace, hydranty,
ohnivzdorné Useky, chranéné Unikové cesty
Je znama nizk& Uroven paniky.
Pouzitd ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - idery do stavby:
- varovné napisy
PouZitd ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - tdery do vedeni:
- vystrazné napisy

Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt = 0.00045662
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0.00456621
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- Porucha vnitfnich systém (D3)

Nepfijatelnd ztrata verejné sluzby (L2)

- Hmotna Skoda (D2)

- Porucha vnitfnich systém (D3)

Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovéna)
Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovana)

- Hmotna Skoda (D2)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Le=1

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo=0.03

Souéasti rizika (hodnoty 105)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

R1 | 0 0.001 0 0 0 0.0003 0 0 | 0.0009

R | 0 0 0 0 0 0 | O

Rs| 0 0 | 0

R4 | 0.0006 0.0625 1.1145 11.048 0.0003 0.0287 0.8602 13.763 | 26.8777
Soucasti rizika (hodnoty 10)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko PFip. h
Ru| 0.0001 0.2195 0 0 0.0001 0.1006 0 0 | 0.3204 | 1
Rz | - 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 10
Ra | 0.0013 6.3167 3.5913 35.6 0.0006 2.8959 2.7716 44.346 | 95.5235 | 100
Ro | 0.0001 0.2195 0 --- - | 0.2197
Ri| - - 0 0.0001 0.1006 O 0 | 0.1007
Rs | 0.0001 0.0001 - | 0.0002
Re | - 0.2195 - 0.101 - | 0.32
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSechna vypoctena rizika jsou niz8i nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostate¢né chranéna proti

prepéti zplisobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:
3X SJB-25E-3-MZS

3X SVC-350-3N-MZ
9x SVD-264-1N-MZS

POZNAMKY:



