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VODY DN 80
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HYDRANT NÁSTĚNNÝ
S POŽÁR.VÝZBROJÍ

SCHÉMA ZAPOJENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU

KK KULOVÝ KOHOUT
H HYDRANT D 25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30 m
MIN.PŘETLAK NA HYDRANTU = 0,2 MPa
MIN. PRŮTOK POŽÁRNÍ VODY = 0,3 l/s
POŽÁRNÍ POTRUBÍ BUDE OCELOVÉ BEZEŠVÉ SVAŘOVANÉ - DLE ČSN 42 5710

H
KK25
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POŽÁRNÍ HYDRANT D25/30mH2

S PŘÍMĚŠOVAČEM PRO HASENÍ PĚNOU

STOUPACÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODYP1

P.B. PODPĚRNÝ BOD POTRUBÍ
CHEMICKÁ KOTVA, KOTEVNÍ ŠROUBY
VÝLOŽNÝ L PROFIL, TŘMEN DN32-50

POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ A ELEKTRICKY OTÁPĚNÉ. MONTÁŽE
EL.OTOPU KOORDINOVAT S ČÁSTÍ ELEKTRO.
V OBJEKTU BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY VČETNĚ ARMATUR A HYDRANTŮ.
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