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Zpracovatel projektové dokumentace prohlasuje, ze zahajeni projektové
dokumentace bylo provedeno v ¢ervnu 2024. Projektova dokumentace je z tohoto
divodu zpracovana vrozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. — vyhlaska o
dokumentaci staveb v plathém znéni.

a) Uéel objektu

VyS8e uvedeny stavebni zamér se nachazi v aredlu firmy Synthesia, a.s., ve stavajicim
objektu RY53.

Projektova dokumentace pro provedeni stavby fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu.
Provadéci projektova dokumentace je vypracovana na zakladé schvalené dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni

Stavajici skladovaci objekt RY53 je obdélnikového tvaru o padorysnych rozmérech cca 67,2
x 25,4 m. Nosnou konstrukci objektu tvofi zelezobetonovy montovany skelet typu S1.2, Ctyftrakt,
s rampami podél delSich stran objektu. Sloupy maji prifez 400 x 400 mm, privlaky 600 x 450 mm,
vnitfni stény jsou zdéné (z palenych a poérobetonovych zdicich prvkl) a Zelezobetonové min. tl.
125 mm a 200 mm, obvodové stény tvofi cihelné zdivo (keramické panely) tl. 400 mm. Stropni a
stfesSni konstrukce jsou tvoreny Zelezobetonovymi stropnimi panely tl. 235 mm, stfecha objektu je
plocha, dvouplastova, s povrchovou stfedni vrstvou z Zivi€né krytiny. Okna jsou ocelova prosklena
tabulovym sklem, dvefe/vrata jsou kovové a dievéné. Podlahy jsou betonové, v socialnim zazemi
objektu s dlazbou, s PVC a se stérkou, v elektrorozvodné je podlaha zdvojena (vySka 1,10 m) s
ocelovou nosnou konstrukci s ocelovymi pochGznymi plechy a dielektrickym kobercem. Vnitini
schodisté véetné madel je ocelové. Soucasti objektu jsou betonové rampy opatiené pristfeSkem,
konstrukce a stiesni plast pristfeSku jsou druhu DP1 (ocel, kovovy plech).

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

Zastavéna plocha objektu ; 2207,0 m?
Obestavény prostor objektu . 24 027,0m3

Osvétleni 1. NP objektu je uméle, 2. NP je osvétleno pfirozené.

d) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objekiu a
[eho pozadovanou Zivotnost

Mistnost €. 1.01 - 1.04

Ve stavajici objektu RY53 v 1. NP dojde k vybudovani uzavienych provoznich skladu
hoflavych kapalin 1. A Il. Tfidy nebezpecnosti (toluen/benzin) s maximalni obloZnosti kazdého
skladu 30 m3, kde jsou HK skladovany v prepravnich obalech do objemu 1 m3 (plechové sudy/IBC
apod.)
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Mistnost . 1.09A

Jedna se o uzavieny provozni sklad HK I. a Il. tfidy nebezpecnosti (chemicke latky, napf.
FENYLISOKYANAT, CYKLOHEXYLISOKYANAT a dalsi jiné hoflavé kapaliny obdobnych
vlastnosti) s maximalni obloZnosti skladu 40 m?, HK jsou skladované v piepravnich obalech do
objemu 1 m?® (plechové sudy, IBC apod.).

Mistnost &. 1.11

Jedna se o uzavieny provozni sklad HK I. a Il. tfidy nebezpecnosti (toluen) s maximalni
obloznosti skladu 30 m®, HK jsou skladované v pirepravnich obalech do objemu 1 m3 (plechové
sudy, IBC apod.).

Mistnosti ¢. 1.05A, 1.06

Jedna se o uzaviené provozni sklady hoflavych kapalin (HK) Ill. a IV. tfidy nebezpecnosti
(chemické latky, napf. TRIPA, M-TOLISOKYANAN, M-TOLUIDIN, ANILIN, N-ETHYLANILIN, N-
METHYLANILIN, MARLOTHERM a dalsi jiné hoflavé kapaliny obdobnych vlastnosti) s maximalni
obloznosti kazdého skladu 30 m®, HK jsou skladované v pfepravnich obalech do objemu 1 m?3
(plechové sudy, IBC apod.).

Mistnosti €. 1.05B, 1.07, 1.09B

Jedna se o uzaviené provozni sklady pevnych chemickych latek (napf. DIFENYLAMIN a
dalsi jiné pevné chemické vyrobky obdobnych vlastnosti) se skladovaci vySkou maximalné 3 m.

Mistnost €. 1.08

Jedna se o uzavieny provozni sklad pevného pomocného materialu (plechové soudky,
dfevéné palety max. 7,5, plasty 4,8 1).

Mistnost €. 1.17

Jednd se o0 uzavieny provozni sklad pevnych chemickych vyrobkd (napf.
ETHYLCENTRALIT, METHYLCENTRALIT, AKARDIT, PHENMEDIPHAM a dals$i jiné pevné
chemické vyrobky obdobnych vlastnosti) se skladovaci vySkou maximalné 3 m.

2. NP

Mistnost ¢. 2.01

Jednd se o uzavieny hlavni sklad obalu (plechové sudy, dievéné palety max. 7,5 t).

Mistnosti €. 2.02, 2.14

Jedna se o prostory uréené pro osobni ochranné pracovni pomucky (OOPP) se skladovaci
vySkou maximalné 3 m.
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Mistnosti ¢. 2.04, 2.09

Jedna se o prostory uréené pro pracovni nafadi (CasteCné obsahujici hoflavé latky) se
skladovaci vySkou maximalné 3 m.

Mistnosti €. 2.10, 2.11, 2.13

Jedna se o prostory urené pro nahradni dily (ND &astecné obsahujici hoflavé latky) se
skladovaci vyskou maximalné 3 m.

V objektu se dale nachazeji prostory jiného, nez skladovaciho charakteru, napf. vyménikova
stanice, elektrorozvodna, WC, vytahova Sachta nakladniho vytahu se strojovnou.

Poznamka:

Manipulace — michani, prelévani apod. se ve skladech HK provadét nebude, HK se budou
pouze skladovat v uzavienych pfepravnich obalech.

03 Konstrukce svislé

Nové navrzené svislé konstrukce oddélujici od sebe jednotlivé sklady, dozdivky po
vybouranych dvefich pfipadné vratech uvnitf objektu atd. jsou navrzeny z tvarnic Ytong Klasik tl.
200, resp. 150 mm. Dozdivky v obvodovém plasti jsou navrzeny z cihel Porotherm 38 EKO + Profi
Dryfix, na maltu MVC 10.

04 Konstrukce vodorovné

V nové navrzenych skladech hoflavych kapalin v 1. NP dojde Kk vybourani stavajici
vyspadované podlahy a to v tomto slozeni :

- Cementového potéru tl. 30 mm

- Betonové mazaniny ve spadu 60-120 mm

- Betonové mazaniny vyztuzené kari siti tl. 100 mm
- Ochranné betonové mazaniny tl. 50 mm

- Stavajici vodotésné izolace — Bitagitu Si tl. 5 mm

Ze stavajici konstrukce podlahy bude ponechana podkladni betonova mazanina tl. 95 mm +
stavajici hutnény nasyp.

Nova podlahova konstrukce ve skladech hoflavych kapalin je navrZzena v tomto slozeni :
- Lesténa dratkobetonova deska tl. 200 mm
- Geotextilie 300 g/m2, félie PEHD tl. 1,2 mm, geotextilie 300 g/m2
- Ponechana podkladni betonova mazanina

Podlaha dale musi splfiovat poZzadavky na rovinnost.

V jednotlivych skladech jsou navrzeny havarijni jimky o vnitfnich rozmérech 600x600x600
mm. Zbyvajici ¢ast zachytného prostoru tvofi zapusténa podlaha jednotlivych skladd a to o 100
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mm pod uroven +-0,00, kromé skladu 1.09A, kde je nova podlaha zapusténa na uroven -0,120 m
od +-0,00.

Vjezd a vyjezd znové navrzenych skladi na prilehlou zastfeSenou rampu je tvofen
najezdovou rampou, vybudovanou v ramci nové podlahy skladl, se sklonem 5%. Najezdova
rampa je navrzena na celou Sifi vrat a na hloubku 2,0 m.

Stropni  konstrukce témér celého prostoru 1. NP, kromé& prostor socialniho zafizeni,
kompresorovny, schodisté atd. bude opatfena protipozarni deskou, tak aby cela stropni konstrukce
spliiovala pozadavek PBR na pozarni odolnost 45 DP1.

ProtipoZzarni deska bude provedena v misté stropnich panell, v misté priviakd a ztuzidel
nebude realizovana — spliuji pozadavek na pozarni odolnost 45 DP1. Protipozarni deska
PROMATECH-H tl. 8 mm bude opatfena oboustrannou impregnaci PROMAT SR a jeji montaz
bude provedena pfimo na stavajici Zelezobetonové panely. Na pfipadné spary bude pouZzit
cementovy tmel.

6.1 Vnitini povrchy

Vnitfni zelezobetonové povrchy, pfipadné omitnuté povrchy budou ponechany. U omitnutych
povrchl — stén, bude provedena oprava omitek v rozsahu 15% a vymalba v rozsahu 100 %.

Nové vyzdéné pricky ztvarnic Ytong, pfipadné dozdivky po vybouranych dvefich nebo
vratech budou opatfeny lehéenymi omitkami.

V mistnosti 1.08 bude stavajici sténa mezi mistnosti 1,08 a 1,07 z prostoru mistnosti 1.08 od
urovné +1,3 m az po konstrukci pravlaku doplnéna o omitku — vyska 3,0 m.

6.2 VnéjSi povrchy

Vnéjsi povrchy nebudou provadény, kromé dozdivek po vybouranych oknech nebo dvefich.
VnéjSi omitka bude v co nejvétsi mife barevné prizplisobena stavajici barevnosti fasady objektu
RY53.

StfesSni konstrukce bude ponechana, pouze v misté vylezu ze strojovny vytahu na stfechu
bude na stavajici krytinu doplnéna Zivicna krytina natavenim hydroizolacniho asfaltového péasu
ELASTEK 40 FIRESTOP - tfida Broof (t3), dekor modrozeleny.

6.4 Vypiné otvoru

Veskera vnéjsi vrata na celém objektu budou vyménéna za nova, dvoukfidlova, otevirava.

Na jihovychodnim priceli objektu ve 2. NP dojde k zazdéni jednoho kusu okna $ife 600 mm
v mistnosti 2.04 a 2.07. Déle dojde v mistnosti 2.04 k vybourani dvefi osazenych v obvodovém
plasti a po vybourani k zazdéni otvoru vel. 800/2100 mm.

Na stédvajicim schodisti mistnost €. 2.05 dojde kvybourdni copilitové stény rozméru
2400/2500 mm a jeji nahrazeni plastovou CtyrkFidlovou sténou. Horni kfidla budou opatfena
predinstalovanou motorickou jednotkou pro odvod koufe a tepla, otevirani o 90 st. — kouf, otevirani
o0 200 mm — ventilace. Plastova sténa bude osazena v¢etné koufového senzoru, poplachového
pozarniho spinace. Sténa bude provedena s reakci na oheri E.
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PSV

711 lzolace proti vodé

V nové realizovanych podlahdch bude izolace provedena z folie PEHD tl. 1,2 mm s
oboustranym krytim geotextilii 300 g/m2.

713 Izolace tepelné

V ramci stavebnich Uprav se nevyskytuji.

764 Konstrukce klempirské

Veskeré klempifské konstrukce a prace na stfeSe jsou navrzeny z poplastovanych prvku
barvy hnédé . Provedeni vSech klempifskych prvkd a praci bude provedeno dle doporucenych
CSN 73 3610 a CSN 73 3612.

Vyklizeni stavajicich prostor pro Uc€ely stavebnich Uprav zajisti provoz.

VesSkeré prostupy mezi pozarnimi Useky budou provedeny pozarnimi ucpavkami.
Predpoklada se cca 30 ks pozarnich ucpavek.

Pardubice, fijen 2024 Zpracoval: Ing. Vitézslav Vomodil
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