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1. Uvod

Tato projektova dokumentace ie8i ¢ast stavebni elektroinstalace (osvétleni, zasuvkoveé
okruhy, doplnéni uzemnéni, hromosvod...) + doplnéni obvodu TOTAL STOP
s vypinanim vSech distribu¢nich rozvadéci (rozvadéé svétleny RS53 a technologicky
RM53 (rozvadée RU53 je v soucasné dobé odpojen a nepouZziva se) v objektu RY53).
Déle resi doplnéni protipozarnich piepazek na piechodech jednotlivych poZarnich
tseku dle pozadavki PBR.

Dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro provedeni stavby dle vyhlasky
499/2006 (zmeéna: 405/2017 Sb.).

ProhlaSeni zpracovatele dokumentace

Zpracovatel dokumentace prohlaSuje, Ze zahajeni zpracovani projektové dokumentace
bylo provedeno v ¢ervnu 2024.

Projektova dokumentace je ztohoto davodu zpracovana v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. - vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni.

Podklady pro vypracovani této dokumentace byly zejména:
zadani investi¢ni akce

jednani s odpovédnymi zastupci investora

podklady od zpracovatela jednotlivych profesi
prohlidka na misté

protokol o urceni vnéjSich vlivi

platné normy, vyhlasky a predpisy

Uvedenou dokumentaci poskytl zpracovateli dokumentace objednatel, ptipadné byla
pouZita zarchivu zpracovatele dokumentace. Dale bylo zpracovateli projektu
provedeno mistni Setfeni.

2. Pozarné bezpeénostni reseni

Nedilnou soucasti projektu je pozarné bezpec¢nostni feSeni objektu, které je ulozeno
v ¢asti D.1.3. V dokumentu je uvedeno rozdéleni na jednotlivé poZarni Useky,
pozadované odolnosti stavebnich konstrukci véetné vyplni otvora a dalSi. Stavebni
provedeni objektu musi po provedeni Uprav odpovidat pozarné bezpe¢nostnimu
ieSeni. Soucasti realizace je i vypracovani jednotnych doklada ke stavbé (vzor
dokladt viz napt. www.komora-po.cz).

3. Zakladni popis stavby

Jedna se o stavebni Upravy objektu RY53 vyplyvajici z nové zpracovaného pozarné
bezpecnostniho feSeni objektu, které souvisi se zménou skladovaného sortimentu
chemickych latek, vyrobku a obalt skladovanych latek v objektu.

Objekt RY53 se nachazi v uzavieném arealu spoleénosti Synthesia, a.s., k.0. Rybitvi.
Objekt byl navrzen pro skladovani chemickych latek a pomocného (obalového)
materialu. Nové bude slouZzit ke stejnym ucelim, méni se pouze charakteristika
skladovanych latek.

Technické feSeni stavebnich UGprav je podifizeno nové zpracovanému poZarné
bezpe¢nostnimu teSeni objektu.

Stavajici objekt RY53 byl puvodné navrZen v ramci projektu ,,Herbicidy na bazi
fosgenu“ jako sklad hotovych vyrobku a obald. Po provedeni stavebnich tprav bude
i nadale slouzit jako sklad. V ramci zmény dispozi¢éniho feSeni a s ohledem na
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v minulosti provedenou zménu vyrobniho programu jsou navrZzeny zmény celu
nékterych stavajicich mistnosti. Jedna se o stavbu urcenou pro skladovani.

V teSeném objektu dochazi ke stavebnim Gpravam a s tim spojené zméné pozarnich
Useki véetné nového pozadavku vPBR pro obvod ,HLAVNI VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE - TOTAL STOP“. Pro obvod ,HLAVNI VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP* bude objekt nové vybaven rozvadééem
RTO1, ze kterého budou vypindny napéajeci piivody nize uvedenych rozvadécia
umisténych v rozvodné NN v 2.NP objektu RY53 / mistnost ¢. 2.12.

mRM53 - technologicky rozvadé¢ 230VAC/400VAC/50Hz/TN-C
mRS53 - rozvadéc osvétleni 230VAC/400VAC/50Hz/TN-C

Technologicky rozvadé¢ RM53 je napdjen jednim stavajicim piivodem (1-AYAY
3x95+70).
Svételny rozvadéc RS53 je napajen jednim stavajicim privodem (1-AYAY 4x50).

Dale vramci dotéenych prostor dojde kvyméné osvétleni a to vcetné privodni
kabelaZe a vypinaci. Nové bude také provedena ochrana pied bleskem objektu RY53.
Pavodni jimaci soustava bude demontovana z diavodu nevyhovujiciho stavu dle
nového zatiidéni objektu do LPS.

Nové bude provedeno napéjeni novych VZT zatizeni (ventilatory provétravani skladi
HK' vcetné napdjeni elektropohonu ptivodnich klapek) — blizsi popis viz. odstavec
10.5. Dale bude stavajici systém EPS upraven a doplnén nové o ovladani oken
v CHUC (schodisté 1.12 a 2.05) a o centralni vypnuti ventilatora ve skladech
horlavych kapalin.

4. Systém napéti

5. Prostredi

Napét'ové soustavy provozniho napajeni: 3 + PEN, 50 Hz 400 VV / TN-C
3+ N+PE, 50 Hz 230 V / TN-C-S
1+ N+PE, 50 Hz 230 V / TN-C-S
24VDC SELV

Stupen duleZitosti dodavky el. energie: 3. stupeii dle CSN 341610.

Protokol o uréeni vngjSich vlivi je uloZen v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

6. Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem podle CSN 33 2000-4-41ed.3 Zivych &asti:
izolaci — kabelové rozvody

kryty nebo piepaZkami — vSechna ptipojovana zaiizeni (rozvadéce, svitidla atd.)
nezivych ¢asti — zakladni

ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje

mistni ochranné pospojeni nezivych ¢asti

proudové chranice lv=30mA

6.1 Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

Druh ochranného opatieni

Automatické odpojeni od zdroje v siti TN:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411; CSN EN 61140 ed.2 ¢&l. 601
Dvojita nebo zesilena izolace:
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CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 412; CSN EN 61140 ed.2 ¢l. 6.2
6.2 Druh ochrany

Zakladni ochrana

CSN EN 61140 ed.2 ¢l. 5.1.

Z&kladni izolace Zivych ¢asti:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 ptiloha A, &l. A1; CSN EN 61140 ed.2 ¢l.5.1.1
PrepaZzky nebo kryty:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 priloha A, ¢l. A2; CSN EN 61140 ed.2 ¢l. 5.1.2

Ochrana pri poruse

Pridavna izolace:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 412.1.1.; CSN EN 61140 ed.2 ¢l. 5.2.1.
Ochranné pospojovani:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.1.2.; CSN EN 61140 ed.2 ¢l. 5.2.2.
Automatické odpojeni od zdroje:

CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.2.; CSN EN 61140 ed.2 ¢&l. 5.2.5.

Doplitkové ochrana

Dopliiujici ochranné pospojovani: CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 415.2.
Proudovym chrani¢em s Unikovym proudem 30mA

Volené ochrany
proti zkratu: pojistkami
proti pretiZeni: jistici

7. Napojeni el. zarizeni

Nove bude systém napéjeni objektu RY53 vybaven obvodem HLAVNI VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP. To sebou p#inasi nutné Gpravy / doplnéni
nize uvedenych rozvadé&cu:

m RM53/ POLE 1A - technologicky rozvadéc 230VAC/400VAC/50Hz/TN-C
m RS53/POLE 1 - rozvadéc osvétleni 230VAC/400VAC/50Hz/TN-C

Pro nové obvody TOTAL STOP bude v elektrorozvodné vyzbrojen novy nasténny
rozvadé¢ RTOL, kde budou umistnéné napajeci zdroje 24VDC s vlastni bateriovou
zalohou napajeni. Rozvadé¢ bude silové napajen dvéma piivody a to z rozvadéce
RM53 - novy vyvod 230VAC -FRT1 a RS53 - novy vyvod 230VAC —-FRT2. Na
kazdém privodu bude v rozvadéci RTO1 osazen napdjeci zdroj 24VDC s bateriovou
zalohou a na vystupy zdroji budou spojeny pies diodovy modul do jednotného
napajeni 24VDC SELV. Vystup zdroji bude pouZzit pro ovladani podpét'ovych civek
24VDC nové osazenych hlavnich jisti¢t na jednotlivych piivodech vyse uvedenych
rozvadéca.

Tlagitka -TOTAL STOP budou dvé a to u vstupnich vrat do objektu (osa A/10-11) a u
vstupu do schodidté (osa E/6-7) — viz. D.1.4.7.3 DISPOZICE STAVEBNI
ELEKTROINSTALACE. Tlacitka budou odpinat napéti na podpétové civky
jednotlivych ptivoda v rozvadécich pres pomocna relé v rozvadéci RTO1.

V objektu RY53 je v soucasné dobé umistén vyhiivany kontejner v mistnosti 1.09B,
ktery je opatien vlastnim obvodem TOTAL STOP, ktery je ovladan tla¢itkem 301-
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SB1 umisténym na vnéjsi sténé u sloupové rady (osy E/2). Tento obvod vypina pouze
¢ast objektu a to praveé dany kontejner a je oznacen Stitkem s dodatkovou tabulkou
s vyobrazenim vypinané ¢asti objektu. Vychazi to z pavodniho poZadavku platného
PBR v ramci akce ,,Doplnéni zaiizeni pro vyrobu organickych specialit v objektech
RY52 a RY53* z roku 2022.

Obvod TOTALA STOP kontejneru vypind pouze vyvodovy jistic -FAL
v technologickém rozvadéci RM53/pole 3B. Jistic je osazen podpétovou civkou
230VAC s blokem zpoZdéni 3sec.

Ostatni elektrické obvody v rozvadécich RM53 a RS53 zastdvaji beze zmeény
zapojeni.

7.1 Popis Uprav v rozvadéci RS53

V rozvadéci RS53 / pole 1 dojde k vymeéné stavajiciho privodniho jistice J2RU/80A za
novy moderni jisti¢ s elektronickou nadproudovou spousti 3VA2010-5HL32-0AA0
(OEZ Letohrad) s napétovou civkou 230VAC pro obvod EMERGENCY STOP a
podpétovou civkou 24VDC pro obvod — TOTAL STOP. Zapojeni piivodnich a
vyvodovych vodi¢u ze svorek jistice zustane pokud moZno stavajici, piipadné se
pouZzije retrofitova sada.

« Ly

nové moderni 1P jistice (10kA) pro zachovavané stavajici svételné okruhy — viz.
vykresy zapojeni ,,D.1.4.7.7 ROZVADEC RS53“.

V rozvadéci RS53 / pole 4 bude nové doplnéna vyzbroj svételnych vyvoda pomoci
kombinovanych proudovych chrani¢i s nadproudovou ochranou pro vyvody do
jednotlivych skladi hoflavych kapalin. Bude zde také vyzbrojen novy vyvod napéjeni
230VAC pro napajeni bezpegnostni centraly PAN SCU ovléadajici okna v CHUC.

Dale zde budou doplnény 3 nové okruhy napajeni doprovodnych elektrickych ohirevi
potrubi pozarni vody a to pomoci kombinovanych proudovych chranica
s nadproudovou ochranou 16C/0,03A/A.

Dale bude nutné v rozvadéci NOVE DOPLNIT POJISTKOVY ODPINAC OPVP10-
IN / 16A/gG PRO NAPAJENI ROZVADECE RT01 — 230VAC. ODPINAC
NAPOJIT ZA PRIVODNI JISTIC, POJISTKY 16A gG.

7.2 Popis Uprav v rozvadé¢i RM53

V rozvadéci RM53 / pole 1A dojde kvymeéné stavajiciho privodniho jistice
J2RU/160A za novy moderni jisti¢ s elektronickou nadproudovou spousti 3VA2225-
5HL32-0AA0 (OEZ Letohrad) snapétovou civkou 230VAC pro obvod
EMERGENCY STOP a podpétovou civkou 24VDC pro obvod — TOTAL STOP.
Zapojeni piivodni a vyvodové pasoviny ze svorek jistice zastane pokud mozno
stavajici, piipadné se pouZije retrofitova sada.

V rozvadéci RM53 / pole 2A dojde k demontézi stavajici vyzbroje a do uvolnéného
pole se doplInéni nova montazni deska s vyvody pro napajeni VZT ventilatort a klapek
provétrani skladd HK. Ovladani ventilatora bude ruénim, pomoci mistni ovladaci
skiiné umisténé vné jednotlivych skladu s tlagitky Start / Stop a svételnou signalizaci
chodu.

Déle dojde kdoplnéni potiebnych protipoZarnich piepazek na prechodech
jednotlivych PU dle poZadavki PBR v ¢asti D.1.3.
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Dale bude nutné v rozvadéci NOVE DOPLNIT POJISTKOVY ODPINAC OPVP10-
IN / 16A/gG PRO NAPAJENI ROZVADECE RTOL - 230VAC. ODPINAC
NAPOJIT ZA PRIVODNI JISTIC, POJISTKY 16A gG.

8. Zatizeni odbéru — vykony

Stavajici beze zmeén.
Novy odbér pro rozvadé¢ RTO1 z rozvadéci RM53 a RS53 bude cca. 200W/230VAC
Nové odbéry osvétleni z rozvadéce RS53 / pole 4 = cca. 3,0kW / 230VAC

Noveé odbéry z rozvadéée RM53 / pole 2A = ventilatory vétréni skladt hotlavych
kapalin — viz. tabulka nize:

Prikon

Proud

Pozice | Mistnost| Typ za¥izeni Napéti Zpusob ovladani Poznamka
(kW) | (A
ovladani ru¢né vné skladu, se
‘s spusteénim ventilatoru oteviit o veso
ventilator 400 Klanku bifvodniho vzduchu nuceneé veétrani
V1.01 [ m.¢. 1.01| TERNO-S 280K-| 0,75 2,05 | V/50 ozpl Og s nutim zaviit skladu hotlavych
15/0,75-3-Ex1 Hz | POz 204 S Vypnul 'Y kapalin m.¢. 1.01
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
ventilator 400 SQZSIESIn;i\\;ggz:'ﬁ?:,uzgfjec\éﬁt nuceneé vétrani
V1.02 [ m.&. 1.02| TERNO-S280K-| 0,75 | 2,05 | V/50 ozp2 Og s vwonutim zaviit skladu hotlavych
15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ =Ys S Vypnul "L kapalin m.¢. 1.02
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
ventilator 400 SIEIL;StES'r?i\éggtr::,?]?:/uzgfjecmt nuceneé vétrani
V103 | m¢. 103| TERNO-S 280K- | 0,75 | 2,05 | /50 | CSPRRPEVBER A SR | skladu horlavych
15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ Y4 S Vypnul 'Y | kapalin m.¢. 1.03
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
ventilator 400 SIEIZSIESIn;i\\;ggg:’ﬁ?:/uzgimt nucené vétrani
V1.04 | m.g. 1.04| TERNO-S 280K-| 0,75 | 2,05 | V/50 ozp4 Og s vwpnutim zaviit skladu hotlavych
15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ4.Ys S Vypnul L1 kapalin m.¢. 1.04
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
- spusténim ventilatoru oteviit s
m.& ventilator 400 Klaoku pivodniho vzduchu nucene vetrani
V1.05A 1 0'5A TERNO-S280K-| 0,75 | 2,05 | V/50 ozp5 Og s vwonutim zaviit skladu hotlavych
' 15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ Y4 S Vypnul | kapalin m.¢. 1.05A
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
ventilator 400 SIEIZSIESIn;i\\;ggg:’ﬁ?:/uzgimt nucené vétrani
V106 | m¢. 106| TERNO-S315K- | 095 | 2,6 | vi50 | SPEEPEVEER e B | skladu horlavych
10/0,95-3-Ex1 Hz | POz Y4 S Vypnul 'Y | kapalin m.¢. 1.06
servopohon doda a osadi
profese elektro
ovladani ru¢né vné skladu, se
- spusténim ventilatoru oteviit s
m.& ventilator 400 Klaoku pivodniho vzduchu nucene vetrani
V1.09A 1 0.9A TERNO-S280K-| 0,75 | 2,05 | V/50 ozp7 Og s vwonutim zaviit skladu hotlavych
' 15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ /Y SVyp ' | kapalin m.¢. 1.09A

servopohon dodé a osadi
profese elektro
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ovladani ru¢né vné skladu, se
spusténim ventilatoru oteviit

ventilator 400 e . nucené vétrani
V111 |m.i& 1.11| TERNO-S 280K-| 0,75 | 2,05 | V/50 k(');‘p'guog“:‘)d”'nhuoﬁ‘r’rf‘i‘;f/?i‘: skladu hotlavych
15/0,75-3-Ex1 Hz | POZ©YssSVyp ' | kapalin m.&. 1.11

servopohon dodé a osadi
profese elektro

9. Podruzné vedeni

v

Nové vn¢jsi silové vedeni bude v provedeni kabeli CYKY (silové napajeni rozvadéce
RTO01), PRAFlaDur 5x1,5 J 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R,***B2ca s1d0 (pro
obvody -TOTAL STOP, PRAFlaGuard F - SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P750 90-
R B2ca s1 dO (pro obvody tlagitek ovladani oken CHUC z Ustredny PAN SCU)
s funkeni integritou po dobu min. 30min — dle pozadavku PBR. UloZeni bude na
povrchu na stavajicich kabelovych lavkach, pripadné doplnénych Zarové zinkovanych
draténych kabelovych Zlabech. Kabelové trasy / kabeldZe s funkéni integritou budou
kotveny ptimo do zdiva pomoci ocelovych piichytek.

Stavajici kabeldZe okruht do kterych nebude zasahovano zastavaji v provedeni kabela
AYAY.

10. Vnitrni elektricka instalace

Jednotlivé montdzni prace elektro musi byt provadény v souéinnosti
s provozovatelem a s dodavatelem stavebni €asti.

10.1 Zasuvkové okruhy
Stavajici beze zmeny.
10.2 Vnitini Osvetleni

V 1.NP (podlazi +-0,00m) bude provedena vyména vnitiniho osvétleni u nize
uvedenych prostor (Zluté oznac¢eno).

OBJEKT RY 53

PODLAZI 0,00 M/-1,10 M

CisLO UCEL MISTNOSTI
1.01 |SKLAD HK I. A 1l. TR.NEBEZPECNOSTI
1.02 |SKLAD HK I. A 1l. TR.NEBEZPECNOSTI
1.03 | SKLAD HK I. A 1l. TR.NEBEZPECNOSTI
1.04 |SKLAD HK I. A 1l. TR.NEBEZPECNOSTI
1.05A | SKLAD HK IIl. A IV. TR.NEBEZPECNOSTI
1.05B | SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
1.06 | SKLAD HK IlI. A IV. TR.NEBEZPECNOSTI
1.07 | SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK

1.08 | SKLAD POMOCNEHO MATERIALU

1.09A | SKLAD HK I. A Il. TR.NEBEZPECNOSTI
1.09B | SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
1.10 |VYTAH

1.11 |SKLAD HK I. A Il. TR.NEBEZPECNOSTI
1.12 | SCHODISTE (CHUC)
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1.13 |CHODBA

1.14 |PREDSIN WC

1.15 |WC

1.16 | KOMPRESOROVNA

1.17 |SKLAD VYROBKU

1.18 | VENKOVNI RAMPA SILNICNI
1.19 | VENKOVNI RAMPA ZELEZNICNI

Ve skladech hoilavych kapalin budou dle poZadavku, Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.,
0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, osazeny svitidla
urcené do prostiedi s nebezpe¢im vybuchu ATEX zony 2/21 (EXTRA-N-LED-2/21,
MULTIEXTRA-N-LED-2/21, EXTRA-N-LED-Em-2/21 / Ex Il 3G Ex nR 1IC T6 Gc,
Ex 11 2D Ex tb I1IC T80°C Db).

Svitidla budou opatiena ochrannym koSem.

Vypinace musi byt osazeny vné sklad.

Intenzita osvétleni byla stanovena s ohledem na pozadavky CSN EN 12464-1.
Skladovaci prostory: 300 Ix

V ostatnich prostorech, mistnosti 1.07, 1.09B, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15,1.16,1.18a1.19
zustava systém umélého vnitiniho osvétleni bez zasahu — tedy pivodni.

V mistnostech 1.08 A 1.17, z divodu instalace protipoZarniho stropu, bude nutné
rekonstruovat vnitini osvétleni. To bude teSeno pomoci novych modernich LED
svitidel EXTRA-LED-16700-258-4K, IP66, kde ¢ast vybranych svitidel bude vybavena
0 modul MULTI - trvalé nouzové osvétleni (1h).

Svitidla budou napéajeny ze stavajiciho svételného okruhu. Svitidla budou prisazena na
stropé, vedeni kabelaze po povrchu v elektroinstala¢nich trubkach na piichytkach.

Déle bude nové provedena rekonstrukce osvétleni na schodisti m.¢.1.12 (CHUC) a to
na vSech 2 podlazich. PouZita budou svitidla GRIFON-LED-OP-8200-4K, IP43 -
vySSi kryti doplnéna o modul MULTI - trvalé nouzové osvétleni (1h). napojeni bude
na stavajici svételny okruh a to véetné zachovani pozic vypinac¢t osvétleni.

Vymeéna svitidel je zndzornéna vy vykresech dispozic elektro, ostatni svitidla napi.
v socialnim zézemi a 2.NP +4,80m zustavaji puvodni beze zmény.

Intenzita osvétleni stanovena s ohledem na poZadavky CSN EN 12464-1.

Skladovaci prostory: 300 Ix
Chodby / schodisté: 100Ix

Rozvody pro osvétleni budou provedeny pomoci kabeli CYKY, v CHUC budou
pouzity kabelaze typu PRAFIaDur 3x1,5 (3x2,5) J 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-
R***B2ca s1d0, vedeny po povrchu v kabelovych nosnych systémech
odpovidajici danému prostredi.

10.3 Vnit#ni nouzové osveétleni

Dle PBR posuzovany objekt nebude krom& CHUC vybaven nouzovym osvétlenim.
Nechranéné dnikové cesty budou dle ¢l. 10.18.1, CSN 73 0804, dostatecné osvétlené
umélym a eventualné dennim svétlem.

CHUC bude vybavena nouzovym osvétlenim s vlastnimi trvale dobijenymi
akumulatory (doba zélohy jedna hodina).
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Na stranu bezpec¢nosti bude v objektu RY53 a to v dotcenych prostorech skladi
doplnén stavajici systém nouzového osvétleni o svitidla s modulem MULTI 1lhod s
vlastnimi trvale dobijenymi akumulatory — viz. vykres D.1.4.7.3 DISPOZICE
STAVEBNI ELEKTROINSTALACE.

Pro nouzové osvétleni v prostorech CHUC budou pouzity kabelaZze typu
PRAFlaDur 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R, PS15 — PS60,
B2casldlal.

10.4 Vnéjsi osvétleni

Stavajici beze zmeény, dale tato PD neiesi.
10.5VZT

Detailné viz. samostatny projekt ¢asti VZT.
10.5.1 Vétrani sklada hoilavych kapalin

Jednotlivé sklady hotlavych kapalin (m.¢. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05A, 1.06, 1.09A a
1.11) budou vétrany pomoci ventilatora s ru¢nim spinanim obsluhou vné skladi. Pfi
sepnuti ventilatoru bude soucasné sepnuto napajeni uzaviraci klapky sani piislusného
ventilatoru. Klapky budou osazeny servopohony BELIMO LM 230A s napajenim
230VAC a dvou bodovym ovladanim. Servopohony doda, osadi a zapoji profese
Elektro.

Vyzbroj pro napajeni ventilatora bude osazena v rozvadéci RM53 / pole 2A, kde na
piivodu bude osazen hlavni pojistkovy odpina¢ QF2A a hlavni stykac KM2A, ktery
bude ovladan systémem EPS pies pomocné relé a dojde k odpojeni civky stykace
v pripadé poplachu (alarmu) od nékterého z ¢idel EPS v dotéenych skladech hoilavych
kapalin. Privodni kabel od EPS je sou¢asti dodavky EPS. VeSkeré dalsi kabelaZe jsou
soucasti dodavky ELEKTRO.

10.5.2 Vétrani schodisté (CHUC)

Schodisté (CHUC) m.¢.1.12 bude odvétrana v souladu s ¢l. 9.4.2a)1), CSN 73 0802,
oteviratelnymi otvory (okny) s aretaci o ploSe nejméné 2 m2. Pohony oken budou
ovladany pomoci bezpecénostni centraly PAN SCU v¢etné vlastniho zalozniho zdroje
napajeni. Z centraly budou napajeny servopohony oken, dale sem budou zavedeny
signaly ovladacich tla¢itek HSE-H a HSE-F (2x), kterd budou umisténa ve schodisti —
Viz. vykres dispozice ,D.1.4.7.3+4 DISPOZICE STAVEBNI
ELEKTROINSTALACE"“. Dale do ustredny bude zavedeno silové napajeni
1F/230VAC z rozvadéce RS53 / pole 2 a signal pro aktivaci od systému EPS.

Veskeré prokabelovani mimo piivodniho kabelu od EPS bude soucasti dodavky
ELEKTRO.

Blokové schéma zapojeni Ustiedny PAN SCU je patrné zvykresu ,,D.1.4.7.9
USTREDNA PAN SCU*.

V/zorové sestava Ustiedny PAN SCU veetné navaznych periferii:
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Kod Popis Mnoz.

5056105 | Elektromotoricka oliva ZV Elimatic 4

5056128 |Instalacni piibal k olivé ZV Elimatic 4

5056129 _V_*.,-'}mmm eliektroml{a pro pohon PAN LP 1
integrovana do olivy

- Linearni pohon PAN LP, 24 V, 800 N, elox,

6528311 e ) L 4
pozarni provedeni, zdvih 110 mm

4770022 | Konzole K 22 pro pohon PAN LP, vyska 15 cm 4

4779012 Protikus F 12 s ¢epem & mm, stavitelny, pro 1

linearni pohony na strané vedle panta
Bezpecnostni centrala PAN SCU, max. 10 A,
3251002 |jedna pozarni = dveé vétraci skupiny, véetné 1
zalozniho zdroje
Bezpecnostni tlaléitko HSE-H, s resetem a
ukazateli "POZAR," "OK," a "PORUCHA"
4525008 |Bezpecnostni tlacitko HSE - F, bez ukazatelt
1513535 | Opticky detektor kouie SSD

232 Instalaénd material

1528691

=

= | b

10.5.3 Vytah z PBR

Vétrani objektu bude prirozené okny/dveimi, kazdy sklad s HK bude mit své vlastni
nucené vétrani pomoci VZT zatizeni s 6ti ndsobnou vyménou vzduchu za hodinu (v
kazdém PU skladu HK odtah VZT potrubim a ventilatorem potrubim vedenym pod
zastieSenim rampy, piivod vzduchu nasavaci miizkou ve fasddé — mrizky trvale
oteviené, ru¢ni ovladani VZT).

CHUC bude odvétrana v souladu s ¢l. 9.4.2a)1), CSN 73 0802, oteviratelnymi otvory
(okny) s aretaci o ploSe nejméné 2 m2 ve 2. NP (plocha podlazi je 18,5 m2), v 1. NP
oteviratelnymi dvefmi s aretaci o ploSe nejméné 4,2 m2 (plocha podlazi v¢.
podschodis$t'ového prostoru je 21,5 m2, tj. 10% = 2,15 m2). Okenni otvory musi svym
provedenim a umisténim umoznit unikajicim osobam snadnou manipulaci (okna ve 2.
NP budou otevirané samocinné prostiednictvim Ustiedny EPS v navaznosti na
opticko-kourové a tlagitkové hlasice EPS umisténé v kazdém podlazi CHUC +
oznacenym tlag¢itkem dalkového ovladani v kazdém podlaZzi CHUC umisténym ve
vySce 1,2 az 1,5 m nad podlahou, kabely/vodi¢e musi byt tfidy reakce na oheii B2ca-
s1,d1,al a nosné konstrukce kabelovych tras musi byt téidy reakce na oheri Al nebo
A2).

V rdmci nového poZadavku pro samoginné otevirana okna ve 2.NP bude nutné doplnit
zalozni zdroj 230VAC svazbou na EPS pro napajeni elektrickych pohont oken.
Profese elektro zajisti v soucinnosti se profesi EPS zalohovany napéajeci zdroj s dobou
zalohy 1hod a profese EPS privede ke zdroji napajeni signal aktivace (suchy kontakt).
Kabelové trasy a kabelaZe musi spliovat téidu funkénosti poZzadovanou PBR stavby s
ohledem na dobu funkénosti poZarné bezpecnostnich zatizeni a budou tiidy reakce na
ohen B2ca,s1,d0 — se sniZzenou hotlavosti (napi.: JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/h
B2cas1d0)

10.6 EPS
Detailné viz. samostatny projekt ¢asti EPS.

Nové dojde Kk ptipadnému piemisténi a doplInéni cidel systému EPS z davodu
vnikajicich novych délicich stavebnich pticek uvniti pavodnich prostor. Déale k
rozSireni stavajiciho systému EPS o koppler v boxu na lince EPS pro moZnost
ovladani vySe popisovanych pohont oken a centralnimu vypnuti ventilace sklada
hotlavych kapalin.
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Bude provedena demontéaZ a opétovna montaz ¢idel a vedeni EPS v mistech instalace
novych poZarnich podhledt — viz. ¢ast D1.3 PBR.

10.7 Demontéaze

Bude provedena demontdZ stavajicich rozvodt elektro osvétleni v dotéenych
prostorach, déale demontadz elektro k demontovanému technologickému zatizeni
(pInicky, pavodni VZT zatizeni, atd...). Puvodni kabelaZe budou stazeny a po dohodé
s investorem uloZeny na jeho sklad, pripadné ekologicky zlikvidovany. Vzhledem
k rozsahu a nedostupnosti podkladi je nutna prohlidka na misté! Odhad demontované
kabelaze cca. 600m aZ 800m do prifezu vodica 10mm?.

10.8 Plynova detekce

V soucasné dobé je ve vybranych skladech v objektu RY53 instalovana plynova
detekce OLDHAM s vystupem na vypnuti osvétleni v danych prostorech pti detekci
10% DMV. Bylo historicky instalovano z divodu nevyhovujicich typa svitidel pro
dané sklady, tak aby doSlo pfi detekci k vypnuti svételnych okruhi.

JelikoZ dochézi ke zménén uZivani s stavebnim Upravdm dotéenych skladu, v técto
skladech budou jiz nové instalovana odpovidajici ATEX svitidla, takZe plynova
detekce pozbyva smyslu. Proto ji doporucéuji demontovat a piedat mechanikovi elektro
/ MaR.

10.9 Doprovodné elektrické ohievy

Jedna se o doprovodny elektricky ohtev uréeny proti zdmrzu potrubi pozarni vody
k jednotlivym hydrantam uvnitt objektu RY53, ktery je dimenzovan na teplotu +5°C.
Potrubi bude izolovano mineralni vatou Site min. 40mm (izolace nejsou soucasti této
PD)!

Spinani ohievu bude pomoci venkovniho termostatu, ktery pii poklesu teploty pod
+5°C sepne samoregula¢ni topné kabely jednotlivych potrubnich vétvi.

Instalovany budou samoregulaéni topné kabely ,, 10FSR2-CT - Samoregulacni topny
kabel - 10W/m, 85°C ON/OFF,. Postup montdZze je uveden v dokumentu
~INSTALACNI PRIRUCKA PRO TOPNE KABELY* firmy Generi, s.r.0.

Pro doprovodné elektrické ohtevy budou v rozvadéci RS53 / pole 4 nové vyzbrojeny 3
samostatné vyvod 230VAC/16A.

Zapojeni je paterné z dokumentace ,,D.1.4.7.7 ROZVADEC RS53".

11. Protipozarni prepazky

V teSeném objektu RY53 dochazi ke zménam uzivani jednotlivych prostor a s tim
spojené Upravé poZzarnich Gsekd. To sebou pFindsi i poZzadavky na ut&snéni
jednotlivych kabelovych prostupt véetns kabelovych tras a to dle D.1.3 POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI, dokument &islo 24007-D13-201.

Predpoklada se pouziti systémového ieSeni renomovanych firem HILTI / PROMAT
/ ... ato jak pro vodorovné konstrukce (podlaha / strop), tak pro svislé konstrukce.
Pro tésnéni prostupi kabelovych tras bude napiiklad pouZit systém zatésnéni
mineralni vatou min. 140kg/m3 s ablativnim natérem a protipoZarni akrylatovy tmel,
nebo dle navrhu renomované firmy — viz. vyse.

Déale budou provedeny Upravy kabelovych tras a kabeldZi ve schodisti mezi
jednotlivymi podlazimi (m.¢. 1.12, 2.05). VySe popisované mistnosti tvoti chranénou
Unikovou cestu (CHUC), tim padem bude nutné provést Gpravu kabeldZi a
kabelovych tras v téchto prostorech. Kabely, které bude moZzné nahradit (stavajici
jsou CYKY, AYKY), budou nahrazeny za PRAFlaDur 1-CSKH-V180 P15-R - P60-
R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS60, B2ca sldlal. Kabelové trasy budou
nahrazeny za trasy s funkeni schopnosti - kabelové trasy musi spliiovat tiidu
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funkenosti pozadovanou PBR stavby s ohledem na dobu funkénosti pozarng
bezpecnostnich zatizeni.

Tam kde toto nepdjde splnit, budou kabelové trasy obloZzeny deskami (Pozarné
ochranné desky - napt.. PROMASIL®-KP), nebo dle navrhu renomované firmy —
viz. vySe. Piipadné budou zasekany do zdiva a drazky zapraveny maltou.

Zhotovitel nové protipoZarni piepazky nebo protipozarni ucpavky musi zajistit jejich
instalaci v souladu s pozadavky na poZarni odolnost stanovenou v souladu s ¢l. 12. 4.
CSN 73 0804 — 72, v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2,
CSN 73 0848 — Z1, CSN 73 0810 — Z3, CSN 73 0834 — Z2, CSN 73 6005 — Z4,
CSN EN 61 537 ed. 2 a souvisejicimi predpisy.

K poZarnim ucpavkam a piepdzkam musi byt dodany dokumenty v souladu s
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., CSN 73 0848. Pro hodnoceni kvality a funkce
poZarnich ucpévek a tésnéni v prostupech poZéarné delicimi konstrukcemi, véetné
oznaceni ucpavek z obou stran a doloZeni dokladi prokazujicich jejich
provozuschopnost, tj. projekt, zakresleni ve vykresu, prohlaSeni, Ze osoba instalujici
danou ucpavku ma k tomu opravnéni od vyrobce, katalogovy list ucpavek, certifikat
ucpavek (osvédceni o jakosti a kvalité nebo obdobny doklad), prohlaSeni o shodé k
vyrobku, prohlaSeni o shod¢ k instalaci vSech kustu ucpavek (kde jsou instalované,
kdy, pouzity typ, pozarni odolnost, pocet kust), bezpec¢nostni listy k pouZzitym
hmotam, technické podminky k jednotlivym ucpavkam a doporuc¢eni vyrobca k
montazZi a kontrole (montazné technologicky postup). Dale musi Zhotovitel stavby
piedat Objednateli po ukonceni stavby vySe vyjmenované dokumenty.

Zhotovitel doloZi kompletni a piehlednou priavodni dokumentaci k poZarnim
piepazkam a ucpavkam v souladu s legislativou.

12. Ochrana proti piepéti v siti NN

Nové budou rozvadéce RM53 a RS53 doplnény o kombinované svodice bleskovych
proudi a piepéti min. 25kA na pdl. Svodice budou doplnény soucasné s vymeénou

e Levo

13. Uzemnéni:

Stavajici beze zmény zapojeni. Objekt RY53 je dle stavajici dokumentace vybaven
obvodovym zemni¢em s jednotlivymi vyvody pro uzemnéni OK konstrukci ramp a
vyvody pro vrchni jimaci soustavu (hromosvod) v rozte¢i 12m po obvodu objektu.
Veskeré stavajici vyvody ze zemé (celkem 14ks) budou obnazeny do hloubky min.
300mm v betonu a nové na né bude nasvorkovan nerezovy vodi¢ V4A praméru 10mm
a fadné zaizolovan alespoii 100mm v betonu a 200mm mimo beton. Pouzity budou
smrst'ovaci trubice a gumoasfalt. Svorky SS budou zdvojeny.

OCELOVE SLOPY ZUSTANOU U PATY PRIPOJENY NA ZEMNICI SOUSTAVU
Z DUVODU VYROVNANI POTENCIALU INDUKOVANYCH NAPETI.

13.1 Hlavni ochranna piipojnice MET

Stavajici beze zmény zapojeni.

13.2 Dopliiujici pospojovani

NeZivé ¢asti a cizi vodivé ¢asti budou navzajem pospojovany vodicem CY (nebo
HO7V-K, HO7V-U) zelenoZluté barvy.

Provedeni dopliiujiciho pospojovani musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN
33 2000-5-54 ed.3.
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14. Ochrana pied bleskem

Ochrana pied uderem blesku bude provedena dle norem platnych v dobé vystavby a to
dle souboru norem CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3, CSN EN
62305-4 ed.2.

Detailni navrh jimaci soustavy je znazornén ve vykresu ,,D.1.4.7.4 DISPOZICE
HROMOSVOD*.

Ochrana pied uderem blesku bude provedena jako 1IZOLOVANA jimaci soustava.
Jimaci soustava bude tvorena jednotlivymi GFK podparnymi trubkami délky 3200
mm + 2500 mm jima¢. Popdarné trubky budou kotveny do sti€dnich stavitelnych
drzakia (trojnozek zatizenych betony). Propojeni GFK podpurnych trubek bude
provedeno vysokonapétovymi vodic¢i typu HVI s propojovanim jednotlivych jimaca
po obvodu stiechy. Vodi¢ bude uloZen na podpérach a drZacich na stieSe.
Vysokonapétovy izolovany vodi¢ bude zaveden vné GFK trubky na pfipojovaci
desti¢ce k podpurné trubce jimace. Oblast koncovky bude tvoiena pfimo na izolované
¢asti GFK podpurné trubky. Pri instalaci je nutné dodrZet oblast koncovky, ve které
se nesmi nachézet Zadné vodivé casti.

Vzdalenosti mezi podpérami jimaci soustavy a svodi: 1m (svisla sténa), 1m plocha
stiecha

- Vnitini ochrana bude tedena dle CSN EN 62 305 - 4 uvedenim na stejny potencial s
pouZzitim piepét'ovych ochran.

- Pro ochranu budovy byla, pro vySetieni ochranného prostoru, pouzita metoda valivé
koule o poloméru 30 m = LPS II.
- Zarazeni stavby: LPS Il

Pro objekt byla zvolena koncepce elektricky izolované vnéjsi ochrany. Ta spociva v
principu bezpe¢ného svedeni bleskového proudu mimo stavbu a zamezeni pieskoku na
jeji vodivé casti. Pro vytvoieni ndvrhu izolované soustavy byl proveden vypodet
dostatec¢né vzdalenosti na zakladé parametra bleskového proudu pro zvolenou LPS.
Toto navrZzené feSeni je vhodné z hlediska bezpec¢nosti osob, majetku, pouZitych
technologif, bezpecnosti a moznosti technické proveditelnosti LPS a pravidelné
Udrzby objektu a technologii.

Definice:

CSN EN 62 305-3 ed.2 ¢l. E.5.1.2 Izolovany (oddaleny) LPS

LPS, ktery je spojen s vodivymi ¢astmi stavby a se systémem pospojovani jen na
arovni terénu, je definovany jako izolovany dle 3.3.

Dostate¢na vzdalenost:

Veskeré vodivé soucasti, vodivé stavebni prvky, kabely a vodice vstupujici do objektu
a v objektu musi byt vzdaleny od jimaci soustavy minimalné o vypoétenou vzdalenost
»S%. Porudeni této zasady zpusobuje nefunkénost vnéjsiho systému ochrany budovy
pied zasahem blesku. U HVI long se da dostate¢na vzdalenost zjednoduSené vysvétlit
jako elektricka pevnost mezi jadrem a plastém.

U vodice HVI long ovéiujeme dostatecnou vzdalenost v misté piipojeni HVI vodice k
jimacim ty¢im a dualeZité je posoudit vSechny body Uderu tak, abychom vysetiili, Ze
dostatec¢nd vzdalenost neni v tomto piipadé vétsi jak s = 75 cm pro material vzduch.
Za oblasti koncovky je mozné vodi¢ HVI long priblizit k vodivym ¢astem  pfi
dodrZeni parametri HVI . Vodi¢ HVI nesmi byt vystaven piimému uderu blesku a v
piipadé ktiZzeni s okruznim vedenim, které je vystaveno piimému Uderu blesku je
nutné taktéZ dodrZet dostatecnou vzdalenost v tomto konkrétnim misté kiizeni. ™

Obrazek 1 — vypoctena dostate¢na vzdalenost pro objekt RY53
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14.1 Ochranna opatieni

V okoli svodi vné stavby mohou vzniknout za uréitych podminek Zivotu nebezpe¢na
krokova napéti, ackoli je LPS vyprojektovan a instalovan dle predepsanych pravidel.
Toto nebezpe¢i mize byt zmenSeno na piipustnou Groven, kdyZz budou splnény
nasledujici podminky:

a) pravdépodobnost priblizeni nebo vyskytu osob v nebezpe¢ném okruhu do 3m od
svodu je velmi mala.
b) rezistivita vrchniho podlozi pidy v okruhu do 3 m od svodu neni mensi nez 5 kQm.

POZNAMKA 1 Vrstva izola¢niho materialu, napiiklad asfaltu, o tloustce 5 cm (nebo
vrstva Stérku o tloust'ce 15 cm) obvykle sniZuje nebezpeci na pripustnou hodnotu.

Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o objekt, ktery je b&zné pristupny, budou svody
oznacéeny vystraznou tabulkou.

15. Obsluha, udrzba

Obsluha a ddrzba zatizeni bude zajiStovana proSkolenymi pracovniky. ZaSkoleni
pracovniku provede zhotovitel pii predavani dila.

16. Bezpeénost a hygiena prace

16.1 Odkazy na platnou legislativu

V3echny instalované ¢asti musi spliovat:

zékladni zékonna ustanoveni o organizaci péce o bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
préci, kterd jsou obsaZena zadkon¢ ¢&. 250/2021 Sh. Z&kon o bezpec¢nosti prace v
souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatfizeni a o zméné souvisejicich
zakont.

Pracovisté musi odpovidat zdkonu ¢. 250/2021 Sh. ve kterych jsou stanoveny zakladni
pozadavky k zajisténi bezpec¢nosti prace na technickych zafizenich. Pracovisté musi
byt rovnéz vybavena piisluSnymi bezpec¢nostnimi tabulkami s napisy pro elektricka
zafizeni. Mista vyskytu rizika a umisténi zafizeni a pomacek dilezitych pro ochranu
zdravi musi byt vyznacena bezpeénostnimi barvami a bezpe¢nostnimi znaky ve
smyslu CSN I1SO 3864 a pozarnimi tabulkami v souladu s CSN 01 8013.

V3echny ¢asti musi byt provozovany tak, aby se zabranilo vzniku a Sifeni poZaru na
kabelovych trasach, musi se mimo ustanoveni, obsazenych v CSN 34 1050 a CSN 38
2156, dodrZovat dale uvedené zasady:

V technologickych prostorach, kde se kabely ukladaji mimo vlastni uzaviené kabelové
cesty, se musi kabelové trasy situovat do bezpec¢nych vzdalenosti od poZzarné
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nebezpecénych zaiizeni (horké potrubi, aparaty apod.), ptipadné provést mechanickou a
protipoZarni ochranu kabel.

Kabelové prostupy mezi pozarnimi Useky musi byt provedeny tak, aby byla zachovana
pozarni odolnost délicich konstrukci.

Zarizeni musi byt provozovana v souladu s pokyny vyrobce.

17. Standardizace

MontdZ smi provadét pracovnici, kteii spliuji kvalifikaci dle Natizeni vlady ¢.
194/2022 Sh.

Pracovnici ur¢eni pro préce na elektrickych zafizenich je budou provadét pouze v
rozsahu, odpovidajicimu jejich odborné zputisobilosti.

Elektrickd zafizeni se musi udrZzovat ve stavu, ktery odpovidd plathym
elektrotechnickym normam.

U elektrickych zatizeni, kterd nejsou delSi dobu v provozu, se musi pfed novym
uvedenim do provozu provéfit jejich bezpeény a provozuschopny stav.

Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt
ihned odpojena a zajisténa.

Elektrickd zatizeni se musi piezkuSovat ve Ihutach a rozsahu stanoveném ptislusnymi
normami a smérnicemi vyrobce.

Organizace, stejné jako vSichni pracovnici, zabyvajici se ¢innosti na elektrickych
zafizenich, jsou povinny dodrZovat své interni predpisy v oblasti bezpe¢nosti prace.
Veskeré montazni prace mohou provadét jen pracovnici s potiebnou kvalifikaci.

Pri provadéni montaznich je tieba dodrzet vSechny normy tykajici se bezpeénosti
préace a ochrany zdravi pti préci.

P¥i vlastni montazi musi byt dodrzovany bezpecnostni predpisy dle CSN EN 50110-1
ed.3.

Pred uvedenim elektrického zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize
dle CSN 33 1500.

17.1 PouZité normy

Provedeni elektroinstalace musi vyhovovat platnym CSN a naiizenim vlady CR, zejména podle
téchto v soucasné platnych popi. ndstupcim platnym v dobé realizace:

mNatizeni vlady podle zakona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
mCSN 332000-1 ed.2 — el. instalace budov, ¢ast 1, rozsah platnosti, ucel

uCSN 332000-4-41 ed.3 — ochrana pred Grazem elektrickym proudem

mCSN 332000-4-42 ed.2 — ochrana pied ginky tepla

uCSN 332000-4-43 ed.2 — ochrana proti nadproudam

uCSN 332000-4-45 — ochrana pied podpétim

mCSN 332000-4-46 ed.2 - odpojovani a spinani

mCSN 332000-4-473 — pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti,
0dd.473: opatieni k ochran¢ proti nadproudam

mCSN 332000-5-537 — piistroje pro odpojovani a spinani

mCSN 332000-5-51 ed.3 — vybér a stavba el. zaiizeni, vieobecna ustanoveni

mCSN 332000-5-52 ed.2 — vybér a stavba el. zafizeni, vybér soustav a stavba vedeni
mCSN 332000-5-54 ed.3 — vybér a stavba el. zafizeni, uzemnéni a ochranné vodice
mCSN 330010 ed.2 — elektrické zatizeni, rozdéleni a pojmy

mCSN 330165 — znaceni vodi¢a barvami nebo &islicemi

mCSN 330360 ed.2 — mista pfipoj. ochrannych vodiét na elektrickych predmétech
mCSN 332130 ed.3 - vnitini elektrické rozvody

mCSN 333320 ed.2 — elektrické piipojky

mCSN 380810 — pouziti ochran pred piepétim v silnoproudych zafizenich

mCSN EN 50110-1 ed.3 — obsluha a prace na elektrickém zatizeni

mCSN EN 60204-1 ed.3 — elektricka zatizeni stroji — véeobecné pozadavky
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mCSN EN 61140 ed.3 — spole¢na hlediska pro instalaci a zatizeni

mCSN EN 61439-1 ed.2 — rozvadéce NN, typové a Castecné typové zkousené
rozvadéce

mCSN EN 60445 ed.4 — znageni vodi¢t barvami nebo ¢islicemi

mCSN EN 60529 — stupné ochrany, kryti IP kdd

mCSN EN 62305-1 a7 4 ed.2 — ochrana pied bleskem

mCSN I1SO 14617-1 — grafické znacky pro schémata, vieobecné informace a rejstiiky

mCSN ISO 3864-1 — bezpecnostni barvy a bezpegnostni znacky

mCSN IEC 757 - kod pro oznageni barev

18.Prilohy — pouze elektronicky

D.1.4.7.1 PRILOHA ¢.1_VYPOCET OSVETLENI.pdf

D.1.4.7.1 PRILOHA ¢.2_ANALYZA RIZIKA.doc

D.1.4.7.1 PRILOHA ¢.3_ VYPOCET DOSTATECNA VZDALENOST .pdf
D.1.4.7.1 PRILOHA C.4 — INSTALACNI PRIRUCKA PRO TOPNE KABELY .pdf
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