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1/ Zakladni identifika¢ni udaje akce

Nazev akce: Stavebni tpravy RYS3

Misto stavby: SYNTHESIA, a.s., SBU Organickd chemie, objekt RY53

Investor: SYNTHESIA, a.s., Semtin 103, 530 02 Pardubice

Generalni projektant: Universe I spol. s r.0., Mnétice 17, 530 02 Pardubice,
provozovna Semtin — budova P6, 533 53 Pardubice

HIP: Pavel Cerny

Zpracovatel ¢asti: Ing. Tomas Mékota, Rohovladova Béla 1, 533 43 Rohovladova Béla

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Profese: D.1.4.3 Vzduchotechnika

2/ Napln projektu

Projektova dokumentace fesi v ramci stavebnich tprav objektu RY53, vyplyvajicich z nové
zpracovaného pozarn¢ bezpecnostniho feseni objektu v disledku zmény skladovaného
sortimentu chemickych latek, vyrobkt a obald, vétrani viech dotéenych prostor, kde ho nelze
dosahnout pfirozenym zptisobem.

Jedna se o 2podlazni halovy objekt, vybudovany v ramci akce ,,Herbicidy na bazi fosgenu®.
Nosny systém tvoii Zelezobetonovy skelet s panelovymi stropy. Vnitini stény jsou zdéné a
zelezobetonové, obvodovy plast je z cihelného zdiva (keramickych paneli), stfecha haly je
dvouplastova s horni vrstvou z lepenky. Podlah jsou betonové, ve skladech hoflavych kapalin
(HK) zapusténé, ¢imz tvori havarijni jimky. Souéasti objektu jsou betonové rampy z obou
podélnych stran, opatiené pristieSkem. Nékteré mistnosti jsou vytapéné teplovodnim topenim,
zbytek objektu je nevytapény. Objekt slouzi ke skladovani surovin pted zpracovanim a vyrobkt
pred expedici. 8 mistnosti v 1.NP objektu je urceno pro skladovani hotlavych kapalin. Mistnosti
¢. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.09A a 1.11 pro skladovani HK I.a II.tfidy nebezpecnosti, mistnosti
¢. 1.05 a 1.06 pro skladovani HK IIl.a IV.tfidy nebezpe€nosti. Stavajici vzduchotechnické
zafizeni je v souCasné dob¢ nefunkéni (nékteré jeho casti byly odstranény), a proto bude
demontovano.

Vétrani v objektu je upfednostnéno piirozené, pouze tam, kde jim nelze zajistit pozadované
mikroklimatické podminky a kde je nutné zajistit bezpecnost provozu, je navrZzeno nucené, a to
ve skladech HK. Je navrzeno tak, aby byly zajistény bezpecnostni pozadavky (odvod skodlivin)
s ptihlédnutim k optimalizaci provoznich a investi¢nich prostfedkd, v dotéenych prostorach se
nenachdzi zadn4 trvald pracovisté. Je navrzen nuceny odvod vzduchu s pfivodem vzduchu
zZ exteriéru, sklady jsou nevytapéné a kazdy tvoii samostatny pozarni tisek. S ohledem na vyse
uvedené, bude instalované nové zafizeni.

Pro jednotlivé prostory jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni, ktera jsou ¢lenéna
nasledovné:

Zatizeni ¢. 1 — Sklad HK m.¢. 1.01 — pfivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 2 — Sklad HK m.¢. 1.02 — pfivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 3 — Sklad HK m.¢. 1.03 — pfivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 4 — Sklad HK m.¢. 1.04 — pfivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 5 — Sklad HK m.¢. 1.05A — ptivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 6 — Sklad HK m.¢. 1.06 — pfivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 7 — Sklad HK m.¢. 1.09A — ptivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 8 — Sklad HK m.¢. 1.11 — pfivod a odvod vzduchu
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Projektova dokumentace je zpracovdna v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi a
hygienickymi ptfedpisy a normami.

Jednotlivé dily jsou oznaovany pozicemi, prvni ¢islo pozice oznacuje zatizeni, ke kterému
soucast patii, druhé za teckou pozici dle vypisu materialu.

3/ Vychozi podklady pro vypracovani projektu

- misto: Pardubice, Semtin

- nadmotska vyska: 220.0 m n.m.

- tlak vzduchu: 98.7 kPa

- zimni vypoctova teplota venkovniho vzduchu: -16.3 °C

- mérna vlhkost vzduchu v zimni obdobi: 1 g.kg*

- letni vypoctova teplota venkovniho vzduchu: 32.4 °C

- mérné vlhkost vzduchu v letnim obdobi: 13 g.kg*

- letni vypoctova entalpie vzduchu: 63.8 kJ.kg™

- elektricka sit’ 3+PEN sti'. 50 Hz, 400 V

- stavebni vykresy v elektronické podobé

- projekt technologie, vypracovany fy Universe I, spol. s r.o., Pardubice

- protokol RY53 0 2024 o urceni vnéjsich vlivai z02.10.2024, vypracovany odbornou
komisi

- konzultace s investorem a zpracovateli ostatnich profesi

- pozarn¢ bezpecnostni feseni objektu

- CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

- CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spolené ustanoveni

- CSN 73 0872 Ochrana proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

- CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

- (SN 12 7010 Vzduchotechnicka zafizeni — navrhovéani vétracich a klimatiza¢nich zatizeni
— obecnd ustanoveni

- Naftizeni vlady ¢. 361/2007 o ochrané zdravi zamé&stnancu pii praci vV platném znéni

- Natizeni vlady ¢. 217/2016 o ochrané zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

- Chysky, Hemzal a kol.: Vétrani a klimatizace, Praha 1993

- Platné normy vyrobct vzduchotechnickych zatizeni

4/ Popis zarizeni a ovladani
4.1 Zavizeni ¢. 1-8 — Sklady HK — pFivod a odvod vzduchu

Zatizeni ¢. 1-8 slouzi pro vétrani 8 skladii hoflavych kapalin I.-1V.tridy, kazdé zafizeni pro 1
sklad. Hoflavé kapaliny jsou ve skladech ulozeny v uzavienych obalech a neprovadi se s nimi
zadna manipulace. Vétrani je s ohledem na umisténi skladd v dispozici navrzeno nucené, a to
podtlakové, sestavajici z nuceného odvodu a ptirozeného piivodu vzduchu. Vykon ventilatort
byl volen tak, aby jejich provozem byla zaji§téna minimalné 6nasobna vyména vzduchu za
hodinu (¢l. 7.3.6 CSN 65 0201, hodnoty viz vykres a Tabulka vykonii a ovladani). Ventilatory
jsou navrzeny radialni v nevybu$ném provedeni do zony 1 (typ TERNO od fy Alteko
Hostomice pod Brdy — materialové provedeni ocel.pozink.plech), budou umistény ve skladech
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pod stropem a budou vybaveny sacim potrubim, svedenym k podlaze u zadni stény skladua (pary
hotlavych kapalin jsou t€z§i nez vzduch), ukonéenym mfiizkami, a vytlaénym potrubim,
vyvedenym nad stfechu, ukonéenym vyfukovou hlavici. Pfivod vzduchu bude zajistén z
exteriéru V obvodové sténé pod stropem pies elektricky ovladanou tésnou klapku. V odvodnim
potrubi bude viazena samocinnd zpétna klapka v nevybusném provedeni. Veskeré rozvody a
zatizeni vzduchotechniky budou kovové, nehoilavé.

Spousténi ventilatorti je feSeno ruéné ze skladd. Se spusténim ventilatorti se vzdy otevie
ptislusna klapka pro ptivod vzduchu, s vypnutim se zavie.

5/ Méreni a regulace

Na tuto profesi neklade projekt vzduchotechniky zadné pozadavky.

6/ Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, ochrana proti hluku

Vzduchotechnické zafizeni v objektu je navrzeno v souladu s platnymi hygienickymi a
bezpec¢nostnimi predpisy a nafizenimi, predev§im s Natizenim vlady ¢. 361/2007 o ochrané
zdravi zaméstnanci pii praci. Rychlost proudéni vzduchu v zéné pobytu osob v nucené
vétranych prostorach neptekroci 0.2 m.s™.

Vzduchotechnické zafizeni je konstruovano tak, Ze pii svém provozu nemuze Zadnym
zpusobem ohrozit zdravi obsluhy. Pii chodu musi zlstat vSechny rotujici ¢asti zakrytovany a
tak zamezeno styku s nimi.

Jednotlivé ventilatory, jednotky a rozvody vzduchu jsou navrzeny tak, aby provozem
vzduchotechnického zatizeni nebyly pirekroceny nejvyse ptipustné hodnoty hluku ve vnitinim
ani venkovnim prostfedi v souladu s Nafizenim vlady ¢. 217/2016.

Aby nedochdzelo k ptenosu vibraci, budou vSechny rotujici ¢asti pruzné napojeny na potrubi a
usazeny na tlumice chvéni, pfip. gumovou podlozku, v§echna potrubni vedeni budou zavésena
nebo uloZena pruzné, tzn. na prvcich, vybavenych gumou nebo silentblokem.

7/ Zabezpeceni pozadavka pozarni ochrany

Celé zafizeni je navrzeno v souladu s pozarnim zabezpe&enim objektu a s CSN 73 0802, 73
0872,73 0804, 73 0810 a dalsich. Veskera zatizeni se nachédzeji vzdy v rdmeci 1 pozarniho useku
a jsou navrzena z nehoflavych materiald. Otvory pro sani a vyfuk vzduchu jsou rovnéz
navrzeny Vv souladu s prislusnymi ¢lanky CSN 73 0872.

8/ Energeticka bilance

Jedna se o potiebu energii pro vzduchotechnické zafizeni, tzn. elektrickou, naroky jsou uvedeny
v Tabulce vykont a ovladani, ktera je ptilohou této technické zpravy, instalovany piikon nové
vzduchotechniky ¢ini 6.2 kW.
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9/ Pozadavky na ostatni profese

Aby byla zajisténa funkce vzduchotechnického zatizeni dle vyse uvedeného popisu, je nutna
souc¢innost s dalsimi profesemi. Nize jsou uvedeny pozadavky, které byly v prib&hu
projekénich praci predany zpracovatelim téchto dil¢ich c¢asti dokumentace, kde jsou
pozadované ¢innosti zapracované, neni-li uvedeno jinak.

9.1 Pozadavky na stavbu

- provedeni prostupt ve sténach, stropech a stiese, jejich zaplnéni a zacisténi po montazi, a
to 0 cca 100 mm vétsich, nez jsou rozméry potrubi ve vykresové dokumentaci

- zazdéni otvord po stavajici vzduchotechnice a zasypani a zabetonovani stavajicich
vétracich zemnich kanali

- ziizeni montaznich otvoru a cest pro nastéhovani jednotek a servis a obsluhu zafizeni

9.2 Pozadavky na elektro
- pripojeni ventilatorti na el. sit’ véetné jejich ovladani dle bodu 4 této technické zpravy

- uzemnéni vSech soucdsti vzduchotechnického zatizeni

10/ Izolace a natéry zarizeni

Izolace ani natéry nejsou navrzeny.

Rohovladova Béla 10/2024 Ing. Tomas Mékota

Zpracovatel: Ing. Tomas Mékota, tel.: 605 760 554 Datum: 10.2024
Zakézkové ¢islo: 24007 -6- Stranek 8



Tabulka vykont a ovladani

Akce: Stavebni apravy RY53
Profese: D.1.4.3 Vzduchotechnika
Vzduch. Topny [Pruatok |Tlak. Chlad.
vykon Vyména |vykon [vody |Ztrata vykon |Pfikon |Proud
Pozice [Mistnost |Typ zafizeni (m3/h) (1/h) (kW) |(kg/h) [(kPa) [DN |[(kW) [(kW) (A) Napéti Zpusob ovladani Poznamka
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 1.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
1.01 m.¢. 1.01  [15/0,75-3-Ex1 2020 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.01
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 2.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
2.01 m.¢. 1.02  [15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.02
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 3.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
3.01 m.¢. 1.03  [15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.03
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 4.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
4.01 m.¢. 1.04 [15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.04
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 5.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
5.01 m.¢. 1.05A [15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.05A
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 315K vzduchu poz. 6.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
6.01 m.¢. 1.06  [10/0,95-3-Ex1 2860 6 0,95 2,6 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.06
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 7.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
7.01 m.¢. 1.09A [15/0,75-3-Ex1 2020 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.09A
ovladani ruéné ze skladu, se spusténim
ventilatoru otevrit klapku pfivodniho
ventilator TERNO-S 280K-| vzduchu poz. 8.02, s vypnutim zavfit, nucené vétrani skladu
8.01 m.¢. 1.11  [15/0,75-3-Ex1 1920 6 0,75 2,05| 400 V/50 Hz|servopohon doda a osadi profese elektro hoflavych kapalin m.¢. 1.11

TK ... termokontakty - u motoru ventilatoru, ktery je jimi dle popisu v poznamce vybaven, nutno zapojit z dvodu dodrzeni zaruénich podminek vyrobce
PTC termistor ... u motoru ventilatoru, ktery je jimi dle popisu v poznamce vybaven, nutno zapojit z davodu dodrzeni zaruénich podminek vyrobce

FM ... frekvenéni ménié

Veskeré vzduchotechnické zafizeni uzemnit.
Profese elektro, pfip. M+R, je-li uvedeno vyse, provede zapojeni vSech vyse uvedenych zafizeni vé. zapojeni vodiéd na jejich svorkovnice.




