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1. TECHNICKA ZPRAVA

1. UvoDp

Toto pozarné bezpe¢nostni feseni (PBR) bylo zpracovano pro potiebu feSeni stavebnich uprav
stavajiciho objektu RY53 v aredlu Synthesia, a.s.

Stavebni upravy objektu RYS53 budou hodnocen¢ s plnym uplatnénim pozadavki norem CSN 73
0804, CSN 65 0201 a norem souvisejicich (bude zhodnocen cely objekt).

Podle zdkona o pozarni ochrané¢ se stavba (budova), z hlediska pozarni bezpe¢nosti a ochrany

obyvatelstva, zafazuje do kategorie II, pfedstavujici vys$si nebezpedi. Ptilohou tohoto PBR je vyhodnocovaci
tabulka ,,Stanoveni kategorie staveb*.

2. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani pozarné bezpe¢nostniho feseni byly pouzity nasledujici podklady:

- Pozarné€ bezpecnostni feSeni — Doplnéni zafizeni pro vyrobu organickych specialit v objektech RY52
a RY53, stupent DSP, zakazkové Cislo 21015 z 11/2021, UNIVERSE 1 spol sr.0., Ing. Kula, Ing.
Vomogil”

- Jednostupiiovy projekt — Herbicidy na bazi fosgenu (SO 05 — ulozisté kapalnych surovin RY51, SO
06 — Cerpaci stanice hotlavych kapalin RY51a, SO 07 — zachytna jimka staceni surovin, SO 08 —
sklad hotovych vyrobkli RY53, SO 09 — tloziste kapalnych vyrobklt RY53a, SO 10 — Cerpact stanice
kapalnych vyrobkli RY53a, SO 11 — ulozisté fosgenu, SO 12 — sklad DMA RY51b, SO 13 — upravy
ve stavajici trafostanici RY64a, SO 14 — jimka zasobniku kyseliny solné, SO 24 — venkovni rozvody,
SO 25 — skladka tuhych odpadt, SO 26 — stavebni upravy v objektu N30, SO 27 — pristfeSek
zasobniku fosgenu), ¢ast projektu B - souhrnné feSeni stavby (doplnék €. 1), dil B4 — pozarni
ochrana, rok 1982, ¢&islo zakazky 0250/200, zpracovatel CHEMING, Ing. Vrbova”

- Vyroba Herbicidii — zména uZzivani, c¢ast projektu B — souhrnna technickd zprava, protipozarni
zabezpedeni stavby, vyrobni objekt RY52, rok 1993, &islo zakazky 2916, Antonin Bednaiik ©

- Pozarn¢€ bezpeCnostni feSeni — Modernizace EPS, dil¢i ¢ast — objekt Ry 53, 08/2014, Ladislava
Sochorova, Ing. Jana vohralikova + Technicka zprava — Modernizace EPS, objekt Ry 53, DSP,
08/2014, JIMI CZ, a.s.”

- Protokol o uréeni vlivii prostiedi a stanoveni prostor — ¢. RYS53 01 2023 ze 23.11.2023, (pro
projektové ucely)®

- Osobni konzultace a prohlidka objektu RY53 se zastupci Synthesia, a. s., 1/2024

- Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty — CSN 73 0804/unor 2010, Z1/nor 2013, Z2/anor
2015, Z3/Gmor 2020, Z4/tijen 2020, Z5/zati 2023, CSN 73 0804 ed. 2/z4i1 2023

- Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci — CSN 65 0201/srpen 2003,
Z1/anor 2006

- Pozarni bezpeénost staveb — Sklady — CSN 73 0845/kvéten 2012

- Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty — CSN 73 0802/kvéten 2009, Z1/nor 2013,
Z2/&ervenec 2015, Z3/anor 2020, Z4/fjen 2020, Z5/z4i 2023, CSN 73 0802 ed. 2/zaii 2023

- Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektu osobami — CSN 73 0818/Cervenec 1997, Z1/fijen
2002

- Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni — CSN 73 0810/ervenec 2016, opr. 1/biezen 2020

- Pozarni bezpe¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou — CSN 73 0873/&erven 2003

- Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody — CSN 73 0848/zat 2023

- Pozarni bezpe¢nost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani EPS v ramci PBR — CSN 73
0875/duben 2011

- Pozarni bezpecnost staveb — Vyhievnost hotlavych latek — CSN 73 0824/prosinec 1992

- Publikace ,,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodii“, Roman Zoufal a
kolektiv, 2009, dale jen ,,eurokody*
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- Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich piedpisu

- Vyhléaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisit

- Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeCnosti a ochrany
obyvatelstva, ve znéni pozdéjsich piedpist

- Vyhléaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsSich
predpist

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich predpist

- Bezpecnostni listy latek

- Publikace — Pozarni taktika v ptikladech, Doc. Dr. Ing. Milo§ Kvarcak, Sdruzeni pozarniho a
bezpecnostniho inzenyrstvi v Ostrave, 2008

- Metodicky navod k vypracovani dokumentace zdolavani pozaru, Ing. Zdené¢k Hanuska, Ministerstvo
vnitra, Reditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru CR, 1996

- Software: Re$eni pozarni bezpe¢nosti podle CSN 73 0804, Radim Bochiidk

3. POPIS A UMISTENI STAVBY
3.1 Struc¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vvsky stavby, ucelu uziti,
pripadné popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu

k okolni zistavbé

Objekt byl vybudovan vramci vystavby akce Herbicidy na bazi fosgenu. Dle této ptivodni
dokumentace byl objekt oznacen jako SO 08 - Sklad hotovych vyrobki a obald.

Stavajici skladovaci objekt RY53 je obdélnikového tvaru o piidorysnych rozmérech cca 67 x 25,4 m.
Nosnou konstrukci objektu tvoti Zelezobetonovy montovany skelet typu S1.2, ¢tyrtaktovy, s rampami podél
delsich stran objektu. Sloupy maji prufez 40 x 40 cm, pravlaky 60 x 45 cm, vnitini stény jsou zdéné (z
palenych a poérobetonovych zdicich prvkil) a zelezobetonové min. tl. 12,5 cm a 20 cm, obvodové stény tvoii
cihelné zdivo (keramické panely) tl. 40 cm. Stropni a stfe$ni konstrukce jsou tvoieny zelezobetonovymi
deskami tl. 23,5 cm, stfecha objektu je plocha, dvouplastova, s povrchovou stfesni vrstvou z lepenky. Okna
jsou plastova prosklend tabulovym sklem, dvefe/vrata jsou kovové a dievéné/plastové. Podlahy jsou
betonové, v socialnim zazemi objektu s dlazbou, s PVC a se stérkou, v elektrorozvodné je podlaha zdvojena
(vyska 1,10 m) s ocelovou nosnou konstrukci s ocelovymi pochtiznymi plechy a dielektrickym kobercem.
Zapusténa betonova podlaha kazdého skladu s hoflavymi kapalinami (HK) bude tvofit havarijni jimku, ve
které se bude nachazet také sbérna jimka (zakryta ocelovym pororo§tem) umoznujici vycerpani zachycenych
HK. Vnitini schodisté véetné madel je ocelové. Soucasti objektu jsou betonové rampy opatfené pristieskem,
konstrukce a stfesni plast’ pristiesku jsou druhu DP1 (ocel, kovovy plech).

Konstrukéni systém objektu je nehotlavy DP1, objekt ma dveé uzitné nadzemni podlazi a pozarni vyska
objektu je 4,8 m. Za uzitné podlazi se v souladu s ¢l. 5.3.3, CSN 73 0804, nepovazuje strojovna nakladniho
vytahu umisténa na stiese objektu (pracovni misto ve strojovné je obCasné).

Zdroj tepla pro vytapéni objektu je parni (vytapéni teplovodnim systémem). Jsou vytapény pouze
nekteré¢ mistnosti socidlniho zazemi objektu, ostatni mistnosti nejsou vytapeny vibec. Vetrani objektu bude
prirozené okny/dveimi. Kazdy sklad s HK bude mit své vlastni nucené vétrani pomoci VZT zatizeni s 6ti
nasobnou vyménou vzduchu za hodinu (v kazdém PU skladu HK odtah kovovym VZT potrubim a
ventilatorem, potrubi vyvedené po fasadé pres zastieSeni rampy nad atiku objektu, ptivod vzduchu naséavaci
miizkou ve fasadé obvodovych stén — otevirani klapek v navaznosti na spusténi ventilatoru, ruéni ovladani
VZT + vypinani impulsem EPS v pfipad¢ pozaru v objektu).

V objektu se nachazi stavajici modernizovana EPS z roku 2014.

3.2 Popis technologie
1. NP
Mistnosti €. 1.01 —1.04:

Jednd se o uzaviené provozni sklady hotflavych kapalin (HK) I. a II. tfidy nebezpecnosti
(toluen/benzin) s maximélni obloznosti kazdého skladu 30 m*, HK jsou skladované v piepravnich obalech do
objemu 1 m’ (plechové sudy, IBC apod.).

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 5/78

Mistnost €. 1.09A:

Jedna se o uzavieny provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti (chemické latky, napf.
FENYLISOKYANAT, CYKLOHEXYLISOKYANAT a dalsi jiné hoflavé kapaliny obdobnych vlastnosti)
s maximalni obloznosti skladu 40 m’, HK jsou skladované v piepravnich obalech do objemu 1 m® (plechové
sudy, IBC apod.).

Mistnost €. 1.11:
Jedna se o uzavieny provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpec¢nosti (toluen) s maximalni obloznosti
skladu 30 m*, HK jsou skladované v piepravnich obalech do objemu 1 m® (plechové sudy, IBC apod.).

Mistnosti €. 1.05A, 1.06:

Jedna se o uzaviené provozni sklady hoflavych kapalin (HK) III. a IV. tfidy nebezpecnosti (chemické
latky, napt. TRIPA, M-TOLISOKYANAN, M-TOLUIDIN, ANILIN, N-ETHYLANILIN, N-
METHYLANILIN, MARLOTHERM a dal§i jiné hotlavé kapaliny obdobnych vlastnosti) s maximalni
obloznosti kazdého skladu 30 m®, HK jsou skladované v piepravnich obalech do objemu 1 m® (plechové
sudy, IBC apod.).

Mistnosti ¢. 1.05B, 1.07, 1.09B:
Jedna se o uzaviené provozni sklady pevnych chemickych latek (napt. DIFENYLAMIN a dalsi jiné
pevné chemické vyrobky obdobnych vlastnosti) se skladovaci vyskou maximalng 3 m.

Mistnost €. 1.08:
Jedna se o uzavieny provozni sklad pevného pomocného materialu (plechové soudky, dievéné palety
max. 7,5 t, plasty 4,8 t).

Mistnost €. 1.17:

Jednd se o uzavieny provozni sklad pevnych chemickych vyrobkd (napt. ETHYLCENTRALIT,
METHYLCENTRALIT, AKARDIT, PHENMEDIPHAM a dalsi jiné¢ pevné chemické vyrobky obdobnych
vlastnosti) se skladovaci vyskou maximalné 3 m.

2.NP
Mistnost €. 2.01:
Jedna se o uzavieny hlavni sklad obali (plechové sudy, dfevéné palety max. 7,5 t).

Mistnosti €. 2.02, 2.14:
Jedna se o prostory uréené pro osobni ochranné pracovni pomucky (OOPP) se skladovaci vyskou
maximalné 3 m.

Mistnosti €. 2.04, 2.09:
Jedna se o prostory urcené pro pracovni nafadi (Castecné obsahujici hoflavé latky) se skladovaci
vyskou maximalng 3 m.

Mistnosti ¢. 2.10, 2.11, 2.13:
Jedna se o prostory urcené pro nahradni dily (ND castecné obsahujici hotlavé latky) se skladovaci
vyskou maximalng 3 m.

V objektu se dale nachéazeji prostory jiného, nez skladovaciho charakteru, napt. vyménikova stanice,
elektrorozvodna, WC, vytahova Sachta nakladniho vytahu se strojovnou.

Poznémka:
Manipulace — michéni, ptelévani apod. se ve skladech HK provadét nebude, HK se budou pouze
skladovat v uzavienych piepravnich obalech.
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3.3 Vnéjsi vlivy

Dle protokolu® se jedna o objekt s prostory bez nebezpe&i vybuchu, s prostory s nebezpedim pozaru
hotlavych kapalin.

4. ZHODNOCENI STAVBY Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI

4.1 Rozdéleni stavby do poZarnich useki
Stavajici objekt RY’53 bude rozdé&len do nasledujicich pozarnich tsekt (PU):
e N1.01 —provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.01

e NI1.02 — provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.02

e NI1.03 — provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.03

e NI1.04 — provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.04

e NI1.05 — provozni sklad HK III. a IV. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.05A

e NI1.06 — provozni sklad pevnych chemickych latek: mistnost ¢. 1.05B

e NI1.07 — provozni sklad HK III. a IV. tfidy nebezpec¢nosti: mistnost ¢. 1.06

e NI1.08 — provozni sklad pevnych chemickych latek: mistnost ¢. 1.07

e NI1.09 — provozni sklad pomocného materiald: mistnost ¢. 1.08

e NI1.10 — provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.09A

e NI1.11 — provozni sklad pevnych chemickych latek: mistnost ¢. 1.09B

e NI1.12 — provozni sklad HK 1. a II. tfidy nebezpecnosti: mistnost ¢. 1.11

e NI1.13 — provozni sklad pevnych chemickych vyrobkii: mistnost ¢. 1.17

e NI1.14 — vyménikova stanice: mistnosti ¢. 1.13 (chodba), ¢. 1.14 (ptedsin WC), ¢. 1.15 (WC), ¢.
1.16 (vymeénikova stanice)

e N2.15 — hlavni sklad obald: mistnost ¢. 2.01

e N2.16 — ptirucni sklad OOPP: mistnosti ¢. 2.02, 2.14 (OOPP)

e N2.17 — pracovni naradi: mistnost ¢. 2.04 (pracovni naradi)

e N2.18 — pracovni naradi a ND: mistnosti ¢. 2.06 (pfedsin WC), ¢. 2.07 (WC), ¢. 2.08 (chodba), ¢.

2.09 (pracovni naradi), 2.10, 2.11 (ND)
N2.19 — elektrorozvodna: mistnost ¢. 2.12
e N2.20 — pfirucni sklad ND: mistnost ¢. 2.13

rrrrr

podschodistového prostoru)
e S-NI1.22/N2 — vytahova Sachta se strojovnou: mistnosti &. 1.10 (vytahova $achta) a & 2.03
(strojovna vytahu)

Poznamka:

Dle stavajiciho PBR” tvoii jiz novy samostatny pozarni usek (PU — 10/2 — V. SPB) typizovany
kontejner ,,piiruéni sklad HK IV. tfidy nebezpe¢nosti (Ongronatu)“. Tento kontejner nebude predmétem
hodnoceni tohoto PBR. Jeho umisténi v nové oznacené mistnosti 1.09B v novém PU N1.11 (I. SPB) se
povazuje za vyhovujici.

Vyménikové stanice ma puidorysnou plochu mensi nez 50 m” (skute¢nost 36 m’) a tak nemusi tvofit
samostatny PU.

JelikoZ je strojovna vytahu umisténd nad vytahovou Sachtou, tvoii strojovna vytahu, v souladu s ¢l
9.12.1b), CSN 73 0804, spole¢ny samostatny PU s vytahovou $achtou.

V elektrorozvodné je zfizena zdvojena podlaha pro vedeni silnoproudych/slaboproudych kabeld,
potrubni rozvody nejsou timto prostorem vedeny. Mezera mezi stropem a spodni plochou zdvojené podlahy
je vétsi nez 0,25 m a pozéarni zatizeni v tomto prostoru nepiesahuje 15 kg/m® (Mizoce = 200 kg, K = 2,6) tj. p
= (200%2,6) / 36 = 14,4 kg/m’. JelikoZ nejsou splnény ob& podminky dle ¢1. 5.8.1, CSN 73 0810, tak miize
byt prostor soudasti PU, ve kterém se nachazi (PU elektrorozvodna).
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4.2 Stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné

pozarni bezpec¢nosti a posouzeni velikosti poZarnich useku

Ozvn’aé?ni p sk. Tau, Stupen pozarni o Skute’éné Mezni pudorysna
porzarmho (kg/m®) | provozu | (min) bezpecnosti PHATISE ;;locha plocha PU (m?)
useku PU (m")
N1.01 1560 7 1254 1. 72 1410,6
N1.02 1560 7 1254 II1. 72 1410,6
N1.03 1560 7 1254 II1. 72 1410,6
N1.04 1560 7 1254 1. 72 1410,6
N1.05 945 6 95,9 II1. 72 2709,3
N1.06 67,5 4 37,5 L 58 8579.,4
N1.07 945 6 95,9 1. 108 2709,3
N1.08 67,5 4 39,5 L. 108 8579,4
N1.09 56,75 4 102,2 1. 288 8579.,4
NI1.10 2028 7 125.4 1. 72 1410,6
NI1.11 67,5 4 40,5 L. 144 8579.,4
NI1.12 1620 7 113,6 1. 72 1410,6
NI1.13 70,05 4 85,8 1. 288 8579.,4
N1.14 8,54 1 9 I 48,9 nestanovi se
N2.15 9,44 3 19,1 L. 1260 9636,1
N2.16 56,72 4 50,3 II. 72 8579.,4
N2.17 58 4 34,1 L. 13,7 8579.,4
N2.18 32,56 3 25,7 L. 103,9 20575,7
N2.19 43,96 5 443 II. 36 2685,6
N2.20 58 4 51,4 II. 36 8579.,4
A —NI1.21/N2 6,2 2 5 1L/ 1V. 40 107074,9
S—N1.22/N2 12,4 3 8,4 L. 24 20754,7
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Poznémka:

Pozarni useky sklad@i nejsou hodnocené dle normy CSN 73 0845 (Pozarni bezpe¢nost staveb —
sklady), jelikoZ plochy jednotlivych PU neptesahuji 300 m”. Pouze PU N2.16 ma plochu piesahujici 300 m?,
aviak nahodilé pozarni zatizeni je zde pouze 4,17 kg/m” a jedna se o III. skupinu provozu skladu (pt. E, tab.
E.1, pol. 3.6, CSN 73 0804; q = (0,5%17)/60 = 0,14, pi. A, tab. A.1, q<0,2, CSN 73 0845).

Sklady HK jsou hodnoceny dle CSN 65 0201 (Ho#lavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovéani a
manipulaci).

Jelikoz se pomér jednotlivych HK v jednotlivych skladech mize vzajemné meénit, aniz by bylo
prekroceno celkové maximalni mnozstvi v kazdém skladu, je pozarni riziko stanoveno vzdy dle HK s vyssi
vyhtevnosti pro maximalni objem v daném skladu.

V pozarnich usecich skladt je pocitdno se skladovaci vySkou maximaln€ 3 m, kromé skladt s HK
v PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.10, N1.12, skladu pomocného materiala v PU N1.09 a skladu obaltt v PU
N2.15, ve kterych je zndma normova vyhtevnost vyskytujicich se hotlavych latek.

V elektrorozvodné je do nahodilého pozarniho zatizeni zapocitano i pozarni zatizeni pod zdvojenou
podlahou a do stalého pozarniho zatizeni je zapocitana i podlaha (dielektricky koberec).

V souladu s tab. 14, CSN 73 0804, je vnitini CHUC A (PU A — N1.21/N2) zafazena do II. SPB (t, =
3,69 min., vypocet viz piiloha &. 1), dle &l. 10.4.3, CSN 73 0804, ale musi byt alespon zafazena do IV. SPB,
jelikoz se v objektu vyskytuje 6. a 7. skupina provozu.

Plochy posuzovanych PU vyhovuji.

Podrobny pozarni vypocet viz ptiloha ¢. 1.

4.3 Zhodnoceni navrzenvch stavebnich konstrukei a stavebnich hmot
4.3.1 Pozadavky na pozarné délici konstrukce 5
Pozadavky na pozérni odolnost stavebnich konstrukci stanovi tab. 10, polozky 1 az 12, CSN 73 0804.

1. SPB IL. I11. IV. SPB
stavebni konstrukce, polozky 1 az 12 SPB SPB
NP PNP PNP NP NP PNP
poZarni stény a stropy 15+ 15+ 15+ 45+ 60+ 30"
pozarni uzaveéry 15/DP3 | 15/DP3 | 15/DP3 | 30/DP3 | 30/DP3 | 30/DP3
obvodové stény zgji§t’uj;iFi §tabilim obj., nebo 15+ 15D 15+ 45+ 60 30"
jeho casti
obvodové stény l’leZ.aji§t’lv,lj:iC% stabilitu obj., 15+ 15+ 30+ 30+
nebo jeho Casti
nosné konstrukce stiech X 15" 15 X X 30"
nosné konstrukce uypltr PU, které zajist'uji 15 15D 15 45 60" 30"
stabilitu obj.
vytahové Sachty — pozarné délici konstrukce 30/DP2 X X X X
vytahové Sachty — pozarni uzavery 15/DP2 X X X X

Poznamka:
x — nevyskytuje se

*Na nosné konstrukce uvniti vnitini CHUC je dle poznamky ¢&l. 10.4.3, CSN 73 0804, pozadavek pro
I. SPB, tedy 15 minut.

Stiesni plast’ je soucasti nosné konstrukce stiechy.

Dle ¢l. 9.8.7, CSN 73 0804, se u nosnych konstrukci vn& objektu, které nezjistuji jeho stabilitu ani
stabilitu jeho Casti, pozarni odolnost nepozaduje, konstrukce a stfe$ni plast’ pristfeskd jsou druhu DP1 (ocel,
kovovy plech).

4.3.2 Pozarni odolnost stavajicich stavebnich konstrukei a stavebnich hmot
PoZdrni stény, vytahové Sachty — poZdrné délici konstrukce
stény min. tl. 200 mm z palenych zdicich prvki:

dle tab. 6.1.2, eurokody
stény min. tl. 125 mm z palenych zdicich prvki:
dle tab. 6.1.1, eurokody

pozarni odolnost minimaln¢ REI 60 DP1

pozarni odolnost minimaln¢ EI 60 DP1

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
Zakazkové Cislo: 23023



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 9/78

stény min. tl. 200 mm z porobetonovych zdicich prvki:

dle tab. 6.4.2, eurokody pozarni odolnost miniméalné REI 90 DP1
stény min. tl. 125 mm z pérobetonovych zdicich prvki:

dle tab. 6.4.1, eurokody pozarni odolnost minimalné EI 120 DP1
stény min. tl. 200 mm z ZB:

dle tab. 2.3, eurokody pozarni odolnost minimaln¢ REI 120 DP1
stény min. tl. 125 mm z ZB:

dle tab. 2.2, eurokody pozarni odolnost minimalné EI 120 DP1

nové pricky a dozdivky (napft. z palenych nebo porobetonovych zdicich prvki):
Pozarni odolnost bude minimaln¢ REI/EI 60 DP1, atest/technicky list pouzitych zdicich prvkl bude
dolozen pii kolaudaci.

Poznamka:

Pozarni stény se stykaji s pozarnim stropem a s konstrukci stiechy druhu DP1 s pozarni odolnosti.

Pozarni stény nemusi prostupovat konstrukci stiechy, jelikoz nosnd konstrukce stiechy neni druhu
DP2 ani DP3.

PoZarni stropy

zelezobetonové panely tl. 235 mm:

dle stavajiciho PBR" pozarni odolnost min. REI 30 DP1

Pozarni odolnost nevyhovuje v PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.09, N1.10, N1.12, N1.13. V t&chto PU
v 1. NP, kde je stanoven IIl. SPB, je nutno zvysit pozarni odolnost stropu na REI 45 DPI. Na tyto
nevyhovujici stropni konstrukce bude instalovan podhled zajist'ujici pozadovanou pozarni odolnost. Atest
pouzitého systému bude dolozen pfi kolaudaci.

PoZarni uzavéry, vytahové Sachty — pozZarni uzavéry
1. NP
(N1.05 —N1.06):
Pozarni uzavér (dvete véetné zarubni) s pozarni odolnosti minimalné¢ EW 45-C DP1. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude doloZen pfi kolaudaci.

(N1.14 — CHUC A):
Pozarni uzavér (dvete véetné zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EI 30-C,S,y0 DP3. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude dolozen pfi kolaudaci.

2. NP
(N2.15 — CHUC A):

Pozarni uzaveér (dvete vcetne zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EI 30-C,S,y0 DP3. Atest od dveii
vcetné zarubni bude dolozen pfti kolaudaci.

(N2.18 — CHUC A):
Pozarni uzaveér (dvete vcetné zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EI 30-C,S,y0 DP3. Atest od dvefti
véetn¢ zarubni bude dolozen pfi kolaudaci.

(N2.15—-N2.16):
Pozarni uzavér (dvete vcetne€ zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EW 15-C DP3. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude dolozen pfi kolaudaci.

(N2.15—-N2.17):
Pozarni uzavér (dvete véetné zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EW 15-C DP3. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude dolozen pfi kolaudaci.

(N2.15 — vytahova Sachta):
Pozarni uzavér (dvete véetné zarubni) s pozarni odolnosti minimalné EW 15-C DP2. Atest od dvefi
vcetné zarubni bude dolozen pfti kolaudaci.
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(N2.18 — N2.19):
Pozéarni uzavér (dvete vCetné¢ zarubni) s pozarni odolnosti minimaln¢ EW 15-C DP3. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude doloZen pfi kolaudaci.

(N2.18 — N2.20):
Pozarni uzavér (dvete véetn¢€ zarubni) s pozarni odolnosti minimalné¢ EW 15-C DP3. Atest od dvefi
véetn¢ zarubni bude doloZen pfi kolaudaci.

Poznamka:
Dvoukiidlé pozarni dvefe/vrata musi byt osazené koordinatorem zavirani, prichozi Sitka pozarnich
uzaverd musi byt minimalné 800 mm.

Obvodové stény a poZdrni pdsy
sténa tl. 400 mm z palenych zdicich prvkd/paneli:
dle tab. 6.1.2, eurokody pozéarni odolnost minimalné REI 120 DP1
dozdivky (napf. z palenych nebo porobetonovych zdicich prvkl):
Pozarni odolnost bude minimalné REI/EI 60 DP1 s nehotlavou povrchovou tpravou s indexem Sifeni
plamene is = 0, atest/technicky list pouzitych zdicich prvki bude doloZen pii kolaudaci.

Poznamka:

Pozarni pasy dle ¢lanku 9.6.6 c), CSN 73 0804, nejsou pozadovany (pozarni vyska objektu je h = 4,8
m, objekt ma 2 NP), kromé svislych pozarnich pasi u pozarnich stén mezi objekty, u chranénych tinikovych
ces au PU s HK. Pozarni stény mezi objekty se nevyskytuji. PoZarni pasy musi byt druhu DP1 s nehoflavou
povrchovou Upravou a musi se stykat s pozarni sténou/stropem po celé jeji tloust'ce.

U chranéné unikové cesty budou svislé pozarni pasy minimalni $ife 0,9 m mezi PU A — N1.21/N2 a
PU N1.06, N1.14, N2.17, N2.18 dle ¢&l. 9.6.2a), CSN 73 0804, (Tau, sousednich PU < 45 minut).

U PU s HK budou svislé a vodorovné pozarni pasy minimalni §ife 2 m (tyka se PUN1.01 — N1.04, PU
N1.10 a PU N1.12) a minimalni $ife 1,2 m (tyka se PU N1.05 a N1.07).

Nosné konstrukce stirech/stropy s funkci stirechy
zelezobetonové panely tl. 235 mm:
dle stavajiciho PBR” pozarni odolnost min. REI 30 DP1

Nosné konstrukce uvniti PU, které zajist'uji stabilitu objektu
zelezobetonové sloupy o rozmérech 400 x 400 mm:

dle tab. 2.1, eurokody pozarni odolnost minimalné R 60 DP1
zelezobetonové privlaky o rozmérech 600 x 450 mm:
dle tab. 2.4 (2.5), eurokody pozarni odolnost minimaln¢é R 90 DP1

Poznamka ke konstrukcim hodnocenych podle eurokodii:

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei hodnoceny podle eurokodti — stavajici konstrukce
byly navrZeny na ucinky zatizeni pii bézné teploté okoli podle eurokodi pro pozemni stavby (nejedna se o
konstrukce objektu uréeného pro vyrobu za teplot vyssich ¢i nizSich nez jsou bézné).

Ostatni

Prostupy kabelll a potrubi pozarné délicimi konstrukcemi (poZarni st€nou nebo stropem) musi byt
utésnény v souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 08010.

Prostupy vsech instalaci vcetné elektrickych kabelti pozadrné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény
nehoflavymi hmotami o stejné pozarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce, kterou prostupuji.
Prostupy utésnéné podle ¢l. 6.2.1b), CSN 73 0810, tj. stavebnd zapravené nehoflavymi hmotami (dozdény,
dobetonovany apod.) v celé tloustce prostupované konstrukce tak, aby byla zajisténa celistvost konstrukce a
jeji pozarni odolnost, mohou byt pouze v téchto ptipadech:

e jedna se o prostup zdénymi nebo betonovymi konstrukcemi a
e jedna se o maximaln¢ tfi potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou a
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e jedna se o nehorlavé potrubi tiidy reakce na ohent A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéj$i primér max. 30
mm a
e piipadné izolace potrubi v misté prostupil musi byt nehotlavé a to s pfesahem minimalné 500 mm na
ob¢ strany konstrukce, nebo
e jedna se o jednotlivé prostupy elektrickych kabelti s vn€jsim prumérem do 20 mm ve vzdalenosti min.
500 mm.
Ostatni prostupy musi byt podle &l. 6.2.1a), CSN 73 0810 opatieny pozarnimi ucpavkami (EI)
s pozarni odolnosti jako prostupovana konstrukce. Prostupy musi byt utésnény opravnénou firmou a
oznaceny Stitkem.

Poznamka:

Elektrické rozvody (kabely a vodi¢e) v CHUC musi byt vsouladu s¢&l. 13.10, CSN 73 0804, a
v souladu s ¢l. 4.1, CSN 73 0848, bud’ vedené pod omitkou s krytim nejméné 15 mm, anebo volné vedené
musi byt tfidy reakce na ohent B2ca-s1,d1,al, nebo musi byt chranéné (napt. SDK obkladem) z vyrobkt tfidy
reakce na ohent Al nebo A2 s pozarni odolnosti minimdlné EI 30 DP1. Nosné konstrukce kabelovych tras
musi byt tfidy reakce na oheti Al nebo A2.

4.4 Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu., evakuace osob. stanoveni

druhu a pocétu unikovvych cest, jejich kapacity, provedeni a vvbaveni
4.4.1 Pozarni zasah
Prvotni pozarni zésah je mozno provést pomoci hasicich pfistrojli a vnitinich pozarnich hydranti.

4.4.2 Unikové cesty:
Posouzeni obsazeni osobami dle CSN 73 0818:

Posouzeni obsazeni osobami dle CSN 73 0818 je stanoveno v piiloze &. 1 dle plochy na osobu nebo
dle skute¢ného poctu osob v objektu (pouzita vyssi hodnota). V objektu maji doCasné pracovni misto dve
osoby na smenu, v prostorach technického vybaveni maji obCasné pracovni misto dvé osoby. Pro spole¢né
prostory byl aplikovan &lanek 6.2, CSN 73 0818.

Zhodnoceni unikovych cest

PUNI.01 —N1.06, N1.10, N1.11, NI.12:

Z kazdého PU vede jedna nechranéna tmnikova cesta po roving piimo na volné prostranstvi s
maximalni délkou 13 m a minimalni §itkou 1,5 Ginikového pruhu. PouZiti jediné UC je v souladu s tab. 19 a
¢l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUNI.07, N1.08:

7 kazdého PU vede jedna nechrdnéna unikovd cesta po roviné piimo na volné prostranstvi s
maximalni délkou 19 m a minimalni §itkou 1,5 unikového pruhu. Pouziti jediné UC je v souladu s tab. 19 a
¢l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUNI.09, N1.13:

Z kazdého PU vede jedna nechranéna tnikova cesta po roviné piimo na volné prostranstvi s
maximalni délkou 20 m a minimalni §itkou 1,5 tnikového pruhu. PouZiti jediné UC je v souladu s tab. 19 a
¢l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUNI.14:

Unikové cesta z vyménikové stanice zadina u vychodu z mistnosti pfimo na volném prostranstvi a
unikova cesta z WC v¢. piedsiné za¢ind u vychodu z pfedsing€ na chodbé, v souladu s ¢l. 10.12.3, CSN 73
0804. Z chodby vede jedna nechranéna tinikova cesta po roviné ustici do CHUC s maximalni délkou 3 m a
minimalni §itkou 1,5 anikového pruhu. Pouziti jediné UC je v souladu s tab. 19 a ¢1. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUN2.15:

rrrrr

minimalni itkou 1,5 unikového pruhu. Pouziti jediné UC je v souladu s tab. 19 a ¢1. 10.11.2, CSN 73 0804.
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PUN2.16:

Z PU vede jedna nechranéna tinikové cesta po roviné skrz sousedni PU N2.15, ktera usti do CHUC s
maximalni délkou 25 m a minimalni Sitkou 1,5 unikoveho pruhu. PouZiti jediné UC je v souladu s tab. 19 a
¢l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUN2.17:

Unikova cesta zagina u vychodu z mistnosti v sousednim PU N2.15, v souladu s ¢l. 10.12.3, CSN 73
0804. Ze sousedniho PU vede dale jedna nechranéné tinikova cesta po roving ustici do CHUC s maximalni
délkou 1 m a minimalni $itkou 1,5 Ginikového pruhu. Pouziti jediné UC je v souladu s tab. 19 a &l. 10.11.2,
CSN 73 0804.

PUN2.18:
Unikova cesta za¢ina u vychodu z mistnosti (WC v&. piedsing, pracovni natadi, ND) na chodbg, v

CHUC s maximalni délkou 27 m a minimalni Sitkou 1,5 unikového pruhu. PouZiti jedine UC je v souladu
stab. 19 a ¢l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PUN2.19, N2.20:

Unikova cesta z kazdého PU za¢ind u vychodu z mistnosti v sousednim PU N2.18, v souladu s ¢L
CHUC s maximalni délkou 27 m a minimélni $itkou 1,5 unikového pruhu. Pouziti jediné UC je v souladu
stab. 19 a &l. 10.11.2, CSN 73 0804.

PU S-N1.22/N2:

Ze strojovny vytahu, umisténé na stieSe objektu, vede tinikova cesta po roviné€ po stieSe objektu a pak
dale doli po jednom ze dvou vné&jSich pozarnich zebtiki tsticich na volné prostranstvi — jedna se o nahradni
tinikovou moznost v souladu s ¢l. 7 a ¢l. 8, CSN 73 0804. Zebiiky jsou osazeny do obvodové stény druhu
DP1 s nehotlavou povrchovou upravou, pozarné oteviené plochy jsou umisténé ve vzdalenosti min. 1,5 m od
Stéfind, zebtiky se nenachézeji v pozarne nebezpecném prostoru posuzovaného objektu,

Nakladni vytah neslouzi pro evakuaci osob — nejedna se o evakuacni vytah.

A~ NI1.2I/N2 - CHUC A:

Minimalni §itka UC musi byt 1,5 unikového pruhu. CHUC tvoii vnitini schodisté v piizemi Gstici na
volné prostranstvi. Schodistové rameno véetné podest ma Sitku min. 1,3 m (2 unikové pruhy), vstupy na
schodisteé v jednotlivych podlazich jsou skrze dvete Sitky min. 0,8 m (1,5 unikového pruhu). Vyusténi na
volné prostranstvi je dvefmi §itky min. 0,8 m (1,5 tnikového pruhu). Maximalni délka UC je 25 m po
schodisti doll (mezni 71,1 m), pocet evakuovanych osob je 55 (mezni pocet je 450 osob).

CHUC bude odvétrana v souladu s &l. 9.4.2a)1), CSN 73 0802, oteviratelnymi otvory (okny) s aretaci
o ploge nejméné 2 m* ve 2. NP (plocha podlazi je 18,5 m?), v 1. NP oteviratelnymi dvei'mi s aretaci o plose
nejméné 4,2 m* (plocha podlazi v&. podschodistového prostoru je 21,5 m?, tj. 10% = 2,15 m?). Okenni
otvory musi svym provedenim a umisténim umoznit unikajicim osobam snadnou manipulaci (okna ve 2. NP
budou otevirané samocinné prostfednictvim ustfedny EPS v navaznosti na opticko-koutové a tlaCitkové
hlasi¢e EPS umisténé v kazdém podlazi CHUC + oznaéenym tladitkem dalkového ovladani v kazdém
podlazi CHUC umisténym ve vyice 1,2 aZ 1,5 m nad podlahou, kabely/vodi¢e musi byt t¥idy reakce na oheft
B2ca-sl,d1,al a nosné konstrukce kabelovych tras musi byt tfidy reakce na oheil Al nebo A2). Otvory
zajistujici prirozené odvétrani (okna, dvefe) nesmi v oteviené poloze (poloze, ktera zajistuje pozadovanou
plochu vétrani) zuZovat minimalni $itku UC (1,5 anikového pruhu, tj. 0,825 m) ani branit plynulé evakuaci.

Dle ¢l. 8.14.5, CSN 73 0802, pozarni iseky CHUC musi mit krom& podlah a madel povrchové tpravy
stavebnich konstrukci z vyrobki tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 — musi se vSak pouzit podlahovych krytin
tfidy reakce na oheti nejméné Cy-s1 podle CSN EN 13501-1.

Poznamka:
V CHUC nesmi byt umistény:
e zafizovaci pfedméty nebo jina zatizeni, zuzujici prichozi Sitku;
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voln¢ vedené rozvody hotlavych latek (kapalin, plynd) nebo jakékoliv volné vedené potrubni rozvody
z hotlavych hmot, kromé volné€ vedenych rozvodl pozéarni vody;

voln¢ vedené rozvody vzduchotechnickych zatizeni, ktera neslouzi pouze vétrani prostort chranénych
unikovych cest;

volné vedené koutovody, rozvody stfedotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych latek;

voln¢ vedené elektrické rozvody (kabely).

rrrrr

podminek:
e vzdalenost hotlavého predmétu od casti stavby z hoflavych hmot s vyjimkou podlahy nebo jiného
hotlavého pfedmétu musi branit preneseni hoteni, pficemz tato vzdalenost nesmi byt mensi nez 2 m,
hotlavy predmét nebo jeho ¢ast nesmi byt z plastu, neni-li dale uvedeno jinak,
hotlavy pfedmét nesmi byt umistén na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo
podhledem v ¢asti chranéné unikové cesty ur¢ené pro pohyb osob nebo ¢innost jednotek pozarni
ochrany,
hotlavy predmét musi byt pripevnén tak, aby nedoslo k jeho uvolnéni pii uniku osob nebo pfi ¢innosti
jednotek pozarni ochrany,
e v prostoru chranéné unikové cesty lze na sténu o plose 60 m2 umistit pouze jeden hotlavy predmét. Na
podlazi chranéné tinikové cesty nesmi byt umistény vice nez tfi horlavé predméty,
hotlavy pfedmét ve tvaru ,,nasténky” nesmi byt v prostoru chranéné unikové cesty umistén, je-li veétsi
nez 1,3 m2 pii tloustce 4 mm.
V prostoru chranéné tinikové cesty lze dale umistit:
e jeden maly zaveésny automat na napoje, jiné zbozi nebo sluzbu pro tfi podlazi,
e kvétinovou vyzdobu z plastil, pokud pramét plochy této vyzdoby na sténu neni vétsi nez 0,5 m” a
hloubka této vyzdoby nepiesahuje 0,1 m. Pii umisténi této vyzdoby nesmi byt omezena minimalni
Sitka inikové cesty stanovena vypoctem.

Dvefe na unikovych cestach musi byt otevirané ve sméru uniku bez pouziti nastroje (napf. klika,
panikové kovani).

Osoby vychazejici na volné prostranstvi nebudou ohrozeny tepelnym tokem a zplodinami hotenti, jelikoz
se nepredpoklada, e by pozar v dobé uniku osob zasahl viechny PU v objektu najednou.

4.5 Stanoveni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti a vvmezeni pozarné
nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovvch, pripadné bezpecnostnich

vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkum a volnym skladum

Maximalni odstupové vzdalenosti od posuzovanych PU (dle vypoéti v piiloze &. 1) jsou:
PUNI.01 —NI1.04:

e severozapadni sténa (dvete) 3,36 m
e severozapadni sténa (VZT) 0,99 m
PU NL1.05:
e severozapadni sténa (dvete) 3,14m
e severozapadni sténa (VZT) 0,92 m
PU N1.06:
e jihovychodni sténa (dvete) 2,46 m
PUNL.07:
e severozapadni sténa (dvete) 3,14m
e severozapadni sténa (VZT) 0,92 m
PU N1.08:
e severozapadni sténa (dvete) 2,42 m
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PU N1.09:
e severozapadni sténa (okna)
e severozapadni sténa (dveie)

PUNI.10:
e jihovychodni sténa (otvory)
e jithovychodni sténa (VZT)

PUNI.11:
e jihovychodni sténa (otvory)

PUNI.12:
e jihovychodni sténa (dvete)
e jihovychodni sténa (VZT)

PUNI.13:
e jihovychodni sténa (okna)
e jithovychodni sténa (dvefe)

PUNI.14:
e jithovychodni sténa (okna)
e jithovychodni sténa (dvefe)

PUN2.15:
e jihovychodni sténa (okna)
e severozapadni sténa (okna, 4 tabule)
e severozapadni sténa (okna, 6 tabuli)
e severozapadni sténa (dvete)

PUN2.16:
e jihovychodni sténa (okna)

PUN2.17:

e jihovychodni sténa (okna)
PUN2.18:

e jihovychodni sténa (okna)

PUN2.19:
e jihovychodni sténa (okna)

PU N2.20:
e jihovychodni sténa (okna)

PU S-N1.22/N2:
e jihovychodni sténa (dvefe vytah)
e okno strojovny (stfecha)
e dvefe strojovny (stfecha)

Poznamka:
U CHUC se odstupové vzdalenosti nestanovuji.

Od stiechy nejsou odstupové vzdalenosti stanovené (je splnén ¢l. 9.14.5 b), CSN 73 0804).

3,93 m
3,19m

3,36 m
0,99 m

3,12m

3,33 m
0,96 m

4,22 m
3,04 m

0,94 m
1,28 m

1,88 m
1,81 m
1,90 m
1,08 m

3,13m

2,40 m

2,08 m

2,75 m

291 m

1,35m
0,99 m
0,70 m
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Okolni objekty a PU:
Objekt RY52:
Tento objekt je umistén severozapadné ve vzdalenosti min. 15,8 m od posuzovaného objektu a ma
stanovenou maximalni odstupovou vzdalenost smérem k posuzovanému objektu — jihovychodné, dle
stavajiciho PBR®, na 15 m — vyhovuje.

Objekt RY54/54a:

Tento objekt je umistén jihovychodné ve vzdalenosti min. 27 m od posuzovaného objektu a ma
stanovenou maximalni odstupovou vzdalenost smérem k posuzovanému objektu — severozapadné (dle
ptilohy H, tabulky H. 1 CSN 73 0804 —h, = 12 m, | = 45 m a vice, procento pozarné oteviené plochy 40%,
Tau, = 20 min.) na 6,8 m — vyhovuje.

Objekt RY43:

Tento objekt je umistén severovychodné ve vzdalenosti min. 28 m od posuzovaného objektu a ma
stanovenou maximdalni odstupovou vzdalenost smérem k posuzovanému objektu — jihozapadné (dle piilohy
H, tabulky H. 1 CSN 73 0804 —h, = 12 m, 1 = 24 m, procento pozarné oteviené plochy 40%, Tau, = nad 180
min.) na 17,3 m — vyhovuje.

Objekt RY63/73:

Tento objekt je umistén jihozapadn€ ve vzdalenosti min. 30 m od posuzovaného objektu a ma
stanovenou maximalni odstupovou vzdalenost smérem k posuzovanému objektu — severovychodné (dle
ptilohy H, tabulky H. 1 CSN 73 0804 —h, = 18 m a vice, | = 30 m, procento pozarné oteviené plochy 40%,
Tau, = nad 180 min.) na 23,9 m — vyhovuje.

Ostatni:

Sousedni objekt RY53a (Cerpaci stanice + 0lozisté) véetné venkovni podzemni jimky u SZ rohu
posuzovaného objektu jsou mimo provoz.

Pro potrubni mosty, pro vedeni potrubi a pro voln¢ vedené kabely vné stavebnich objektd se
odstupové vzdalenosti nestanovuji dle &l. 11.2.4 a 11.2.5, CSN 73 0804, jejich p¥ipadné umisténi v pozarng
nebezpeéném prostoru je v souladu s &l. 11.2.7 ¢), CSN 73 0804, nosné konstrukce jsou druhu DP1, potrubi
jsou bud’ nehoflava, nebo neslouzi k rozvodu hotlavych plynt a kapalin. Na vnéj$im lici obvodovych stén
posuzovaného objektu RY53 se nenachazi potrubi slouzici k rozvodu hotlavych plynt a kapalin.

Pozarné nebezpeény prostor PU S—N1.22/N2 (od dveii strojovny vytahu) zasahuje do stfesniho plasté
posuzovaného objektu RYS53. Umisténi stfeSniho plasté v PNP nespliiuje pozadavky ¢l. 11.2.7 a)2)
v navaznosti na ¢l. 9.14.4, CSN 73 0804 — povrchova vrstva stiesniho plasté v PNP nesmi byt hotlava, nebo
musi stie$ni plast’ spliovat klasifikaci Broor(t3) — stévajici lepenkova vrstva toto nesplituje. ZB stiesni plast’
s hoflavou povrchovou vrstvou nachazejici se v pozarn€ nebezpe¢ném prostoru dvefi strojovny vytahu bude
vtomto PNP noveé osazen plastém s klasifikaci Broof(t3) — vyhovuje ¢l. 11.2.7 a)2) v ndvaznosti na Cl.
9.14.4, CSN 73 0804, atest/technicky list plasté bude dolozen pii kolaudaci.

Piipadné umisténi pfistiesku rampy v PNP vyhovuje ¢l. 11.2.7 a)2) v navaznosti na ¢l. 9.14.4, CSN 73
0804 — nosna konstrukce a stfesni plast’ piisttesku jsou nehotlavé druhu DP1 (ocel, kovovy plech).

Posuzovany objekt RYS53 neohroZuje okolni objekty, neni v jejich pozarné nebezpecném
prostoru, nenachazi se v ochranném pasmu VN a jednotlivé poZarni useky se navzajem neohroZuji.
PozZarné nebezpecny prostor nepresahuje hranice pozemku investora.

4.6 Urceni_zpisobu zabezpedeni stavby poZirni vodou vcetné rozmisténi vnitinich a
vnéjSich _odbérnich mist, popiipadé zpusobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostiedkii u staveb, kde nelze pouZit vodu jako hasebni latku

Vn&jsi odbérné misto (hydrant) se ziizuje dle pozadavku CSN 73 0873 ve vzdalenosti do 150 m od

objektu, Q =9,5 I/s, v= 10,8 m/s, DN 125 — viz ptiloha ¢. 1.

Jako vnéjsi odbérné misto slouzi tii stavajici nadzemni hydranty (&. 93, 98, 99), které jsou umisténé ve
vzdalenosti cca do 40 m od posuzovaného objektu RY53. Dle kontroly provozuschopnosti hydrantd ze zaii

2023 bylo Qpin = 11,7 I/s.
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PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.09 — N1.13 a N2.15 musi byt vybavené vnitinimi poZarnimi hydranty
dle pozadavku CSN 73 0873 — viz piiloha &. 1.

Z vyse uvedenych PU musi byt PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.10 a N1.12 vybavené, dle ¢l. 8.2.1.1,
CSN 65 0201, hadicovym systémem pro haeni pénou s pevné zabudovanym ptimésovadem s pénidlem na 7
minut ¢innosti.

V PUN1.09, N1.11, N1.13 a N2.15 se bude jednat o hydranty D 25 mm s tvarové stalou hadici délky
30 m, kazdy hydrant bude osazen 1,1 az 1,3 m nad podlahou (méteno ke stfedu zafizeni) a bude
nadimenzovan tak, aby byl zajistén hydrodynamicky pfetlak min. 0,2 MPa a pritok vody min. Q = 0,3 1/s,
vzdalenost hydrantu od nejodlehlejsiho mista pozarniho tseku nesmi presahnout 40 m (pii délce hadice 30 m
+ 10 m dosttik), rozvodna potrubi budou trvale zavodnéna, nehotlava (ocelova) s tepelnou izolaci a budou
vybavena elektrootopem proti zamrznuti.

V PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.10 a N1.12 se bude jednat o hydranty D 25 mm s tvarové stalou
hadici délky 30 m pro haSeni pénou s pevné zabudovanym pifiméSovacem s pénidlem na 7 minut ¢innosti
(musi se jednat o pénidlo vhodné pro haseni pozéaru tfidy B na vyskytujici se HK a pénidlo musi byt
mrazuvzdorné s odolnosti alespon -15°C), kazdy hydrant bude osazen 1,1 az 1,3 m nad podlahou (méfeno ke
stitedu zafizeni) a bude nadimenzovan tak, aby byl zajistén hydrodynamicky ptetlak min. 0,2 MPa a pritok
min. Q = 0,3 I/s, vzdalenost hydrantu od nejodlehlejsiho mista pozarniho Gseku, kde se predpoklada haseni,
nesmi presahnout 40 m (pfi délce hadice 30 m + 10 m dostfik), rozvodna potrubi budou trvale zavodnéna,
nehotlavé (ocelové) s tepelnou izolaci a budou vybaveny elektrootopem proti zamrznuti.

Umisténi hydranti viz ptiloha Pozarni vykresy.

Poznémka

Kontaminovana voda pouzitd pfi haseni mize byt odvadéna aredlovym kanalizaénim systémem do
stavajici Gistirny odpadnich vod, ktera se nachazi za aredlem. Do této COV je svedena voda destova,
splaskova i voda kontaminovana riznymi chemickymi latkami. Zde pak dochazi k procesu ¢isténi a nasledné
likvidaci nebezpeénych latek.

4.7 Vymezeni_zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi
bezpecnosti _osob provadéjici_haSeni _poZaru a zichranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Vnitini zasahové cesty nemuseji byt ziizeny, dle &l. 13.5.1, CSN 73 0804 — vedeni pozarniho zasahu

se predpoklada ve vysce max. 9,9 m, pozarni zasah Ize 0¢inn¢ vést z vné&jsi strany objektu a skupiny vyrob a

provozi 6 a 7 nezaujimaji vice nez 250 m” plochy PU a skupina vyrob a provozii 5 nezaujimaji vice nez 500

m’ plochy PU.

Vn&jsi zasahové cesty, dle ¢l. 13.7, CSN 73 0804, musi byt pro posuzovany objekt navrhovény,
jelikoz se predpokladd zasah pfimo ze stfechy objektu, kde se nachézi strojovna vytahu. Objekt musi byt
vybaven pozarnimi zebiiky. Pozarni lavky se nepozaduji, jelikoz konstrukci stfechy tvoii celistvé pochozi
7B panely bez pevnych piekazek branicich v pohybu.

Na protilehlych stranach objektu se nachazeji celkem dva stavajici pozarni zebtiky se stoupacim
nezavodnénym pozarnim vodovodem, vzajemna vzdalenost zebiiki neptfesahuje 200 m (méfeno po obvodu
objektu).

Poznamka:

Pozarni zebtiky musi spliiovat pozadavky dle CSN 74 3282 (Pevné kovové zebiiky pro stavby).

Nastupni plochy nejsou pozadovany, dle &l. 13.4.4 b) CSN 73 0804 —h = 4,8 m.

Na severozapad¢ vede piimo podél posuzovaného objektu (podél rampy se vstupy do objektu)
stavajici zpevnéna prujezdnd komunikace aredlu min. Sife 3 m vhodna pro pfijezd pozarni techniky,
na jihovychod¢ vede ve vzdalenosti cca 7 m podél posuzovaného objektu (podél rampy se vstupy do objektu)
stavajici zpevnéna prijezdna komunikace arealu min. Sife 3 m vhodna pro piijezd pozarni techniky. Pfimo ke
vstuptim do PU N1.09 a N1.13 pak vedou stavajici zpevnéné neprijezdné komunikace arealu min. §ife 3 ma
délky cca 4 a 25 m vhodné pro piijezd pozarni techniky (odbocky z prijezdnych komunikaci min. §ife 3 m).

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 17/78

Pies PU N1.05 a N1.06 vede prichod skrze objekt (ze severozapadni &asti objektu lze projit ke
vstuptim v jihovychodni ¢asti objektu).

Vzdalenosti a §ife pristupové komunikace vyhovuji pozadavkim dle ¢1. 13.2 CSN 73 0804. Parkovani
v aredlu je povoleno pouze na mistech tomu urenych (oznacena parkoviste).

Aredl ma vjezd po stavajici zpevnéné komunikaci vyhovujici pfijezdu pozérni techniky (prujezdny
profil nejméné 3,5 m iroky a 4,1 m vysoky) — vyhovuje pozadavkam dle ¢l. 13.3 CSN 73 0804.

4.8 Stanoveni po¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji

Pocet a druh PHP je stanoven podle ¢l. 13.9.2 a ¢l. 13.9.3 CSN 73 0804. Praskové PHP budou s naplni
hasebni latky min. 6 kg a snéhové PHP budou s néplni hasebni latky min. 5 kg.

Podobny vypocet HP — viz ptiloha €. 1

PUNI.01 —N1.04:
n, = 3, tj. minimalné 3 ks hasicich pfistroji
V kazdém PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PU NI1.05:
n, = 2,5, tj. minimaln¢ 3 ks hasicich pfistroju
V PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PU N1.06:
n, = 1,5, tj. minimaln¢ 2 ks hasicich pfistroju
V PU budou umisténé celkem 2 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNL.07:
n, = 3,1, tj. minimaln¢ 4 ks hasicich pfistroju
V PU budou umisténé celkem 4 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNI.08:
n, = 2,1, tj. minimaln¢ 3 ks hasicich pfistroji
V PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUN1.09:
n, = 3.4, tj. minimaln¢ 4 ks hasicich pftistroji
V PU budou umisténé celkem 4 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNI.10:
n, = 3, tj. minimaln¢ 3 ks hasicich pfistroji
V PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNIL.11:
n, = 2,4, tj. minimaln¢ 3 ks hasicich pfistroji
V PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupt z venci.

PUNI.12:
n, = 3, tj. minimaln¢ 3 ks hasicich pistroji
V PU budou umisténé celkem 3 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNI.13:
n, = 3,4, tj. minimaln¢ 4 ks hasicich pfistroji
V PU budou umisténé celkem 4 ks PHP praskovych u vstupu z venci.

PUNI.14:
n, = 1, tj. minimaln¢ 1 ks hasiciho pfistroje
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V PU bude umistén 1 ks PHP pragkového v chodbé m. &. 1.13.

PUN2.15:
n, = 5,9, tj. minimalné 6 ks hasicich pfistroji
V PU bude rovnomérné rozmisténo celkem 6 ks PHP praskovych (u sloupti a u vstupu).

PUN2.16:

n, = 1,7, tj. minimaln€ 2 ks hasicich pfistroji

V PU budou umisténé celkem 2 ks PHP praskovych, jeden u vstupu do m. ¢. 2.02 a jeden u vstupu do
m. ¢. 2.14

PUN2.17:
n, = 1, tj. minimaln¢ 1 ks hasiciho pfistroje
V PU bude umistén 1 ks PHP praskového u vstupu do m. ¢. 2.04.

PUN2.18:
n, = 1,7, tj. minimaln¢ 2 ks hasicich pfistroji
V PU budou umisténé celkem 2 ks PHP praskovych v chodbé m. ¢. 2.08

PUN2.19:

n, = 1,4, tj. minimaln¢ 2 ks hasicich pfistroji

V PU budou umisténé celkem 2 ks PHP.

Jeden ks PHP praskovy bude umistén u vstupu do m. ¢. 2.12.
Jeden ks PHP snéhovy bude umistén u vstupu do m. ¢. 2.12.

PU N2.20:
n, = 1,2, tj. minimaln¢ 2 ks hasicich pfistroju
V PU budou umisténé celkem 2 ks PHP praskovych u vstupu do m. ¢. 2.13.

PUA—NI1.21/N2:
n, = 1, tj. minimalné 1 ks hasiciho pfistroje
V PU bude umistén 1 ks PHP praskového u vstupu na schodisté z venci.

PU S~ NI1.22/N2:
n, = 1, tj. minimalné 1 ks hasiciho pfistroje
V PU bude umistén 1 ks PHP praskového u vstupu do strojovny vytahu.

4.9 Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby z hlediska
poZadavkii poZarni bezpec¢nosti

Zdroj tepla pro vytapéni objektu je stavajici parni (vytapéni teplovodnim systémem). Jsou vytapeny
pouze nekteré mistnosti v socialni ¢asti objektu, ostatni mistnosti nejsou vytapény vibec. V posuzovanych
PU neni umistén spotfebi¢ na pevnd, kapalna ¢ plynna paliva za uéelem vytipéni. Otop potrubi s poZarni
vodou bude elektricky.

Vétrani objekti je ptirozené okny/dveimi a vétracimi otvory ve fasadé. Vétrani PU s HK viz dale.

Veskera elektroinstalace véetné hromosvodni ochrany musi byt provedena dle platnych norem,
vyhlasek a ptedpisti na tseku elektro a v souladu s protokolem o urceni vnéjsich vliva.

Zhodnoceni PU skladii s vyskytem HK (PU N1.01 — N1.05, N1.07, N1.10 a N1.12) dle CSN 65 0201
(Hoi'lavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovini a manipulaci)

Zapusténa betonova podlaha kazdého skladu s HK bude tvofit havarijni jimku, ve které se bude
nachazet také sbérna jimka zakryta ocelovym pororoStem umoznujici vyCerpani zachycenych HK. Zachytny
objem kazdé havarijni jimky v PU N1.01 —N1.05 a N1.12 bude 7,2 m’ pii zapusténi podlahy 0,1 m (celkovy
objem HK v kazdém PU 30 m’), v PU N1.07 bude zachytny objem 10,8 m’ pii zapuiténi podlahy 0,1 m
(celkovy objem HK v PU 30 m’) a v PU N1.10 bude zachytny objem 8,64 m’ pii zapusténi podlahy 0,12 m
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(celkovy objem HK v PU 40 m’) — jimky vyhovuji ¢l. 7.2.10, objem nejvétiiho obalu bude 1 m’, 20%
objemu = 6 m’ respektive 8 m’ v PU N1.10.

Jimky budou nehoftlavé, nepropustné a odolné vici chemickym ucinktim vyskytujicich se HK. Jimky
bude chranéné proti deStovym vodam (sklady jsou zastfeSené) a budou umoznovat vycerpani zachycenych
HK (sbérné jimky). Jimky nebudou mit spodni vypust a nebudou piimo napojené na vetejnou kanalizaci.
Piipadné kovové konstrukce podlah musi byt uzemnény a musi mit svodovy odpor mensi nez 10° Q.

Zabranéni rozliti HK mimo plochu pozarniho useku v jakékoliv fazi pozaru bude zabezpeCeno
havarijni jimkou v kazdém skladu HK a déle v€asnym zasahem jednotky HZS podniku. Za dobu do zah4jeni
zasahu se neptedpoklada poruseni vSech skladovanych obalti a vyliti HK mimo plochu pozarniho useku.

Vsechny sklady s HK budou trvale vétrany nucené, kazdy sklad HK bude vybaven samostatnym VZT
zafizenim. Vétrani skladi HK bude podtlakové s nucenym odvodem a pfirozenym piivodem vzduchu a
zajisti ve skladu 6nasobnou vyménu za hodinu. V kazdém PU skladu HK bude odtah kovovym VZT
potrubim a ventilatorem pies fasadu ven potrubim vedenym po fasddé pies zastieSeni rampy nad atiku,
pfivod vzduchu nasévaci mfizkou ve fasadé. Odtah bude feSen radialnim ventildtorem v nevybusném
provedeni, zavéSenym pod stropem skladu. Vzduch bude nasavan nad podlahou a potrubim bude odvadén
mimo objekt. Pfivod vzduchu bude zajistén otvorem pod stropem, opatfenym elektricky ovladanou uzaviraci
klapkou, ktera bude otevirana pti spusténi ventilatoru. Pficnym umisténim pifivodu a odtahu vzduchu bude
zajiSténo rovnomérné provétrani celého prostoru. Ovladdani ventilatori je navrzeno ruc¢ni + vypinani
impulsem EPS v pfipadé pozaru v objektu. Odvétrani je vedeno vzdy v ramci t€hoz pozarniho tseku, nejsou
pozadavky na instalaci pozarnich klapek.

Manipulace — michani, pielévani apod. se ve skladech provadét nebude, HK se budou pouze skladovat
v uzavienych pfepravnich obalech.
V souladu s ¢l. 4.3.2, CSN 73 0872, musi byt otvory pro vyfuk vzduchu umistény:
e nejméné 1,5 m od vychodi z unikovych cest na volné prostranstvi
e nejméné 1,5 m od otvort pro ptirozené vétrani CHUC
e nejmén¢ 1,5 m od nasavacich otvort VZT zafizeni
V souladu s ¢l. 4.3.3, CSN 73 0872, musi byt otvory pro sani vzduchu:
e vzdaleny vodorovné alespoii 1,5 m a svisle alespon 3 m od pozarné otevienych ploch
obvodovych stén
e potrubim vyvedeny alespoii 1 m nad rovinu stfeSniho plaste, pokud stfesni plast’ je schopen S$ifit
pozar
JelikoZ nelze dodrzet vSechny vySe uvedené tpravy (vzdalenost otvorl pro sani vzduchu vodorovné
alespon 1,5 m a svisle alespon 3 m od pozarn¢ otevienych ploch obvodovych stén), bude VZT v souladu s ¢l.
4.3.5. CSN 73 0872, v kazdém PU vypinano impulsem EPS v p¥ipadé pozaru v objektu.
VZT potrubi umisténé v PNP bude nehotlavé (kovové) vcetné konstrukei podporujicich potrubi.
V souladu s vyhl. ¢. 23/2008 Sb., § 9 musi byt na potrubi VZT zafizeni viditeln€¢ oznaCen smér
proudéni a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Sklady nemusi byt vybavené stabilnim samo&innym hasicim zatizenim (SSHZ), dle ¢&l. 8.3.2a), CSN
65 0201 — HK 1. a II. t¥idy nebezpeénosti nebudou v jednotlivych PU v mnoZstvi véts§im nez 50 m’, plocha
odhotivané HK (plocha PU) je v kazdém skladu s HK 1. a II. tiidy nebezpec¢nosti (PU N1.01 — N1.04, N1.10,
N1.12) mensi nez 100 m’.

Sklady s HK I a I tiidy nebezpe¢nosti (PU N1.01 — N1.04, N1.10, N1.12) musi byt vybavené
elektrickou pozarni signalizaci (EPS) nebo jinym ekvivalentnim zatizenim, dle ¢l. 8.3.2f) — HK . tfidy
nebezpeénosti zde budou skladovany v mnozstvi vétsim nez 5 m’.

Ve vsech skladech HK je instalovana stavajici EPS. Objekt je vybaven stavajici modernizovanou EPS,
pro kterou je zpracovan samostatny projekt véetné PBRY — viz piiloha PBR. Popis EPS viz niZe ,,posouzeni
pozadavki na zabezpeceni stavby PBZ*.

Sklady nemusi byt vybavené detektory plynt a par s napojenim na stalou obsluhu zafizeni, dle ¢l.
8.3.2g) — HK nebudou umisténé v podzemnim podlazi a nejednd se o vyrobni prostory.
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Posouzeni moZnosti pozarniho zisahu podle &l 8.1.1, CSN 65 0201
Urceni doby mezi vznikem pozaru, jeho zji§ténim a zasahem:
Vzdalenost k mistu pozaru:

L= 2 km

Primérna rychlost jizdy:

vj= 40 km/h

Cas od vzniku do zpozorovani poZaru:

tl= 2 min. EPS
Cas potiebny na ohlaseni pozaru:

t2= 0 min.

Cas potiebny na vyjezd pozarni jednotky:

t3= 2 min.

Cas potiebny na piesun pozarni jednotky na misto pozaru:
t4= 3 min.

Cas potiebny na rozvinuti pozarni jednotky:

t5= 5 min.

Cas volného rozvoje pozaru do nasazeni prvniho proudu (doba Sitfeni pozaru):
t= 12 min.

Za dobu volného rozvoje pozaru se nepiedpoklada rozsifeni pozaru mimo posuzovany pozarni usek.
Posouzeni je provedeno pro jednotlivy pozarni usek — sklad hoflavych kapalin s nejvétsi podlahovou
plochou, coz je m. €. 1.06 = PU ¢. N1.07.

Ptistup k lozisku pozaru

Pristup do aredlu je po vefejné komunikaci a dale pak po vnitinich komunikacich v aredlu az
k objektu. Do kazdého skladu hotlavych kapalin lze vést zasah pfimo z vné&js$i strany vstupnimi dvefmi/vraty.
Jednotlivé sklady hotlavych kapalin tvoii samostatné PU.

Dtusledky pozaru na evakuaci osob

V objektu se nebudou vyskytovat osoby neznalé prostfedi, vSechny osoby budou s prostiedim
obeznameny a fadné proSkoleny podle ptislusnych ptedpist véetné predpisii o PO.

Evakuace osob byla posouzena v kapitole 4.4 jako vyhovujici, je také posouzena doba zakoufeni te
pro jednotlivé PU, ktera je porovnana s dobou evakuace tu. Ve viech PU je tu < te. Z jednotlivych PU skladi
HK vedou nechranéné unikové cesty ptimo na volné prostranstvi.

V objektu je instalovana EPS vybavena zvukovou signalizaci pro v¢éasné varovani vSech osob.

V objektu jsou vytvoreny podminky pro bezpe¢nou evakuaci osob v ptipadé pozaru.

vvvvvv

vvvvvv

nejvétsim PU s hoflavymi kapalinami ¢. N1.07 — m. &. 1.06. Plocha S = 108 m’, v tomto PU se vyskytuje
max. 30 m® HK III. — IV. tfidy nebezpe&nosti.
Za plochu pozaru je povazovana cela plocha posuzované mistnosti s HK.

Sily a prostfedky
Doporucenym hasivem vyskytujicich se hotlavych kapalin je péna.
Mistnost tvofi samostatny PU, ochlazovéni okolnich nadrzi se nevyskytuje.
Plocha (haseni) pozaru:

Sp= 108 m2 (hoti cela plocha skladu)

Intenzita dodavky roztoku vody a pénidla na plochu:

Ip= 12 1/m2*min.

Dodéavané mnozstvi roztoku vody a pénidla:

Q= 1296 1/min.
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Pritok roztoku vody a pénidla proudnici P6:

qpr= 800 1/min.

Prutok vody proudnici P6 (pii 5% pirimiseni):

gpr= 760 1/min. tlak 0,8 Mpa
Pritok pénidla proudnici P6 (pii 5% ptimiSeni):

qpr= 40 1/min.

Celkové mnozstvi proudu na té¢zkou pénu:

npr= 1,62 ¢ 2 ks

Nutna zasoba pénidla na haseni:

V= 2400 1

Skutecné dodavané mnozstvi vody do P6:

Qs= 1520 1/min.

Skutecné dodavané mnozstvi pénidla:

Qs= 80 1/min.

Celkové skute¢né dodavané mnozstvi vody a pénidla:

Qs= 1600 1/min.

Celkové mnozstvi hasi¢ti na haSeni :

nh= 5 hasici* . 5 hasicu
*Proud P6 obsluhuji 2 hasici

Pocet strikacek k dodavce hasebni latky

nst= 0,790123 tj 1 ks min. CAS 27
Nutna zasoba vody na 10 min. haseni
V= 15200 1

Predurcend jednotka PO pro 1. stupeii poplachu
Jednotka HZS podniku Synthesia, a.s., pocetni stav minimaln¢ 10 hasica.
Zasoba 9 000 1 pénidla u HZS podniku a 8 300 I pénidla ve vozidlech HZS podniku.
V blizkosti objektu se nachdzi nadzemni venkovni hydranty, viz kapitola 4.6.
Okamyita zasoba vody v pozarnich vozidlech HZS podniku je 32 m’.

Zhodnoceni
Jednotka HZS podniku Synthesia, a.s., pfeduréena k zasahu v 1. stupni poplachového planu, zajisti
potiebné sily a prostfedky pro haseni pozaru ve skladu hotflavych kapalin.

Posouzeni toxicity

Podle ¢l. 8.1.3, CSN 65 0201, se pozaduje vybaveni detekéni technikou a ukazatelem sméru vétru pro
provozovny s HK o objemu vétsim nez 7 m’ a sklady HK podle CSN 73 0845, pokud pouzivané HK jsou
klasifikovany zaroven jako toxické latky.

Ve skutecnosti nékteré v objektu skladované HK jsou klasifikovany zaroven jako toxické latky, avSak
v objektu neni provozovna s HK a sklady nejsou feseny podle CSN 73 0845.

Vybaveni detekcni technikou a ukazatelem sméru vétru se pro posuzovany tudiz nepozaduje.

Zasady poZirni bezpeénosti pro provoz prostorii s vyskytem HK, dle p¥ilohy F, CSN 65 0201

Pro viechny pozarni tiseky s vyskytem hotlavych kapalin plati piiloha F, CSN 65 0201, podle které je
nutno pii provozu dodrzovat nasledujici opatieni.

Vsechny obaly, v nichz se vyskytuji HK, musi byt opatfeny napisem, upozoriujicim na jejich obsah.
Totéz se vztahuje na obaly, pokud nejsou zbaveny zbytku HK.

Otvory v obvodovych konstrukcich uzavienych skladi musi byt provedeny a zabezpeceny proti
zasahu nepovolenym osobam — v dob¢€ nepfitomnosti obsluhy skladu budou dvefe do sladu uzamcené. Sklad
bude oznacéen tabulkou ,,nepovolanym vstup zakazan®. Objekt se nachazi v uzavieném stiezeném arealu.
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Prostory s vyskytem HK budou oznadeny pfislu§nymi bezpeénostnimi tabulkami, napt. podle CSN
I1SO 3864-1,3,4 a CSN 01 8013. Konkrétné kazdy sklad HK bude oznagen nésledujicimi tabulkami:
e _ Pozor sklad horlavych kapalin‘
e Tabulka s uvedenymi tfidy nebezpecnosti HK pro jednotlivé sklady
e Tabulka s uvedenim maximalniho ptipustného objemu skladovanych HK pro jednotlivé sklady
e ,Zakaz koufeni a manipulace s plamenem!*
e _Nepovolanym vstup zakazan“

Potrisnéné latky pouzité k odstranéni rozlitych HK musi byt odstranény na bezpecné misto, kde
nemohou zpiisobit pozar. Nesmi byt ulozeny v prostorach s vyskytem HK.

U vstupti a vystupt z prostor s vyskytem HK nesmi byt umistény zadné HK ani jiné pfedméty.

Ve skladu a ze skladu nesmi dochazet k tniku, rozteceni a prosakovani HK.

Pfi tiniku HK nesmi dojit k jejich kontaktu s jinymi hoflavymi latkami nebo hofeni podporujicimi
latkami (kromé vzdusného kysliku) nebo s latkami, pii jejichz kontaktu s HK dochazi k vyvinu tepla
potencialniho zdroje zapaleni nebo vzniceni.

HK se mohou ukladat pouze v obalech pro né uréenych.

Veskeré predméty je nutno umistovat tak, aby v pfipadé jejich sesunuti, zficeni apod. nedoslo
k omezeni moznosti Gniku z prostoru, zejména moznosti otevieni dvefi.

Prostory s vyskytem HK je nutno zabezpecit pted nebezpecnymi ucinky statické elektiiny.

Prepravni obaly je tfeba mit zajiSténé proti padu a ohrozeni pfepravnim nebo jinym zafizenim.

Ve skladu s pfepravnimi obaly uvniti objektu musi byt vzdalenost vrchni ¢asti pfepravniho obalu od
svitidel umisténych na stropu nebo stén¢, nejméné 0,8 m (pokud neni prokazano jiné bezpecnéjsi reseni).
Svitidla ve skladech hoflavych kapalin s pfepravnimi obaly musi byt vybavena kryty zajistujicimi ochranu
proti mechanickému poskozeni (ochranné miizky, ochranné kose apod.)

PIné obaly a prazdné nevyc€isténé obaly s jednim otvorem nesmé&ji byt uloZzeny otvorem dolli, pokud
neni vyrobcem urceno jinak.

Prostory vyhrazené pro skladovani prazdnych nevyc¢isténych obald budou oznaceny tabulkou ,,Prazdné
obaly*.

Ve skladu HK nesmi byt soucasn¢ skladovany jiné latky a vyrobky, které piimo nesouvisi se
skladovanymi HK a mohly by:

a) iniciovat vznik pozaru v tomto skladu

b) Sifit pozar nebo urychlit Sifeni pozaru uvnitt, popiipadé vne skladu, nebo

c) ztizit evakuaci osob ¢i pozarni zasah

Manipulace — michani, ptelévani apod. se ve skladu provadét nebude, HK se budou pouze skladovat
v uzavienych pfepravnich obalech.

4.10 Stanoveni__zvlaStnich poZadavkii _na zvySeni poZirni _odolnosti _stavebnich
konstrukci nebo sniZeni horlavosti stavebnich hmot
Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei, které nevyhovi
svou pozarni odolnosti, je uvedeno v kapitole ,,Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukei a stavebnich
hmot*.

4.11 Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
Samocinné stabilni hasici zarizeni dle ¢l. 7.2.7, CSN 73 0804

PoZarni tseky v objektu nemusi byt vybaveny SSHZ, nebot” je pudorysna plocha téchto pozarnich
usekd vzdy mensi nez 0,5 Sy €1 0,3 Sk Pozarni useky s HK nemusi byt dle pozadavki ¢l. 8.3, CSN 65
0201, vybavené SSHZ (viz vyse).

Samocinné odvétraci zarizeni dle ¢l. 7.2.8, CSN 73 0804
PoZarni tseky v objektu nemusi byt vybaveny SOZ, nebot’ je ptidorysna plocha téchto pozarnich tisekt
vzdy mensi nez 0,5 S,.y.
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Elektricka pozarni signalizace:

Nutnost instalace EPS dle ¢l. 4.2.2, CSN 73 0875, neni pro zadny PU pozadovana — viz piiloha ¢&. 1.
Pozarni useky s HK 1. a II. tfidy nebezpeénosti (PU N1.01 — N1.04, N1.10, N1.12) musi byt dle pozadavki
&l. 8.3, CSN 65 0201, vybavené EPS (viz vyse). Objekt je vybaven (i nad ramec pozadavki) stavajici
modernizovanou EPS, pro kterou je zpracovan samostatny projekt véetné PBR?.

Strucny popis stavajici EPS
Zatizeni EPS chrani a automatické opticko koufové hlasi¢e EPS jsou instalovany ve vsech PU
(mistnostech) objektu RY53 mimo:
e |.NP:
PU N1.14 — mistnosti &. 1.13 (chodba), &. 1.14 (ptedsin WC), &. 1.15 (WCQ), &. 1.16 (vyménikova
stanice) — v tomto PU neni normativni pozadavek na instalaci EPS
e 2.NP:
PU N2.18 — mistnosti ¢&. 2.06 (predsiiit WC), ¢. 2.07 (WC), &. 2.08 (chodba), &. 2.09 (pracovni
nafadi), 2.10, 2.11 (ND) — v tomto PU neni normativni pozadavek na instalaci EPS

Tlacitkové hlasice jsou umistény u vychodil z mistnosti chranénych EPS na volné prostranstvi a na
vyusténi unikovych cest. Tlacitkové hlasi¢e vyhlasi poplach v celém objektu.

Ustiedna EPS neni v objektu RY 53 instalovana. Objekt je pfipojen metalickymi kabely do vedlejsi
ustfedny v objektu Ry 52, ktera je umisténd v mistnosti velinu. Mistnost velinu tvofi samostatny pozarni
usek.

Z vedlejsi ustiedny jsou pienaSeny adresné veSkeré signaly do hlavni ustfedny a nadstavbového
zatizeni v centralnim velinu (objekt M42). Informace jsou tedy zobrazovany adresné s plnou grafikou.

Cely systém je provozovan trvale v rezimu ,,NOC*. Casy T1 a T2 proto nejsou uréeny.

Systém EPS ovlada evakuacni houkacky. Vzhledem k soucasné evakuaci nejsou houkacky adresné.

Pro napajeni ze sit¢ 230Vstf jsou pouzity kabely 3Cx1,5 se zaruCenou integritou ¢innosti pii pozaru.
Pro linky s hlasici jsou pouzity kabely 2x 0,8 s minimdlni kapacitou vedeni. Pro ostatni linky (houkackové
obvody, vystupni obvody pro ovladani navazujicich zatfizeni, pfenos vstupnich signald, napajeni prvki EPS)
jsou pouzity kabely se zarucenou integritou ¢innosti pti pozaru 2x0,8 az 2x1,5.

Veskeré kabely ulozené, byt jen ¢asteénd, na schodistich a CHUC jsou navic tifidy B2ca sl, dl.
Linkové kabely s hlasici jsou ulozeny dle druhu prostoru v tuhych plastovych trubkach, nebo listach na
povrchu. Kabely se zaru¢enou integritou ¢innosti pii pozaru jsou ulozeny na piichytkach s tymiz vlastnostmi.

Napédjeci napéti nadstavbového PC zafizeni, Gstfeden a ptidavnych napéjecich zalohovanych zdroju s
dobijecem je 230Vstt je pfivedeno samostatné jiSténym a v prabéhu trasy nerozpojitelnym vedenim. Jistice
jsou ozna¢eny napisem EPS — nevypinat. Napétova soustava INPE-50Hz, 230V/TN-S.

Napéti v linkach s hlasici je 24Vss, bezpecné napéti. Ochrana pied nebezpecnym dotykem nezivych
¢asti ustfedny odpojenim od zdroje. Ochrana pted zkratovymi proudy a pfetizenim - jisticem.

Zhodnoceni EPS

V ramci akce nedojde k vyméné ani doplnéni Cidel EPS, nové musi byt pouze doplnén jeden
tlac¢itkovy hlasi¢ u vychodu z mistnosti ¢. 1.09A na volné prostranstvi. Dale musi byt nové doplnéné dvé
houkacky, jedna v mistnosti ¢. 1.09A a druha v mistnosti ¢.1.05B. S ohledem na zménu dispozic a zménu
vyuziti né€kterych mistnosti v objektu musi byt provedena Uprava grafické nadstavby EPS. V ramci akce
musi byt také zabezpedeno samo¢inné otevirani oken ve 2. NP CHUC prostiednictvim tstiedny EPS
v navaznosti na opticko koufové a tladitkové hlasi¢e umisténé v kazdém podlazi CHUC a dale musi byt
zabezpeceno vypinani VZT ve skladech HK impulsem EPS v piipadé pozaru v objektu.

Dle Protokolu o uréeni vlivii prostiedi a stanoveni prostor” se jedna o objekt s prostory bez nebezpeéi
vybuchu.

Nouzové osvétleni

CHUC bude vybavena nouzovym osvétlenim. Bude se jednat o nouzové osvétleni s vlastnimi trvale
dobijenymi akumulatory (doba zalohy jedna hodina).

Objekt bude dale dostate¢né osvétlené umélym a eventudlné dennim svétlem.
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Poznamka:

Dle NV ¢. 101/2005 Sb., ¢l. 11.4, smi byt k umélému osvétleni skladii hoflavych kapalin pouzito
pouze pevn¢ umisténé svitidlo v nevybusném provedeni. Vyrazné oznaceny vypinac se umist'uje vn¢ skladu.

Odpojeni objektu od elektrické energie bude zabezpeteno oznadenym tlagitkem ,,HLAVNI VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP* umisténym do 5 m od vstupu do posuzovaného objektu (jeden
na SZ strané objektu u vstupu na rampu u m. &. 1.08 a druhy na JV strané objektu u vstupu do CHUC m. &.
1.12). Funkéni integrita kabelové trasy od rozvadéée k tlagitku ,,HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE
ENERGIE — TOTAL STOP“ bude 30 minut, dle CSN 73 0848 a CSN 73 0895. Nouzové osvétleni bude
zajisténo svitidly s vlastnimi trvale dobijenymi akumulatory. Jina PBZ, ktera musi zlstat funk¢ni pfi pozaru,
v objektu nejsou.

Instalace jinych pozarné bezpecnostnich zafizeni neni normativné pozadovana.

4.12 Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

Posuzovany objekt musi byt oznaden piislusnymi bezpecnostnimi tabulkami, napt. podle CSN ISO
3864-1,3,4, CSN 01 8013, CSN EN ISO 7010, NV &. 375/2017 Sb., NV 101/2005 Sb. a dalgich souvisejicich
predpisti. Znadeni potrubi bude provedeno v souladu s CSN 13 0072. Znaceni unikovych cest z objektu bude
provedeno fotoluminiscen¢nimi znackami. PHP budou umisténé na viditelném misté. Znaceni prostorti s HK
viz kapitola ,,Zhodnoceni PU skladi s vyskytem HK dle CSN 65 0201«

Déle bude oznaceno:

LHLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP*,
rozvodna a el. rozvadéce,
tla¢itka dalkového ovladani otevirani oken v CHUC
na potrubi VZT zafizeni smér proudéni, a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

5. ZAVER

Projekt, provedeny v souladu s jednotlivymi body tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni, spliiuje
pozadavky na pozarni bezpecnost staveb.

6. PRILOHY

Ptiloha €.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha €.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Pozarni vypocet objektu

Stanoveni kategorie stavby

Situace PO — odstupové vzdalenosti, vnéjsi hydranty, komunikace

Pozarni vykresy

Protokol o uréeni vngjsich vlivii RYS53 01 2023

Herbicidy na bazi fosgenu - Souhrnné feSeni stavby/Pozarni ochrana - pouze v el.
forma”

Piiloha &. 8: PBR a PD EPS RY53 - pouze v el. formg?

Priloha ¢. 9: Pozarné technické charakteristiky skladovanych latek - pouze v el. forme

AR e

o0
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Priloha ¢. 1:

Stavebni objekt : Ry 53

Pozarni vys$ka nadzemni c¢asti h [m] = 4,80

Pozarni vysSka podzemni ¢asti h [m] =

Konstrukcéni systém : Nehorlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)

Dispozié¢ni usporaddani objektu

Cislo Usel mistnosti S,pno[m2] S[m2]
1.01 Sklad HK I. a II. t¥. neb 0,0 72,0
1.02 Sklad HK I. a II. t¥. neb 0,0 72,0
1.03 Sklad HK I. a II. t¥. neb 0,0 72,0
1.04 Sklad HK I. a II. t¥. neb 0,0 72,0
1.05A Sklad HK III. a IV. tf. neb. 0,0 72,0
1.05B Sklad pevnych hof. latek 0,0 58,0
1.06 Sklad HK III. a IV. tf. neb. 0,0 108,0
1.07 Sklad pevnych hof. latek 0,0 108,0
1.08 Sklad pomocného materidlu 0,0 288,0
1.09A Sklad HK I. a II. t¥. neb. 0,0 72,0
1.09B Sklad pevnych hor. latek 0,0 144,0
1.10 Vytahovéa Sachta 0,0 12,0
1.11 Sklad HK I. a II. tf¥. neb. 0,0 72,0
1.12 Schodist& - CHUC A 0,0 21,5
1.13 Chodba 0,0 3,4
1.14 Predsin WC 0,0 4,2
1.15 wC 0,0 5,3
1.16 Vyménikova stanice 0,0 36,0
1.17 Sklad vyrobkl 0,0 288,0
2. nadzemni podlazi
Cislo U&el mistnosti S,pno[m2] S[m2]
2.01 Sklad obalu 0,0 1260,0
2.02 OOPP 0,0 36,0
2.03 Strojovna vytahu 0,0 12,0
2.04 Pracovni naradi 0,0 13,7
2.05 Schodigt& - CHUC A 0,0 18,5
2.06 Pf¥edsini WC 0,0 3,9
2.07 WC 0,0 6,6
2.08 Chodba 0,0 44,5
2.09 Pracovni naradi 0,0 23,8
2.10 Nahradni dily 0,0 13,7
2.11 Néhradni dily 0,0 11,4
2.12 Elektrorozvodna 0,0 36,0
2.13 Néhradni dily 0,0 36,0
2.14 OOPP 0,0 36,0
Refeni poZadrni bezpe&nosti podle CSN 73 0804 ed.2, Rijen 2020
npn = 2
npp = 0
np = 2
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POZARNI USEKY: N1.01 - N1.04
Skupina vyrob a provozua : 7
Parametry mistnosti v pozarnim useku:
¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.01 - 1.04 1 Sklad HK I. a II. tf. neb 72,0 4,48 0,4 0,60
¢.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2
1.01 - 1.04 1 Sklad HK I. a II. tf. neb 1560, 0 vypocet 0,0 -- 2,60
Parametry hoflavych latek:
c.m Hotrlava latka M K k1l St m
[kgl [m2] [kg.m=-2.min-1]
1.01 - 1.04 Benzin 43200,0 2,60 1,00 72,0 4,00
Vypolty pro mistnosti
¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.01 - 1.04 1560,00 4,35 0,005 0,013 0,18 - - 8466,0 125,0 789
Pozarni riziko
Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2
Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PocCet podzemnich podlazi tGseku nppu: 0
Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha poZar. Useku S [m2] = 72,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 72,00
Prumérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1
PoCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvort So [m2] = 0,36
Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 1560,00
St4dlé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
PoZzarni zatiZeni p [kg.m-2] = 1560,00
Soucinitel k3 = 4,35
Plocha konstrukci Sk [m2] = 313,28
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozidrniho useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c¢ = 1,000
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.

Stavebni upravy RY53
1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 27/78
Souc¢initel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 2,600
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,013
Soucinitel GAMA = 8,470
Rychlost odho?. vv [kg.m-2.min-1] = 0,184
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 8465,9
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 125,4
Teplota plynt Tg [oC] = 789,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 73,893
Stupen pozarni bezpecnosti = IIT.
Ekonomické riziko (&l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 3,20
Pravdépodobnost vzniku a roz$i¥eni pozaru pl = 3,20
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,10
Index pravdépodobnosti wvzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 3,20
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 32,58
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 638,37
Pomocnd& hodnota 7z = 6383,70
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 4,53
Mezni pudorysnd plocha poZadrniho tGseku Smax [m2] = 1410,60
PoCet prenosnych hasicich ptristrojua nr = 3 (3,0)
Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha PocCet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. C¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.01 - 1.04 Sklad HK 72,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
Zapocitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pudorysnd plocha [m2] pfripadajici na 1 osobu = 24,0
Casovy limit te [min] = 1,48
Skupina vyrob a provozua : 7
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 0,75 0,49 23,3 13,0 1,0 1,5 10 50 S rovina Ano
Poznamky k Gnikovym cestam
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové Cislo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0

Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.

Stavebni upravy RY53
1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 28/78
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 125

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.

[m] [m] [m2] [(m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]
1 1,8 2,4 4 4 100 100 125 0,34 0,49 176,68 3,36 3,36 11.4.7
2 0,6 0,6 0 0 100 100 125 0,34 0,49 176,68 0,99 0,99 11.4.7

Plocha poZéar. Useku S [m2] 72,0
Pozarnil zatizZenil p [kg.m-2] = 1560,0
Souc¢in p.S = 112320,0

VysSka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (&l.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2
S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E ¢.podlazi Skupina
72,0 1410, 6 4,8 1560, 00 0,005 3 1 7
Nutnost instalace EPS NE
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POZARNI USEK: N1.05
Skupina vyrob a provozua : 6
Parametry mistnosti v pozarnim useku:
¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.05A 1 Sklad HK III. a IV. t¥. ne 72,0 4,48 0,4 0,60
¢c.m ¢c.p. Ucgel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2
1.05A 1 Sklad HK III. a IV. tf. neb 945, 0 vypocet 0,0 -- 2,10
Parametry hoflavych latek:
¢.m Horlava latka M K k1l St m
[kg] [m2] [kg.m=-2.min-1]
1.05A Anilin 32400,0 2,10 1,00 72,0 3,00
Vypolty pro mistnosti
¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.05A 945,00 4,35 0,005 0,011 0,18 - - 5128,0 96,0 724
Pozarni riziko
Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2
Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PoCet podzemnich podlazi tseku nppu: O
Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha poZar. Useku S [m2] = 72,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 72,00
Prumérna sv. vyska hs [m] = 4,48
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1
PoCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvort So [m2] = 0,36
Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 945,00
Stadlé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
PoZzarni zatiZeni p [kg.m-2] = 945,00
Soucinitel k3 = 4,35
Plocha konstrukci Sk [m2] = 313,28
(Sk stanovena souc¢tem Ski mistnosti pozidrniho useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezpel. zarizeni a opatfeni c¢ = 1,000
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Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 2,100
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,011
Soucinitel GAMA = 8,470
Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 0,184
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 5128,4
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 95,9
Teplota plynt Tg [oC] = 724,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 56,510
Stupen pozarni bezpecnosti = IIT.
Ekonomické riziko (&l. 7)
V1iv néslednych Skod: soulinitel k7 = 2,70
Pravdépodobnost vzniku a roz$ireni pozéaru pl = 2,20
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,08
Index pravdépodobnosti vzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 2,20
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 21,99
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 827,63
Pomocn& hodnota 7 = 10345,32
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 3,82
Mezni pldorysnd plocha poZadrniho tGseku Smax [m2] = 2709,30
PoCet prenosnych hasicich ptristrojua nr = 3 (2,5)
Obsazeni poZarniho useku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Poc¢et Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.05A Sklad HK III. a 72,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
Zapolitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 24,0
Casovy limit te [min] = 1,78
Skupina vyrob a provozu : 6
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 1,50 0,49 53,3 13,0 1,0 1,5 10 150 S rovina Ano
Poznamky k unikovym cestam
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Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 96

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.

[m] [m] [m2] [(m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]
1 1,8 2,4 4 4 100 100 9¢ 0,38 0,56 156,28 3,14 3,14 11.4.7
2 0,6 0,6 0 0 100 100 9¢ 0,38 0,56 156,28 0,92 0,92 11.4.7

Plocha poZéar. Useku S [m2] 72,0
Pozarni zatizZenil p [kg.m-2] = 945, 0
Souc¢in p.S = 68040,0

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Priatok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fol[ml/2] E <¢&.podlazi Skupina

72,0 2709, 3 4,8 945,00 0,005 3 1 6

Nutnost instalace EPS NE
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Skupina vyrob a provozua : 4

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m

1.05B 1 Sklad pevnych hof¥. latek 58,0 4,48 0,0 0,00

¢.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2

1.05B 1 Sklad pevnych hof¥. latek 75,0 13.03.02 0,0 0,90 1,00

¢.m. o) k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.05B 67,50 4,63 0,005 0,005 0,20 - - 345,0 37,0 521

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DPl podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PocCet podzemnich podlazi tseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 58,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 58,00
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48

PocCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1

PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 0,00
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 67,50

Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 67,50
Soucinitel k3 = 4,63
Plocha konstrukci Sk [m2] = 268,26

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti poZarniho tuUseku)
Parametr odvé&trani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soucinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,005
Souc¢initel GAMA = 8,470
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 0,196
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 344,06
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 37,5
Teplota plynt Tg [oC] = 521,0
Souc¢initel k5 = 1,41
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Souc¢initel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 22,089

Stupen pozarni bezpecnosti =I.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ireni pozéaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti wvzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 9,84
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocnad hodnota Z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pldorysnd plocha poZarniho tGseku Smax [m2] = 8579,40
Pocet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 2 (1,5)
Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha PocCet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.05B Sklad pevnych h 58,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 19,3
Casovy limit te [min] = 2,65
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,49 93,3 13,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano

Poznamky k tnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 38

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

1 1,8 2,6 5 5 100 100 38 0,61 0,88 98,52 2,46 2,46 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %

1 - dvere
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Zasobovéani vodou pro hafeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

Plocha pozar. useku S [m2] = 58,0
Pozérni zatizeni p [kg.m-2] = 67,5
Souc¢in p.S = 3915,0

Vys$ka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&l1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢1. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E <¢.podlazi Skupina

Skupina vyrob a provozu : 6

Parametry mistnosti v pozarnim uUseku:

¢.m ¢.p. Ucgel S hs So ho

m2 m m2 m
1.06 1 Sklad HK III. a IV. t¥. ne 108,0 4,48 0,4 0,60
¢.m ¢c.p. Ucel pn pol.A.l ps k1 K

kg.m-2 kg.m-2
1.06 1 Sklad HK III. a IV. tf¥. neb 945,0 vypocet 0,0 -- 2,10
Parametry hoflavych latek:
¢c.m Horlava latka M K k1 Sf m

[kgl [m2] [kg.m-2.min-1]

1.06 Anilin 48600,0 2,10 1,00 108,0 3,00
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¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.06 945,00 3,92 0,005 0,011 0,17 - - 5692,0 96,0 724

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozédru (¢l.6.2.3)
Konstrukcéni systém : Nehorlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PoCet podzemnich podlazi tseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha pozZéar. tUseku S [m2] = 108,00

Plocha pro vypocet p. zatizZeni S [m2] = 108,00

Pramérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48

Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v poZarnim uUseku = 1

Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 0,36

Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 945,00

Stdlé zatizZeni ps [kg.m-2] = 0,00

Pozarni zatizenil p [kg.m-2] = 945,00
Soucinitel k3 = 3,92

Plocha konstrukci Sk [m2] = 423,41

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho uUseku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,005

Pozarné bezped. zarizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 2,100

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,011
Soucinitel GAMA = 8,470

Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 0,166
Pravdépodobna doba TAU [min] = 5691,7
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 95,9

Teplota plynt Tg [oC] = 724,0

Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 56,510

Stupenl pozarni bezpednosti = IITI.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,70
Pravdépodobnost vzniku a roz3ireni pozaru pl = 2,20
Pravdépodobnost rozsahu Skod zplsob.poZarem p2 = 0,08
Index pravdépodobnosti vzniku pozédru Pl (rov.1l7) = 2,20
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 32,99
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 827,63
Pomocn& hodnota 7z = 10345,32
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 3,82
Mezni pudorysnéd plocha poZarniho Useku Smax [m2] = 2709,30
Polet pfenosnych hasicich pfistrojt nr = 4 (3,1)
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Obsazeni poZarniho Gseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Poc¢et Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.06 Sklad HK III. a 50,0 0 12.1.a 0,0 1,30 0 Ne
1.06 Sklad HK III. a 58,0 0 12.1.Db 10,0 1,30 6 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 6
Pudorysnd plocha [m2] pfripadajici na 1 osobu = 18,0
Casovy limit te [min] = 1,78
Skupina vyrob a provozu : 6
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 1,50 0,64 53,3 19,0 1,0 1,5 10 150 S rovina Ano
Poznamky k tnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 96
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]
1 1,8 2,4 4 4 100 100 9¢ 0,38 0,56 156,28 3,14 3,14 11.4.7
2 0,6 0,6 0 0 100 100 96 0,38 0,56 156,28 0,92 0,92 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %
1 - dvete
2 - VZT
Zasobovani vodou pro hadeni podle CSN 73 0873, &erven 2003
Plocha poZéar. Useku S [m2] 108,0
Poz&rnil zatizZenil p [kg.m-2] = 945, 0
Souc¢in p.S = 102060,0
Vyska objektu h [m] = 4,8
Podle ¢l.4.2 se doporucuje provedeni analyzy zdolavéni pozaru
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad
Polozka ¢. 2 v tab.l a 2
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové Cislo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0

Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

list 37/78

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0
2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)
Hadicovy systém (¢l. 6.1) Svétlost [mm] Max.vzdalenost[m]
tvarové stdld hadice 25 40
Dimenzovani vnitf¥niho rozvodu vody (¢l.6.8)
Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pratok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, ¢l. 4.2.2
S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fol[ml/2] E <¢&.podlazi Skupina
108,0 2709,3 4,8 945,00 0,005 6 1 6
Nutnost instalace EPS NE
POZARNI USEK: N1.08
Skupina vyrob a provozua : 4
Parametry mistnosti v poZarnim useku:
¢.m c.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.07 1 Sklad pevnych hof¥. latek 108,0 4,48 0,0 0,00
¢.m c.p. Ucgel pn pol.A.l ps k1l
kg.m-2 kg.m-2

¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.07 67,50 3,92 0,005 0,005 0,17 - - 406,0 40,0 521

Vypoctovy rezim TAUe z pravdépodobné doby trvani pozadru (¢l.6.2.3)
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Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PoCet podzemnich podlazi tGseku nppu: 0

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 108,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 108,00
Priumérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozZarnim uUseku = 1
Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvort So [m2] = 0,00
Nahodilé zatiZenil pn [kg.m-2] = 67,50
Stadlé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
Pozérni zatizeni p [kg.m-2] = 67,50
Soucinitel k3 = 3,92
Plocha konstrukci Sk [m2] = 423,77
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozZarniho tuUseku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soudinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,005
Soucinitel GAMA = 8,470
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 0,166
Pravdépodobna doba TAU [min] = 406, 2
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 39,5
Teplota plynt Tg [oC] = 521,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel ko = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 23,299
Stupenl pozarni bezpednosti =1I.
Ekonomické riziko (&1l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a rozs$Sifeni poZaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu $kod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.1l8) = 18,33
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocné hodnota Z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni ptdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 8579,40
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 3 (2,1)
Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.07 Sklad pevnych h 50,0 0 12.1.a 0,0 1,30 0 Ne
1.07 Sklad pevnych h 58,0 0 12.1.b 10,0 1,30 6 Ne
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Unikové cesty
Jedind unikova cesta
Zapoc¢itatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 6
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 18,0
Casovy limit te [min] = 2,65
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]

1 NUC 2,50 0,64 93,3 19,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano
Poznamky k Gnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 40

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

1 1,8 2,4 4 4 100 100 40 0,59 0,86 101,21 2,42 2,42 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %

1 - dvere
Zasobovani vodou pro hadeni podle CSN 73 0873, &erven 2003
Plocha poZéar. Useku S [m2] = 108,0
Pozarni zatizZenil p [kg.m-2] = 67,5
Souc¢in p.S = 7290,0
VySka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad
Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2
Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.

mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3

Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0
2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, ¢&l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fol[ml/2] E ¢.podlazi Skupina

108,0 8579, 4 4,8 75,00 0,005 6 1
Nutnost instalace EPS NE
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POZARNI USEK: N1.09
Skupina vyrob a provozua : 4
Parametry mistnosti v pozarnim useku:
¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.08 1 Sklad pomocného materidlu 288,0 5,58 19,4 1,20
¢.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2
1.08 1 Sklad pomocného materidlu 54,2 vypocet 3,0 -- 1,62
Parametry hoflavych latek:
c.m Hotrlava latka M K k1l St m
[kg] [m2] [kg.m-2.min-1]
1.08 Dfevo jehli¢nat 7500,0 1,00 0,70 - -
1.08 Polyetylén 4800,0 2,60 0,83 -- --
Vypoclty pro mistnosti
¢.m. o) k3 Fo Fl vV vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.08 56,75 3,48 0,021 0,034 0,49 - - 116,0 102,0 1007
Pozarni riziko
Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukcéni systém : Nehorlavy (pouze DP1 podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2
Poc¢et nadzemnich podlazi tseku npnu: 1
PocCet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0
Umisténi : nejnizsi podlaZi je v nadzemni Casti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 288,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 288,00
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 5,58
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozadrnim uUseku = 1
Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvorua So [m2] = 19,44
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 54,20
Stalé zatizeni ps [kg.m-2] = 2,55
PoZarni zatiZeni p [kg.m-2] = 56,75
Soucinitel k3 = 3,48
Plocha konstrukci Sk [m2] = 1003,72
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho uUseku)
Parametr odvé&trani Fo [ml/2] = 0,021
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Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soudinitel K (prumér.) = 1,620
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,034
Soucinitel GAMA = 6,644
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 0,491
Pravdépodobnd doba TAU [min] = 115,5
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 102, 2
Teplota plynt Tg [oC] = 1007,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 60,225
Stupen pozarni bezpecnosti = IITI.
Ekonomické riziko (&1l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ifeni poZaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.1l8) = 48,88
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocn& hodnota 7z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho tuseku Smax [m2] = 8579,40
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 4 (3,4)
Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢1.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. C¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.08 Sklad pomocného 50,0 0 12.1l.a 0,0 1,30 0 Ne
1.08 Sklad pomocného 100,0 0 12.1.b 10,0 1,30 10 Ne
1.08 Sklad pomocného 138,0 0 12.1.c 50,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
Zapocitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 13
Pudorysnd plocha [m2] pfripadajici na 1 osobu = 22,2
Casovy limit te [min] = 2,95
Skupina vyrob a provozua : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,72 91,3 20,0 1,0 1,5 13 250 S rovina Ano
Poznamky k Gnikovym cestam
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Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 102
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [(m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

,2 25 19 78 78 102 0,37 0,54 160,95 3,93 3,93 11.4.7
4 4 4 100 100 102 0,37 0,54 160,95 3,19 3,19 11.4.7

2 - dvere

Plocha poZéar. Useku S [m2] = 288,0
Pozarnil zatizZenil p [kg.m-2] = 56,8
Souc¢in p.S = 16344,0

VysSka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (&l.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2
S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E ¢.podlazi Skupina
288,0 8579, 4 4,8 54,20 0,021 13 1 4
Nutnost instalace EPS NE
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POZARNI USEK: N1.10
Skupina vyrob a provozua : 7
Parametry mistnosti v pozarnim useku:
¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.09A 1 Sklad HK I. a II. tf¥. neb 72,0 4,48 0,4 0,60
¢c.m ¢c.p. Ucgel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2
1.09A 1 Sklad HK I. a II. tf¥. neb 2028,0 vypocet 0,0 -- 2,60
Parametry hoflavych latek
¢.m Horlava latka M K k1l St m
[kg] [m2] [kg.m-2.min-1]
1.09A Cyklohexan 56160,0 2,60 1,00 72,0 5,20
Vypolty pro mistnosti
¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.09A 2028,00 4,35 0,005 0,013 0,18 - - 11006,0 125,0 789
Pozarni riziko
Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2
Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PoCet podzemnich podlazi tseku nppu: O
Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha poZar. Useku S [m2] = 72,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 72,00
Prumérna sv. vyska hs [m] = 4,48
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1
PoCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvort So [m2] = 0,36
Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 2028,00
Stadlé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
PoZzarni zatiZeni p [kg.m-2] = 2028,00
Soucinitel k3 = 4,35
Plocha konstrukci Sk [m2] = 313,28
(Sk stanovena souc¢tem Ski mistnosti pozidrniho useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezpel. zarizeni a opatfeni c¢ = 1,000
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové Cislo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.

Stavebni upravy RY53 ; .

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 44/78
Souc¢initel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 2,600

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,013
Souc¢initel GAMA = 8,470

Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 0,184
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 11005,06
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 125,4

Teplota plynt Tg [oC] = 789,0

Soucinitel k5 = 1,41
Souc¢initel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 73,893

Stupen pozarni bezpecnosti = IIT.

Ekonomické riziko (&l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 3,20
Pravdépodobnost vzniku a roz$ireni pozéaru pl = 3,20
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,10
Index pravdépodobnosti vzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 3,20
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 32,58
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 638,37
Pomocn& hodnota 7z = 6383,70
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 4,53
Mezni pldorysnd plocha poZadrniho tGseku Smax [m2] = 1410,60
Polet pfenosnych hasicich pfistroju nr = 3 (3,0)

Pozarni odolnost [min] stavebnich konstrukci a stupen horlavosti hmot

Obsazeni poZarniho tiseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet PolozZka Plocha Sou- Pocet cCl.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. C¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.09A Sklad HK I. a I 72,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne

Jedind unikova cesta

Zapocitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pidorysnd plocha [m2] pfipadajici na 1 osobu = 24,0
Casovy limit te [min] = 1,48
Skupina vyrob a provozu : 7
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 0,75 0,49 23,3 13,0 1,0 1,5 10 50 S rovina Ano
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Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 125

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.

[m] [m] [m2] [m2] [5] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]
1 1,8 2,4 4 4 100 100 125 0,34 0,49 176,68 3,36 3,36 11.4.7
2 0,6 0,6 0 0 100 100 125 0,34 0,49 176,68 0,99 0,99 11.4.7

Plocha poZéar. Useku S [m2] 72,0
Pozarni zatizZenil p [kg.m-2] = 2028,0
Souc¢in p.S = 146016,0

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jdi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢l1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E ¢.podlazi Skupina

72,0 1410, 6 4,8 2028,00 0,005 3 1 7

Nutnost instalace EPS NE
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Skupina vyrob a provozua : 4

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m

1.09B 1 Sklad pevnych hof¥. latek 144,0 4,48 0,0 0,00

¢.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2

1.09B 1 Sklad pevnych hof¥. latek 75,0 13.03.02 0,0 0,90 1,00

¢.m. o) k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.09B 67,50 3,67 0,005 0,005 0,15 - - 435,0 40,0 521

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DPl podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PocCet podzemnich podlazi tseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 144,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 144,00
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48

PocCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1

PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 0,00
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 67,50

Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 67,50
Soucinitel k3 = 3,67
Plocha konstrukci Sk [m2] = 527,91

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti poZarniho tuUseku)
Parametr odvé&trani Fo [ml/2] = 0,005
Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soucinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,005
Souc¢initel GAMA = 8,470
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 0,155
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 434,8
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 40,5
Teplota plynt Tg [oC] = 521,0
Souc¢initel k5 = 1,41
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Souc¢initel k6 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] 23,860

Stupen pozarni bezpecnosti =I.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ireni pozéaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti wvzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 24,44
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocnad hodnota Z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pldorysnd plocha poZarniho tseku Smax [m2] 8579,40
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 3 (2,4)

Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818

Mistn Druh Plocha Poc¢et Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj v m2 nitel
1.09B Sklad pevnych h 50,0 0 12.1l.a 0,0 1,30 0 Ne
1.09B Sklad pevnych h 94,0 0 12.1.b 10,0 1,30 10 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 10
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 14,4
Casovy limit te [min] = 2,65
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,49 93,3 13,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano
Poznamky k tnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 40
¢ 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]
1 12,0 2,4 29 15 53 53 40 0,59 0,85 102,52 3,12 3,12 11.4.7
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Zasobovéani vodou pro hafeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

Plocha pozar. useku S [m2] = 144,0
Pozérni zatizeni p [kg.m-2] = 67,5
Souc¢in p.S = 9720,0

Vys$ka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&l1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢l1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2
S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina
144,0 8579, 4 4,8 75,00 0,005 9 1 4
Nutnost instalace EPS NE
POZARNI USEK: N1.12
Skupina vyrob a provozu : 7
Parametry mistnosti v pozZarnim useku:
¢.m ¢c.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.11 1 Sklad HK I. a II. tf. neb 72,0 4,48 0,4 0,60
¢.m ¢.p. Ucel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2
1.11 1 Sklad HK I. a II. t¥. neb. 1620,0 vypocet 0,0 -- 2,40
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Parametry hoflavych latek:

¢.m Horlava léatka M K k1 Sf m
[kgl [m2] [kg.m-2.min-1]
1.11 Toluen 48600,0 2,40 1,00 72,0 4,50

¢.m. js) k3 Fo Fl AV vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.11 1620,00 4,35 0,005 0,012 0,18 - - 8791,0 114,0 764

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukcéni systém : Nehorlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Po¢et nadzemnich podlazi tseku npnu: 1
Pocet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

Umisténi : nejnizs$i podlazi je v nadzemni Casti objektu
Plocha pozar. useku S [m2] = 72,00

Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 72,00

Pramérnéd sv. vyska hs [m] = 4,48

PoCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1

PoCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 0,36

Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 1620,00

Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 0,00

Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 1620,00
Soucinitel k3 = 4,35

Plocha konstrukci Sk [m2] = 313,28

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho Useku)
Parametr odvé&trani Fo [ml/2] = 0,005

Pozarné bezped. zarizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 2,400

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,012
Soucinitel GAMA = 8,470

Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 0,184
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 8791,5
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 113,06

Teplota plynt Tg [oC] = 764,0

Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 66,939

Stupen pozarni bezpecnosti = IIT.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 3,20
Pravdépodobnost vzniku a rozs$itreni poZaru pl = 3,20
Pravdépodobnost rozsahu Skod zplsob.poZirem p2 = 0,10
Index pravdépodobnosti vzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 3,20
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Index pravdépodobnosti rozsahu skod P2 (rov.18) = 32,58
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 638,37
Pomocn& hodnota Z = 6383,70
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 4,53
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 1410,60
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 3 (3,0)
Obsazeni pozarniho tUseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel

1.11 Sklad HK I. a I 72,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 24,0
Casovy limit te [min] = 1,48
Skupina vyrob a provozu : 7
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?

[min] [m] [1=0.55 m] [os]

1 NUC 0,75 0,49 23,3 13,0 1,0 1,5 10 50 S rovina Ano
Poznamky k UGnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 114

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]
1 1,8 2,5 4 4 100 100 114 0,36 0,51 168,95 3,33 3,33 11.4.7
2 0,6 0,6 0 0 100 100 114 0,36 0,51 168,95 0,96 0,96 11.4.7

Plocha pozéar. tseku S [m2] = 72,0
PoZarni zatiZeni p [kg.m-2] = 1620,0
Souc¢in p.S = 116640,0

VySka objektu h [m] = 4,8
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1. Vn&jdi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Hadicovy systém (¢l. 6.1) Svétlost [mm] Max.vzdalenost[m]

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢l1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa

Pratok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1

Posouzeni nutnosti instalace EPS

CSN 73 0875:2011, ¢l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fol[ml/2] E <¢.podlazi Skupina
72,0 1410, 6 4,8 1620,00 0,005 3 1 7

Nutnost instalace EPS NE

POZARNI USEK: N1.13

Skupina vyrob a provozu : 4

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m c.p. Ucgel S hs So ho
m2 m m2 m

1.17 1 Sklad vyrobkl 288,0 5,58 25,9 1,20

¢.m c.p. Ucel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2

1.17 1 Sklad vyrobkl 75,0 13.03.02 3,0 0,90 1,00

Vypoclty pro mistnosti

¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg

kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC

1.17 70,05 3,46 0,028 0,028 0,62 - - 113,0 86,0 952
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Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
PoCet podzemnich podlazi tGseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha pozéar. tuseku S [m2] = 288,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 288,00
Priumérnéd sv. vyska hs [m] = 5,58
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urc¢eni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1
PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvort So [m2] = 25,92
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 67,50
Stalé zatizZeni ps [kg.m-2] = 2,55
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 70,05
Soucinitel k3 = 3,46
Plocha konstrukci Sk [m2] = 997,24
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozZarniho Useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,028
Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soudinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,028
Soucinitel GAMA = 6,271
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 0,618
Pravdépodobna doba TAU [min] = 113,3
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 85,8
Teplota plynt Tg [oC] = 952,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel ko = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 50,542
Stupen pozarni bezpecnosti = IIT.
Ekonomické riziko (&¢l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a rozs$Sifeni poZaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 48,88
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocné hodnota 7Z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni ptdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 8579,40
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 4 (3,4)
Obsazeni pozarniho tseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU i} D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové Cislo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0

Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

list 53/78

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA
proj v m2 nitel
1.17 Sklad vyrobkl 50,0 0 12.1.a 0,0 1,30 0 Ne
1.17 Sklad vyrobkl 100,0 0 12.1.b 10,0 1,30 10 Ne
1.17 Sklad vyrobkl 138,0 0 12.1.c 50,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 13
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 22,2
Casovy limit te [min] = 2,95
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,72 91,3 20,0 1,0 1,5 13 250 S rovina Ano
Poznamky k tnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 86
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] m2] [%] [%] [min] [kW.m=-2]  [m] [m]
1 24,0 1,2 29 26 90 90 86 0,40 0,59 148,36 4,22 4,22 11.4.7
2 1,8 2,4 4 4 100 100 86 0,40 0,59 148,36 3,04 3,04 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %
1 - okna
2 - vrata
Zasobovani vodou pro hadeni podle CSN 73 0873, &erven 2003
Plocha poZar. Useku S [m2] = 288,0
Pozarni zatizenil p [kg.m-2] = 70,0
Souc¢in p.S = 20174,4
VySka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad
Polozka ¢. 2 v tab.l a 2
Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0
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2. Vnit¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)

Dimenzovani vnitfniho rozvodu vody (¢l1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa

Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1

Posouzeni nutnosti instalace EPS

CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina
288,0 8579, 4 4,8 75,00 0,028 13 1 4

Nutnost instalace EPS NE

POZARNI USEK: N1.14

Skupina vyrob a provozu : 1

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m

1.13 1 Chodba 3,4 4,48 0,0 0,00

1.14 1 Predsin WC 4,2 4,48 0,0 0,00

1.15 1 WC 5,3 4,48 2,2 1,20

1.16 1 Vyménikova stanice 36,0 4,48 1,4 1,20

¢.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2

1.13 1 Chodba 5,0 01.10 2,0 0,90 1,00

1.14 1 Predsin WC 5,0 01.10 2,0 0,90 1,00

1.15 1 WwWC 5,0 14.02 7,0 0,90 1,00

1.16 1 Vyménikova stanice 5,0 15.09 5,0 0,90 1,00

Vypoclty pro mistnosti

¢.m. o) k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg

kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC

1.13 6,20 12,84 0,005 0,005 0,54 - - 11,0 6,0 301

1.14 6,20 11,76 0,005 0,005 0,50 - - 12,0 6,0 308

1.15 10,45 10,28 0,043 0,043 2,56 - - 4,0 5,0 567

1.16 8,75 5,29 0,008 0,008 0,34 - - 25,0 12,0 460

PoZarni riziko

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani poziaru (&l1.6.2.3)
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Konstrukcéni systém : Nehofrlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Po¢et nadzemnich podlazi tuseku npnu: 1
Pocet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

Umisténi : nejnizs$i podlazi je v nadzemni casti objektu
Plocha pozar. useku S [m2] = 48,90

Plocha pro vypocet p. zatizZeni S [m2] = 48,90

Pramérna sv. vyska hs [m] = 4,48

PoCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 1

PoCet podlazi v UGseku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvoru So [m2] = 3,60

Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 4,50

St4lé zatizeni ps [kg.m-2] = 4,04

PoZarni zatiZenil p [kg.m-2] = 8,54
Soucinitel k3 = 6,91

Plocha konstrukci Sk [m2] = 338,01

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho Useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,012

Pozarné bezped. zarizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 1,000

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,012
Soucinitel GAMA = 7,402

Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 0,597
Pravdépodobna doba TAU [min] = 14,3
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 9,0

Teplota plynt Tg [oC] = 472,0

Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 5,308

Stupen pozarni bezpecnosti =1I.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ifeni pozaru pl = 0,22
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,04
Index pravdépodobnosti vzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 0,22
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 5,97
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 5578,61
Pomocnéd hodnota Z = 129347,52
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pldorysnd plocha poZadrniho tGseku Smax [m2] = nestanovi se (¢l. 7.1.7)
Polet pfenosnych hasicich pfistrojt nr =1 (1,0)

Obsazeni pozarniho Useku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet PoloZka Plocha Sou- Pocet cCl.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel

1.13 Chodba 3,4 0 0,0 0,00 0 Ano

1.14 Predsin WC 4,2 0 0,0 0,00 0 Ano
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1.15 WC 5,3 2 16.2 0,0 1,30 3 Ne
1.16 Vyménikova stan 36,0 3 15.1.4a 0,0 0,50 2 Ne
Unikové cesty
Jedinad unikova cesta
Zapoc¢itatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 5
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 9,8
Casovy limit te [min] = 5,64
Skupina vyrob a provozua : 1
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 3,00 0,24 113,3 3,0 1,0 1,5 10 400 S rovina Ano
Poznamky k UGnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 9
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] (m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]
1 7,0 2,6 18 7 40 40 9 1,38 2,00 43,49 0,00 0,00 11.4.7
2 1,8 1,2 2 2 100 100 9 1,38 2,00 43,49 0,94 0,94 11.4.7
3 1,6 2,5 4 4 100 100 9 1,38 2,00 43,49 1,28 1,28 11.4.7

1 - sténa
2 - okna
3 - dvere

Zasobovani vodou pro haSeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 48,9
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 8,5
Souc¢in p.S = 417,6

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: vyrobni objekt

Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0
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2. Vnit#¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p-S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina

Skupina vyrob a provozua : 3
Parametry mistnosti v poZarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m

2.01 2 Sklad obalu 1260,0 4,10 71,3 1,20

¢c.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2

2.01 2 Sklad obalt 4,2 vypocet 6,2 -- 1,00

¢.m Hotlava latka M K k1 St m
[kg] [m2] [kg.m=-2.min-1]
2.01 Dfevo jehli¢nat 7500,0 1,00 0,70 -- --
Vypolty pro mistnosti
¢.m. jS) k3 Fo Fl vV vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.01 9,44 2,45 0,025 0,025 0,40 - - 24,0 19,0 704

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani poziru (&l1.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi useku npnu: 2
Pocet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

list 58/78

Umisténi

Plocha pozar. useku
Plocha pro vypocet p.
Primérna sv. vyska
Pocet podlazi,

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku

nejnizsi podlazi Jje v

S

hs

Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2

Plocha stav. otvoru
Nahodilé zatizZeni
Stadlé zatizZeni
PoZarni zatiZeni
Souc¢initel

Plocha konstrukci

So
pn
Ps

P
k3
Sk

nadzemni c¢asti objektu

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho Useku)

Parametr odvétrani
Pozarné bezpec.

Fo

Soucinitel k4
Souc¢initel K

Parametr odvétrani Fl
Soucinitel GAMA
Rychlost odhof. vV
Pravdépodobna doba TAU
Ekvivalentni doba TAUe
Teplota plynt Tg
Souc¢initel k5
Soucinitel k6
Souc¢initel k8
Soucin TAUe. k8

Stupen pozarni bezpecnosti

V1iv néslednych Skod:
Pravdépodobnost

Pravdépodobnost

vzniku a rozsSitreni pozaru
rozsahu Skod zpusob.poZarem

Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl

Index pravdépodobnosti rozsahu Skod

Mezni hodnota indexu
Pomocna hodnota
Koeficient

Mezni pudorysnd plocha poZarniho UGseku Smax

P2

(rov.20,diagram 1 obr.6)

k+

[m2] 1260,00
zatiZeni S [m2] = 1260,00
[m] = 4,10
¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
= 2
= 1
[m2] = 71,28
[kg.m=-2] = 4,17
[kg.m-2] = 5,27
[kg.m-2] = 9,44
= 2,45
[m2] = 3085,32
[ml/2] = 0,025
zatizeni a opatfeni c = 1,000
= 1,000
(prumér.) = 1,000
[m1/2] = 0,025
= 6,421
[kg.m-2.min-1] = 0,398
[min] 23,7
[min] = 19,1
[oC] = 704,0
= 1,41
= 1,0
= 0,589
[min] = 11,257

soucinitel k7 = 2,00
pl = 0,70
p2 = 0,07
(rov.17) = 0,70
P2 (rov.18) = 249,47
= 1907,86
7Z = 27255,10
(k5.k6.k7) = 2,83
[m2] 9636,10
nr = 6 (5,9)

Polet pfenosnych hasicich pfistrojt

Obsazeni poZarniho tuseku osobami podle CSN 73 0818

Plocha Pocet Polozka Plocha

v m2 osob

Mistn Druh

¢islo mistnosti
2.01 Sklad obalu
2.01 Sklad obalu
2.01 Sklad obalt
2.01 Sklad obala

Sou- Pocet ¢&l1.
na os. ¢i- osob 6.2

v m2 nitel
.a 0,0 1,30 0 Ne
.b 10,0 1,30 10 Ne
.C 50,0 1,30 17 Ne
.d 200,0 1,30 2 Ne

Jedind unikova cesta
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ZapocCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 38
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 35,15
Casovy limit te [min] = 3,03
Skupina vyrob a provozu : 3
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 1,76 74,7 45,0 1,0 1,5 38 250 S rovina Ano

K podtu osob jsou pripoc&itany i osoby z PU N2.16 a N2.17, které unikaji srze tento PU.

Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 19
¢ 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]
1 36,0 1,2 43 39 90 90 19 0,88 1,27 68,27 1,90 1,90 11.4.7
2 25,0 1,2 30 26 86 86 19 0,88 1,27 68,27 1,81 1,81 11.4.7
3 12,0 1,2 14 13 90 90 19 0,88 1,27 68,27 1,88 1,88 11.4.7
4 0,8 2,0 2 2 100 100 19 0,88 1,27 68,27 1,08 1,08 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypoctené pro po < 40 %
1 - okna (6 tabuli)
2 - okna (4 tabule)
3 - okna (2 tabule)
4 - dvere
Zasobovéani vodou pro haSeni podle CSN 73 0873, &erven 2003
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 1260,0
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 9,4
Souc¢in p.S = 11894,4
VySka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad
Polozka ¢. 3 v tab.1l a 2
Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 125 0,8 9,5 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&¢1.6 CSN 73 0873)

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
Zakazkové Cislo: 23023

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Revize: 0

Cislo dokumentu: 24007-D13-201
Slozka:

D.13



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

list 60/78

Dimenzovani vnitf¥niho rozvodu vody (¢l1.6.8)

Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 1l.s-1
Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, ¢&l. 4.2.2
S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina
1260,0 9636,1 4,8 4,17 0,025 28 2 3
Nutnost instalace EPS NE
POZARNI USEK: N2.16
Skupina vyrob a provozu : 4
Parametry mistnosti v pozarnim useku:
&.m &.p. U&el S hs So  ho
m2 m m2 m
2.02 2 OOPP 36,0 4,10 13,0 1,20
2.14 2 OOPP 36,0 4,10 0,0 0,00
&.m &.p. U&el pn pol.A.l ps k1l
kg.m-2 kg.m-2
2.02 2 OOPP 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00
2.14 2 OOPP 55,0 09.01.02 7,0 0,90 1,00
Vypolty pro mistnosti
¢.m. o) k3 Fo Fl vv vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.02 58,00 4,63 0,085 0,085 1,93 - - 30,0 47,0 1003
2.14 55,45 4,99 0,005 0,005 0,21 - - 262,0 33,0 521
Pozarni riziko
Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)

Konstrukéni systém : Nehorlavy (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi useku npnu: 2
PoCet podzemnich podlazi tGseku nppu: 0

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni Casti obje
Plocha pozéar. tseku S [m2] = 72,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 72,00
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 4,10
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

ktu
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Celkovy pocet podlazi v pozarnim uUseku = 2
PoCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvoru So [m2] = 12,96
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 49,50
Stadlé zatizZeni ps [kg.m-2] = 7,23
Pozérni zatizeni p [kg.m-2] = 56,72
Soucinitel k3 = 4,81
Plocha konstrukci Sk [m2] = 346,26
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozZarniho Use
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,04
Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,00
Soucinitel k4 = 1,00
Soudinitel K (prumér.) = 1,00
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,04
Soucinitel GAMA = 5,80
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 1,14
Pravdépodobnd doba TAU [min] = 49,5
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 50,3
Teplota plynt Tg [oC] = 913,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,58
Soucin TAUe.k8 [min] = 29,04
Stupen pozarni bezpecnosti = ITI.
Ekonomické riziko (¢l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7
Pravdépodobnost vzniku a rozs$ireni pozaru pl
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.17)
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18)
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.o6)
Pomocnd hodnota 7
Koeficient k+ (k5.k6.k7)
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2]
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr

Obsazeni po%arniho tseku osobami podle CSN 73 081

Udaje z projektu Udaje z ta
Mistn. Druh Plocha Pocet PoloZka Plo
¢islo mistnosti v m2 osob na
proj. v
2.02 OOPP 36,0 2 12.1.a
2.14 OOPP 36,0 2 12.1.a

Jedind unikova cesta

ZapocCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 =
Padorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu
Casovy limit te [min] = 2,53

Skupina vyrob a provozu : 4

ku)

1

0

0

0

1

9

5

9

4

= 2,00

= 1,00

= 0,06

= 1,00

= 12,22

= 1455,97

= 24266,12

= 2,83
8579,40

=2 (1,7)

8

bulky 1

cha Sou- P
os. Ci-
m2 nitel

ocCet
osob
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¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,79 93,3 25,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano

Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 50
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] (m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]
1 12,0 1,2 14 13 90 90 50 0,52 0,76 114,46 3,13 3,13 11.4.7

Zasobovéani vodou pro hadeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

Plocha poZéar. Useku S [m2] = 72,0
Pozarnil zatizZenil p [kg.m-2] = 56,7
Souc¢in p.S = 4083, 8

VysSka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&¢1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢1. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E ¢.podlazi Skupina
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Skupina vyrob a provozua : 4

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m

2.04 2 Pracovni néaradi 13,7 4,10 5,8 1,20

¢c.m ¢c.p. Ucgel pn pol.A.l Ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2

2.04 2 Pracovni néatadi 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00

¢.m. o) k3 Fo Fl vv vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.04 58,00 6,42 0,072 0,072 2,35 - - 25,0 34,0 946

Vypocltovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DPl podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 2
PoCet podzemnich podlazi Utseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni casti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 13,70
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 13,70
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 4,10

PocCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 2

PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 5,76
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 49,50

Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 8,50
PoZarni zatiZeni p [kg.m-2] = 58,00
Soucinitel k3 = 6,42
Plocha konstrukci Sk [m2] = 88,02

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti poZarniho uUseku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,072
Pozérné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soucinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,072
Soucinitel GAMA = 5,100
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 2,349
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 24,7
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 34,1
Teplota plynt Tg [oC] = 946,0
Souc¢initel k5 = 1,41
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Souc¢initel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 20,072

Stupen pozarni bezpecnosti = I.

Ekonomické riziko (&l. 7)

V1iv néslednych Skod: soulinitel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$itreni pozéaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti wvzniku pozaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 2,32
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocna& hodnota 7 = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pldorysnd plocha poZarniho tseku Smax [m2] = 8579,40
Pocet prenosnych hasicich ptistrojua nr = 1 (1,0)

Obsazeni poZarniho useku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Poc¢et Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
2.04 Pracovni naradi 13,7 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne

Jedind unikova cesta

Zapocitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pidorysnd plocha [m2] pfipadajici na 1 osobu = 4,6
Casovy limit te [min] = 2,53
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]

1 NUC 2,50 0,19 93,3 1,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano
Poznamky k UGnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 34

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.

[m] [m] [m2] (m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

1 4,8 1,2 6 6 100 100 34 0,64 0,93 93,74 2,40 2,40 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %
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Plocha pozéar. tseku S [m2] = 13,7
PoZarni zatiZenil p [kg.m-2] = 58,0
Souc¢in p.S = 794, 6

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jdi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: sklad

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit#¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnitf¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina

Skupina vyrob a provozua : 3

Parametry mistnosti v poZarnim useku:

¢.m c.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
2.06 2 Predsiti WC 3,9 4,10 0,0 0,00
2.07 2 WC 6,6 4,10 1,8 1,00
2.08 2 Chodba 44,5 4,10 0,0 0,00
2.09 2 Pracovni néatradi 23,8 4,10 6,5 1,20
2.10 2 Nahradni dily 13,7 4,10 6,5 1,20
2.11 2 N&hradni dily 11,4 4,10 2,9 1,20
¢.m ¢.p. Ucel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2
2.06 2 Predsiti WC 5,0 01.10 2,0 0,90 1,00
2.07 2 WC 5,0 14.02 5,0 0,90 1,00
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2.08 2 Chodba 5,0 01.10 7,0 0,90 1,00

2.09 2 Pracovni néaradi 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00

2.10 2 Nahradni dily 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00

2.11 2 Nahradni dily 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00

¢.m j9) k3 Fo Fl vV vp F2 TAU TAUE Tg

kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.06 6,20 11,08 0,005 0,005 0,47 - - 13,0 7,0 312
2.07 8,75 8,71 0,031 0,031 1,68 - - 5,0 5,0 538
2.08 10,45 4,69 0,005 0,005 0,20 - - 53,0 15,0 422
2.09 58,00 5,40 0,055 0,055 1,62 - - 36,0 44,0 943
2.10 58,00 6,37 0,081 0,081 2,56 - - 23,0 34,0 959
2.11 58,00 7,06 0,039 0,039 1,62 - - 36,0 35,0 864

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukcéni systém : Nehorlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Poc¢et nadzemnich podlazi tuseku npnu: 2
Pocet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

Umisténi : nejniz$i podlazi je v nadzemni Casti objektu
Plocha pozar. useku S [m2] = 103,90

Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 103,90

Pramérnd sv. vyska hs [m] = 4,10

Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy pocet podlazi v pozarnim Useku = 2

PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvort So [m2] = 17,64

Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 25,68

Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 6,88

Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 32,56
Soucinitel k3 = 5,83

Plocha konstrukci Sk [m2] = 605,71

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho Useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,032

Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prumér.) = 1,000

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,032
Soucinitel GAMA = 6,138

Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 1,131
Pravdépodobnad doba TAU [min] = 28,8
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 25,7

Teplota plynt Tg [oC] = 783, 0

Soucinitel k5 = 1,41
Souc¢initel k6 = 1,0

Souc¢initel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 15,127

Stupen pozarni bezpecnosti = I.

Ekonomické riziko (1. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a rozsireni pozéaru pl = 0,68
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Pravdépodobnost rozsahu Skod zplUsob.poZarem p2 = 0,03
Index pravdépodobnosti vzniku poZzaru Pl (rov.1l7) = 0,68
Index pravdépodobnosti rozsahu skod P2 (rov.1l8) = 9,85
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1951,47
Pomocnd hodnota 7z = 58196,75
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 20575,70
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 2 (1,7)

Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
2.06 Predsiii WC 3,9 0 0,0 0,00 0 Ano
2.08 Chodba 44,5 0 0,0 0,00 0 Ano
2.09 Pracovni naradi 23,8 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
2.10 N&dhradni dily 13,7 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
2.11 Nédhradni dily 11,4 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapocCitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 14
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 7,4
Casovy limit te [min] = 3,07
Skupina vyrob a provozu : 3
&. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,91 90,7 27,0 1,0 1,5 14 250 S rovina

Vyhovuje ?

Do po&tu osob jsou pripocitény i osoby z PU N2.19 a N2.20, které unikaji srze tento PU.

Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 26
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m]
1 18,0 1,2 22 18 83 83 26 0,74 1,08 80,54 2,08

Plocha pozéar. tseku S [m2] = 103,9

Pozarni zatizZeni p [kg.m-2] = 32,6
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Souc¢in p.S = 3383,0

VysSka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: vyrobni objekt

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢1. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E <¢.podlazi Skupina

103,9 20575,7 4,8 28,53 0,032 9 2 3

Skupina vyrob a provozu : 5

Parametry mistnosti v pozZarnim useku:

¢.m ¢.p. Ucgel S hs So ho
m2 m m2 m

2.12 2 Elektrorozvodna 36,0 3,00 9,4 1,20

¢.m ¢c.p. Ucel pn pol.A.l Ps k1 K
kg.m-2 kg.m-2

2.12 2 Elektrorozvodna 39,4 15.02a 10,0 0,90 1,00

¢.m. P k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.12 43,96 3,81 0,075 0,075 1,44 - - 31,0 44,0 981
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Pozarni riziko

;;;;g;;;;_;;;lm : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DPl podle 5.7.1 a)

Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tuseku npnu: 2
PoCet podzemnich podlazi tseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni casti objektu
Plocha pozéar. tseku S [m2] = 36,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 36,00
Pramérnéd sv. vyska hs [m] = 3,00
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozZarnim uUseku = 2
PoCet podlazi v UGseku podle ¢1.5.3.2 = 1
Plocha stav. otvoru So [m2] = 9,36
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 35,46
Stalé zatizZeni ps [kg.m-2] = 8,50
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 43,96
Soucinitel k3 = 3,81
Plocha konstrukci Sk [m2] = 137,10
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti poZarniho Useku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,075
Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soudinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,075
Soucinitel GAMA = 5,046
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 1,437
Pravdépodobnd doba TAU [min] = 30,6
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 44,3
Teplota plynt Tg [oC] = 981,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 26,111
Stupenl pozarni bezpednosti = IT.
Ekonomické riziko (&1l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a rozsireni pozaru pl = 1,40
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,15
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 1,40
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.1l8) = 15,27
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1139,42
Pomocné hodnota Z = 7596,14
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni ptdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 2685,60
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 2 (1,4)
Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2

proj. v m2 nitel
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2.12 Elektrorozvodna 36,0 3 15.1.4a 0,0 0,50 2 Ne

Jedind unikova cesta

ZapoCitatelny pocet osob podle CSN 73 0818 = 2
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 18,0
Casovy limit te [min] = 1,83
Skupina vyrob a provozu : 5
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 1,50 0,84 53,3 27,0 1,0 1,5 10 150 S rovina Ano
Poznamky k tGnikovym cestam
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 44
c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] (m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]
1 9,0 1,2 11 9 87 87 44 0,56 0,81 107,34 2,75 2,75 11.4.7

Zasobovani vodou pro haSeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 36,0
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 44,0
Souc¢in p.S = 1582, 6

VysSka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: vyrobni objekt

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&¢l1.6 CSN 73 0873)

( p-S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnitfnich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2
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S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢&.podlazi Skupina
36,0 2685, 6 4,8 39,40 0,075 2 2 5

Skupina vyrob a provozua : 4

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m ¢c.p. Ucgel S hs So ho
m2 m m2 m

2.13 2 Nahradni dily 36,0 4,10 6,5 1,20

¢.m ¢.p. Ucel pn pol.A.l ps k1l K
kg.m-2 kg.m-2

2.13 2 Néhradni dily 55,0 09.01.02 10,0 0,90 1,00

¢.m. o) k3 Fo Fl vv vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
2.13 58,00 4,81 0,041 0,041 1,15 - - 51,0 51,0 916

Vypoctovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehorlavy (pouze DP1l podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Pocet nadzemnich podlazi tseku npnu: 2
PocCet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

Umisténi : nejnizsi podlaZi je v nadzemni Casti objektu

Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 36,00

Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 36,00

Primérnéd sv. vyska hs [m] = 4,10

Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2

Celkovy poclet podlazi v pozadrnim uUseku = 2

Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 1

Plocha stav. otvorad So [m2] = 6,48

Nahodilé zatiZeni pn [kg.m-2] = 49,50

St4lé zatizeni ps [kg.m-2] = 8,50

PoZarni zatiZeni p [kg.m-2] = 58,00

Soucinitel k3 = 4,81

Plocha konstrukci Sk [m2] = 173,13

(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho uUseku)

Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,041
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Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Soudinitel K (prumér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,041
Soucinitel GAMA = 5,809
Rychlost odhot. vv [kg.m-2.min-1] = 1,145
Pravdépodobnd doba TAU [min] = 50,6
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 51,4
Teplota plynt Tg [oC] = 916,0
Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel ko = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 30,311
Stupen pozarni bezpecnosti = II.
Ekonomické riziko (&1l. 7)
V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$Sifeni poZaru pl = 1,00
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,06
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 1,00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 6,11
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455,97
Pomocné hodnota Z = 24266,12
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni ptdorysnéd plocha pozarniho useku Smax [m2] = 8579,40
Pocet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 2 (1,2)
Obsazeni poZarniho useku osobami podle CSN 73 0818
Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Poc¢et Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
2.13 N&dhradni dily 36,0 2 12.1.a 0,0 1,30 3 Ne
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
Zapolitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 3
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 12,0
Casovy limit te [min] = 2,53
Skupina vyrob a provozu : 4
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 NUC 2,50 0,84 93,3 27,0 1,0 1,5 10 250 S rovina Ano
Poznamky k unikovym cestam
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Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 51

c. 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn

[m] [m] [m2] [(m2] [%] [%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

1 5,4 1,2 6 6 100 100 51 0,52 0,75 115,71 2,91 2,91 11.4.7
Odstupy d oznacené * vypocltené pro po < 40 %

1 - okna
Zasobovéni vodou pro haseni podle CSN 73 0873, &erven 2003
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 36,0
PoZarni zatiZenil p [kg.m-2] = 58,0
Souc¢in p.S = 2088,0
VySka objektu h [m] = 4,8
1. Vn&jsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: vyrobni objekt
Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2
Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.

mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3

Hydrant 150 300 100 0,8 6,0

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&l1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax([m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina
36,0 8579, 4 4,8 55,00 0,041 3 2 4
Nutnost instalace EPS NE
POZARNI USEK: A-N1.21/N2
Skupina vyrob a provozu : 2
Parametry mistnosti v pozirnim Useku:
¢.m ¢.p. Ucel S hs So ho
m2 m m2 m
1.12 1 Schodidté& - CHUC A 21,5 4,48 0,0 0,00
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2.05 2 Schodi&t& - CHUC A 18,5 4,10 6,0 2,50
¢c.m ¢.p. Ucgel pn pol.A.1l pPs k1l K
kg.m-2 kg.m-2
1.12 1 Schodist& - CHUC A 5,0 01.10 2,0 0,90 1,00
2.05 2 Schodiit& - CHUC A 5,0 01.10 2,0 0,90 1,00

¢.m. o) k3 Fo Fl v vp F2 TAU TAUE Tg

kg.m-2 ml/2 kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
1.12 6,20 6,31 0,005 0,005 0,27 - - 23,0 9,0 357
2.05 6,20 5,84 0,088 0,088 2,48 - - 2,0 5,0 698

Vypocltovy rezim : TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru (¢l.6.2.3)
Konstrukéni systém : Nehotlavy (pouze DPl podle 5.7.1 a)
Pocet podlazi objektu : 2

Poc¢et nadzemnich podlazi tuseku npnu: 2
Pocet podzemnich podlazi tGseku nppu: O

Umisténi : nejnizsi podlazi je v nadzemni c¢asti objektu
Plocha poZéar. tUseku S [m2] = 40,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 40,00
Prumérnéd sv. vyska hs [m] = 4,30
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozZarnim uUseku = 2
PocCet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 2
Plocha stav. otvort So [m2] = 6,00
Nahodilé zatizeni pn [kg.m-2] = 4,50
Stalé zatizeni ps [kg.m-2] = 1,70
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 6,20
Soucinitel k3 = 6,10
Plocha konstrukci Sk [m2] = 243,84
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti poZarniho tuseku)
Parametr odvétrani Fo [ml/2] = 0,039
Pozarné bezpel. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 = 1,000
Souc¢initel K (prtmér.) = 1,000
Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,039
Soucinitel GAMA = 5,875
Rychlost odhof. vv [kg.m-2.min-1] = 1,393
Pravdépodobna doba TAU [min] = 4,4
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 5,0
Teplota plynt Tg [oC] = 555,0
Souc¢initel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0
Soucinitel k8 = 0,589
Soucin TAUe.k8 [min] = 2,946

Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) =

Stupenl pozarni bezpecénosti =1I.

V souladu s tab. 14, CSN 73 0804, je vnit¥ni CHUC A (PU A - N1.21/N2) zafazena do II. SPB
(ty = 3,69 min.), dle &1. 10.4.3, CSN 73 0804, ale musi byt alespoii zatazena do IV. SPB,
jelikoZz se v objektu vyskytuje 6. a 7. skupina vyrob.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0
Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 75/78

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ireni pozaru pl = 0,40
Pravdépodobnost rozsahu $kod zpusob.poZarem p2 = 0,01
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 0,40
Index pravdépodobnosti rozsahu skod P2 (rov.18) = 1,13
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 3028,53
Pomocn& hodnota 7z = 302853,43
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho tuseku Smax [m2] = 107074, 90
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 1 (1,0)
Unikové cesty
Jedind unikova cesta
ZapoCitatelny poclet osob podle CSN 73 0818 = 55
Pudorysnd plocha [m2] ptripadajici na 1 osobu = 0,72
Casovy limit te [min] = 4,10
Skupina vyrob a provozu : 2
¢. Typ tu,max tu 1,max 1 u,min u E.s E.s,m Evak. Unik Vyhovuje ?
[min] [m] [1=0.55 m] [os]
1 ChA 6,00 3,69 71,1 25,0 1,0 1,5 55 450 S dolu Ano

Plocha pozéar. useku S [m2] = 40,0
Pozarni zatizeni p [kg.m-2] = 6,2
Souc¢in p.S = 248,0

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&j3i odb&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: vyrobni objekt

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v Q Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢1. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Folml/2] E ¢.podlazi Skupina
40,0 107074,9 4,8 5,00 0,039 0 1 2
D. DOKUMENTACE OBJEKTU/1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Zakazkové ¢islo: 23023 Cislo dokumentu: 24007-D13-201 Revize: 0

Slozka: D.1.3



Synthesia, a.s.
Stavebni upravy RY53

1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

list 76/78

Skupina vyrob a provozu

3

Parametry mistnosti v pozarnim Useku:

Vytahovéa Sachta
Strojovna vytahu

&.m &.p. U&el
1.10 1
2.03 2
&.m &.p. Usel
1.10 1
2.03 2

Vytahova Sachta
Strojovna vytahu

Vypoclty pro mistnosti

¢.m P k3
kg.m-2

1.10

2.03 16,05

8,75 16,07 0,005 0,005
5,34 0,049 0,049

Vypocltovy rezim
Konstrukéni systém

Pocet podlazi objektu

Nehotlavy

TAUe z pravdépodobné doby trvani pozaru

2

S hs So ho

m2 m m2 m

12,0 8,90 0,0 0,00

12,0 3,00 2,9 1,20

pn pol.A.l ps

kg.m-2 kg.m-2
5,0 01.10 5,0 0
15,0 15.01 3,00
vV vp F2 TAU TAUE Tg
kg.m-2.min-1 ml/2 min oC
0,68 - - 13,0 7,0 310
1,47 - - 11,0 12,0 748

(¢l1.6.2.3)

(pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Poc¢et nadzemnich podlazi tseku npnu: 2
Pocet podzemnich podlazi tuseku nppu: 0

Umisténi nejnizsi podlazi je v nadzemni ¢a&sti objektu
Plocha pozéar. tUseku S [m2] = 24,00
Plocha pro vypocet p. zatiZeni S [m2] = 24,00
Primérnéd sv. vyska hs [m] = 5,95
PocCet podlazi, ¢1.5.3.6 pro urceni SPB = 2
Celkovy pocet podlazi v pozarnim UGseku = 2
Pocet podlazi v Useku podle ¢1.5.3.2 = 2
Plocha stav. otvorua So [m2] = 2,88
Nahodilé zatizZeni pn [kg.m-2] = 9,00
Stalé zatiZeni ps [kg.m-2] = 3,40
Pozarni zatizZeni p [kg.m-2] = 12,40
Soucinitel k3 = 10,71
Plocha konstrukci Sk [m2] = 256,92
(Sk stanovena souctem Ski mistnosti pozarniho useku)
Parametr odvé&trani Fo [ml/2] = 0,012
Pozarné bezped. zatrizeni a opatfeni c = 1,000
Soucinitel k4 1,000
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Soucinitel K (primér.) = 1,000

Parametr odvétrani F1 [ml/2] = 0,012
Soucinitel GAMA = 7,338

Rychlost odho?. vv [kg.m-2.min-1] = 0,965
Pravdépodobnd doba TAU [min] = 12,9
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 8,4

Teplota plynt Tg [oC] = 470,0

Soucinitel k5 = 1,41
Soucinitel k6 = 1,0

Soucinitel k8 = 0,589

Soucin TAUe.k8 [min] = 4,951

Stupen pozarni bezpecnosti =I.

Ekonomické riziko (&1l. 7)

V1iv néslednych Skod: souc¢initel k7 = 2,00
Pravdépodobnost vzniku a roz$ifeni poZaru pl = 0,70
Pravdépodobnost rozsahu Skod zpusob.poZarem p2 = 0,03
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru Pl (rov.1l7) = 0,70
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.1l8) = 2,21
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1907,86
Pomocn& hodnota 7z = 58703,29
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2,83
Mezni pltdorysnéd plocha pozarniho tuseku Smax [m2] = 20754,70
PocCet prenosnych hasicich pfistrojua nr = 1 (1,0)

Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818

Mistn Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob
proj v m2 nitel
1.10 Vytahovéa Sachta 12,0 0 0,0 0,00 0
2.03 Strojovna vytah 12,0 3 15.1.4a 0,0 0,50 2
Odstupy
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 8
¢ 1 hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [min] [kW.m-2]
1 2,4 1,2 3 3 100 100 8 1,44 2,09 41,063
2 0,8 2,0 2 2 100 100 8 1,44 2,09 41,63
3 1,9 2,6 5 5 100 100 8 1,44 2,09 41,063

1 - okno strojovna
2 - dvete strojovna
3 - dvere vytah
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1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA list 78/78
PoZzarni zatiZenil p [kg.m-2] = 12,4

Souc¢in p.S = 297,6

VySka objektu h [m] = 4,8

1. Vn&jdi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: vyrobni objekt

Polozka ¢. 2 v tab.l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit#¥ni odb&rni mista (&l1.6 CSN 73 0873)

( p.-S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Posouzeni nutnosti instalace EPS
CSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnlkg/m2] Fo[ml/2] E ¢.podlazi Skupina

24,0 20754,7 4,8 10,00 0,012 2 1 3

Export: NX804PRO ed. 2, 2020, (c) 1994-2021 Radim Bochnédk, www.firestore.store
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STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: Stavebni tpravy RY53
Misto stavby: Synthesia, a.s., Semtin 103, 530 02 Pardubice

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 11 K II Tl
TRIDA VYUZITi: prvni téida vyuZiti

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o pozarni ochrané: NE

Zakladni udaje o stavbé

Zastavéna plocha stavby: 1702,00 2 Pocet nadzemnich podlazi (NP): 2
Vyska stavby: 4,80 m Pocet podzemnich podlazi (PP): 0
Svétla vyska podlazi: m <= vypliyje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob: 129 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tfidy vyuZiti

Prostory ur¢ené ke spanku: NE
Prostory uréené pro vetejnost: NE
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pfi evakuaci: NE

Dalsi informace potiebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba urcena vyhradné k bydleni: NE

Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Stavba spliujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pfistupova komunikace nebo nastupni plocha: NE

Hoftlavé kapaliny ve stavbé: ~ ANO Mnozstvi: 251,60 3

Hoftlavé nebo hofeni podporujici plyny: NE Objem: litrd

Zasobnik hotlavych, hoteni podporujicich plynti: NE Objem: m
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: NE

Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE

Silni¢ni nebo Zelezni¢ni tunel: NE Délka: m

Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE Mnozstvi: m
Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad stteliva: NE Mnozstvi: ks
Stavba urcena k nakladani s vybusninami: NE

v. 15.12.2021




