PRED ZAHAJENIM VYROBY OKEN JE NUTNO ROZMERY OVERIT NA STAVBE !
Schémata pii pohledu na okno z exteriéru.

PAN LP integrovana do olivy

- Konzole pro pohon

- Protikus pro linearni pohony

- Bezpecnostni centrala PAN SCU

- Bezpecnostni tlacitko HSE-H, s
resetem a ukazateli "POZAR," "OK,"
a "PORUCHA — 1 ks

- Bezpecnostni tlacitko HSE - F, bez
ukazatelt — 2 ks

- Instalaéni material

- Doprava a montaz

- Provedeni funkéni zkousky pozarné
bezpec€nostniho zafizeni a
vyhotovenim dokladu o provedeni
montaze, funkéni zkousce a kontrole
pozarné bezpecénostniho zafizeni
Dodavatel systému pozarniho
odvétrani — PAN elektro

Dodavatel okna PKS, okno bude
dodano v¢etné pozarniho odvétrani

OZN | PLO- | ROZMER | SCHEMA POPIS POCET KOVANI | ZASKLENI | BARV | POZN.
NA | CHA A
VYK
1. 2. CE
NP | NP | LK
PL1 | 6,0 2400/2500 Plastové okno &tyikfidlové, horni - 1 1 Celoobvo- | Dvojsklo Bilé Okna
kfidla otevirava, spodni pevna, dové Uw<1,2 TZI=ll
otevirani hornich k¥idel pomoci EL — W/m2.K nepruzvuc-
okno umisténo v CHUC Zaskleni nost
Okno bude dodéano véetné : opatfeno 30-34 dB
ochrannou
-Elektromotorické oliva ZV Elimatic folii proti
- Instalaéni pfibal k olivé ZV Elimatic rozletu
- Vypinaci elektronika pro pohon stiepl




PL2/ | 3,20 | 1600/2000 Plastové dveie vnéjsi, plné, - - 1 Celoobvo- Bilé
P dvouk¥idlové, ven oteviravé, sv. dové
hlavniho kfidla 900 mm, véetné

plastové zarubné, dverfe s aretaci

v oteviené poloze

Digitalné
I ng ¢ podepsal Ing.
Vitézslav Vomocil

Vitézslav [ .=e

2024.11.13

VO m Oéi 13:35:02 +01'00'



		2024-11-13T13:35:02+0100
	Ing. Vítězslav Vomočil




