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Ve 2.NP nebudou probihat zmény umistani prvka EPS | mmm | ROZVODNICCE EPS
»mmm<«  VSTUPNE VYSTUPNI KOPPLER
e Ovladana zafizeni: P OPTICKOKOUROVY HLASIC STAVAJICI (DEMONT)
CisLo __UCEL MISTNOST]I Vypnuti VZT zafizeni °  OPTICKOKOUROVY HLASIC Ex STAVAJICI (DEMONT)
2000 SKLAD OBALU i ¥i i Y Ao H
o5 leniab Goep Pro <<u=5_<<N._. zafizeni bude vyveden vystup 24VDC do rozvadéce silnoproudu OPTICKOKOUROVY HLASIC STAVAJIC] (NEDEMONTOVANY)
=W g T pole 2A m.¢. 2.12 Elektrorozvodna. ] ) o
2.04 |SKLAD PRACOVNIHO NARADI Vystup bude aktivovan Poplachem EPS v objektu RY53 *] TLACITKOVY HLASIC STAVAJICI (DEMONT)
2.05 SCHODISTE . . v
2.06 |PREDSIN WC Otevreni oken CHUC o TLACITKOVY HLASIC Ex STAVAJICI (DEMONT) . INVESTOR — STAVBA Autorizatn razitko:
2.07 |wcC Pro otevieni oken CHUC bude vyveden bezpotencialni vystup do Bezpe&nostni [ S SIRENA STAVAJICI (DEMONT) mmﬂ),j\m.mzs UPRAVY RY53 SYNTHESIA, a.s.
e e A D P RACOUNTOG NARAST centraly PAN SCU m.&. 2.05 Schodists. (5 /  SIRENAEx STAVAJICI (DEMONT) B %% O hemie mwmi%m fo% e
w- WM mmﬁw UHH MMWU "mu W"wm Vystup bude aktivovan Poplachem EPS v objektu RY53 =P OPTICKOKOUROVY HLASIC NOVY objekt RY53 tel:
2.12 |ELEKTROROZVODNA Monitorovana zafizeni: [e] TLACITKOVY HLASIC NOVY ASTOR Premysiove 1205738, 56058 Hradoc Keblovs, a3 s 1107 BT L AGb ey 113 009
2.13 |SKLAD NAHRADNICH DiLU Porucha vétrani oken CHUC Q_A KOMPLEX * ockompler.cx www.astorkompler.cz
>.14a SKLAD OOPP Y KRABICE ROZVODNA | eden slové o7ka 2860
Pro signalizaci poruchy bude veveden vystup z vypnuti VZT zafizeni bude vyveden s SIRENA NOVA GENERALNI PROJEKTANT
bezpotencialni vystup z Bezpeénostni centraly PAN SCU do vstupu 01 koppleru . STUPEN DOKUMENTACE Z0DPOV. PROJEKTANT KONTROLOVAL
EPS 08/04/301/04. il VYSTUP / VSTUP EPS Dokumentace pro provadéni stavby Ing. Bohuslav Strnad Ing. Bohuslav Strnad
. c g . - v Vs s r s . DATUM MERITKO
Vstup bude naprogramovan jako technicka informace z objektu RY53. KABEL STAVAJICI CAST DOKUMENTACE : 1.4.9 Elektricka poZarni signalizace e | e
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