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OPRAVA UZEMENI RY53

PoloZka MnoZz. Typ Popis, parametry Dodavatel

70m Fezn 30x4 FeZn pasek 30x4mm Zhotovitel
45m NEREZ V4A 10 Nerezovy V4A drat praméru 10mm Zhotovitel
1kpl + pfisluSenstvi Distanéni podlozky, spojky SR** (cca. 500 ks), zalévaci hmota, ochranné buzirky.... Zhotovitel

SR** - pro spojeni pasek / pasek, pasek / kruhovy vodi¢ 10mm, prachodky izolaci

vykop ve zpevnénych betonovych
14kpl plochéach pro obnaZeni stavajiciho
vyvodu zemnéni - 14kpl

Predpoklad - Vykop priiméru cca. 300mm a hloubky 300mm, véetné opétovného zasypu a obnovy

pavodniho zpevnéného povrchu - zabetonovani !! Zhotovitel

1kpl Pomocné stavebni prace, drobné prirazy, utésnéni a zacisténi Zhotovitel

1kpl Nespecifikovany drobny montézni a spojovaci material (Srouby,...)

1kpl Individualni zkousky
1kpl Komplexni zkouSky
1kpl Proméreni

1kpl Zaskoleni obsluhy
1kpl Zkusebni provoz

1kpl MontaZze - viz. polozky vyse
1kpl Likvidace odpadu vzniklych pfi realizaci
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OPRAVA UZEMENI RY53

PoloZka MnoZz. Typ Popis, parametry Dodavatel

1kpl Vedeni projektu, inZzenyring

1kpl Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordina¢ni ¢innost s ostatnimi profesemi

1kpl Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace

1kpl Zpracovani navodu pro obsluhu

1kpl Zpracovani provozniho predpisu

1kpl Zpracovani provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manualy a navody v CJ,
nastavovaci protokoly, atp...)

1kpl Revize elektro
Ugast + vyjadreni TICR

1kpl Odevzdani a prevzeti dila
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HROMOSVOD RY53

PoloZka MnoZ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1. SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VCETNE OCHRANY PRED BLESKEM
11 HROMOSVOD - Vrchni jimaci soustava

IZOLOVANA JIMACI SOUSTAVA - SYSTEMOVE RESENI JIMACi SOUSTAVY nap#. OBBO, DEHN - LPS II

POSPOJOVANI ( Uzemnéni je v &sti SIL)

4ks Izolace
300m vodi¢ AIMgSi 8mm pro pospojeni
14ks ZkusSebni svorka na zed
70ks Beton 1 kg pro vodi¢ pospojeni
30ks Svorka pfipojovaci pro rizné konstrukce- pospojeni
30ks Svorka FeZn drat/dréat
170ks Drz&k vodice AIMgSi na sténu
14ks Oznaceni svodu

VNEJST JIMACI SOUSTAVA

14ks GFK 3200mm+2500 mm
14kpl Trojnozka pro GFK
4ks Boc¢ni jimac
126ks Beton 17 kg
42ks PVC podlozka
14ks Adaptér pro pfipojeni vice vodi¢l s=75 cm na GFK bez Pa svorky
42kpl Koncovka pro HVI long Sed& sada vnitfni a rovna
500m Vysokonapétovy vodi¢ s = 75 cm Sedy
180ks Beton 8,6 kg s drzakem pro vodi¢ s=75 cm
170ks Podpéra na sténu pro vodi¢ s=75 cm

OSTATNI PROFESE

1kpl Revize

1kpl dilenska dokumentace

1kpl Dokumentace skute¢ného provedeni

1kpl Spojovaci a kompleta¢ni material

1kpl Doprava

10ks Bezpecnostni Stitky - tabulky "Za bourky dodrZujte odstup 3m od svodu"
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HROMOSVOD RY53

PoloZka MnoZz. Typ Popis, parametry Dodavatel

1kpl Nespecifikovany drobny montazni a spojovaci material
1kpl montézni leSeni - ploSiny do 18m

1kpl Individualni zkousky
1kpl Komplexni zkouSky
1kpl Proméreni

1kpl Zaskoleni obsluhy
1kpl ZkuSebni provoz

1kpl odhad cca. 16 hod. DemontaZ plvodniho hromosovou - mfiZzova jimaci soustava
1kpl Montéze - viz. polozky vySe
1kpl Likvidace odpadu vzniklych pfi realizaci

1kpl Vedeni projektu, inzenyring

1kpl Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordinaéni €innost s ostatnimi profesemi
1kpl Zpracovani vyrobni a / nebo montéazni projektové dokumentace

1kpl Zpracovani navodu pro obsluhu

1kpl Zpracovani provozniho predpisu

Zpracovani provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manuély a navody v CJ,

Lkpl nastavovaci protokoly, atp...)
1kpl Revize elektro

Ugast + vyjadreni TICR
1kpl Odevzdani a prevzeti dila
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ROZVADEC RTO1

Polozka MnoZz. Tii Poiis, iarametri Dodavatel

RTO1 1kpl WST8060210 Nasténny oceloplechovy rozvadé¢ 800x600x210mm v&etné montazni desky, drzakua a pfislus. Schrack
1kpl kabelové prichodky M16x1,5, M20x1,5, M25x1,5....
1kpl nespecifikovany montazni a spojovaci material (kabelové zlaby, propojovaci vodic¢e, dutinky...)

1+NPE/230VAC/TN-C-S, 24VDC SELV
Ipk = 20kA

lcw = 10kA

BUS BAR = 10A

T =40°C

IP =54/20

FAO1 1ks LTN-10B-1N 1P+N jisti¢ 10A / char. B / 10kA OEZ Letohrad
FA02 1ks LTN-10B-1N 1P+N jisti¢ 10A / char. B / 10kA OEZ Letohrad
FAO03 1ks LTN-2C-2 2P jisti¢ 2A / char. C / 10kA OEZ Letohrad
FAO4 1ks LTN-4C-2 2P jisti¢ 4A / char. C / 10kA OEZ Letohrad
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ROZVADEC RTO1

PoloZka MnoZ. Typ Popis, parametry Dodavatel
TAO1 1ks DRC-100B Zdroj na DIN s funkci nabijecky 24V MenWell
Univerzalni AC vstup v plném rozsahu
Ochrana Uplného vycerpéani baterie
Ochrana opacné polarity baterie pojistkou
Mozna instalace na DIN TS-35/ 7,5 nebo 15
LPS
Pasivni chlazeni
LED indikace provozu
Provozni replota: -30 ~ +70°C
Uginnost: 89%
MTBF: 410,1K hod.
Rozmeéry: 55 x 90 x 100mm
Hmotnost: 3709
Typy ochrany: pred zkratem, pfepétova, proti pretizeni
GBO01 2ks OT1,3-12 Bezldrzbovy olovény akumulator OT1.3-12, 12V, 1.3Ah Velkoobchod elektro
TAO2 1ks DRC-100B Zdroj na DIN s funkci nabijecky 24V MenWell
Ochrana Uplného vycerpéani baterie
GBO02 2ks 0OT1,3-12 Bezudrzbovy olovény akumulator OT1.3-12, 12V, 1.3Ah Velkoobchod elektro
DM12 1ks PRO DM 10 Diodovy modul 2x10A / 0...60 V DC / vystup 1x 20A / 240 W Weidmuller
HLO1 1ks XB5 AVB3 Signélka - bila - LED, 24VDC, montaz na dvéfe rozvadéce Schneider Electric
HLO2 1ks XB5 AVB3 Signalka - bila - LED, 24VDC, montaz na dvéfe rozvadéce Schneider Electric
HLO3 1ks XB5 AVB3 Signélka - bila - LED, 24VDC, montaz na dvéfe rozvadéce Schneider Electric
KAO1 - KAO6 6ks 46.52.9.024.0074 Paticové relé 2-polove s patici, civka 24VDC, SELV FINDER
6ks 97.02+097.01 Patice relé vCetné pfisluSenstvi FINDER
24ks Svorka pro prufez vodi€e 2,5mm2, v&. pFisluSenstvi Weidmuller / WAGO
2ks PE Svorka pro prifez vodi¢e 2,5mm2, v¢. pfisluSenstvi Weidmuller / WAGO
5ks LiSta DIN-TS35 (1x700mm)
lset Pomocny mont.materiél (propojovaci listy, vodice, pfepazky svorkovnic, Zlaby, znaceni, Srouby, matky, podpéry...)
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ROZVADEC RTO1

Polozka MnoZz. T Popis, parametr Dodavatel

XAL K178F + ochranny kryt 1- tla¢itkovy ovlada¢ umistény v plastové skfini, 1x hfibové tlacitko ¢ervené praméru 40mm s 2x V

SB100 Lkpl ZBZ1605 kontaktem 230VAC/10A, IP65, véetné kabelové prichodky
1ks Stitek TOTAL STOP
SB110 1Kol XAL K178F + ochranny kryt 1- tla¢itkovy ovlada¢ umistény v plastové skfini, 1x hfibové tlacitko ¢ervené praméru 40mm s 2x V
P ZBZ1605 kontaktem 230VAC/10A, IP65, véetné kabelové prichodky
1ks Stitek TOTAL STOP

0,5kg Nespecifikovany drobny montazni a spojovaci material

10m HO7V-K 6 Zluto / zeleny lanény vodi¢ o prafezu 6mm2
1kpl Kabelova oka lisovaci M6 / M8 / M10 pro vySe uvedené vodice

1kpl Nastaveni pfistroju a zafizeni (servisni technik, atp...)
1kpl Individualni zkousky

1kpl Komplexni zkouSky elektro

1kpl Uvedeni systému do provozu v&etné zaregulovani
1kpl Zaskoleni obsluhy v prabéhu komplexnich zkouSek
1kpl Zkusebni provoz

1kpl Vyroba a dodéavka skfini v€. prisluSenstvi a revize
1kpl Vybudovani nosnych kabelovych konstrukci a tras, v&. poloZeni a zapojeni kabell na obou koncich
1kpl Montéaz periferii
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ROZVADEC RTO1

PoloZka MnoZ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1kpl Likvidace odpadt vzniklych pfi realizaci
1kpl Drobné stavebni pfipomoce pfi provadéni - nespecifikované

5.3 Ostatni sluzby

5.2

5.3

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

1kpl

1kpl
1kpl
1kpl

Montazni a demontazni prace

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

Ostatni sluzby

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

1kpl
1kpl

1kpl
1kpl
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Vedeni projektu, inzenyring

Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordinaéni ¢innost s ostatnimi profesemi
Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace

Zpracovani navodu pro obsluhu

Zpracovani provozniho predpisu

Zpracovani provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manuély a navody v CJ,
nastavovaci protokoly, atp...)

Revize elektro

Ugast + vyjadreni TICR

Odevzdani a prevzeti dila

Vyroba a dodavka skfini v&. pfisluSenstvi a revize

Vybudovéani nosnych kabelovych konstrukci a tras, v&. poloZeni a zapojeni kabell na obou koncich
Montéaz periferii

Likvidace odpadu vzniklych pfi realizaci

Drobné stavebni pfipomoce pfi provadéni - nespecifikované

Vedeni projektu, inZenyring

Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordina¢ni ¢innost s ostatnimi profesemi
Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace

Zpracovani navodu pro obsluhu

Zpracovani provozniho pfedpisu

Zpracovani provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manualy a navody v CJ,
nastavovaci protokoly, atp...)

Revize elektro

Ugast + vyjadreni TICR

Odevzdani a prevzeti dila
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ROZVADEC RS53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
RS53 1kpl polelaz 4 Jedna se o stavajici rdAmovy rozvadé¢ v rozvodné NN 0,4kV objektu RY53
Bude provedena vyména pfivodniho jistice
Bude proedena vymeéna vyvodovych jisti€a v poli 2
Bude provedeno doplnéni nové vyzbroje do pole 4
1kpl Propojovaci vodic¢e, dutinky, kabelové prichodky dle vstupnich kabelaZi, montazni material atd... Dodavatel

vykonovy jisti¢ 3VA2 IEC Frame
100 tfida vypinaci schopnosti M
Icu=55kA pfi 415V 3pal.,
ochrana zafizeni ETU320, LI,
In=100A ochrana proti pfetizeni
Ir=40A...100A ochrana pred
zkratem 1i=1,5...12 X In
Sroubovy plochy pfivod
podpétova spoust 24 V DC
1lks 3VA9908-0BB11 pfisluSenstvi pro: 3VAL a OEZ Letohrad
3VA20-26
napétova spoust flexibilni
1ks 3VA9988-0BA23 29,8'2? v A,C 59/60 Hz OEZ Letohrad
pfisluSenstvi pro: 3VAL a
3VA20-26
pomocny spinac prepinaci
kontakty typ HQ (7mm)
pfisluSenstvi pro: 3VAL;
3VA20-26
blok ruéniho pohonu standardni
1lks 3VA9267-0EK11 IEC IP30/40 pfislusenstvi pro: OEZ Letohrad
3VA20/21/22

FAOO 1ks 3VA2010-5HL32-0AA0 OEZ Letohrad

1ks 3VA9988-0AA12 OEZ Letohrad

FvO01 1ks FLP-B+C MAXI VS/3 Svodi¢ bleskovych proudd a prepéti I+11. stupné pro sit TN-C, signaliza¢ni kontakt SALTEK

Stavebni Gpravy RY53
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ROZVADEC RS53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
1.3 Rozvadéce RS53 / pole 2 - vyména
FAO8 - FA47 40ks LTN-10B-1 Jisti¢, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
FA48 - FA49 2ks LTN-10B-3 Jisti¢, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 3pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
1.4 Rozvadéce RS53 / pole 4 - doplnéni
FU4A 1ks S3PB00 SS Poystkovy §podek pro nozové pojistky velikosti 000/00, 3po6l. provedeni, M8 - svorkové Srouby OEZ Letohrad
nasroubovany
3ks PNOO0O 63A/gG Pojistka nozova velikosti 000 63A/gG OEZ Letohrad
FAG1 - EA75 15ks OLI-10C-1N-030A Proudqu chrani¢ s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, OEZ Letohrad
1+N-pdl, Icn 10 kA, typ A
FA76 1ks LTN-10B-1 Jisti€, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
FA78 1ks OLI-6C-1N-030A Ptoudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou, In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N- OEZ Letohrad
pol, Icn 10 kA, typ A
FA79 - EABL ks OLI-16C-1N-030A Proudqu chréni¢ s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, OEZ Letohrad
1+N-pdl, Icn 10 kA, typ A
KM79 - KM81 3ks RSI-20-20-A230 Stykac pro montaz na DIN liStu, In=20A / 2-pélovy, ovladaci civka 230VAC OEZ Letohrad
Xr%: 25ks Svorka fadova pro priifez vodi¢e 2,5mm2, v¢. PiisluSenstvi - barva bézova (L) WAGO , Weidmuller...
20ks Svorka fadova pro prufez vodi¢e 2,5mm2, v¢. PfisluSenstvi - barva modra (N) WAGO , Weidmuller...
1kpl Mustky N Dodavatel
1kpl Mustky PE Dodavatel
1ks MONTAZNI DESKA O ROZMERU cca. 750X1900mm - pozinkovany plech Dodavatel
10ks LiSta DIN-TS35 (1x700mm) Dodavatel
Lset Pomocny mont.material (propojovaci listy, vodiCe, pfepazky svorkovnic, zZlaby, znaéeni, Srouby,
se matky, podpéry...) Dodavatel
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ROZVADEC RS53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
2. ELEKTRICKY OTOP
2.1 Ohrev samolimitujicim (samoregulaénim) topnym kabelem - ohfrev proti zamrzu pozarni vody
EHO1 - EHO3 300m 10FSR2-CT Samoregulacni topny kabel - 10W/m, 85°C ON/OFF GENERI,s.r.0.
Tks UTK344 200°C+ Ukoncovaci sada pro TK - FSR, FS+, FSS, FSU, PHT, AHT GENERI,s.r.o.
Tks G-4-860021/2 pruchodka izolaci polyamidova M25 GENERI,s.r.o.
3ks G-4-915005/1 .20X./.20SA. L=110mm nerez - drzak svorkovnicové skrine GENERI,s.r.o.
1ks RTV-2-40 Silikonovy tmel GENERI,s.r.o.
3ks L20X1 TK1L/02 Svorkovnicova skrin GENERI,s.r.0.
Prumyslové provedeni, stupen ochrany krytem : IP 66
Teplota okoli : -20 °C az +40 °C
Material skrine : Polyester tvrzeny skelnymi vlakny, barva Seda ( RAL 7000 )
Velikost skrine : 120 x 122 x 90 mm (S xV x H)
Vnitrni népln :
2 ks radova svorka WAGO 2 x 4/6 mm2, barva Seda ( oznaceni L)
2 ks radova svorka WAGO 2 x 4/6 mm2, barva modra ( oznaceni N ) GENERI,s.r.o.
1 ks PE pas
1 ks zavit M20x1,5, umisteni vlevo
1 ks kabelova vyvodka M20 ( pro prumer kabelu 6 az 13 mm ), umisteni vpravo,
material Sedy polyamid, bez zajiSteni proti tahu kabelu
1 ks zatka M20, umisteni vlevo, material Sedy polyamid
1 ks zatka M20, umisteni vpravo, material Sedy polyamid
6ks SXB 8 -W4 zamek k upevn. Pasce GENERI,s.r.o.
2m SXB 8 W4 upevnovaci paska antikorozni GENERI,s.r.o.
12ks FT-1L-50 upevnovaci paska - plast, Rozmery : 19mm x 50m, Teplota : Max 93°C GENERI,s.r.o.
50ks "POZOR! ELEKTRICKY OHREV" - vystrazny Stitek CJ/AJ - plastovy GENERI,s.r.o.
POZOR! ELEKTRICKY OHREV
CAUTION! ELECTRIC HEAT TRACING
BTO1 1ks heatTHERM-AT/0001 Prostorovy termostat, rozsah regulace 0°C..+50°C GENERI,s.r.o.
BNV, IP 54
230V, 16A
Stavebni Gpravy RY53
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ROZVADEC RS53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel

1kpl HILTI CP679A Protipozarni prepazka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 1m2, v€etné prisluSenstvi HILTI

10kg Nespecifikovany drobny montazni a spojovaci material Dodavatel

40m HO7V-K 10 z/z Zluto / zeleny lanény vodic o prifezu 10mm2 Dodavatel
20ks Kabelové oko lisovaci M6/M8 pro vodi¢ 10mm2 Dodavatel

1kpl kabelové Stitky Dodavatel
1kpl Stitky na oznaceni zafizeni Dodavatel
1kpl bezpecnostni Stitky a tabulky Dodavatel
1kpl Nastaveni pfistroj a zafizeni (servisni technik, atp...) Dodavatel
1kpl Individualni zkousky Dodavatel
1kpl Komplexni zkousky elektro Dodavatel
1kpl Uvedeni systému do provozu véetné zaregulovani Dodavatel
1kpl Zaskoleni obsluhy v pribéhu komplexnich zkouSek Dodavatel
1kpl ZkuSebni provoz Dodavatel
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ROZVADEC RS53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
1kpl Upravy a dopInéni rozvadé&ovych poli Dodavatel
1kpl Castedna demontaZ stavajici vyzbroje pole 1 a pole 2
1kpl Montéaz periferii Dodavatel
1kpl Likvidace odpadu vzniklych pfi realizaci Dodavatel
1kpl Drobné stavebni pfipomoce pfi provadéni - nespecifikované Dodavatel

1kpl Vedeni projektu, inZenyring Dodavatel
1kpl Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordinaéni ¢innost s ostatnimi profesemi Dodavatel
1kpl Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace Dodavatel
1kpl Zpracovani navodl pro obsluhu Dodavatel
1kpl Zpracovani provozniho pfedpisu Dodavatel
1kpl Zpracovéni,provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manualy a navody v CJ, Dodavatel
nastavovaci protokoly, atp...)
1kpl Revize elektro Dodavatel
1kpl Ugast + vyjadreni TICR Dodavatel
1kpl Odevzdani a prevzeti dila Dodavatel
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ROZVADEC RM53

Popis, parametry Dodavatel

RM53 1kpl pole 1A a 2A Jednd se o stavajici ramovy rozvadéc¢ v rozvodné NN 0,4kV objektu RY53
Bude provedena vyména pfivodniho jisti¢e
Bude proedena demontaz stavajici vyzbroje v poli 2A
Bude proedena montaz nové vyzbroje v poli 2A

1kpl Propojovaci vodice, dutinky, kabelové priichodky dle vstupnich kabelazi, montazni material atd... Dodavatel

vykonovy jistic 3VA2 IEC Frame
250 tfida vypinaci schopnosti M
Icu=55KkA pfi 415V 3pdl.,
ochrana zafizeni ETU320, LI,
In=250A ochrana proti pfetizeni
Ir=100A...250A ochrana pred
zkratem 1i=1,5...10 x In
Sroubovy plochy pfivod
podpétova spoust 24 V DC
1ks 3VA9908-0BB11 pFisluSenstvi pro: 3VAl a OEZ Letohrad
3VA20-26
napétova spoust flexibilni
1ks 3VA9988-0BA23 208-277 V AC S0/60 Hz OEZ Letohrad
pfisluSenstvi pro: 3VAl a
3VA20-26
pomocny spina¢ prepinaci
kontakty typ HQ (7mm)
pFisluSenstvi pro: 3VAL;
3VA20-26
blok ruéniho pohonu standardni
1ks 3VA9267-0EK11 IEC IP30/40 pfisluSenstvi pro: OEZ Letohrad
3VA20/21/22

FAQO 1ks 3VA2225-5HL32-0AA0 OEZ Letohrad

1ks 3VA9988-0AA12

OEZ Letohrad

Fv01 1ks FLP-B+C MAXI VS/3 Svodi¢ bleskovych proudl a prepéti I+11. stupné pro sit TN-C, signalizaéni kontakt SALTEK
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ROZVADEC RM53

Polozka Mno?Z. Typ Popis, parametry Dodavatel
1.4 Rozvadécée RM53 / pole 2A - doplnéni
QF2A 1ks OPVP22-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 22x58mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 125A OEZ Letohrad
3ks PV22 63A gG Pojistka valcové velikosti 22x58mm, 63A/gG OEZ Letohrad
KM2A 1ks LC1-D80P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, In=80A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
FA2A 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KEPS 1kpl RT424024 + pfisluSenstvi 2P relé 8A, ovladaci civka 24VDC, do patice, v€etné patice a prisluSenstvi SCHRACK
QF1.1 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FAl.1 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.1 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.1 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.2 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FAl1.2 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.2 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, In=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.2 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.3 1ks OPVP10-3 Odpinag valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FA1.3 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
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ROZVADEC RM53

Polozka Mno?Z. Typ Popis, parametry Dodavatel
KM1.3 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.3 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.4 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FAl.4 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.4 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, In=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.4 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.5A 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FAL1.5A 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.5A 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.5A 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.6 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FA1l.6 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.6 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.6 1ks LRD 08 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=2,5...4,0A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.9A 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad

Stavebni Gpravy RY53
Synthesia, a.s., SBU Organickéa chemie, objekt RY53
D.1.4.7 Silnoprouda elektrotechnika v&etné ochrany pred bleskem

list 17 /25

D.1.4.7.10 TECHNICKO - OBCHODNI SPECIFIKACE



ROZVADEC RM53

Polozka Mno?Z. Typ Popis, parametry Dodavatel
FA1.9A 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.9A 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdlovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.9A 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
QF1.11 1ks OPVP10-3 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38mm, 3pdl. provedeni, svorkové Srouby, In= 32A OEZ Letohrad
3ks PVA10 6A gG Pojistka valcové velikosti 10x38mm, 6A/gG OEZ Letohrad
FA1.11 1ks LTN-6B-1 Jisti¢, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pdl, Icn 10 kA OEZ Letohrad
KM1.11 1ks LC1-D0O9P7 Stykac pro montaz na DIN liStu, INn=9A/AC3 / 3-pdblovy, ovladaci civka 230VAC Schneider Electric
1ks LAD-N20 Blok signaliza¢nich kontaktt 2x NO Schneider Electric
KR1.11 1ks LRD 07 Tepelna ochrana class 10, pro montaz pod stykac, In=1,6...2,5A. NO + NC sig. Kontakt Schneider Electric
X**: 66ks Svorka fadové pro prafez vodi¢e 2,5mmz2, vé. PfisluSenstvi - barva bézova (L) WAGO , Weidmuller...
16ks Svorka fadové pro prafez vodic¢e 2,5mmz2, v¢. PfisluSenstvi - barva modra (N) WAGO , Weidmuller...
16ks Svorka fadova pro prafez vodi¢e 2,5mmz2, v€. PFisluSenstvi - barva zeleno/Zluta (PE)
1kpl Mustky N Dodavatel
1kpl Mustky PE Dodavatel
1ks MONTAZNI DESKA O ROZMERU cca. 750X1900mm - pozinkovany plech Dodavatel
10ks LiSta DIN-TS35 (1x700mm) Dodavatel
1 Pomocny mont.material (propojovaci listy, vodice, pfepazky svorkovnic, Zlaby, znaéeni, Srouby,
set matky, podpéry...) Dodavatel
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ROZVADEC RM53

Popis, parametry Dodavatel

MS1.01-MS1.11  8kpl XAL D03 PRAZDNA SKRIN SE TREMI OTVORY A KOVOVOU DESKOU VE DNE SKRINE Schneider Electric
8kpl ZAL VM1 + ZB5 AV013 SIGNALKA 230VAC, BARVA BILA Schneider Electric
- ZEN L1111 + 7B5 AA3 igtr\éﬁil KONTAKT 1x NO + OVLADACI HLAVICE STISKACI LICUJICI S NAVRATEM, BARVA Schneider Electric
o ZEN L1121 + ZB5 AA4 EBIIID\IQCI KONTAKT 1x NC + OVLADACI HLAVICE STISKACI LICUJICi S NAVRATEM, BARVA Schneider Electric
8kpl M20x1,5 KABELOVA PRUCHODKA, 1P68 Schneider Electric

NevybusSna svorkové skfin 11 2G Ex eb IIC T6 Gb / Il 2D Ex tb [lIC T85°C Db
Velikost skfiné: 80 x 75 x 55 mm (S x v x h)

SkFin z polyesteru vyztuzeného skelnym vliaknem

2 vyvodky M20

6 svorek 2x2,5mm2 (1,...,6)

1 svorka 4x2,5mm2 (PE)

KL1.1-MX:
8kpl X12X1 MaRO01 GENERI,s.r.o.

KL1.11-MX:

Servopohon Belimo LM 230 A. Ur¢eny pro VZT klapky, napéajeni 230VAC, 2 / 3 bodové ovladani, bez

KL1.01 - KL1.11 ., Y . .. .
0 8kpl LM 230A havarijni funkce, Doba prestaveni 150 s, Kroutici moment 5 Nm, Velikost klapky do 1 m2

BELIMO

1kpl HILTI CP679A Protipozarni pfepazka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 1m2, véetné pfisluSenstvi HILTI

10kg Nespecifikovany drobny montazni a spojovaci material Dodavatel
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ROZVADEC RM53

Polozka Mno?Z. Typ Popis, parametry Dodavatel

80m HO7V-K 10 z/z Zluto / zeleny lanény vodi& o prifezu 10mm2 Dodavatel
40ks Kabelové oko lisovaci M6/M8 pro vodi¢ 10mm2 Dodavatel

1kpl kabelové stitky Dodavatel
1kpl Stitky na oznaceni zafizeni Dodavatel
1kpl bezpecnostni Stitky a tabulky Dodavatel
1kpl Nastaveni pfistroji a zafizeni (servisni technik, atp...) Dodavatel
1kpl Individudlni zkousky Dodavatel
1kpl Komplexni zkousky elektro Dodavatel
1kpl Uvedeni systému do provozu véetné zaregulovani Dodavatel
1kpl Zaskoleni obsluhy v prabéhu komplexnich zkouSek Dodavatel
1kpl ZkuSebni provoz Dodavatel

1kpl Upravy a doplnéni rozvadé&ovych poli Dodavatel
1kpl Casteéna demontaZ stavajici vyzbroje pole 1A a kompletni pole 2A

1kpl Montéaz periferii Dodavatel
1kpl Likvidace odpadl vzniklych pfi realizaci Dodavatel
1kpl Drobné stavebni pfipomoce pfi provadéni - nespecifikované Dodavatel
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ROZVADEC RM53

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
5.3 Ostatni sluzby
1kpl Vedeni projektu, inZzenyring Dodavatel
1kpl Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordinaéni ¢innost s ostatnimi profesemi Dodavatel
1kpl Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace Dodavatel
1kpl Zpracovani navod pro obsluhu Dodavatel
1kpl Zpracovani provozniho predpisu Dodavatel
1kpl Zpracovéni'provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manudly a navody v CJ, Dodavatel
nastavovaci protokoly, atp...)
1kpl Revize elektro Dodavatel
1kpl Ugast + vyjadreni TICR Dodavatel
1kpl Odevzdani a prevzeti dila Dodavatel
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MONTAZNI MATERIAL

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel

EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K, IP66, 94W, 13730Im, Ra80, 4000K

B 28ks EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K Ex Il 3G Ex nR IIC T6 Gc VYRTYCH
Ex Il 3D Ex tc IlIC T80°C Dc
MULTIEXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K, IP66, 94W, 13730Im, Ra80, 4000K - trvalé nouzové osvétleni
MULTIEXTRA-N-LED-16700-258- (1h)
B 10ks G2-4K - 1h Ex Il 3G ExnR IIC T6 Gc VYRTYCH
Ex Il 3D Ex tc IlIC T80°C Dc
B 38ks 001750 LAK Ochranny ko& EUROPA/ EXTRA/ VIPET/ 2V58-2x58W
MULTIGRIFON-LED-OP-8200-4K MULTIGRIFON-LED-OP-8200-4K, IP43 - na objednéavku !, 59W, 6462Im, Ra80, 4000K - trvalé nouzové
E 4ks LTIGF VYRTYCH
-1h osvétleni (1h)
F 28ks  EXTRA-LED-16700-258-4K  EXTRA-LED-16700-258-4K, IP66, 94W, 13730Im, Rag0, 4000K VYRTYCH
F ks MULTIEXTRA-LED-16700-258-4K ) 1|exTRA-LED-16700-258-4K, IP66, 94W, 13730Im, Ra80, 4000K - trvalé nouzové osvétieni (1h) VYRTYCH

-1h

14ks ABB Garant vypina¢ ¢.1 Kompletni jednopodlovy vypinaé ABB Garant vypinac ¢.1 IP66 Seda 3558-01750 ABB
14ks Kabelova prachodka M20x1,5 Schneider Electric

50m V4A 10mm Nerezovy drat V4A 10mm Dle dodavatele

1kpl + pfislusenstvi Distan¢ni podlozky, spojky SR**, zalévaci hmota, ochranné buZirky.... Dle dodavatele
SR** - pro spojeni pasek / pasek
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MONTAZNI MATERIAL

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
400Ks 6714 PO p’r|chytka° kavbelu P.rvafIaDur véetné %pf)jovaCIhO materialu (hmoZdina / vrut) - prichytka jednostranna s Kopos Kolin
- dirou, Pramér vodice 12mm - funkéni trasa
12m Dratény kabelovy zlab nerezovy o rozméru 200x100mm véetné montazniho a spojovaciho materialu, dale Konos Kolin
uchyceni (konzole, podpéry, zavésy....) P
Dratény kabelovy Zlab nerezovy o rozméru 100x100mm véetné montazniho a spojovaciho materiélu, dale )
33m , . L Kopos Kolin
uchyceni (konzole, podpéry, zavésy....)
1set Drobny montézni materiél pro pokladku kabeld (pasky, chemické kotvy, Srouby, matice, apod...) Kopos Kolin
50m trubka plastova, vysokd mechanicka odolnost, ATEX certifikace Z2, prGmér 36mm Kopos Kolin
3.2 Kabelové trasy 2.NP
3m Dratény kabelovy Zlab nerezovy o rozméru 100x100mm véetné montazniho a spojovaciho materiélu, dale Kobos Kolin
uchyceni (konzole, podpéry, zavésy....) P
1set Drobny montézni materiél pro pokladku kabeld (pasky, chemické kotvy, Srouby, matice, apod...) Kopos Kolin
20m trubka plastova, vysokd mechanicka odolnost, primér 36mm Kopos Kolin
4. KABELAZE
4.1 Kabeldze 1.NP
100m CYKY-J 5x2,5
50m CYKY-J 5x1,5
1110m CYKY-J 3x2,5
270m CYKY-J 3x2,5
90m CYKY-O 3x1,5
90m PRAFlaDur+ 5x1,5J 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R,***B2ca s1d0
90m PRAFlaDur+ 3x1,5J 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R,***B2ca s1d0
45m PRAFlaDur+ 2x1,5 O 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R,***B2ca s1d0
90m PRAFlaGuard F 4x2x0,8 - SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P750 90-R B2ca s1 dO
Stavebni Gpravy RY53
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MONTAZNI MATERIAL

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel
770m CYKY-J 4x2,5
770m CYKY-J 5x1,5
770m CYKY-J 5x1,5

20m CYKY-J 3x2,5
20m CYKY-J 3x1,5
12m CYKY-O 3x1,5
10m PRAFlaDur+ 5x1,5J 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R,***B2ca s1d0

Protipozarni prepazka na kabely a kabelové trasy - vodorovna konstrukce (podlaha / strop), véetné

Tkpl SELEITZ pislugenstvi (tmel spojd, ....)

HILTI / PROMAT

Obklad kabelovych tras v CHUC - vodorovné a svislé vedeni, trasa s odnimatelnym krytem pro moZnost
1kpl cca. 60m2 doplnéni kabelazi, pozarni odolnost dle PBR HILTI / PROMAT
vcetné nosné konstrukce a spojovaciho materialu

1kpl montézni leSeni - ploSiny, Zebfik do 8m Zhotovitel

20kg Nespecifikovany drobny montazni a spojovaci material Zhotovitel

200m HO7V-K 6 Zluto / zeleny lanény vodié o prifezu 6mmz2 Zhotovitel
1kpl Kabelova oka lisovaci M6 / M8 pro vySe uvedené vodice Zhotovitel
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MONTAZNI MATERIAL

Polozka Mnoz. Typ Popis, parametry Dodavatel

Demontaz kabeldZe a kabelovych tras od ptvodniho pfipojeni VZT zafizeni skladu, stazeni odhadem

1kpl 600m az 800m kabelti do préifezu vodiée 10mm?, kompletni likvidace demontovaného materilu, vhiedem Dodavatel
k rozsahu a nedostupnosti podkladu je nutna prohlidk na misté !

1kpl Vybudovani nosnych kabelovych konstrukci a tras, v¢. poloZeni a zapojeni kabel na obou koncich Dodavatel

1kpl Montaz periferii Dodavatel

5kpl Dohledani stavajicich vyvodl osvétleni a 1x VZT jednotky v 1.NP objektu E16/1 Dodavatel

1kpl Likvidace odpadt vzniklych pfi realizaci Dodavatel

1kpl Vedeni projektu, inZenyring

1kpl Koordinace postupu praci s ostatnimi dodavateli / Koordinaéni ¢innost s ostatnimi profesemi

1kpl Zpracovani vyrobni a / nebo montazni projektové dokumentace

1kpl Zpracovani navoda pro obsluhu

1kpl Zpracovani provozniho pfedpisu

1kpl Zpracovani provozné-technické dokumentace (revize, prohlaseni, manualy a navody v CJ, nastavovaci
protokoly, atp...)

1kpl Revize elektro

1kpl Ugast + vyjadreni TICR

1kpl Odevzdani a prevzeti dila
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