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1 Obecné udaje stavby

Projektova dokumentace feSi zdravotné technické instalace pro stavebni upravy objektu RY53
v arealu Synthesia Pardubice. Pfedmétem akce jsou stavebni Upravy stavajiciho objektu s
ohledem na pozadavky nové zpracovaného pozarné bezpelnostniho feSeni stavby, které
souvisi se zménou uzivani jednotlivych prostor, ve vztahu ke skladovanym latkam a jejich
mnozstvi. Z hlediska ZT| budou nové osazeny vnitfni hydranty DN25/30 m.

Pouzité pfedpisy, zakony a normy:

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace — Zdravotné-technické a plynovodni instalace
CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky

CSN 75 5455 — \/ypodet vnitfnich vodovodii

CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 806 — Vnitfni vodovod (1-3)

CSN EN 805 - Vodarenstvi - pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zakon €. 200/1990 Sb., o prestupcich,
ve znéni pozdéjsich predpislt Vyhlaska €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon &. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu (zakon
o vodovodech a kanalizacich)

Smérnice MVLH €. 9/73 — Specificka potifeba vody

Pozadavky investora

Dokumentace stavebni ¢asti
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2 VODOVOD

2.1 Pozarni rozvod vody

Pozarni rozvod je dan pozadavkem projektu pozarni bezpeénosti staveb. PoZarni rozvod vody
bude proveden z trubek ocelovych bezeSvych. Potrubi mozno spojovat svafovanim, lisovanim
nebo zavitovymi spoji. Pozarni rozvod bude zakonéen hydranty ,H1“ D25 s tvarové stalou
hadici v délce 30 m pro haSeni pénou s pevné zabudovanym pfiméSovacem s pénidlem na 7
minut Cinnosti a hydranty (pénidlo vhodné pro haseni pozaru tfidy B na vyskytujici se HK a
pénidlo musi byt mrazuvzdorné s odolnosti alespon -15°C*), ,H2“ D25 s tvarové stalou hadici
v délce 30 m bez ptiméSovade. Hydranty jsou umistény dle pozadavku PBR.

U hydrantd bude zajistén hydrodynamicky pretlak min. 0,2 MPa a pratok vody min. Q = 0,3 I/
s hadici min. D 25 mm.

Potrubi pozarniho vodovodu bude izolované, s otopny kabelem proti zamrzuti — dodavka
elektro. Jako izolace bude pouzito mineralni vidkno v hlinikovém pouzdru.

Stavajici rozvody pozarni vody v&etné technologie (hydranty, uzavéry, vypoustéci armatury
apod.) budou demontovany a zlikvidovany.

Potrubi pozarniho vodovodu je dimenzovano tak, aby na hydrantu byl zajiStén minimalni
pretlak 0,2 MPa pfi zajisténi pratoku 0,3 I/s. Vnitfni pozarni voda musi byt zajiSténa po dobu
minimalné 30 min.

Prostupy sténou a stropem mezi pozarnimi Useky budou zatésnény pomoci protipozarnich
ucpavek dle pozadavki PBR.

Nedilnou soucasti projektu je pozarné bezpelnostni feSeni objektu, které je ulozeno v ¢asti
D.1.3. V dokumentu je uvedeno rozdéleni na jednotlivé pozarni useky, poZadované odolnosti
stavebnich konstrukci véetné vyplni otvorl a dalSi. Stavebni provedeni objektu musi po
provedeni stavebnich Uprav odpovidat pozarné bezpecnostnimu feSeni. Soucasti realizace je
i vypracovani jednotnych dokladu ke stavbé (vzor dokladl viz napf. www.komora-po.cz).

2.2 Montaz a zkouseni potrubi

Napojeni bude provedeno na stavajici pozarni rozvod DN80 s vloZzenim mezipfirubové klapky
DN80. Stavajici potrubi bude vypusténo (zajisti provozovatel) a odfiznuta stavajici pfiruba.
Nové bude navafena plocha pfiruba DN80 PN16 dle CSN EN 1092-1. VloZena meziptirubova
uzaviraci klapka DN80 PN16 s protipfirubou a nasledné proveden bude proveden rozvod
pozarni vody po objektu. Pozarni rozvod bude co nejvice kopirovat stavajici trasy pozarniho
vodovodu. Potrubi bude vedeno v 1.NP pod stropem a zachyceno na L podpéry s trminkem
do nosnych stén.

Po montazi bude provedena tlakova zkouska v souladu s CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody. O
vSech zkouskach bude proveden zapis. Potrubi pfed provoznim rezimem bude proplachnuto,
aby byla zajisténa prachodnost vody v potrubi.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfisludnymi normami a predpisy vyrobce potrubi.
Vybér zafizovacich predmétu, smésovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem.

Veskeré prostupy a zakryty potrubi ZTI jsou soucasti stavebni profese.
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Obrazek 1 Napojovaci bod poZarniho rozvodu

2.3 Péce o zivotni prostredi

Nové vybudovany vodovod umozni zasobovani pozarni vodou novych prostord. Vlastni
vystavba ma na zivotni prostiedi dil¢i nepfiznivy vliv, at’ jiz jde o provadéni montaznich praci
nebo omezeni dopravy, tento kratkodoby vliv je vS8ak mnohonasobné vyvazen pfinosem
dokoncené stavby.

3 VsSeobecné ustanoveni pro dodavatele stavby

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat prislusné CSN, bezpeé&nostni predpisy a
vyhladku CUBP &. 591/2006 Sb. — O blizich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé této akce se zdurazriuje zejména fadné
zajisténi vykopu proti moznostem padu osob.

Pfed zahajenim, v pribé&hu praci a po dokon&eni vystavby musi byt zajiStovana dokumentace
stavby. Jedna se zejména o:
e doklady k pouzitym vyrobkim ve smyslu zak. ¢. 22/97 Sb. v platném znéni, atesty a
osvédceni (musi byt potvrzené dodavatelem vyrobku)
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e montazni denik s uréenim mist svarl a jednoznacnym pfifazenim pouzitych trub
k atestim

e stavebni denik

o kladec€sky denik

e protokol o tésnostni zkousce

e geodetické zamérfeni skuteCného provedeni stavby se zakresem odchylek od
projektovaného stavu

e dokumentace skuteCného provedeni

e doklady o pfipadné likvidaci Skod zpusobenych stavbou

e priejimaci protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem

4 Zakladni vypis materialQ uréujicich stavbu

Mezipfirubova klapka DN80 PN16 1Xx

Kulovy uzavér DN25 13x

Hydrant nasténny plechovy D25,30m 8x

s pénidlem

Hydrant nasténny plechovy D25,30m 5x

Potrubi ocelové DN25-DN80, podpéry 224m

Izolace na potrubi s topnym kabelem 224 bm potrubi

Demontaz stavajiciho potrubi, armatur a hydrantu




