P1

P2

P5

P6

P7

TABULKA PODLAH

Stavaijici stav - bourani

Cementovy potér 30 mm
Betonova mazanina ve spadu 60-120 mm
Betonova mazanina vyztuzena kari siti 100 mm
Ochranna betonova mazanina 50 mm
Np, Bitagit Si 5mm
Ponechana podkladni beton. Mazanina 95 mm
Cementovy potér 30 mm
Betonova mazanina ve spadu 60-120 mm
Betonova mazanina vyztuzena kari siti 100 mm
Ochranna betonova mazanina 50 mm
Np, Bitagit Si 5 mm
Podkladni betonova mazanina 95 mm
Hutnény nasyp 30 mm
Novy stav

LesSténa dratkobetonova deska

beton C20/25, vyztuz dratky 50 v mnozstvi 20 kg/m3 200 mm

Geotextilie 300 g/m2, f6lie PEHD tl. 1,2 mm, geotextilie 300 g/m2

Ponechanéa podkladni betonova mazanina

Lesténa dratkobetonova deska

beton C20/25, vyztuz dratky 50 v mnozstvi 20 kg/m3

200 mm

Geotextilie 300 g/m2, félie PEHD tl. 1,2 mm, geotextilie 300 g/m2

Podkladni betonova mazanina z betonu C12/15
Stavajici hutnény nasyp

LesSténa dratkobetonova deska

100 mm

beton C20/25, vyztuz dratky 50 v mnozstvi 20 kg/m3 300 mm
Geotextilie 300 g/m2, f6lie PEHD tl. 1,2 mm, geotextilie 300 g/m2
Ponechanéa podkladni betonova mazanina
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