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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Typ zdroje PFikon  Oznaceni MnoZzstvi
svitidla
EXTRA-N- LED Lighting fixtures for potentially VYRTYCH LED 94,0 B 38
LED-16700-258-G2-4K  explosive atmospheres - Zone 2, 22
GRIFON-LED- Interiérové LED svitidlo VYRTYCH LED 59,0 E 2
OP-8200-4K
EXTRA- LED prlimyslové zafivkové, zaviené VYRTYCH  LED 94,0 F 32
LED-16700-258-4K
Svitidla pouZit4 v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi PFikon [W] RezZim vypoctu
svitidla

1.1 - 1.01 SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.2 - 1.02 SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.3 - 1.03 SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.4 - 1.04 SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.5 - 1.05A SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.6 - 1.06 SKLAD H.K. 564,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 6 564,0 Vychozi

1.7 - 1.09A SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.8-1.11 SKLAD H.K. 376,0 W | 5,2 W/m?2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.9 - 1.12 SCHODISTE 118,0 W | 6,0 W/m?2
GRIFON-LED-OP-8200-4K E 2 118,0 Vychozi

1.10 - 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK 376,0 W | 6,5W/m2
EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K B 4 376,0 Vychozi

1.1 - 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU 1504,0 W | 5,2 W/m2
EXTRA-LED-16700-258-4K F 16 1504,0 Vychozi

1.2 - 1.17 SKLAD VYROBKU 1504,0 W | 5,2 W/m2
EXTRA-LED-16700-258-4K F 16 1504,0 Vychozi
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EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K

LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2, 22 VYRTYCH
Technické Rozméry

Kryti IP IP 66 Sifka x Hloubka x Vyska 1580,00 x 155,00 x 105,00
Blok EIProCADu mm

TFida osInéni D3 Svitici plocha 1580,00 x 155,00 x 50,00
Driver } mm

PFepocitaci koeficient 1,00 Zavesna vyska 105,00 mm

Maximalni svitivost 291 cd/klm

Elektronicky predfadnik Ne Svételné zdroje

Trida cl.onéni. G*0 . . 1x LED

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 94 W, 13730 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Uéinnostni charakteristiky

Udinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 92

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B

46,0 %

6322 Im

67,6 %

9277 Im

100,0 %
13730 Im

63,1 °
43173]91]92] 100

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

— Rovina CO — Rovina C90

-\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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GRIFON-LED-OP-8200-4K
Interiérové LED svitidlo

Technické
Kryti IP

Blok EIProCADu
Trida osInéni
Driver

VYYRTYCH
Rozméry
IP 20 Sifka x Hloubka x Vyska 1580,00 x 160,00 x 55,00
mm
D5 Svitici plocha 1512,00 x 82,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 55,00 mm

59 W, 6462 Im, Ra 80, 4000K

Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitlvosvt 394 cd/kim Svételné zdroje
Elektronicky predradnik Ne 1x LED
TFida clonéni G*6 X
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Uéinnostni charakteristiky
Udinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : E

58,3 %

3766 Im

82,0 %

5301 Im

58,3 %
3766 Im

51,7 °
518296 | 100 | 100

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

— Rovina CO — Rovina C90

-\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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EXTRA-LED-16700-258-4K

LED prl@myslové zafivkové, zaviené

Technické
Kryti IP IP 66
Blok EIProCADu
Trida osInéni D3
Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 291 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla

CO0aC90
Uéinnostni charakteristiky
Udinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 92

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

thlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : F

Symetrické podle rovin

Rozméry
Sifka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha

Zavésna vyska

VYRTYCH

1580,00 x 155,00 x 105,00
mm

1580,00 x 155,00 x 50,00
mm

105,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
94 W, 13730 Im, Ra 80, 4000K

46,0 %

6322 Im

67,6 %

9277 Im

100,0 %
13730 Im

63,1 °
43173]91]92] 100

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

— Rovina CO — Rovina C90

-\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Néazev Vychozi - 1 [%]
1.1 -1.01 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.2 - 1.02 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.3 -1.03 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.4 - 1.04 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.5 - 1.05A SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.6 - 1.06 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.7 - 1.09A SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.8 -1.11 SKLAD H.K.
Soustava svitidel 1 - B 100
1.9 - 1.12 SCHODISTE
Soustava svitidel 1 - E 100
1.10 - 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
Soustava svitidel 1 - B 100
1.1 - 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU
Soustava svitidel 1 - F 100
1.2 - 1.17 SKLAD VYROBKU
Soustava svitidel 1 - F 100
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [IxX] Rovnomérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
skladovaci prostory 35.4 300 0,4 25 80
schodisté, eskalatory, 9.2 100 0,4 25 40
pohyblivé chodniky
Piehled vysledki
Nazev Minimalni Prlmérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
1.1 -1.01 SKLAD H.K.
Uormélové osvétlenost 240 Ix 326 / 300 Ix 453 Ix 0,74/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 16,7 18,6 19,8/ 25,0
Valcova osvétlenost 97,5 Ix 121,1/50,0 Ix 135,5 Ix 0,81/0,1
Strop - Normalovéa osvétlenost 62 Ix 136 Ix 393 Ix 0,46 /0,1
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
1.2 - 1.02 SKLAD H.K.
l)lormélové osvetlenost 240 Ix 326 /300 Ix 453 Ix 0,74/0,4 80/ 80
Cinitel osIlnéni UGR 16,7 18,6 19,8/ 25,0
Vélcova osvétlenost 97,5 Ix 121,1/50,0 Ix 135,6 Ix 0,81/0,1
Strop - Normalovéa osvétlenost 62 Ix 136 Ix 393 Ix 0,46 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost 116 Ix 193 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
1.3 -1.03 SKLAD H.K.
l)lormélové osvetlenost 240 Ix 326 /300 Ix 453 Ix 0,74/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 16,7 18,6 19,8/ 25,0
Vélcova osvétlenost 97,5 Ix 121,1/50,0 Ix 135,6 Ix 0,81/0,1
Strop - Normalovéa osvétlenost 62 Ix 136 Ix 393 Ix 0,46 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 2 - Normalovéa osvéetlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
1.4 - 1.04 SKLAD H.K.
Normalova osvétlenost 240 Ix 326 / 300 Ix 453 [x 0,74/ 0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 16,7 18,6 19,8/ 25,0
Vélcova osvétlenost 97,5 Ix 121,1 /50,0 Ix 135,6 Ix 0,81/0,1
Strop - Normélova osvétlenost 62 Ix 136 Ix 393 Ix 0,46 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost 116 Ix 193 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
1.5 - 1.05A SKLAD H.K.
Normaélova osvétlenost 240 Ix 326 / 300 Ix 453 Ix 0,74/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 16,7 18,6 19,8/ 25,0
Valcova osvétlenost 97,5 Ix 121,1 /50,0 Ix 135,6 Ix 0,81/0,1
Strop - Normélova osvétlenost 62 Ix 136 Ix 393 Ix 0,46 /0,1
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost 116 Ix 192 Ix 242 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalovéa osvétlenost 112 Ix 200 Ix 427 Ix 0,56 /0,1
1.6 - 1.06 SKLAD H.K.
Normaélova osvétlenost 185 Ix 340 / 300 Ix 456 Ix 0,54/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 19,3 20,0 20,7/ 25,0
Vélcovéa osvetlenost 97,5 Ix 131,5/ 50,0 Ix 150,0 Ix 0,74/0,1
Strop - Normélova osvétlenost 52 Ix 90 Ix 201 Ix 0,58/0,1
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost 118 Ix 204 Ix 252 Ix 0,58/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 115 Ix 204 Ix 428 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvetlenost 118 Ix 204 Ix 252 Ix 0,58/0,1
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Sténa 4 - Normalovéa osvéetlenost 115 Ix 204 Ix 428 Ix 0,56 /0,1
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Nazev

1.7 - 1.09A SKLAD H.K.
Normalové osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
1.8-1.11 SKLAD H.K.
Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Vélcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
1.9 - 1.12 SCHODISTE
Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Vélcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
Sténa 5 - Normalova osvétlenost
Sténa 6 - Normalovéa osvéetlenost

1.10 - 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK

Normalové osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
Sténa 5 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 6 - Normalovéa osvéetlenost

Minimalni
hodnota

240 Ix
16,7
97,5 Ix
62 Ix
116 Ix
112 Ix
116 Ix
112 Ix

240 Ix
16,7
97,5 Ix
62 Ix
116 Ix
112 Ix
116 Ix
112 Ix

223 Ix
23,6
102,6 Ix
15,9 Ix
13,4 Ix
12,7 Ix
6,27 Ix
8,42 Ix
12,9 Ix
15,1 Ix

114 Ix
17,1
64,6 Ix
31,8 Ix
71 Ix
114 Ix
148 Ix
112 Ix
110 Ix
119 Ix

1.1 - 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Vélcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalova osvétlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 4 - Normalovéa osvéetlenost
1.2 - 1.17 SKLAD VYROBKUO
Normaélova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Valcova osvétlenost

Strop - Normélova osvétlenost

251 Ix
20,6
121,6 Ix
73 Ix
169 Ix
134 Ix
169 Ix
134 Ix

251 Ix
20,6
121,6 Ix
73 Ix

Préimérna
hodnota

326 / 300 Ix
18,6
121,1 /50,0 Ix
136 Ix
192 Ix
200 Ix
192 Ix
200 Ix

326 / 300 Ix
18,6
121,1 /50,0 Ix
136 Ix
192 Ix
200 Ix
192 Ix
200 Ix

325/ 100 Ix
24,6
120,2 / 50,0 Ix
21,3730 Ix
79750 Ix
102 / 50 Ix
41/ 50 Ix
73750 Ix
78/ 50 Ix
83 /50 Ix

329 / 300 Ix
19,0
119,2 / 50,0 Ix
105 Ix
125 Ix
316 Ix
274 Ix
253 Ix
197 Ix
181 Ix

380 / 300 Ix
21,6
159,57/ 50,0 Ix
147 Ix
243 Ix
243 Ix
243 Ix
243 Ix

380 / 300 Ix
21,5
159,6 / 50,0 Ix
147 Ix

Maximalni
hodnota

453 Ix
19,8/ 25,0
135,6 Ix
393 Ix
242 Ix
427 Ix
242 Ix
427 Ix

453 Ix
19,8/ 25,0
135,5 Ix
393 Ix
242 Ix
427 Ix
242 Ix
427 Ix

579 Ix
25,7/ 25,0
142,4 Ix
26 Ix
180 Ix
350 Ix
99 Ix
186 Ix
180 Ix
193 Ix

467 Ix
20,5/ 25,0
145,3 Ix
456 Ix
184 Ix
621 Ix
468 Ix
580 Ix
414 Ix
229 Ix

481 Ix
22,4/ 25,0
192,7 Ix
406 Ix
298 Ix
465 Ix
298 Ix
464 Ix

481 Ix
22,3/ 25,0
192,8 Ix
406 Ix

Rovnomeérnost

0,74/0,4

0,81/0,1
0,46/0,1
0,6/0,1
0,56/0,1
0,6/0,1
0,56/0,1

0,74/0,4

0,81/0,1
0,46/0,1
0,6/0,1
0,56/0,1
0,6/0,1
0,56/0,1

0,69/0,4

0,85/0,1
0,7470,1
0,17/0,1
0,12/0,1
0,15/0,1
0,12/0,1
0,17/0,1
0,18/0,1

0,35/0,4

0,54/0,1
0,3/0,1

0,56/0,1
0,36/0,1
0,54/0,1
0,44/0,1
0,56/0,1
0,66/0,1

0,66/0,4

0,76 /0,1
05/0,1
0,7/0,1
0,55/0,1
0,7/0,1
0,55/0,1

0,66/0,4

0,76 /0,1
05/0,1

Index podani

barev

80/ 80

80 /80

80/ 40

80/ 80

80/80

80/ 80
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Nazev

1.2 -1.17 SKLAD VYROBKUO

Sténa 1 - Normalovéa osvéetlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalovéa osvétlenost

Minimalni

hodnota

169 Ix
134 Ix
169 Ix
134 Ix

Préimérna
hodnota

243 Ix
243 Ix
243 Ix
243 Ix

Maximalni
hodnota

299 Ix
465 Ix
299 Ix
465 Ix

Rovnomeérnost

0,55/0,1

0,55/0,1

0,7/0,1

0,7/0,1

Index podani

barev

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pfed lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZzadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.

Plidorys - 1 Podlazi 1.NP

11 (12 | 1

3

1

4

1.7

1

8

—

- -5 —|-=

1.1: 1.01 SKLAD H.K. [ 1.2: 1.02 SKLAD H.K. | 1.3: 1.03 SKLAD H.K. | 1.4: 1.04 SKLAD H.K. | 1.5: 1.05A SKLAD H.K.
| 1.6: 1.06 SKLAD H.K. | 1.7: 1.09A SKLAD H.K. | 1.8: 1.11 SKLAD H.K. | 1.9: 1.12 SCHODISTE | 1.10: 1.05B SKLAD
PEVNYCH HORLAVYCH LATEK | 1.1: 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU | 1.2: 1.17 SKLAD VYROBKU
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1.1 1.01 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . A VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.1 1.01 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.1 1.01 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1 1.01 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Vélcova osvétlenost - 1.1 1.01 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,5 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.2 1.02 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . A VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.2 1.02 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.2 1.02 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.2 1.02 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Vélcova osvétlenost - 1.2 1.02 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,6 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.3 1.03 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . A VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.3 1.03 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.3 1.03 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.3 1.03 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Véalcova osvétlenost - 1.3 1.03 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,6 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.4 1.04 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . A VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.4 1.04 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.4 1.04 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.4 1.04 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Vélcova osvétlenost - 1.4 1.04 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,6 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.5 1.05A SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . 3 VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.5 1.05A SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.5 1.05A SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.5 1.05A SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Véalcova osvétlenost - 1.5 1.05A SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,6 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.6 1.06 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 400,00 mm Sitka 18000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 108,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . 3 VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True
vélcovou osveétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 90,4 204,0 203,6 204,0 203,6

Plidorys - 1.6 1.06 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.6 1.06 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 185/340/456 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.6 1.06 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 19,3/20,0/20,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Vélcova osvétlenost - 1.6 1.06 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/131,5/150,0 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.7 1.09A SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . 3 VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.7 1.09A SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.7 1.09A SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.7 1.09A SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Véalcova osvétlenost - 1.7 1.09A SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,6 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.8 1.11 SKLAD H.K. 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

PocCet odraz{ 3 Délka 6000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4450,00 mm
Udrzba Plocha 72,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

5 . A VytvoFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True

vélcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 4345,00 mm
NatoCeni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 136,0 192,5 200,4 192,5 200,4

Plidorys - 1.8 1.11 SKLAD H.K.
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Normalovéa osvétlenost - 1.8 1.11 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 240/326/453 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.8 1.11 SKLAD H.K.
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Min/Avg/Max: 16,7/18,6/19,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Vélcova osvétlenost - 1.8 1.11 SKLAD H.K.
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Emin/Em/Emax: 97,5/121,1/135,5 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,5
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.9 1.12 SCHODISTE 9.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojQ

3
200,00 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Vyska 4450,00 mm
Plocha 19,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvofit misto Gkolu pro True
vélcovou osveétlenost

Soustava svitidel 1 - GRIFON-LED-OP-8200-4K , Interiérové LED svitidlo (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa
Osvétlenost Ix

Péidorys - 1.9 1.12 SCHODISTE

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2500,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 2
0,656
Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6
21,3 78,8 101,9 41,0 72,5 77,7 82,9
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Normalovéa osvétlenost - 1.9 1.12 SCHODISTE
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Emin/Em/Emax: 223/325/579 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 600,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.9 1.12 SCHODISTE
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Min/Avg/Max: 23,6/24,6/25,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 600,00 mm | RoztecCe: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.9 1.12 SCHODISTE

a0

1553

Emin/Em/Emax: 102,6/120,2/142,4 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,51
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 600,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.10 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Vyska 4450,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Plocha 58,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Standartni Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval E)bnf)vy povrchu 36m VytvoFit mista Ukolu podle normy
Interval CiSténi svitidel 12m v

- . Vytvorit misto tkolu pro True
Funkcni spolehlivost 100 % valcovou osvetlenost
Vyména svételnych zdrojQ Individualni

Soustava svitidel 1 - EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K , LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 2,
22 (B)

Udrzba Navrh
PFimy udrzovaci Cinitel 0,720 Pocet pouzitych svitidel 4

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6
Osvétlenost Ix 105,1 125,1 315,8 273,9 253,1 197,2 180,5

Plidorys - 1.10 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
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Normalovéa osvétlenost - 1.10 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
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Emin/Em/Emax: 114/329/467 Ix | Rovnomérnost: 0,35 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 600,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.10 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
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Min/Avg/Max: 17,1/19,0/20,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 600,00 mm | RozteCe: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.10 1.05B SKLAD PEVNYCH HORLAVYCH LATEK
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Emin/Em/Emax: 64,6/119,2/145,3 Ix | Rovhomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,49
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 600,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 24000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 600,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5350,00 mm
Udrzba Plocha 288,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5
Funkeni spolehlivost i 100 % VytvofFit mista tkolu podle normy
Vymeéna svételnych zdroju Individualni v
Vytvorit misto tkolu pro True
vélcovou osveétlenost
Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-16700-258-4K , LED prlimyslové zafivkové, zaviené (F)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 5245,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty
Udrzba Pocet pouZitych svitidel 16
PFimy udrzovaci Cinitel 0,720
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 146,5 242.6 243,1 242.6 243,1
Péidorys - 1.1 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU
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Normalova osvétlenost - 1.1 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU
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Emin/Em/Emax: 251/380/481 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1 1.08 SKLAD POMOCNEHO MATERIALU
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Min/Avg/Max: 20,6/21,6/22,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Vélcova osvétlenost
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Emin/Em/Emax: 121,6/159,5/192,7 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,51
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.2 1.17 SKLAD VYROBKU 35.4 - skladovaci prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 24000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 600,00 mm Sitka 12000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5350,00 mm
Udrzba Plocha 288,0 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval ¢isténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkvém' spolehlivost 100 % VytvofFit mista tkolu podle normy
Vyména svételnych zdrojQ Individualni

Vytvofit misto Gkolu pro True
vélcovou osveétlenost

Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-16700-258-4K , LED prlimyslové zafivkové, zaviené (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 5245,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Poéty

Udrzba Pocet pouZitych svitidel 16

PFimy udrzovaci Cinitel 0,720

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 146,6 242.6 243,2 242.6 243,2

Plidorys - 1.2 1.17 SKLAD VYROBKU
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Normalova osvétlenost - 1.2 1.17 SKLAD VYROBKU
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Emin/Em/Emax: 251/380/481 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.2 1.17 SKLAD VYROBKU
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Min/Avg/Max: 20,6/21,5/22,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm

12000

12000

46 1 47



Valcova osvétlenost - 1.2 1.17 SKLAD VYROBKU
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Emin/Em/Emax: 121,6/159,6/192,8 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,51
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | RoztecCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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