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UvoD
Tento navod je uréen pro montaZ a udrzbu samoregulacnich topnych kabell a paralelnich
topnych kabell s konstantnim vykonem firmy Heat Trace Ltd zastoupené firmou GENERI s.r.o0.,

a sériovych odporovych topnych kabell firmy GENERI s.r.o. Zaruka na spravnou funkci vyrobku
je platna pouze pfi dodrzeni instrukci tohoto ndvodu a dokumentace dodané s vyrobkem.

Instalace musi byt provedena v souladu s normou EN IEC 60079-30-2 a IEC 62086-2 pro
prostfedi s nebezpecim vybuchu (pokud se vyskytuje). Instalace systému musi téZ splfiovat
veskeré mistni a narodni normy. V pfipadé dalSich doplnujicich dotazli kontaktujte firmu
GENERI s.r.o.

PouziTi

Elektrické topné kabely se pouzivaji pro ochranu proti zdmrzu, nebo k udrzovani procesni
teploty na potrubich, nadrzich ¢i jinych zafizenich. V zavislosti na konkrétnich moznostech
jednotlivych kabell mohou byt tyto instalovany jak v béZném prostiedi, tak v prostredi
s nebezpedim vybuchu.

TYPYTOPNYCH KABELU

SAMOREGULACNI TOPNE KABELY:

FSM FSEw FSUw
FSLe FS+
FSR FSS
FSE FSU

PARALELNI TOPNE KABELY SKONSTANTNIM VYKONEM:

MTF
MTFJ
PHT
AHT

SERIOVE TOPNE KABELY S KONSTANTNIM VYKONEM:

CSK
ISK
MIL-FHC
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ZAKLADNI PARAMETRY UVEDENYCH TOPNYCH KABELU

Samoregulacni topné kabely

FSM

FSLe

FSR

FSE(w)

FS+

FSS

FSU(w)

Minimalni
polomér
ohybu:

35mm

35mm

35mm

35mm

40mm

35mm

35mm

Minimalni
montazni
teplota:

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

Maximalni
udrzovaci
teplota pod
napétim:

65°C

85°C

85°C

100°C

225°C

225°C

250°C

Maximalni
expozicni
teplota,
bez napéti:

85°C

85°C

85°C

100°C

225°C

225°C

250°C

Paralel

ni topné kab

ely s konstantnim

vykonem

Sériové odporové topné kabely

MTF

MTF)

PHT

AHT

CSK

ISK

MIL-FHC

Minimalni
polomér
ohybu:

35mm

30mm

35mm

25mm

5xVP*

15-25mm**

5xVP*

Minimalni
montazni
teplota:

-40°C

-40°C

-20°C

-40°C

-50°C

-60°C

Maximalni
udrZovaci
teplota pod
napétim:

85-190°C

108-190°C

168-275°C

36-350°C

600°C

Maximalni
expozicni
teplota,
bez napéti:

200°C

200°C

285°C

425°C

260°C

260°C

650°C

*5krat vnéjsi primér kabelu
**15mm pro kabely s priimérem mensim neZ 8mm; 25mm kabely s prumérem vétsim neZ 8mm

UPOZORNENI

Tabulka 1

Poskozeni topného kabelu nebo i jinych komponent ¢i nespravna montaz muze, stejné jako u

jinych elektrickych zafizeni, pracujicich se sitovym napétim, zplsobit nespravné vedeni proudu

a nasledny zkrat ¢i dokonce pozar. Nespojujte hlavni vodice topného kabelu, protozZe byste tim

zpusobili elektricky zkrat. Kazdy nezapojeny konec topného kabelu musi byt utésnén

schvalenym typem ukoncovaciho tésnéni. Pro zajisténi ochrany pred pozarem nebo vybuchem
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v prosttedi s nebezpecim vybuchu ovérte, Ze maximalni povrchova teplota topného kabelu je

nizsi, nez teplota samovzniceni plyn( a par, které se mohou nachazet v oblasti otapéni.

PRIJEM, SKLADOVANIi, MANIPULACE

1.

Zkontrolujte popis topného kabelu, abyste se ujistili, Ze jste obdrzeli spravny typ a
mnoiZstvi. VSechny typy kabelll maji viditelné oznaceni na svrchnim plasti, kromé
mineralné izolovanych odporovych topnych kabell (MIL-FHC), které jsou jiz ukonéené z
vyroby a jsou dodavany se Stitkem s vyrazenym oznacenim. Srovnejte informace na
topnych kabelech s daty v balicich dokumentech a na objednavce. Zkontrolujte
spravnost dodavky.

Vizualné zkontrolujte material, zda nebyl poskozen béhem prepravy. Pfipadné predejte
zpravu o poskozeni dopravci pro ndhradu skody.

Skladujte na suchém misté.

Upozorneéni: Nepripojujte topny kabel k napdjeni, dokud je navinut na civce nebo je zabalen
v krabici!

PRED INSTALACI TOPNEHO KABELU

Pred pouZitim topného kabelu je nutné provést izolacni test. Kabel ma byt testovan
napétim nejméné 500V DC. Pro kabely s mineralni izolaci je doporuceno testovaci

evvs

odporu musi byt vétsi nez 20 MQ.
V nasledujicich fazich instalace se musi test provést znovu:

e Dokud je kabel na civce

e Poinstalaci topného kabelu
e Poinstalaci tepelné izolace
e Pred pfipojenim k napajeni
e Jako soucast rutinni kontroly

Kontrola pfed instalaci

Co je dulezité zkontrolovat Poznamka:

Je systém, ktery ma byt otapén kompletné
zkonstruovan a otestovan? Je povrch zbaven
ostrych hran? Jsou vsechny svary zbrouseny a

Jakékoli svarovani ¢i tlakové zkousky po
instalaci topného kabelu by mohly zpUsobit
poskozeni a nefunkénost celého systému.

1 natreny?
. s , , Pokud je povrch z lesténé nerezové oceli,
Povrch, na kterém ma byt instalovan topny Y . .
. , . . tenkosténny nebo nekovovy, je nutné na to
kabel je ze standardni oceli, nebo nekovovy? oy o .
2 brat zfetel pfi instalaci.
Hlinikova foélie mize byt ndpomocna lepSimu
Byla specifikovana instalace hlinikové félie pred | rozvodu tepla, ¢i jako ochrana proti vniknuti
¢i po instalaci topného kabelu? tepelné izolace mezi topny kabel a otapéné
3 zafizeni.
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MuZe otdpéné médium pfti standardnich i
nestandardnich podminkdch prekrocit teplotu,
které je topny kabel schopen odolat?

Tato informace je obvykle brana v potaz jiz
béhem navrhu, nicméné v ramci realizace
mohlo dojit k dil¢im Upravdm a zménam, které
jiz nebyly sdéleny.

Je k dispozici nejaktualnéjsi dokumentace
(vykresy, vypoctova tabulka) topného systému?

Jakakoli zména otapéného zatizeni by, bez
radného vypoctu a zaneseni do realizacni
dokumentace, neméla byt svévolné provedena.

Muze, béhem provozu, dojit ke zméné tvaru
otapéného zafizeni v rozsahu, ktery by mohl
zpUsobit nadmérné namahani topného kabelu.

Je nutné zabranit poskozeni kabelu

Mohou byt senzory fidicich termostat(
ovlivnény vnéjsimi vlivy?

Napriklad sousedni topny okruh muze ovlivnit
regulator.

Jsou studené konce, pokud jsou instalovany,
vhodné a teplotné odolné vici otapénému
povrchu?

Pokud ma byt studeny konec, nebo jeho ¢ast,
ukryta pod izolaci, je nutné, aby odolala
maximalni mozné okolni teploté.

Jsou na potrubi instalovana dodatecna slepa
ramena, odvzdusnéni, ventily, atd. kterd nebyla
pGvodné kalkulovana?

MuUze to zpUsobit komplikaci pfi instalaci,
navyseni délky topného kabelu, atd.

Tabulka 2

ZAJISTENI STAVBY

1. Zajistéte ochranné obledeni, osobni ochranné pomlcky a dalsi ochranné prostifedky
potfebné k ochrané zaméstnancl pred potencidlnim elektrickym obloukem a
Sokem specifikovanym v analyze potencialnich rizik.

2. Zajistéte proskoleni a kvalifikaci zaméstnancl schopnych a rozuméjicich principu a
funkci elektrického topného systému, jeho napdjeni, fizeni a jak rozeznat a
zabranit nebezpedi spojené s funkci a Udrzbou obvodu.

3. Zajistéte vsechny vodice a obvody, i kdyZz jsou pod napétim, az do doby
bezpecného ukondeni prace na elektrickém zafizeni, a to nasledujicim zplsobem:

e Identifikujte obvod nebo zafizeni, které ma byt odpojeno od napajeni a
vSechny zdroje energie k prislusSnym obvodim nebo zafizenim.

e Preruste dodavku energie vhodnym zplisobem a poté odpoijte zafizeni.

e Vizudlné zkontrolujte, tam kde je to mozné, Ze pfislusny vypinac pro zafizeni je

skutecné vypnut.

e Uzamknéte/zajistéte zafizeni dle standardnich a zazitych postup.

e Odzkousejte pfitomnost napéti vhodnym a schvalenym méricim pristrojem.

Uzemnéte fazovy vodi¢ nebo ¢ast obvodu prfed dotykem v mistech, kde se
muzZe vyskytovat indukované nebo kumulované napéti.

Pouzijte uzemnovaci zafizeni v poruchovém provoze pro odpojené vodice
nebo obvody, které mohou byt v kontaktu v napdjenymi vodici nebo ¢astmi
obvodd.
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MONTAZ TOPNEHO KABELU

MANIPULACE S TOPNYM KABELEM
Pti odvijeni topného kabelu se vyvarujte:

- Styku s ostrymi hranami

- Nadmérné tainé sily

- Krouceni a prehybani

- Slapani ¢&i prejizdéni po topném kabelu

Doporuceni pro odvijeni topného kabelu:

- Civku umistéte nejlépe k jednomu z koncli otapéného potrubi.

- Poufijte drzak civky, ktery umozni jeji snadné otaceni.

- Pfi odvijeni kabelu se snazte, pokud je to mozné, co nejlépe kopirovat trasu otdpéného
potrubi.

- Ponechte dostatek topného kabelu pro otapéni prirub, podpér ¢i spiralové navijeni
topného kabelu.

- Ponechte dostatecnou rezervu topného kabelu pro pfipojeni k napajeni.

- Pred dokonéenim montaze dané smycky nestfihejte topny kabel z civky, pokud to
nebude bezpodminecné nutné.

- Pred montdzi komponent chrante vSechny konce topného kabelu pred necistotami,
kontaminaci, mechanickym poskozenim, vlhkosti nebo jinym zasahem.

INSTALACE TOPNEHO KABELU

Topny kabel mize byt na potrubi montovan pfimo, spiralovité, nebo v nékolika vedenich vedle
sebe v souladu se samotnym navrhem a projektovou dokumentaci.

Samoregulacni technologie dovoluje kfiZzeni topného kabelu, nicméné doporucujeme provadét
toto k¥izeni v minimalni mozné mire.

Dodrzujte minimalni povoleny polomér ohybu topného kabelu (viz tabulka: Kontrola pred
Instalaci. Topny kabel upevnéte alespon dvéma zavity upevnovaci pasky ze skelné tkaniny nebo
plastovou upevnovaci paskou srozte¢i 300mm a v mistech, kde kabel nepfiléhd tésné
k potrubi.

PouZivejte pouze takové plastové upevnovaci pasky, jejichz teplotni odolnost odpovida
maximalni expozi¢ni teploté daného systému.

Nepouzivejte vinylové izolacni pasky, instalatérské a zdrhovaci pdsky i kovové upeviovaci
pasky (vyjma Minerdlné izolovaného odporového topného kabelu MIL-FHC), protoZe by mohlo
dojit k poskozeni kabelu.

Samoregulacni a paralelni odporovy topny kabel ohybejte pouze v pozici nastojato! (viz
obrazek 1).

1

Obrazek 1
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INSTALACE NA POTRUBI

Topny kabel nebo kabely se vedou na potrubi pfimo (viz obrazek 2), pokud neni projektem
stanoveno jeho ovijeni. Na vodorovnych Usecich vedte topny kabel ve spodni ¢tvrtiné potrubi,
jak je znazornéno na obrazku 2. V mistech pfirub a dalSich spojovacich mistech, kde muze
hrozit unik média, se vyhybejte instalaci na nejspodnéjsi cast. Vznika zde nebezpecdi poskozeni
kabelu pisobenim chemikalii obsazenych v otdpéném médiu.

pm Cidlo

~—

90°

/ Plast
Potrubi
I P g il
Topny kabel Topny kabel
Jeden topny kabel Dva topné kabely TFi topné kabely

Obrazek 2: Umisténi topného kabelu vzhledem k umisténi ¢idla termostatu

INSTALACE NA OHYBECH, PRIRUBACH A PODPERACH

Topny kabel instalujte dle obrazkd 3, 4 a 5. Topny kabel zajistéte pomoci upeviiovaci pasky.
NiZe uvedena doporuceni zohlednuji instalaci.

Ohyby

Umistéte topny kabel na vnéjsi ¢ast oblouku pro zajisténi dobrého prenosu tepla na mista
s vétSim mnoZstvim materidlu. Zajistéte kabel na potrubi na kazdé strané oblouku upevnovaci
paskou.

NiZe uvedeny detail
zobrazuje obecnou
metodu instalace

Upeviovaci paska

Topny kabel Topny kabel
se obvykle aplikuje

na vnéjSi polomér
u kolena / ohybu

Obrazek 3

Priruby

Obtocte kabel kolem potrubi na obou stranach pfiruby. Topny kabel musi byt v kontaktu
s pfirubou, kde pak ucinné kompenzuje vyssi teplotni ztraty. V situaci, kdy prechazime pres
pfirubu dvéma smyckami topného kabelu, a v rozporu s projektem, kdy je vypoctem potvrzena
pouze jedna smycka kabelu o stejném vykonu, je mozné, po dohodé s projektantem, pridavek
na prirubé u druhé smycky minimalizovat.
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: Upevriovaci paska
Topny kabel

12" Max.
(30 cm)

Obrazek 4

Podpéry

V pripadé izolovanych podpér i zavés(, a pokud to nevyZzaduje projekt, neni nutné davat
pridavek topného kabelu! V ptipadé zavésu nesvirejte topny kabel pod zavés. Topny kabel musi
byt poloZen pres zavés.

V pripadé neizolované podpéry je pro potrubi o priméru >2“ nutné dat pridavek topného
kabelu (viz obrazek 5), dava se 2x délka podpéry plus dalSich 8 cm topného kabelu. (v pfipadé
udrzovani procesni teploty potrubi by mély byt podpéry izolovany od potrubi. V pfipadé
temperace proti zdmrzu doporucujeme odizolovani provést také).

Topny kabel Upevniovaci paska
\

Délka
podpéry

Obrazek 5

INSTALACE NA VENTILECH A CERPADLECH

Topny kabel instalujte dle obrazkl 6 a 7. Topny kabel zajistéte pomoci upevriovaci pasky.

Ventily

Pridavek kabelu je nutny kvali vyrovnani narlstu tepelnych ztrat spojenych se zafizenim.
Pfidavnou délku topného kabelu zjistite v projektové dokumentaci. Smycka také zajistuje
pfipadnou snazsi vyménu cCerpadla dle potreby. Obrazek ukazuje doporuceny zpUsob instalace.
Usporadani se vsak muzZe liSit podle tvaru ventilu, potfebné délky kabelu &i v prfipadé
vicenasobného vedeni topného kabelu. Neprekracujte dovoleny polomér ohybu topného
kabelu definovany vyrobcem.

Strana 9z 20
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—r— ——

Topny Upel\(/ﬁovaci Topny Upeviiovaci
aska
kabel P kabel paska
Obrazek 6
Cerpadla

Pridavek kabelu je stejné jako v pfipadé ventilll dan vyrovnanim narlstu tepelnych ztrat.
Velikost pridavku mulZe byt taktéZ rozdilnd v zavislosti na poZadované udrZovaci teploté.
Usporadani topného kabelu se m(ze lisit dle tvaru Cerpadla ¢i zplisobu vedeni, kdy je cerpadlo
otapéno bud samostatné, nebo v ramci otdpénych potrubi. V pfipadé pozadavku na vyssi
udrzovanou teplotu doporucujeme dbat na dostatecny otop spodni ¢asti nosné konstrukce,
stejné tak jako na poufziti hlinikové kryci pasky pro lepsi rozvod tepla. Neprekracujte dovoleny
polomér ohybu topného kabelu definovany vyrobcem.

% g Topny kabel

Ukéazka kabelu na &erpadle Smycka topného kabelu na Eerpadle

Upeviiovaci
paska

Obrazek 7

INSTALACE NA STAVOZNACICH A TLAKOMERECH

Topny kabel instalujte dle obrazk( 8 a 9.

Stavoznaky

Pti instalaci topného kabelu na stavoznak, ktery byva z principu funkce izolovan pouze z ¢asti,
se doporucuje provést nékolik smycek topného kabelu, jak je nazna¢eno na obrazku. Pro lepsi
rozvedeni tepla se ddle doporucuje prelepit kabel hlinikovou paskou.

Strana 10z 20
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| .

)

088e008
9ee009e

I

Upevnovaci
paska

Topny kabel

LYY ELLEEI X

CEELEER ] X TK ]

f

Obrazek 8

Tlakoméry
Topny kabel je doporuceno instalovat i na zobrazovaci ¢ast tlakoméru, ktera neni tepelné

izolovana.

Topny kabel
u mériciho
pristroje

Upevnovaci
paska

Topny kabel

Obrazek 9

Strana 11z 20
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INSTALACE NA NADOBACH A NADRZIiCH

Montdz topného kabelu provadéjte pomoci hlinikové pasky nejlépe v kombinaci s upinaci

paskou SNMS. Dle charakteru otapéné plochy, kvality a typu natéru, je mozné provést instalaci

pouze za pomoci hlinikové pasky s dobrou ptilnavosti. Pokud je povrch pfilis zdrsnény a hruby

a prilnavost pasky je nedostatecnd, je nutné pouzit pomocné upinaci nerezové pasky SNMS,

které zajisti udrzeni topného kabelu na poZadované pozici. Pasku SNMS je nejvhodnéjsi bodové

navafit v uréenych pozicich, jesté pred zapocetim samotné instalace topného kabelu. Pokud

situace na stavbé nedovoluje pasky vafit, je moiné, dle charakteru nadoby, pouzit ke stazeni

upinacich pasek uchycovaci SXB pdsky, viz obrazek 10.

Postup montaZe topného kabelu, dle obrazku 10 je nasledovny:

1.

2.

Upevnéte uchycovaci pasku (ne pfilis tésné) v horni ¢asti nadoby nebo nadrze.

Zasunte pozadované mnozstvi sponkovych pask( dostatecné délky mezi upeviovaci
pasku a sténu nadoby. Zavéste sponkové pasky na uchycovaci pasku. Oteviena strana
spony pasku musi sméfovat dold (viz detail A). Rozmistéte sponkové pasky
rovnomérné po obvodu nadrze/nadoby (max. 75 cm).

Utahnéte horni uchycovaci pasku

Ohnéte sponkové pasky do stfedu dna nadrze/nadoby. Prostréte vazaci drat posledni
$térbinou ve sponkovém pasku. Zakrutte konce véazaciho dratu, dokud nebudou
sponkové pasky tésné u stény a dna (viz detail B).

Nejdfive upevnéte uchycovaci pasku na dolni strané nadoby/nadrie a ostatni
uchycovaci pasky ve vzajemné vzdalenosti max. 1 metr.

Ohnéte spony paskd nahoru, kde bude instalovan topny kabel.

Umistéte topny kabel do sponek otocenych nahoru (spony slouZi pouze jako podpora a
nemély by byt utazeny kolem kabelu!!!)

Topny kabel musi byt zakryt po celé délce hlinikovou paskou.

Dle typu topného kabelu provedte jeho ukonceni a pfipojeni do pfipravené
svorkovnicové skiiné.

POZNAMKA: Samoregulaéni a paralelni topné kabely jsou napajeny pouze z jednoho
konce. U sériovych topnych kabell je nutné pfipojit k napajeni oba konce!
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viz.detail A Detail A

1 r—— - SXB paska
—-
Al pask
max. \/ .pas a
mtr Topny kabel
'” SNMS pasek —U
re— | U
/ -
Il ‘
11 Ii__. Detail B (bez topného kabelu)

I

i

viz.detail B

Obrazek 10

DOKONCENIi INSTALACE TOPNEHO KABELU

Mimo pozadavku uchyceni upevriovaci paskou, je v nasledujicich pripadech nutné také
prelepeni hlinikovou félii:

- Otop plastového potrubi — félie slouZi k lepSimu rozvodu tepla

- Bude pouzita sprejovda nebo polyuretanova izolace, kdy hrozi vniknuti tepelné
izola¢niho materidlu mezi topny kabel a otapéné potrubi.

- Dle navrhu bylo uréeno poutZiti félie pro zlepSeni prfenosu tepla

Provedte ukonceni topného kabelu na nenapdjené strané dle pfislusného navodu. Pokud ma
byt topny kabel ukoncen v signalizacni skfini, postupujte dle navodu pro montaz koncovky na
napdjené strané. Samoregulacni topné kabely tvofi, stejné jako paralelni topné kabely
s konstantnim vykonem, paralelni obvod. Nespojujte tedy vodice topnych kabell navzajem,
nebot byste zplsobili zkrat obvodu.

Pfed provedenim ukonceni na napdjené strané opakujte test izola¢niho stavu. Nainstalujte
ukonéeni na napajené strané dle detailnich instrukci pfiloZzenych k ukoncovaci sadé. Pred
zahdjenim nezapomente na osazeni prlchodky topného kabelu izolaci, pokud je soucasti.
Mineralné izolované topné kabely jsou jiz ukonceny z vyroby, a pfipravené vyvodky staci pouze
upevnit do pripravenych svorkovnicovych skfini.

Napajeci skiinh mUzZe byt osazena pfimo na potrubi pfes montazni drzak ¢i nohu, nebo na sténé.
Topné okruhy mohou byt pfimo spinany prostorovym ¢i kapilarnim termostatem. V tomto
pfipadé je treba dbat na maximalni proudové zatiZeni spinaciho kontaktu daného termostatu.
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Typicka instalace napdjeci svorkovnice a odpovidajiciho pfisluSenstvi, na vodorovné potrubi, je
zndzornéna na obrazku 11.

Napajeci kabel

Svorkovnicova skfin

Drzak svorkovnicové skiiné

Upeviiovaci (FT-1L;FT-1H)
paska

SXB zamek
k upeviovaci pasce

SXB upeviiovaci antikorozni paska

Obrazek 11

UMISTENI TEPLOTNIHO SNiMACE

V zavislosti na typu aplikace mlzZe byt soucasti topného systému snimani teploty pomoci
prostorovych ¢i kapilarnich termostatli, RTD senzor(, termodlank(. PFi instalaci samotného
snimace je tfeba dbat nasledujicich doporuceni.

Snimac¢ muZete upevnit pomoci upevinovaci pasky, specidlniho lepidla, hlinikové pasky nebo
tepelné odolnych klipd. Snimac by nemél byt v pfimém kontaktu s ohfivacem. Vyjimkou je otop
plastového povrchu, kdy je naopak doporuceno umistit senzor bezprostfedné vedle ohfivace, a
dale v pripadé snimani teploty samotného topného kabelu, za Ucelem jeho hlidani. Snimac
vhodné umistime tak, aby co nejvérohodnéji monitoroval teplotni situaci potrubi Ci zafizeni.
Meéli bychom se vyhnout umisténi Cidla bezprostfedné u vstupu do budovy, na pfitokovou
stranu média ¢i v misté zvySeného plsobeni externiho zdroje tepla.

Prostorové termostaty doporucujeme umistit mimo dosah slunecnich paprskl, a pokud to
situace dovoluje, do mista s minimalnim plsobenim povétrnostnich vliva.

Snimac se musi spolehlivé dotykat otdpéného povrchu. Je nutné zabrdanit vniknuti tepelné
izolace mezi snimac a otdpény povrch. Pfi samotné instalaci je tfeba dbat na to, aby nedoslo
k poSkozeni kapildry ¢i snimace, nebo ke zkresleni vlivem nespravného umisténi. NavrZeny
snimac (C¢idlo) by mél mit odpovidajici teplotni odolnost, aby nemohlo dojit k jeho zniceni
vlivem vysokych teplot.
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Instalace snimace pro reguldtor teploty ¢i omezeni teploty zarizeni

Snimac pro reguldtor teploty se instaluje na povrch potrubi nebo zatizeni na misté, které zajisti
reprezentativni teplotu celého obvodu. Podle obrazku se snimac instaluje na povrch potrubi,
nebo zafizeni na misté, které zajisti reprezentativni teplotu celého obvodu.

Obrazek 12

Instalace snimace pro omezeni (hlidani) teploty topného kabelu

Pokud je vyZzadovana instalace teplotniho omezovacde k zajisténi bezpecného provozu topného
kabelu, je nutné instalovat snimac pfimo na topny kabel. Umisténi musi byt vhodné zvoleno,
pokud mozno do mista, s pravdépodobnou nejvyssi teplotou topného kabelu.

Je duleZité regulator nastavit tak, aby teplota plasté, v nejhorsich pripadech, neprekrodila
udavanou mezni teplotu kabelu, ¢i teplotu dle teplotni tfidy definovaného prostredi
s nebezpecim vybuchu, a to minimalné s 10% rezervou.

Na obrazku 12 je snimac teploty umistén tak, aby méfil umélé horké misto, které ma
reprezentovat nejteplejSi bod na doprovodném ohfevu. Tato metoda mulze byt vhodnym
alternativnim zpUsobem pfi poufZiti sériovych doprovodnych ohfeva.

TEPELNA IZOLACE

Pfed instalaci tepelné izolace provedte kontrolu izolacniho stavu. Kabel ma byt testovan
napétim nejméné 500V DC. Pro kabely s mineralni izolaci je doporuceno testovaci napéti
vétsi nez 20 MQ.
Pro udrZeni pozadované teploty je tfeba spravné provedend a sucha tepelna izolace, ktera
svymi tepelné izola¢nimi vlastnostmi odpovida plvodnimu navrhu. Pfipadné problémy s izolaci
pak maji pfimy vliv na funkci systému jako celku. Pro minimalizaci nebezpeci poskozeni topnych
kabell provedte montaz tepelné izolace pokud moZno co nejdfive po instalaci topnych kabel.
- Ujistéte se, Ze celé potrubi, véetné ndvaznych ventill, ¢erpadel a pfirub, bylo fadné
zaizolovano a vSechny spoje utésnény.
- Zkontrolujte vSechny prostupy topného kabelu a cidel izolaci.
- Ujistéte se, ze topny kabel nebyl poskozen béhem montaze oplasténi izolace, napfiklad
vrtanim, samoreznymi Srouby nebo ostrymi hranami oplasténi.
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- Ve vhodnych vzdalenostech (doporuceno 3-5m) oznacte otapéné potrubi Stitkem
,»,POZOR! Elektricky ohrev".
- Poinstalaci tepelné izolace provedte kontrolu izola¢niho stavu.

VYSTUPNi KONTROLA

Po instalaci tepelné izolace a ptipojeni k elektrickému napdjeni musi byt systém uveden do
provozu, aby se otestovala jeho funkce.

Zkontrolujte spravné nastaveni a funkci limitnich prvkd.
Zkontrolujte spravné nastaveni a funkci teplotniho regulatoru.

Po zapojeni topného systému doporucujeme zaznamenat hodnoty napéti, proudu a okolni
teploty a toto opakovat po 5 minutdch. Uvedené hodnoty si uchovejte.

Pro zaznam potifebnych hodnot mizete vyuzit formulare v priloze 1 a 2.

ELEKTRICKE NAPAJENI A JISTENI

Elektrické jisténi je nutné dimenzovat v souladu s projektovou dokumentaci a doporucenim
vyrobce topného kabelu. Pokud dojde ke zméné oproti projektové dokumentaci, nebo je
pouZit jiny jisti¢, neZ je plvodné stanoven, pozadejte zastupce firmy GENERI o podklady pro
spravné dimenzovani jisticich prvka.

Pro zajisténi maximalni bezpecnosti a ochrany zdravi, je vidy nutné instalovat proudovy
chrani¢. Doporuc¢end hodnota rezidudlniho proudu je 30mA. V ptipadech, kdy dochazi
k odlvodnénému prekroceni tohoto proudu, je moZné pouZit proudové chranice s vyssi
hodnotou rezidudlniho proudu a to maximalné 300maA.

V pripadech instalace topného kabelu v prostfedi s nebezpecim vybuchu, je prikazano pouziti
proudového chrénice.

Spravny ndavrh a realizace napajeni topnych kabell musi byt v souladu s aktualnim znénim
pfislusnych norem.

- €SN EN 60079-14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych instalaci

- CSN EN 60079-30-2: Elektrické odporové doprovodné ohievy — Navod pro navrhovani,
instalaci a udrzbu

PROVOZ, GDRZBA A OPRAVY POTRUBI

Samoregulacni topné kabely mohou byt navrieny v reZimu stabilizovaného navrhu, ktery
umozni pouzit kabely do nizsich teplotnich tfid v souladu s normou EN 60079-30-2.
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Paralelni a sériové odporové topné kabely skonstantnim vykonem mohou byt navrZeny
v rezimu stabilizovaného ndvrhu, ktery umozni pouzit kabely do nizsich teplotnich tfid bez
pouZziti omezovacich termostatd v souladu s normou EN 60079-30-2.

Jestlize je poufZit stabilizovany navrh, koncovy zakaznik musi zaznamenat parametry systému
a specifikaci teplotnich tfid a tyto Udaje archivovat po dobu, kdy je topny systém funkcni.

Expozicni teplota nesmi prekroc€it hodnotu uvedenou v technické specifikaci daného topného
kabelu. Prekroceni této teploty zkracuje Zivotnost topného kabelu a miie ho trvale
poskodit.

Vizualni kontrola: topné kabely a tepelnou izolaci je tfeba za provozu pravidelné kontrolovat a
ovéfit, Ze nedoslo k mechanickému poskozeni.

Méreni izola¢niho odporu je tfeba provadét v pfedem stanovenych, pravidelnych intervalech.
Systém kontroly proti zdmrzu doporucujeme kontrolovat kazdoroc¢né pred zacatkem zimni
sezony. V pfipadé udrZovani procesni teploty doporucujeme provadét kontrolu nejméné
dvakrat ro¢né. Jestlize systém nevyhovi testu, najdéte moznou pficinu, nebo pozadejte firmu
GENERI o konzultaci problému.

OPRAVY A UDRZBA POTRUBI

- Spolehlivé odpojte topny obvod od napdjeni

- Béhem praci chrarite topny kabel pred mechanickym a tepelnym poskozenim

- Po ukonceni praci zkontrolujte montaz topného kabelu a obnovte tepelnou izolaci
- Zkontrolujte spravnou funkci elektrickych jisticich prvki

MozZné zavady a jejich odstranéni jsou podrobné popsany v tabulce 3.

Jisti€ vypina

Zavada: Pravdépodobna pficina: Zpusob opravy:
PFipojujte napajeni postupné k jednotlivym
okruhtm.
Teplota spinani nizsi, nez bylo Prepocditejte projekt pro nizsi spoustéci
predpokladano v projektu. teplotu.

spoustéci teplotu dle zadani.

predehfejte potrubi jinym zdrojem tepla na

Prekontrolujte vSechny spoje a ukonceni

Elektrickd zavada v systému ohfevu. X
topného kabelu.

Rozdélte obvod, nebo navrhnéte nové
Prilis dlouhy obvod. jisténi dle parametr(i uvedenych v
katalogovych listech topnych kabeld.

Vadny jistici prvek. Nahradte jistici prvek.
S , " Pfekontrolujte viechny spoje a ukonceni
Elektrickd zavada v systému ohfevu. X J Y spol
Proudovy topného kabelu.
chrani¢ Vysuste a znovu utésnéte nebo

Prilis necistoty ve svorkovnicové skfini,

vypina o .
spojce ¢i ukondéeni.

preinstalujte. Provedte kontrolu izola¢niho
odporu.
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Velké svodové proudy.

Upravte projekt.

Vadny proudovy chranic.

Nahradte proudovy chranic.

Topny kabel

Kontakt Fidiciho termostatu je zapojen
opacné.

Pfepojte kontakty termostatu.

Ztrata napajeciho napéti.

Obnovte pfivod napajeni.

nehieje
) Velky pfechodovy odpor ve svorkovnicové | Naleznéte a odstrarite zdvadu dotazenim,
sk¥ini, spojce. opravou.
Odstrante ji a nahradte suchou izolaci se
VIhka tepelna izolace. spravnymi parametry a zajistéte jeji
utésnéni proti vlihkosti.
tleIk: Chvba proiektu Konzultujte s projektantem. Upravte
eplo a’ yba proj ' projekt dle doporuéeni GENERI.
potrubi

Nespravné nastaveny fidici prvek.

Opravte nebo obnovte spravné nastaveni.

Topny kabel byl vystaven vyssi teploté, nez

je povoleno.

Vymérite jej.

Tabulka 3

LOKALIZACE PORUCHY

Ke zjiSténi zavady na topném kabelu je mozné, v zavislosti na typu poruchy, pouzit nasledujici,

takzvané pomérové metody. VSechny nize popsané metody jsou pouzitelné pouze v pfipadé

poruchy v jednom bodé. Pokud je topny kabel zkratovan ¢i preruSen na vice mistech, neni

mozné dojit k pfesnému umisténi mista poruchy.

Lokalizace zkratu mezi hlavnimi vodici:
Pomérova metoda vyuzivd méreni odporu mezi hlavnimi vodi¢i na obou koncich topného

kabelu.

Zmérte odpor mezi vodic¢i na jednom (méfeni A) a na druhém konci (méreni B)

topného kabelu.

Obrazek 13

Priblizné umisténi mista poruchy je pak dano pomérem zmérenych odporli na obou koncich

dle nasledujici rovnice:

A
D= x100
B
Priklad: A=0,8 Ohm
B=1,2 Ohm

Délka topného kabelu: 80m
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D=i><100=40%

08+12
d =80%0,4=32m
Porucha se nachazi pfiblizné ve vzdalenosti 32m od konce A.

Lokalizace zemni poruchy
Zmérte odpor mezi obéma hlavnimi vodici a opletenim na jednom (méfeni A) a na druhém

konci (méreni B) topného kabelu.

Opredeni

|
A

Obrazek 14

Pfiblizné umisténi mista poruchy je pak dano pomérem zmérenych odporli na obou koncich

dle obdobné rovnice jako v pfedchozim pfipadé:

D= A x100
A+B
Priklad: A=0,6 Ohm
B=0,9 Ohm
Délka topného kabelu: 50m
D= i x100=40%
06+09

d =50% 0,4 =20m
Porucha se nachazi pfiblizné ve vzdalenosti 20m od konce A.

Lokalizace preruseného kabelu
Tato metoda vyuZiva k urceni poruchového mista odpor topné matrice, méreny na obou

koncich topného kabelu. MizZe se jednat o situaci, kdy dojde k preruseni topného kabelu, aniz
by doslo ke zkratu mezi hlavnimi vodici ¢i vodici a opletenim. Dal$im voditkem pak muzZe byt

studend, pouze urcita ¢ast potrubi pfi nenapajené strané topného kabelu.
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~ R

Obrazek 15

Zmérte odpor mezi vodici na jednom (méreni A) a na druhém konci (méreni B) topného kabelu.
Pfiblizné umisténi mista poruchy je pak dano pomérem zmérenych odpord na obou koncich

dle nasledujici rovnice:

1
-_A
D= x100
1.1
i Sl
A B
Priklad: A=100 Ohm
B=50 Ohm

Délka topného kabelu: 60m

1

100

D=——"_x100=333%
1,1 =
100 50

d =60x0,33=19,8m

Pferuseni topného kabelu se nachazi priblizné ve vzddlenosti 19,8m od konce A.




Priloha 1: Zaznam o instalaci doprovodnych ohfevu

Umisténi: Systém: Cislo zakazky: Cislo ohtevu:
Cislo sk¥iné: Umisténi: Zarazeni prostoru: Teplotni trida:
Vyrobce ohtevu: Typ ohtevu: Cislo obvodu: Napéti obvodu:
Vyrobce megaohmmetru/typ: Nastaveny odpor: Pfesnost/plny rozsah:

ZKOUSKY DOPROVODNEHO OHREVU

Datum | Odpovédna osoba

Zkouska celistvosti u samoregulacnich doprovodnych ohrevi pouZita pouze pro ovéreni zkratu nebo preruseni obvodu.
Minimdlni prijatelnd hodnota izolacniho odporu musi byt 20MQ, s vyjimkou pro MI doprovodného ohrevu, kde je minimum 5MQ.
Minimdlni prijatelnd hodnota zkusebniho napéti 500 V. Pro Ml se vsak doporucuje DC 1000V, a pro polymerové topné kabely DC

2500V.

Zkouska izola¢niho odporu na civce:

Instalovany doprovodny ohiev (povoleni pro zahajeni instalace doprovodného ohfevu)

DO instalovany na potrubi, nadrzi, zafizeni:

DO instalovan na ventilech, podpérach a dalSich
ochlazujicich ¢astech:

Instalace v souladu s navody vyrobce:

Instalace tepelné ochrany dokoncena

Zkouska celistvosti:

Zkouska izola¢niho odporu:

SYSTEM BYL KONTROLOVAN

Oznaceni, stitky a identifikace dokoncena (viz IEC 60079-
30-1)

Doprovodny ohrev G¢inné uzemnén:

Regulator teploty instalovan a bod nastaveni ovéren:

Spojovaci krabice jsou vSechny certifikovany a uzavreny:

Tepelna izolace utésnéna proti pocasi:

Vykresy, dokumentace skutec¢ného provedeni:

Proved|: Firma: Datum:
Za Ucasti: Firma: Datum:
Ptijato: Firma: Datum:
Schvaleno: Firma: Datum:




Pfiloha 2: Kontroly a méfeni na instalovanych topnych kabelech

Kontroiy a méreni na instaiovanych topnych kabeiech

List &.: z:
Zakazka €. : Priloha predavaciho protokolu €.: Akce:
|Kontroly provadél : Priklad zapisu
Jméno : Popis kontroly *= vi€i ochrannému opredeni) Vyhovujici stav datum :naméfeno: vysledek
Podpis : 1. kontr. Izol. stavu proudovodice*- pred instalaci tep. izolace prozvonit, min. 10 MS2 122012 >50 : OK
1. kontr. izol.stavu proudovodice*- pred instalaci tep. izolace min. 10 M2 2.2.2012 : 5 N
2. kontr. izol.stavu proudovodiée*- po instalaci tep. izolace min. 10 MQ 3.22012: >50_ : _OK
3. kontrola funkce (temperovani) dotekem hfeje - rozdil teplot min 5°C__|4.2.2012: 8/15 ;i _OK
4. instalace vystraznych Stitku - pevnost a vzdalenost cca3m 522012 2-35 : OK
kontr. |vétev : vétev : vétev :
zakaznik zakaznik zakaznik
datum | naméreno |vysledek| jméno podpis datum |naméreno|vysledek| jméno podpis datum [naméreno|vysledek | jméno podpis
1.
2.
3.
4.
kontr. |vétev : vétev : Pouzité mérici pristroje :
zakaznik zakaznik typ vyr.Cislo
datum | naméreno |vysledek| jméno podpis datum |naméreno|vysledek| jméno podpis
1.
2.
3.
4.
Poznamky: Akce:
Skutecné instalovana délka topného kabelu se uvadi do montazniho deniku.
Zaznam o kontrole a/nebo nastaveni hodnoty termostatu se uvadi do montazniho deniku
Zaznam o kontrole napajeni (je-li soucasti dodavky) je soucasti revize
Kontroly provedeny v souladu s CSN EN 60079-14 ed. 4




